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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WENTYLACJI

DANE OGOLNE:

Zamawiajqcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Krélowe;j
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Obiekt budowlany: Budynek gtowny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.
Nazwa  zamowienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dotyczaca
termomodernizacji budynku gtownego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Przedmiot opracowania: Projekt termomodernizacji budynku glownego AWF przy ul
Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowania: Projekt budowlany.

Sktadnik opracowania: Projekt budowlany termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy
ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu — instalacje wentylacji.

Jednostka projektowania: Projektowanie i Nadzor Budowlany inz. Renata Jankowska, ul. Ks.
Jakuba Wujka 7, 61-551 Poznan.

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiajacego.

Zakres opracowania okreslony przez Zamawiajacego.

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istniejacego wykonana we wilasnym zakresie na potrzeby niniejszego
opracowania.

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr 75,
poz. 690 z pdzn. zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz.
U.z2003 r., nr 121, poz. 1138).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1133).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. w sprawie szczegdtowego
zakresu i1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz.
2072).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okre§lonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz. U. 22003 r., nr 120, poz. 1126).

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GEOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI
Str. 1



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

5.1

5.2

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uporzadkowanie i odtworzenie  wentylacji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniach potozonych w traktach zewngtrznych
wzdhuz obu elewacji podtuznych budynku.

DEMONTAZE

W pomieszczeniach objetych tych opracowaniem nalezy zdemontowaé wszystkie nawiewniki
zamontowane w $ciance cokolowej podokiennej w segmencie A i C budynku na poziomie
dolnego parteru wraz z zamontowanymi tam w oknach wentylatorami nawiewnymi i
wywiewnymi. Ponadto w pomieszczeniu nr A0/8 nalezy zdemontowac¢ czerpnie zamontowana
w oknie oraz w pomieszczeniu nagrzewnicg kanatowa z kanatami i nawiewnikiem.

Na poziomie dachu obu zewngtrznych traktow nalezy zdemontowaé wszystkie wywietrzaki
cylindryczne wraz z zamontowanymi tam wentylatorami dachowymi. Wywiewy grawitacyjne
zostang zastapione nowymi, dzialajacymi na tej samej zasadzie ale umieszczonymi w
uporzadkowanym rytmie, w jednej linii co 240cm. Wymianie beda podlega¢ réwniez wszystkie
kratki wentylacyjne zamontowane na przewodach kominowych murowanych w
pomieszczeniach objetych modernizacja.

W trakcie $rodkowym wymianie beda podlega¢ wszystkie zamontowane tam wywietrzaki ,
natomiast istniejace wentylatory wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji nie ulegaja
zmianom.(poza zakresem opracowania)

ROZWIAZANIE PROJEKTOWE

DOLNY PARTER

Na dolnym parterze istniejace nawiewniki, zamontowane w $ciance cokotowej podokiennej w
segmencie A i C ( segment B —Centrum szermierki zostal wcze$niej zmodernizowany) zostana
zastapione nawiewnikami-N1 w ktorych regulacja wydajno$ci nastgpuje za pomoca czujnika
temperatury bez podlaczenia elektrycznego. Czujnik temperatury reaguje samoczynnie w
zakresie temperatur -6C do +20C 1 w tym zakresie temperatur ustalona jest jego wydajnos¢ do
30m3/h. Filtrowane powietrze (filtr klasy G3) jest nawiewane do pomieszczenia w sposob
rOwnomierny, r¢czne nastawienie wydajnosci jest mozliwe poprzez pokrgcenie talerzem
anemostatu. Omawiany nawiewnik w celu wytlumienia dzwigku ma wbudowany thumik.
Wywiewy z pomieszczen z poziomu dolnego nie ulegaja zmianom , odbywaja si¢ za pomoca
kominoéw grawitacyjnych. W pomieszczeniu A0/16 zaprojektowano dodatkowo wentylator do
wspomagania wentylacji grawitacyjnej, ktoéry nalezy zamontowa¢ na istniejacym kanale
grawitacyjnym. Wentylator ten wyciaga powietrze z pomieszczenia magazynu i
wentylatorowni. (jeden kanal obslugujacy dwa pomieszczenia) Dodatkowo do pomieszczen
C0/12(dla przewietrzania pomieszczenia) oraz CO0/23(brak mozliwosci zamontowania
nawiewnika w $ciance cokotowej)zaprojektowano nawiew za pomoca kanatu przechodzacego
przez pomieszczenie C0/14 1 CO/1.Na kanale zaprojektowano przepustnic¢ z sitownikiem
elektrycznym z mozliwoscia odcigcia doplywu powietrza. Montaz wylacznika w
pomieszczeniu C0/12 1 C0/23

GORNY PARTER

Na gérnym parterze w segmencie A, B ,C, zaprojektowano elementy nawiewne —N-2, o
przekroju lezacej litery L, umieszczone w ociepleniu pod stropem pigtra, nad rama okienna.
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5.3

5.4

6.0

Kratka czerpna zamontowana bedzie poziomo w stropie pigtra, nawiew do pomieszczenia w
ptaszczyznie pionowej przez kolano a nastgpnie poziomo nad rama okienna w ociepleniu
stropu. Element nawiewny bedzie typowy, z dodatkowym kolanem. W nawiewniku zmiana
strumienia powietrza nastgpuje za pomoca czterostopniowego mechanizmu zatrzaskowego ,
nastawianie za pomoca zwisajacego swobodnie sznura. Kratke przeciwdeszczowa elementu
nawiewnego nalezy przymocowaé¢ do kolana o $rednicy 100 ktére jest dodatkowym
elementem nie wchodzacym w sktad kompletu nawiewnika. W sktad elementu nawiewnego
wchodzi anemostat talerzowy, (mocowany od wewnatrz pomieszczenia)wyciagana rura §cienna
teleskopowa wykonana z tworzywa sztucznego ,(dodatkowe kolano nalezy wykona¢ réwniez z
tworzywa sztucznego) ttumik dzwigku, filtr powietrza i czerpnia. Wydajnos¢ w zaleznos$ci od
roéznicy cisnien dopasowuje si¢ do szczeliny otworu talerza zaworu. Ustalona wydajnosé
powietrza zmienna od 0 do 30m3/h. W/w rozwiazanie jest spowodowane brakiem mozliwo$ci
zamontowania nawiewnika w oknie gdyz pogrubilby on ramg¢ okienng na co nie wyrazit zgodg
konserwator. Wywiewy z pomieszczen z gornego parteru nie ulegaja zmianom , odbywaja si¢
za pomoca kominow grawitacyjnych. W niektérych pomieszczeniach na poziomie goérnego
pigtra zaprojektowano dodatkowo wentylatorki wspomagajace wentylacje grawitacyjna a
stuzace przede wszystkim do przewietrzania pomieszczen. Wyltaczniki zainstalowane bgda w
pomieszczeniach ktére one obstuguja. (montaz wentylatorkow w pomieszczeniach
Al1/2,A1/9,A1/13,a1/19C1/13,c1/14)

PIETRO

Na poziomie pigtra nawiewniki-N3 higrosterowane z mozliwo$cia recznego sterowania

o wydajnosci 30m3/h kazdy, zamontowane zostana fabrycznie w kazdej ramie okienne;.
Wywiewy ze wszystkich pomieszczen obu zewngtrznych traktéw zostana umieszczone w
uporzadkowanym rytmie, w jednej linii, co 240cm. Istniejace wywietrzaki cylindryczne
zostang zdemontowane i zastapione nowymi dzialajacymi na tej samej zasadzie.

Dhugie korytarze na pigtrze przebiegajace pomigdzy traktami zewngtrznymi, a wyzszym
traktem S$rodkowym sa wyposazone w S$wietliki, niektére z nich bgeda mie¢ funkcje
przewietrzania.

NADBUDOWA-SUSZARNIA

W pomieszczeniu A3/4 zaprojektowano nawiewniki typu N-3 (jak wyzej)w ramach okiennych,
natomiast wywiew za pomoca wentylatora dachowego. Montaz wylacznika w tym samym
pomieszczeniu.

UWAGI OGOLNE

We wszystkich pomieszczeniach w ktorych zamontowana jest wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna, nawiew i wywiew grawitacyjny powinien by¢ zamknigty.

We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach zaprojektowano nawiewniki w kazdym
module okna, bez wzgledu na to czy w danym pomieszczeniu jest zamontowana wentylacja
mechaniczna. W przysztos$ci przy zmianie zagospodarowania pomieszczen ,zaprojektowana
wentylacja grawitacyjna w sposob elastyczny umozliwi dokonywania przesuni¢é $cian
dziatowych w budynku.

Wszystkie zaprojektowane elementy wentylacji grawitacyjnej zostaly przedstawione na
rysunkach architektonicznych, projektant instalacji wentylacji dokonal ich doboru i
obliczen.
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WYMOGI DOTYCZACE STANDARDOW I JAKOSCI

Przy wykonywaniu robo6t instalacyjnych nalezy stosowa¢ wylacznie materiaty , urzadzenia

i elementy dopuszczone do obrotu (atesty) i stosowania w budownictwie na obszarze RP
zgodnie z obowigzujacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, Dozoru  Technicznego,
wymogow sanitarnych

Wszystkie prace budowlano-montazowe nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi w tym
zakresie normami i1 przepisami BHP i1 P-poz. oraz wytycznymi producentow urzadzen

pod nadzorem os6b uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci
ich wykonania

Projektant
inz. Renata Jankowska

Poznan, luty 2011 r.
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