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Wzbr

Wzér wybarwienia. Faktura wyptukiwana.
Oryginalna probk uzgodné z projektantm

Oznaczeni
w projekcie

Podest zécianky oporowy obrzera

Opis elementu / materiatu

POSADZKA LASTRYKOWA NA PODE SCIE ZEWN ETRZNYM
OKALAJ ACYM BUDYNEK WRAZ Z OKLADZIN A SCIANKI
OPOROWJ OBRZEZA

Lastryko tradycyjne ptukane (wymywane). Odtworzguigrwotnego
materiatu i pierwotnej faktury.

Na bazie biatego cementu portlandzkiego oraz gogsaltowego lub
granitowego. Naturalna szorst&owykonczonej powierzchni, zapewnigga
mate ryzyko pélizgu. Podwyszona tward@ dzigki zastosowaniu
naturalnego kruszywa kamiennego (granit, bazalt).

Dylatowane wg dyspozycji na rysunku rzutu podestu.

Uwaga: dylatacje warstwy lastryka magmokrywa sie w pionie z
dylatacjami podiaa betonowego.

Wybarwienie jasnoszare —$jaejsze od wybarwienia oktadziny lastrykowsj

cokotéw.

Zakres obejmuje réwnieoktadzire lastrykows opasek {cianek oporowych
podestu) —od gory w poziomie posadzki oraz na pi@j@taszczynie
bocznej powyej gruntu.

V)

Wg
przedmiaru

Uwagi

Z zakresu wydczona
jest wschodnia e#¢
podestu, obtzona
plytkami
granitowymi
promieniowanymi
(patrz rys. rzutu).
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Oznaczenie

A\ %4

Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
LASTRYKOWE STOPNIE A ZUROWYCH SCHODOW Dwa biegi
Na zdciu wida - ZEWNETRZNYCH W PRZE SWICIE WRAZ Z PODESTAMI po 15
réwniez fragment GORNYMI NA STROPIE BUDYNKU stopni szer.
posadzki Istniejace stopnie lastrykowe — zachowywane. Pragbczyszczenie, 30cm, dhug.
lastrykowej — do naprawa, uzupetnienie ubytkéw i konserwacja za pmmoofesjonalnych | 200cm
wymiany (patrz srodkéw do lastryka. oraz dwa
element opisany podesty po
W wierszu wyej). 5,0nt
kazdy.
LASTRYKOWE SCHODY ZAGL EBIONE Z ok. 10 .

OKLADZIN A LASTRYKOW A SCIANKI OPOROWEJ

| LE ZACYM COKOLIKIEM

Istniejace schody zewgirzne wraz zécianky oporowg
zwienczon lezacym cokolikiem — zachowywane. Przgg)
oczyszczenie, naprawa, uzupetienie ubytkéw i konsga
za pomog profesjonalnyckrodkow do lastryka.
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Oznaczenie

A\ %4

Opis elementu / materiatu

w projekcie

HO Uwagi

Podgrupa 4.2: profile

PROFIL DYLATACYJNY PODKtLADU BETONOWEGO POD
POSADZKE LASTRYKOW A PODESTU

Siatke szczelin dylatacyjnych naley wytyczyé precyzyjnie wg dyspozycji
na rysunku rzutu podestu. Nie dopuszcza giodchytek wykonawczych
powyzej 1cm. Pomimo,ze siatka tych szczelin jest elementem zanika-
jacym, wyznaczy ona rysunek potbonej nad nig siatki dylatacji posadz-

Wg
przedmiaru

ki, ktora b edzie widocznym i istotnym elementem wykéczeniowym.

DILEX-EP jest profilem dylata-
cyjnym przeznaczonym do wbudowania w

-DILEX-EP

jastrych nie zwigzany lub zwigzany z T

No.

podtozem. Czesci boczne wykonane sg z

twardego tworzywa sztucznego, natomiast 2

EP 30

potaczone one sg na gérze i na dole elasty- 40

EP 40

cznym polietylenem. -DILEX-EP 50

EP 50

stuzy jednoczesnie jako szablon korygujacy

wysokos$¢ powierzchni jastrychu. Boczne poprzeczki mocujgce profilu -DILEX-EP
zakotwiajg sie w jastrychu. Naprezenia $ciskajace, rozciggajace i scinajace przejmowane
sg przez miekka strefe ruchu. -DILEX-EP musi by¢ tak utozony, aby dokfadnie na
nim mogty by¢ pdzniej wykonane szczeliny dylatacyjne np. w wyktadzinie ceramiczne;j.

PROFIL DYLATACYJNY POSADZKI Z LASTYKA PLUKANEGO
(WYMYWANEGO)

Uktad dylatacji posadzki winien pokrywai¢ w pionie z ukladem dylataciji
podktadu. Z uwagi na tradycyjriechnologt wykonania posadzki przyjmuij
sie wykonanie szczelin dylatacyjnych wg tradycji budanej z paskow
szkla. Gérna krawedz szkta nie mee wystawa ponad poziom
wykonczeniowy posadzki (nie przewiduje: sizlifowania, lecz
wyptukiwanie). Dopuszczagrozwiazania zamienne przy zastosowaniu
innych profili, gwarantujce poprawne technologicznie wykonanie posad:

Wg
przedmiaru

D

7Ki.
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