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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

CZESC OPISOWA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Zakres robdt obejmuje wykonanie termomodernizacji przegrod zewnetrznych budynku giéwnego
AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu wraz z niezb¢dnymi pracami remontowymi
1 odtworzeniowymi wewnatrz budynku oraz w najblizszym otoczeniu budynku — wynikajacymi
z robot termomodernizacyjnych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow zadania objgtego niniejsza dokumentacja wynikad
bedzie z harmonogramu sporzadzonego przez kierownika budowy w uzgodnieniu z inwestorem.

Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

Wszystkie prace prowadzone beda na istniejacym obiekcie budowlanym, to jest na budynku
glownym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

W bliskim sgsiedztwie przedmiotowego budynku znajduje si¢ budynek szatniowo-administracyjny
(budynek rektoratu) AWF oraz trwa budowa budynku dydaktycznego AWF.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dzialki lub terenu, ktére moga stwarzaé zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi lub powodowaé utrudnienia organizacyjne:

Na terenie otaczajacym budynek gtowny AWF nie wystepuja elementy zagospodarowania mogace
stwarza¢ znaczne zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (czgsciowo wygrodzony teren
kampusu uczelnianego z budynkiem gléwnym, budynkiem rektoratu, boiskami sportowymi,
drogami wewngtrznymi, parkingami, chodnikami, terenami zielonymi).

W sasiedztwie przedmiotowego budynku trwa budowa nowego budynku dydaktycznego AWF.
Odleglosci pomiedzy budynkami umozliwiajg oddzielenie obu placow budowy.

Sciana szczytowa zachodnia przewieszenia pigtra przedmiotowego budynku zlokalizowana jest na
granicy dziatki, co powodowaé bedzie konieczno$¢ zajecia cze$ci dziatki sgsiada na czas
prowadzenia robot.

Elementami mogacymi stwarza¢ zagrozenia oraz utrudnienia w prowadzeniu robot bgda istniejace
podziemne sieci uzbrojenia terenu przebiegajace w sasiedztwie budynku oraz istniejace podziemne
przytacza sieciowe do budynku, na ktore sktadaja si¢ w szczegodlnosci: przylacze gazu od strony
elewacji wschodniej, kablowe przylacza elektroenergetyczne od strony elewacji poludniowej na
dhugosci segmentu ,,A” oraz segmentu ,,C”, kablowe przylacza teletechniczne od strony elewacji
poludniowej 1 potnocnej na dlugosci segmentow ,,A” 1,,C”, podziemne kanaly czerpne powietrza
dla wentylacji mechanicznej prowadzone z zewnetrznych czerpni od strony elewacji potudniowej,
przytacza wody od strony elewacji wschodniej 1 potudniowej, przylacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ze wszystkich stron budynku, przytacze sieci cieplnej od strony elewacji pétnocnej na
dlugosci segmentu ,,A”, murowane kanaly i ciagi sieci rurowych przebiegajace pod posadzka
przeswitu — istniejace, jak 1 projektowane w zwigzku z budowa sasiedniego budynku
dydaktycznego. Nie wyklucza si¢ wystepowania innych nierozpoznanych elementéw i urzadzen
podziemnych, mogacych mie¢ wplyw na roboty termomodernizacyjne §cian w gruncie.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji  robdt

budowlanych, okre$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Prace w wykopach o $cianach pionowych o glgbokosci do 2,5 m: przy wykonywaniu izolacji $cian
fundamentowych po obwodzie catego budynku.

Roboty stwarzajace ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m: przy wykonywaniu prac
elewacyjnych i prac na dachu budynku.
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4.3 Prace rozbiorkowe elementéw budowlanych znajdujacych si¢ na wysokosci ponad 8,0 m: przy
rozbiorkach zewnetrznych warstw S$cian pietra, zewngtrznych warstw pokrycia stropodachu
1 opierzen, przy demontazu betonowych czap kominowych, przy demontazu okien pietra.

4.4 Roboty wykonywane na trenie czynnych obiektow: projektowane roboty beda wykonywane na
terenie czynnej uczelni, przedmiotowy budynek w trakcie prowadzonych prac nie bedzie wylaczony
uzytkowania. Zrodtem zagrozen moze by¢ fakt, ze prace budowlane beda wykonywane w czynnym
obiekcie, w ktorym oprocz pracownikow budowlanych beda mogli przebywaé pracownicy
1 studenci.

4.5 Montaz, demontaz i konserwacja rusztowan przy budynkach wysokich 1 wysokosciowych: nie
wystepuja.

4.6 Roboty wykonywane przy uzyciu dzwigdw: wg projektu organizacji robdt opracowanego przez
Wykonawceg.

4.7 Roboty wykonywane przy uzyciu $Smiglowcow: nie przewiduje sie.

4.8 Roboty na obiektach mostowych: nie wystgpuja.

4.9 Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych: nie wystepuje.

4.10Roboty fundamentowe: nie wystepuja.

4.11Roboty prowadzone w poblizu napowietrznych linii elektroenergetycznych: nie przewiduje sig.

4.12Roboty budowlane prowadzone w portach i przystaniach podczas ruchu statkow: nie dotyczy.

4.13Roboty prowadzone przy budowlach pigtrzacych wode: nie dotyczy.

4.14Roboty prowadzone w poblizu linii kolejowych: nie dotyczy.

4.15Roboty budowlane, przy prowadzeniu, ktérych wystepuja dziatania substancji chemicznych lub
czynnikow biologicznych, zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi: roboty prowadzone w
temperaturze ponizej -10°: nie zaklada si¢ prowadzenia robot w takich warunkach; roboty
polegajace na usuwaniu lub naprawie wyrobéw budowlanych zawierajacych azbest: nie przewiduje
si¢ takich robot; roboty prowadzone przy uzyciu substancji chemicznych takich, jak kleje,
impregnaty, rozpuszczalniki, farby: wystapia przy zabezpieczaniu zachowywanych powierzchni
$cian i stropow, przy wykonywaniu docieplen, naktadaniu posrednich i koncowych powtok.

4.16Roboty budowlane stwarzajace zagrozenie promieniowaniem jonizujacym: nie przewiduje si¢.

4.17Roboty prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia lub czynnych linii komunikacyjnych,

w tym kolejowych: nie dotyczy.

4.18Roboty budowlane stwarzajace ryzyko utonigcia pracownikow: nie dotyczy.

4.19Roboty prowadzone w studniach, pod ziemig i w tunelach: nie przewiduje sig.

4.20Roboty przy budowie, remoncie i rozbiorce torowisk: nie dotyczy.

4.21Roboty wykonywane w kesonach, z atmosfera wytwarzang ze sprezonego powietrza — nie
przewiduje sig.

4.22Roboty przy uzyciu materialdw wybuchowych: nie przewiduje sig.

4.23Roboty budowlane prowadzone przy montazu i demontazu ci¢zkich elementow prefabrykowanych
o masie ponad 1,0 t — nie przewiduje sig.

4.24Prace charakterystyczne dla przedmiotowego zadania:

4.24.1 Prace rozbidrkowe 1 oczyszczajace powierzchnie zachowywanych elementéw na zewnatrz
iwewnatrz budynku: zagrozenie przez hatas, wibracje, zwigkszone zapylenie,
niebezpieczenstwo urazéw mechanicznych — wystapia w pierwszej fazie robot.

4.24.2 Prace prowadzone na dachu i na elewacjach - na wysokosci do 12 m nad terenem —
konieczno$¢ stosowania rusztowan, uzywania samojezdnych dzwigow, wysiegnikow
koszowych — wystapia podczas prac rozbiérkowych, montazowych, elewacyjnych,
dachowych.

4.24.3 Prace demontazowe i montazowe wielkopowierzchniowych przeszklen elewacyjnych

4.24.4 Drobne prace spawalnicze — przy montazu elementow wsporczych dla nowych okien, przy
renowacji zewngtrznych balustrad.

4.24.5 Przycinanie ptytek gresowych i ceramicznych — w trakcie rob6t wykonczeniowych.

4.24.6 Prace przy wykonywaniu posadzek i oktadzin $ciennych z lastryka plukanego
1 szlifowanego.
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4.24.7 Prace na drabinach lub na rusztowaniach (do 3,0 m wysokosci ponad posadzka) prowadzone
wewnatrz budynku; powierzchnie robocze na wysokosci do 5,00 m ponad posadzka —
w pomieszczeniach na pigtrze; do wysokosci 2,80m ponad posadzka — w pomieszczeniach
na dolnym i1 gornym parterze.

4.24.8 Prace z substancjami chemicznymi (kleje, uszczelniacze, masy gruntujace, farby, wyprawy
tynkarskie) — podczas wykonywania zabezpieczen, izolacji wodoszczelnych, czyszczenia
i zabezpieczania zachowywanych powierzchni $cian 1 stropow, posadzek 1 stopni
lastrykowych oraz robot wykonczeniowych.

4.24.9 Prace w wykopach po obwodzie budynku

4.24.10 Prace w wymuszonej pozycji ciala.

4.24.11 Zrédtem zagrozen moze byé fakt, ze prace budowlane beda wykonywane w czesciowo
czynnym obiekcie, w ktorym oprocz pracownikow budowlanych beda mogli przebywaé
pracownicy i studenci.

4.24.12 Prace rozbidrkowe elementéw instalacji odgromowej i elektrycznej znajdujacych si¢ na
wysokosci ponad 8,0 m: przy rozbidrkach zewngtrznych warstw §cian pigtra, zewngtrznych
warstw pokrycia stropodachu i opierzen, przy demontazu betonowych czap kominowych,
przy demontazu okien pi¢tra, przy demontazu wzwodow pionowych i poziomych.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji rob6t

szczegdblnie niebezpiecznych:

Pracownicy wykonujacy roboty rozbiérkowe winni zosta¢ przeszkoleni w zakresie rozpoznawania
ipouczeni o zakazie naruszania elementéw konstrukcji gldwnej budynku (plyty stropowe,
murowane §ciany nosne, ustroje zelbetowe — $ciany, stropy, biegi schodow, stupy i podciagi).
W szczeg6lnos$ci nalezy poinstruowaé pracownikow o obowigzku bezwzglednego zachowania
i nienaruszania stalowych stupkéw rozmieszczonych w ciggach modularnych w plaszczyznach
demontowanych okien na wszystkich kondygnacjach i elewacjach budynku.

Pracownicy prowadzacy wykopy i roboty w gruncie na zewnatrz budynku powinni by¢
poinstruowani o rodzaju i spodziewanej lokalizacji sieci, przylaczy i1 urzadzen podziemnych, jak
réwniez o mozliwo$ci natrafienia na instalacje i inne elementy budowlane wcze$niej nierozpoznane.
Pracownicy wykonujacy prace wewnatrz budynku winni by¢ poinstruowani o rodzaju
i spodziewanej lokalizacji instalacji podposadzkowych, jak réwniez o mozliwo$ci natrafienia na
instalacje 1 inne elementy budowlane wcze$niej nierozpoznane.

Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot prowadzonych na wysokosci (na drabinach,
wysiegnikach lub rusztowaniach) winni by¢ przeszkoleni i dopuszczeni do wykonywania tego
rodzaju robot.

Pracownicy zatrudnieni w strefie pracy dzwigéw winni by¢ przeszkoleni i dopuszczeni do
wykonywania tego rodzaju robot.

Pracownicy uzywajacy elektronarzedzi stwarzajacych ryzyko urazu (pilarki, szlifierki katowe,
wiertarki udarowe, przycinarki ptytek ceramicznych, mloty pneumatyczne itp.) oraz narazeni na
odpryski 1 zapylenie winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego poslugiwania si¢ tymi
narzedziami i przebywania w strefie ryzyka odpryskow i zapylenia.

Pracownicy majacy kontakt z substancjami chemicznymi o potencjalnym zagrozeniu (np. kleje,
farby, rozpuszczalniki, masy szpachlowe itp.) winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
obchodzenia si¢ z tymi substancjami (w szczegdlnosci ich mieszania 1 nakladania na miejsce
docelowego przeznaczenia) a takze postgpowania w sytuacji zagrozenia (np. dostania si¢ takiej
substancji do oczu).

Prace spawalnicze moga wykonywaé jedynie pracownicy majacy odpowiednie, wymagane
przepisami przeszkolenie w tym zakresie.

Prace na dachu moga wykonywaé jedynie pracownicy przeszkoleni i dopuszczeni do prac na
wysokosciach.
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5.10Prace w wykopach moga wykonywaé jedynie pracownicy przeszkoleni i dopuszczeni do takich
prac.

5.11Wszelkie podno$nikowe urzadzenia mechaniczne (dzwigi, wysiggniki itp.) moga by¢ obstugiwane
jedynie przez pracownikow przeszkolonych i dopuszczonych do takich prac.

5.12Roboty prowadzone w pomieszczeniach rozdzielni elektrycznych lub w poblizu urzadzen
pozostajacych pod napigciem elektrycznym winny by¢ prowadzone pod S$cistym nadzorem
z zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci; nalezy szczegdlnie wnikliwie opracowaé regulamin tych
robot i odpowiednio zabezpieczy¢ elementy znajdujace si¢ pod napieciem, ktorych nie da si¢
wylaczy¢ na czas prowadzenia robot.

5.13Pracownicy zatrudnieni przy montazu instalacji elektrycznych winni by¢ przeszkoleni i dopuszczeni
do wykonywania tego rodzaju robo6t poprzez posiadanie odpowiednich uprawnien.

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub
w_ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajacg
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1 Stosowanie indywidualnych $rodkow ochrony (kaski, rekawice ochronne, okulary ochronne,
odchylne ostony twarzy zabezpieczajace przed odpryskami, maski przeciwpylowe, ochraniacze na
uszy chronigce przed halasem, pasy i szelki asekuracyjne do pracy na wysokosci, bezpieczne
obuwie eliminujace ryzyko poslizgu i urazu mechanicznego).

6.2 Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc sktadowania gruzu i innych materialdéw mogacych stwarzac
niebezpieczenstwo urazu ciata.

6.3 Zapewnienie szybkiego dostepu do kazdego stanowiska pracy.

6.4 Zapewnienie dostgpu do biezace] wody na wypadek konieczno$ci przeptukania oczu lub sptukania
skory.

6.5 Wyposazenie zaplecza budowy w punkt pierwszej pomocy przedmedycznej, wyposazony w
apteczke z podstawowymi $rodkami opatrunkowymi.

6.6 Staty dostep do telefonu umozliwiajacy nagte wezwanie pomocy lekarskiej.

6.7 Prace rozbiorkowe elementoéw kruchych nalezy wykonywaé etapowo, stopniowo rozbierajac drobne
fragmenty tynkow, podktadow betonowych (zbrojonych i niezbrojonych), starannie odspajajac je od
zachowywanych ustrojow budowlanych 1 nie dopuszczajac do upadku z wysokosci duzych
fragmentow.

6.8 Demontaze okien prowadzi¢ etapowo, pozostawiajac nienaruszone stalowe stupki, pelniace role
konstrukcyjna.

6.9 Zabrania si¢ sktadowania gruzu i zdemontowanych elementéw okien na istniejacych stropach.

6.10Prace prowadzone na dachu, na rusztowaniach, w wykopach oraz w rozdzielni winny by¢
prowadzone kazdorazowo przez co najmniej dwdch pracownikow, wzajemnie si¢ asekurujacych.

6.11Spetnienie ogodlnych warunkéw BHP wynikajacych ze specyfiki prac budowlanych (odziez
ochronna dostosowana do warunkéw atmosferycznych, napoje chlodzace, ciepte positki
regeneracyjne, stanowiska ogrzewania si¢ pracownikéw pracujacych w niskich temperaturach na
przestrzeni otwartej, pomieszczenia socjalne).

6.12Pracownicy budynku i studenci winni by¢ poinstruowani w zakresie bezpiecznego poruszania si¢ po
obiekcie w trakcie prowadzonych prac; nalezy wyraznie oznakowywaé i wygradza¢ rejony,
w ktorych prowadzone beda roboty oraz wyznacza¢ bezpieczne przejs$cia i miejsca dozwolonego
pobytu dla pracownikow i studentow.

6.13Inne — wynikajace z potencjalnych zagrozen — mogace pojawic si¢ w trakcie prowadzenia prac.

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJTI BUDYNKU GEOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

INFORMACJA BIOZ - INSTALACJE ELEKTRYCZNE SILNOPRADOWE
Str. 5



AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

7. Wszystkie prace rozbidérkowe, budowlano-montazowe i wykonczeniowe nalezy wykonywac
zgodnie z obowigzujacymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, w szczegdlnosci zgodnie z
wymogami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. 2003.047.0401),
pod nadzorem oséb uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania sposobu oraz
jako$ci ich wykonania.

Projektant:

Kazimierz Nowicki
(instalacje elektryczne silnopradowe)
Poznan, luty 2011 r.
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