AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK
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1. Pictro A2/1 | Sala Pracownicy i Wyktadzina Listwa PCV Emulsja ’Emulsja. 102,14| 4,68-4,40m;| Grzejniki ptytowe, | 106 105+1
wyktadowa im.| studenci AWF PCV profilowana, Swietliki 2,74m szer.140cm,
prof. Jana wys. 6 cm zaciemnione. wys.60cm, 8 szt.
Dziedzica Bez ostony.
2. Pigtro A2/2 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Podwieszony 31,81 2,24m Grzejnik ptytowy,
ogolnodostpne | PCV profilowana, Piyty odbojowe modutowy, moduty szer.140cm,
wys. 6 cm drewnopoch. 32/1,8cm, zmienne (30, 40cm wys.60cm, 1 szt.
okleinowane, spéd 65cm | i inne), na cat Bez ostony.
nad pos. szerokaé
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podiuznych
L45x45x5.
3. Pietro A2/3 | Magazyn Pracownia Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja $wietlik 7,43 | 2,60m Grzejnik rurowy,
olimpizmu i PCV ptaska lgtowa, wykonany
etnologii sportu wys. 3/3 cm indywidualnie, 1
szt. 160/80.
Bez oston.
4, Pietro A2/4 | Pom. biurowe | Pracownia Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,71 3,02-2,54m | Grzejnik rurowy, |1
olimpizmu i dywanowa drewniana murowanych. wykonany
etnologii sportu profilowana Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z géornym Ostona z paneli
naswietlem. drewnianych
Nascianie poprzecznej /drewnopochodnyc]
listwa ostonowa elektr. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.45cm,
pos. wys.17cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 99cm
nad posadzk
5. Pictro A2/5 | Pom. biurowe | Pracownia Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 10,50 3,02-2,67m | Grzejnik rurowy, |1
olimpizmu i dywanowa drewniana murowanych. wykonany
etnologii sportu profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem — po jedne;j drewnianych
stronie z&epionym piyt /drewnopochodnyc]
GK. h laminowanych/
Nascianach poprzecznych szer.30cm,
listwy ostonowe elektr. wys.17cm, bez
27/2x1,8cm, spbd 1,0m od szczeliny.
poS. Gora ostony 98cm
nad posadzk
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6. Pietro A2/6 | Przedsionek Pracownia Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 2,862,65-2,54m | Brak
olimpizmu i dywanowa drewniana
etnologii sportu profilowana
wys. 4 cm
7. Pietro A2/7 | Pom. biurowe | Sekcja ds. Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 12,803,00-2,56m | Grzejnik ptytowy,
rozwoju i dywanowa dywanowej, szer.140cm,
funduszy wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.
strukturalnych 5cm, z listva Bez ostony.
zamykajca
PCV
8. Pictro A2/8 | Pom. biurowe | Sekcja ds. Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 13,21 3,00-2,57m | Grzejnik ptytowy,
rozwoju i dywanowa dywanowej, Przy zlewozmywaku ptytki szer.140cm,
funduszy wklejanej, wys. | ceramiczne 25x20cm, w wys.60cm, 1 szt.
strukturalnych 5cm, z listva, uktadzie typu ,L” Bez ostony.
zamykajca (65+75cm) — od 80 do
PCV 140cm nad pos.
9. Pictro A2/9 | Pom. biurowe | Biuro karier Wyktadzina | Listwa Emulsja nacianach Emulsja 20,09 3,03-2,59m | Grzejnik rurowy,
dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1
wys. 5 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem zalepionym drewnianych
piyta GK. /drewnopochodnyc
Przy umywalce ptytki h laminowanych/
ceramiczne w uktadzie typu szer.35cm,
,L” (60+80cm) uzupetnione wys.15cm, bez
do ukfadu ,U” przez szczeliny.
imitacje ptytek z PCV w Gora ostony 100cn
uktadzie ,I” (60cm) — do nad posadzk
wys. 200cm.
Nascianach poprzecznych
listwy ostonowe elekir.
27/2x1,8cm, spod 1,0m od
poSs.
10. Pictro A2/10 | Pom. biurowe | Biuro karier Wyktadzina | Listwa Emulsja nacianach Emulsja 10,54 3,03-2,70m | Grzejnik rurowy,
dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1
wys. 5 cm drewniany, oktadzina szt.

drewniana z gérnym
naswietlem zalepionym
ptyta GK.

Nascianach poprzecznych
listwy ostonowe elekir.
27/2x1,8cm, spod 1,0m od
poS.

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc]
h laminowanych/
szer.35cm,
wys.16cm, bez
szczeliny.

Gora ostony 100cn

nad posadzk
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11. Pietro A2/11 | Przedsionek Biuro karier Wyktadzina | Listwa Emulsja Emulsja 2,882,65-2,60m | Brak
dywanowa drewniana
profilowana
Wys. 5 cm
12. Pietro A2/12 | Pom. biurowe | Biuro karier Wyktadzina | Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,39 3,02-2,60m | Grzejnik rurowy, |1
dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1
wys. 5 cm drewniany, oktadzina szt.

drewniana z gérnym Ostona z paneli

naswietlem z&lepionym drewnianych

ptyta GK. /drewnopochodnyc]

Przy umywalce imitacja h laminowanych/

ptytek z PCV w uktadzie szer.35cm,

typu ,U” (60+80+60cm) — wys.16cm, bez

do wys. 200cm. szczeliny.

Nascianach poprzecznych Gora ostony 100cn

listwy ostonowe elektr. nad posadzk

27/2x1,8cm, spdd 1,0m od

pos.

13. Pictro A2/13 | Pracownia Zaktad Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 34,03 3,04-2,56m | Grzejnik ptytowy, | 20
psycholo- psychologii PCV profilowana, Przy umywalce ptytki szer.160cm,
giczna Wwys. 6 cm ceramiczne w uktadzie typu wys.60cm, 1 szt.,

I (80cm) — do wys. 200cm Grzejnik ptytowy,
szer.180cm,
wys.60cm, 1 szt.
Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc]

h laminowanych/
szer.32cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cn
nad posadzk
14. Pietro A2/14 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 13,1P3,04-2,56m | Grzejnik ptytowy, | 1
psychologii dywanowa dywanowej, szer.140cm,
wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.,
5cm, z listva Ostona z paneli
zamykajca drewnianych
PCV /drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cn

nad posadzk
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15. Pietro A2/15 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 15,63 3,04-2,69m | Grzejnik ptytowy,
psychologii dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki szer.160cm,
wklejanej, wys. | ceramiczne w uktadzie typu wys.60cm, 1 szt.,
5cm, z listva, »I” (100cm) — do wys. Ostona z paneli
zamykajca 140cm drewnianych
PCV /drewnopochodnyc
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.12cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 100cn
nad posadzk
16. Pietro A2/16 | Przedsionek Zaktad Phytki Listwa PCV Emulsja Emulsja 1,322,65-2,57m | Brak
psychologii ceramiczne profilowana,
25/25cm wys. 6 cm
uktadane w
szachownie
17. Pictro A2/17 | Magazyn Zaktad Plytki Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,912,65-2,57m | Brak
psychologii ceramiczne profilowana,
25/25¢cm wys. 6 cm
uktadane w
szachowni¢
18. Pictro A2/18 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 20,12 3,03-2,59m | Grzejnik ptytowy,
psychologii dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki szer.190cm,
wklejanej, wys. | ceramiczne w uktadzie typu wys.60cm, 1 szt.,
5cm, z listva, ,I” (100cm) — do wys. Ostona z paneli
zamykajca 150cm drewnianych
PCV /drewnopochodnyc]
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.11lcm, bez
szczeliny.
Gora ostony 86cm
nad posadzk
19. Pictro A2/19 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 10,053,03-2,69m | Grzejnik ptytowy,
psychologii dywanowa dywanowej, szer.140cm,
wklejanej, wys. wys.60cm, 1 szt.,
5cm, z listva, Ostona z paneli
zamykajca drewnianych
PCV /drewnopochodnyc]
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.11cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 93cm
nad posadzk
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20. Pietro A2/20 | Przedsionek Zaktad Phytki Listwa PCV Emulsja Emulsja 2,982,67-2,61m | Brak
psychologii ceramiczne profilowana,
25/25cm wys. 6 cm
uktadane w
szachownie
21. Pigtro A2/21 | Pom. biurowe | Zaktad Wyktadzina Z wyktadziny Emulsja Emulsja 13,41 3,03-2,61m | Grzejnik ptytowy,
psychologii dywanowa dywanowej, Przy umywalce ptytki szer.120cm,
wklejanej, wys. | ceramiczne w ukitadzie typt wys.60cm, 1 szt.,
5cm, z listva, ,I” (100cm) — do wys. Ostona z paneli
zamykajca 150cm drewnianych
PCV /drewnopochodnyc]
h laminowanych/
szer.32cm,
wys.11lcm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 93cm
nad posadzk
22. Pictro A2/22 | Pom. biurowe | Zaktad teorii WH Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 13,73 3,03-2,60m | Grzejnik rurowy,
I antropomotoryki| dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciany poprzeczne: szkiele indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem i ptytami drewnianych
perforowanymi. /drewnopochodnyc]
Przy umywalce imitacja h laminowanych/
ptytek z PCV w uktadzie szer.21cm,
typu ,,C” (60+80+60cm) — wys.17cm, ze
do wys. 200cm. szczelin,.
Nascianach poprzecznych Gora ostony 97cm
listwy ostonowe elektr. nad posadzk
27/2x1,8cm, spod 1,0m od
poSs.
23. Pietro A2/23 | Pom. biurowe | Zaktad teorii WK Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 9,22 3,03-2,65m | Grzejnik rurowy,
I antropomotoryki| dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciana poprzeczna: szkiele indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gornym Ostona z paneli
naswietlem. drewnianych
Nascianie poprzecznej /drewnopochodnyc]
listwa ostonowa elektr. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.21lcm,
pos. wys.1l7cm, ze
szczelin.
Goéra ostony 95cm
nad posadzk
24. Pietro A2/24 | Przedsionek Zaktad teorii WH Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 2,542,63-2,59m | Brak
I antropomotoryki| dywanowa drewniana
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profilowana
wys. 4 cm
25. Pietro A2/25 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja. Podwieszony 48,14| 2,27m Grzejnik rurowy,
ogllnodostpne | PCV ptaska lstowa, | Plyty odbojowe modutowy, moduty wykonany
wys. 3/3 cm drewnopoch. 32/1,8cm, zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
okleinowane, spod 65cm | iinne), na cat szt. 140/80.
nad pos. szerokaé Bez oston.
pomieszczenia.
Lunety do
Swietlikow.
Wzdhuz $cian
podtuznych
L45x45x5.
26. Pietro A2/26 | Sala Pracownicy i Parkiet Listwa PCV Sciana frontowa: oktadzina| Emulsja. 95,39 4,40-4,66m | Grzejniki ptytowe, | 111 110+1
wyktadowa studenci AWF drewniany profilowana, GK+emulsja od wys. 89cm| Wszystkieswietliki 4,41m szer.160cm,
uktadany w Wwys. 6 cm nad pos., pouej boazeria | zalepione z 4,67-4,41m | wys.60cm, 8 szt.,
jodetke. drewniana. zaznaczeniem ich po 4 szt. w kadej
Podest Sciana od korytarza: GK i | obrysu w formie wnece.
katedralny wys. emulsja od pos. do wys. ptytkich kasetondw Bez oston.
18cm, parkiet 3,50m, powyej emulsja.
J-w. Piyty odbojowe
drewnopoch. 32/1,8cm,
okleinowane, spod 65cm
nad pos.
Sciany boczne: boazeria
drewn. od pos. do wys.
3,50m, powyej emulsja,
dotem wreki na grzejniki
gkeb. 19cm i 15cm, wys.
87cm, diug. 8,07m,
tynk+emulsja.
27. Pietro A2/27 | Sala Pracownicy i Parkiet Listwa PCV Sciana frontowa: oktadzina| Emulsja. 76,35| 4,42-4,68m | Grzejniki ptytowe, | 65 64+1
wyktadowa im.| studenci AWF drewniany profilowana, GK+emulsja od wys. 85cm| Wszystkieswietliki 4,42m szer.140cm,
prof. Michata uktadany w wys. 6 cm nad pos., pouej boazeria | zalepione z 4,69-4,40m | wys.60cm, 8 szt.,
Cwirko- jodetke. drewniana. zaznaczeniem ich po 4 szt. w kadej
Godyckiego Podest Sciana od korytarza: GK i | obrysu w formie wnece.
katedralny wys. emulsja od pos. do wys. ptytkich kasetondw Bez oston.

18cm, parkiet
J-w.

3,50m, powyej emulsja.
Piyty odbojowe
drewnopoch. 32/1,8cm,
okleinowane, spdd 65cm
nad pos.

Sciany boczne: boazeria
drewn. od pos. do wys.
3,50m, powyej emulsja,
dotem wreki na grzejniki

gkeb. 16cm, wys. 85cm,
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dtug. 7,95m, tynk+emulsja.
28. Pictro A2/28 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Plytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,17 4,40-4,45m | Brak
wC 20/20cm jak posadzka, | dowys. 170cm, powag)
uktadane w wys. 8 cm emulsja
szachownie.
29. Pietro A2/29 | Wydzielona Pracownicy AWF| Pilytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,20 4,40-4,44m | Grzejnik rurowy,
kabina WC 20/20cm jak posadzka, | do wys. 213cm, powag) wykonany
uktadane w wys. 10 cm emulsja indywidualnie, 1
szachownie. szt. 60/65.
Bez oston.
30. Pictro A2/30 | WC nmgski Pom. Ptytki ceram. Z ptytek ceram.,| Piytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja +swietliki 8,85 4,46-4,66m | Grzejniki rurowe,
ogolnodostpne | 20/20cm jak posadzka, | do wys. 208cm, powag) wykonane
uktadane w Wys. 7 cm emulsja indywidualnie, 2
szachownie. szt. 15/200.
Bez oston.
31. Pietro A2/31 | WC damski Pom. Plytki ceram. Z ptytek ceram.,| Plytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja +wietliki 9,12 | 4,66-4,46m | Grzejniki rurowe,
ogl6lnodostpne | 20/20cm jak posadzka, | do wys. 215cm, powg| wykonane
uktadane w wys. 10 cm emulsja indywidualnie, 2
szachownie. szt. 15/200.
Bez oston.
32. Pigtro A2/32 | Wydzielona Pracownicy AWF| Pilytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Ptytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,24 4,44-4,42m | Grzejnik rurowy,
kabina WC 20/20cm jak posadzka, | dowys. 212cm, powag) wykonany
uktadane w wys. 10 cm emulsja indywidualnie, 1
szachownie. szt. 60/65.
Bez oston.
33. Pietro A2/33 | Przedsionek | Pracownicy AWF| Ptytki ceram. | Z ptytek ceram.,| Plytki ceramiczne 15/20cm| Emulsja 1,18 4,45-4,42m | Brak
wWC 20/20cm jak posadzka, | dowys. 170cm, powig|
uktadane w wys. 10 cm emulsja
szachownie.
34. Pietro A2/34 | Klatka Pom. Piytki gresowe | Z ptytek Od posadzki do fryzu: Emulsja +swietliki 82,16| 4,39-4,66m | Grzejniki rurowe,
schodowa ogolnodostpne | 30/30cm gresowych, jak | emulsja biata; fryz z ptyt Emulsja granat; 4,40m wykonane
uktadane w posadzka, wys. | GK + farba strukturalna; lunetyswietlikow: 4,66-4,40m | indywidualnie:
karo. 10 cm emulsja granat powg] emulsja biata 1szt.550/25,
fryzu. 1szt.400/25.
Bez oston.
35. Pietro A2/35 | Pom. Dziat techniczny | Wyktadzina Z ptytek Emulsja. Emulsja 1,52 2,74m Brak
gospodarcze PCV kamionkowych | Przy umywalce ptytki
wys. 10 cm ceramiczne od posadzki dg
wys. 146¢cm w ukladzie typu
,U” (60+95+60cm).
36. Pigtro A2/36 | Pom. Dziat techniczny | Wyktadzina Brak (?) Emulsja (?) Emulsja (?) 1,52,05-1,45m | Brak (?)
pomocnicze PCV (?)
37. Pigtro A2/37 | Klatka Pom. Plytki gresowe | Z piytek Emulsja Emulsja 5,502,47m Brak
schodowa ogolnodostpne | 30/30cm, gresowych, jak
stopnie: posadzka, wys.

lastryko, podest;

8cm;
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lastryko lastrykowy przy
stopniach i
podé&cie
38. Pictro A2/38 | Pom. dla Dziat techniczny | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja + néwietla Emulsja 7,47 2,75m Brak (?) 3
sprataczek PCV profilowana,

Wys. 6 cm

39. Pictro A2/39 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja $wietliki 16,25| 2,76m; Grzejnik ptytowy,
ogolnodostpne | PCV profilowana, 4,68-4,47- | szer.140cm,

Wwys. 6 cm 4,44m wys.60cm, 1 szt.
Bez ostony.

40. Pictro A2/40 | Magazyn Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja $wietliki 12,70| 4,68-4,48m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, szer.100cm,
srodowiska wys. 6 cm wys.30cm, 1 szt.

Bez ostony.

41. Pictro A2/41 | Salacwiczen Katedra Wyktadzina Listwa PCV Emulsja ’Emulsja. 54,36| 4,69-4,39m | Grzejniki ptytowe,| 37 36+1
antropologii i PCV profilowana, Swietliki szer.140cm,
biometrii wys. 6 cm zaciemnione. wys.60cm, 5 szt.

Bez oston.

42. Pigtro A2/42 | Magazyn Katedra Wyktadzina Brak Emulsja Emulsja swietlik 9,75| 2,60m Grzejnik rurowy,
antropologii i dywanowa wykonany
biometrii indywidualnie, 1

szt. 120/80.
Bez oston.

43. Pietro A2/43 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja. Emulsja 13,99 3,00-2,56m | Grzejnik rurowy, |1
antropologii i dywanowa drewniana Sciana poprzeczna: szkielet wykonany
biometrii profilowana drewniany, oktadzina indywidualnie, 1

wys. 4 cm drewniana z gérnym Szt.
naswietlem. Ostona z paneli
Przy miejscu po umywalce drewnianych
ptytki ceramiczne od /drewnopochodnyc]
posadzki do wys. 205cm w, h laminowanych/
uktadzie typu ,I” (80cm). szer.35cm,
Nascianie poprzecznej wys.14cm, bez
listwa ostonowa elekir. szczeliny.
27/2x1,8cm, spod 1,0m od Gora ostony 97cm
poS. nad posadzk

44. Pictro A2/44 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 20,49 3,01-2,58m | Grzejnik rurowy, | 2
antropologii i PCV drewniana murowanych i ptytach GK. wykonany
biometrii profilowana Sciany poprzeczne: szkielet indywidualnie, 1

wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.

drewniana z gérnym
naswietlem zalepionym
ptyta GK orazsciana GK.
Przy zlewie ptytki
ceramiczne od posadzki da
wys. 150cm w uktadzie typ
. (120cm).

C

Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc]
h laminowanych/
szer.38cm,
wys.17cm, bez
szczeliny.
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Nascianach poprzecznych Gora ostony 97cm
listwy ostonowe elekir. nad posadzk
27/2x1,8cm, spod 1,0m od
poSs.
45, Pietro A2/45 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja. Emulsja 19,97 3,00-2,58m | Grzejnik Faviera
antropologii i dywanowa drewniana Przy umywalce ptytki potrojny:
biometrii profilowana ceramiczne od 70cm do 1 szt.,
wys. 4 cm 130cm nad pos. w uktadzie Ostona z paneli
typu ,L” (67+145cm). drewnianych
Nascianie poprzecznej /drewnopochodnyc]
listwa ostonowa elekir. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.40cm,
poS. wys.15cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 86cm
nad posadzk
46. Pietro A2/46 | Korytarz Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Podwieszony 16,63| 2,29m Grzejnik rurowy,
antropologii i PCV drewniana modutowy, moduty wykonany
biometrii profilowana zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
wys. 4 cm i inne), na ca szt. 80/80.
szerokd¢ Bez oston.
pomieszczenia.
Lunety do
Swietlikow.
Wzdhuz $cian
podtuznych
L45x45x5.
47. Pietro A2/47 | Przedsionek Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Emulsja 1,882,66-2,59m | Brak
antropologii i PCV drewniana
biometrii profilowana
wys. 4 cm
48. Pietro A2/48 | Pom. Katedra Plytki ceram. Z ptytek Emulsja. Emulsja 2,35 2,66-2,59m | Brak
pomocnicze | antropologii i 30/30cm ceramicznych, | Przy umywalce ptytki
biometrii uktadane w jak posadzka, | ceramiczne od 70cm do
szachownig. wys. 8 cm 133cm nad pos. w uktadzie
typu ,U” (90+123+92cm).
49. Pictro A2/49 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja GK + emulsja 15,69 3,00; Grzejnik rurowy,
antropologii i PCV drewniana Nascianie poprzecznej 2,95-2,64m | wykonany
biometrii profilowana listwa ostonowa elekitr. indywidualnie, 1
wys. 4 cm 27/2x1,8cm, spod 1,0m od szt.
pOS. Ostona z paneli
drewnianych
/drewnopochodnyc]
h laminowanych/
szer.40cm,
wys.15cm, bez
szczeliny.
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Gora ostony 98cm
nad posadzk

50. Pietro A2/50 | Korytarz Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja Podwieszony 7,18 2,29m Brak
antropologii i PCV drewniana modutowy, moduty
biometrii profilowana zmienne (30, 40cm

wys. 4 cm i inne), na cat
szerokd¢
pomieszczenia.
Luneta do
swietlika.
Wzdhuz $cian
podtuznych
L45x45x5.

51. Pietro A2/51 | Pom. biurowe | Katedra Wyktadzina Listwa Emulsja GK + emulsja 20,70 3,00; Grzejnik Faviera
antropologii i dywanowa drewniana Przy umywalce ptytki 2,95-2,50m | potrojny:
biometrii profilowana ceramiczne od 68cm do 1 szt.,

wys. 4 cm 130cm nad pos. w uktadzie Ostona z paneli
typu ,I” (135cm). drewnianych
Nascianach poprzecznych /drewnopochodnyc]
listwy ostonowe elektr. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.45cm,
pos. wys.15cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 85cm
nad posadzk

52. Pietro A2/52 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony 13,20( 2,23m Brak
ogllnodostpne | PCV ptaska lstowa, modutowy, moduty

wys. 3/3 cm zmienne (30, 40cm
i inne), na ca
szerokd¢
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podtuznych
L45x45x5.

53. Pictro A2/53 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 24,59 3,00-2,56m | Grzejnik ptytowy,
ochrony PCV profilowana, Nascianie ze zlewem ptytki szer.160cm,
srodowiska wys. 5 cm ceramiczne do wys. 142cm wys.60cm, 1 szt.,

w ukfadzie typu Ostona z paneliw
,L"(101+400cm) kolorze biatym
szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 98cm
nad posadzk

AWF POZNAN — BUDYNEK GtOWNY — SEGMENT , A” — PIETRO

TABELA POMIESZCZEN

STR. 10




AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Lp. Kond_yg Nr pom. l\_lazwa .| Uzytkownik Posadzka Cokoliki Sciany Sufit Pow. Wys. [m] Grzejn|I_<| ! O,S*Ony ”OS,C Uwagi
nacja pomieszczeniy [m2] grzejnikow 0s6b
A B C D E F G H I J K L M N
54. Pietro A2/54 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 9,44 3,00-2,64m | Grzejnik ptytowy, | 1
ochrony PCV profilowana, Nascianie ze zlewem ptytki szer.100cm,
srodowiska wys. 5 cm ceramiczne do wys. 143cm wys.60cm, 1 szt.,
w uktadzie typu Ostona z paneli w
,L"(77+400cm) kolorze biatym
szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.
Gora ostony 98cm
nad posadzk
55. Pietro A2/55 | Szafa Zaktad biologii i | trocinobeton Brak Surowy tynk Surowy tynk 0,62,60m Brak
magazynowa | ochrony
srodowiska
56. Pietro A2/56 | Pom. biurowe | Zaktad biologii i | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Emulsja 18,51 3,00-2,56m | Grzejnik ptytowy, | 1
ochrony PCV profilowana, Nascianie z umywalk szer.160cm,
srodowiska wys. 5 cm ptytki ceramiczne od wys. wys.60cm, 1 szt.,
80 do wys. 150cm w Ostona z paneli w
uktadzie typu kolorze biatym
,L"(75+125cm). szer.30cm,
wys.3cm, bez
szczeliny.
Goéra ostony 98cm
nad posadzk
57. Pietro A2/57 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony 9,53 2,23m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, modutowy, moduty wykonany
wys. 3/3 cm zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
i inne), na ca szt. 25/80.
szerokd¢ Bez oston.
pomieszczenia.
Luneta do
swietlika.
Wzdhuz $cian
podiuznych
L45x45x5.
58. Pictro A2/58 | Korytarz Pom. Wyktadzina Listwa PCV Emulsja Podwieszony 28,78 2,24m Grzejnik rurowy,
ogolnodostpne | PCV ptaska lgtowa, modutowy, moduty wykonany
wys. 3/3 cm zmienne (30, 40cm indywidualnie, 1
i inne), na ca szt. 60/80.
szerokd¢ Bez oston.
pomieszczenia.
Lunety do
swietlikow.
Wzdhuz scian
podiuznych
L45x45x5.
59. Pietro A2/59 | Salacwiczen Zaktad anatomii | Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 41,28 3,00-2,57m | Grzejnik rurowy, | 20
funkcjonalnej PCV. drewniana murowanych. wykonany
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W posadzce profilowana Boazeria drewniana do wys. indywidualnie, 1
gniazda wys. 4 cm 125cm nacianie Szt.
18/18cm murowanej poprzecznej. Ostona z paneli
przykryte blach Sciana poprzeczna: szkielet drewnianych
stalowg z drewniany, oktadzina /drewnopochodnyc]
gniazdkami drewniana z gérnym h laminowanych/
elektr.: 3 szt. naswietlem. szer.22cm,
Nascianie poprzecznej wys.1l7cm, ze
listwa ostonowa elektr. szczelin.
27/2x1,8cm, spod 1,0m od Gora ostony 100cn
poS. nad posadzk
60. Pictro A2/60 | Pom. Zaktad anatomii | Wyktadzina Listwa PCV Emulsja nacianach Emulsja 34,69 3,00-2,57m | Grzejnik rurowy,
magazynowe | funkcjonalnej dywanowa ptaska lgtowa, | murowanych. wykonany
wys. 4/4 cm Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1
drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem. drewnianych
Nascianie poprzecznej /drewnopochodnyc]
listwa ostonowa elekir. h laminowanych/
27/2x1,8cm, spod 1,0m od szer.22cm,
pos. wys.1l7cm, ze
szczelin,.
Gora ostony 100cn
nad posadzk
61. Pietro A2/61 | Pom. biurowe | Zaktad anatomii| Wyktadzina Listwa Emulsja nacianach Emulsja 19,26 3,00-2,57m | Grzejnik rurowy,
funkcjonalnej dywanowa drewniana murowanych. wykonany
profilowana Sciana poprzeczna: szkielet indywidualnie, 1
wys. 4 cm drewniany, oktadzina szt.
drewniana z gérnym Ostona z paneli
naswietlem. drewnianych
Nascianie z umywalk /drewnopochodnyc]
ptytki ceramiczne od wys. h laminowanych/
76 do wys. 203cm w szer.30cm,
uktadzie typu wys.18cm, bez
,L"(60+165cm). szczeliny.
Nascianie poprzecznej Gora ostony 98cm
listwa ostonowa elekir. nad posadzk
27/2x1,8cm, spdd 1,0m od
pos. ,
62. Razem pomieszczenia @tg opracowaniem: segment A natpze: | 1133,19 nmetFoOW. Razem iléé 0s6b: 390
63. Razem powierzchnia wewtizna kondygnacji obja opracowaniem: segment A natpie: | 1239,93| m*
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