WYMIARY OBOWIAZUJACE ZACZEPIONE DO PIONOWEJ KRAWEDZI SCIANY
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. UWAGI:
ODTWORZYC NAWIERZCHNIE, CHODNIKA I, POWIERZCHNIE ELEMENTGW BETONOWYCH, ZELBETOWYCH |
PO WYKONANIU KANALU | CZERPNI MUROWANYCH STYKAJACE SIE Z GRUNTEM NALEZY
ZAIZOLOWAC PRZECIWWILGOCIOWO, NP. POPRZEZ PODWGJINE
POKRYCIE WARSTWA ABIZOLU R, NASTEPNIE PODWOUNE
POKRYCIE WARSTWA ABIZOLU P.
\ 2. POWERZCHNIE STALOWE STYKAJACE SIE Z GRUNTEM

o 2,40 NALEZY ZABEZPIECZYC ZESTAWEM POWLOK MALARSKICH

320

L80x80xB8, OKUWAJACY DOLNA
KRAWEDZ PLYTY GORNEJ KANALU

CHLOROKAUCZUKOWYCH LUB EPOKSYDOWYCH, A NASTEPNIE
ABIZOLEM 2x(R+P.), JAK POWIERZCHNIE BETONOWE.

55

-] AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO
AN ULKRGLOWE) JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

POZ.4.2A

REMONT Z PRZEBUDOWA POMIESZCZEN GORNEGO
csror,u_%s_nmm_m_ m_q.ﬂwo%ﬁm CRZEDMIOT| PARTERU | SANITARIATOW NA PIETRZE SEGMENTU "C”
' BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY  UL. KROLOWEJ

95

POZ.4.2B ~ | JADWIGI W POZNANIU
OZ.4. w%ﬁw%ﬁ%ﬁx%?@« OBIEKT: BUDYNEK GLOWNY AWF

FAZA PROJEKTU PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

“POZ. 41,42
e DDOWLANA | e PRZEKROJ PODLUZNY

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. ARCHITEKTO—
PROJEKTANT: | WOJCIECH TKACZYK | NICZNA 48/86/Pw

KONSTRUKCJA | mgr inz. KONSTRUKCYJNO
PROJEKTANT: | TADEUSZ HALAS INZYNIERYJNA | 4/67

ARCHITEKTURA | mgr inz. arch. ARCHITEKTO—
SPRAWDZAJACY:| GRZEGORZ CENCEK | NICZNA 465/87/Pw
KONSTRUKCJA | mgr inz. KONSTRUKCYJINO

SPRAWDZAJACY:| RYSZARD STASZEWSKI|INZYNIERYJNA | 194/65

POZ.4.2

FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPRBUD.|  PODPIS: NR RYSUNKU

UMOWA: 01. 2012 DATA OPRAC.: Il 2012 SKALA:  1:20 NR ARK. 108

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-1983)




