Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk
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OPIS TECHNICZNY
PROJEKT LOGO

DANE OGOLNE:

Zamawiajqcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul. Krdolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.

Obiekt budowlany: Budynek gtéwny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan.
Nazwa  zamowienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dotyczaca
termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Przedmiot opracowania: Projekt termomodernizacji budynku gléwnego AWF przy ul.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowania: Projekt budowlany.

Sktadnik opracowania: Projekt budowlany termomodernizacji budynku gléwnego AWF przy
ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu — LOGO 1 wystr6j plastyczny elewacji.

Jednostka projektowania: Jak-Design Jakub Baczyk, Jerzykowo, ul. Widokowa 26, 62-007
Biskupice Wlkp.

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiajacego.

Zakres opracowania i plan okreslona przez Zamawiajacego.

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja fotograficzna stanu istniejacego na potrzeby niniejszego opracowania.
Dokumentacja archiwalna udostgpniona w trakcie prac konserwatorskich.
Uzgodnienia projektowe prowadzone na biezaco z Zamawiajacym.

Uzgodnienia projektowe prowadzone na biezaco z Dziatem Inwestycji AWF.
Uzgodnienia projektowe prowadzone na biezaco z Konserwatorem Zabytkow.
Obowiazujace przepisy techniczno-budowlane.

PODSTAWOWE ZALOZENIA:

Przywrocenie pierwotnej kolorystyki elewacji.

Przywrécenie budynkowi pierwotny harakter, przy zastosowaniu nowego rozwigzania
graficznego logo uczelni.

Zastosowanie oswietlenia w nowo zaprojektowanym uktadzi.

ROZWIAZANIA TECHNICZNE:

Zastosowanie nowo opracowanego, przez dziat AWF, logo.

Catos¢ znaku oraz linii poziomych wykonana jako kasetony z metaplexu w odpowiednim
kolorze. Rowniez $ciecaca krawedz boczna kasetonow.

Kasetony o catkowitej grubosci 12 cm umocowane do elewacji za pomoca pomocniczych
uchwytow. Odstawienie kasetondw od elewacji ca' 10 cm.
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Oswietlenie kasetonow, ze wzgledow pozniejszej eksploatacji oraz zuzycia energii elektryczne;j
z zastosowaniem diod elektro luminescencyjnych (LED).

Podobraziem dla logo oraz pasow dodatkowych bedzie elewacja o kolorze jak na pozostalej
powierzchni $cian.

Przyjmuje si¢ za mozliwe zastosowanie naprzemiennie gasnacych oraz zapalajacych sig
poszczegbdlnych fragmentow znaku, jako nawiazanie do stosowanych w epoce, reklam
neonowych.

Projektant:

mgr arch. wngtrz Jakub Baczyk

Poznan, luty 2011 r.
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