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UCHWYT INSTALACJI

ODGROMOWEJ, ZAKOTWIONY W
BETONIE, WYKONANY ZE STALI
OCYNK.

WIDOK Z GORY

BRUZDA PO OBWODZIE PELNIACA
ROLE KAPINOSA

OBRYS KOMINA

WENTYLATOR WYCIAGOWY —

DEMONTAZ  PRZED ROZPOCZECIEM
ROBGT, | PONOWNY MONTAZ LUB
WYMIANA PO WYKONANIU CZAPY

KOMINOWEJ

OTWOR W CZAPIE KOMINOWEJ |
COKOLIK — WYMIARY DOSTOSOWAC
DO WYMIARGW URZADZENIA

UCHWYT INSTALACJI
ODGROMOWEJ, ZAKOTWIONY W
BETONIE, WYKONANY ZE STALI

OCYNK.

CZAPA Z BETONU B25,
SZCZELNEGO, Z DOMIESZKA
SZKLA WODNEGO —
KRZEMIANU POTASU

10

BRUZDA PO OBWODZIE PELNIACA
ROLE, KAPINOSA

—— 0CZYSCIC | ZAGRUNTOWAC PODLOZE
' POD CZAPE KOMINOWA

TYNK DO NAPRAWY

— ZBROJENIE SIATKA Z PRETOW @6mm
. A0 W ROZSTAWIE max.15cm

UWAGI:

TYNK DO NAPRAWY

PRZEKROJ 2-2

-WYMIARY CZAP KOMINOWYCH DOSTOSOWAC DO WYMIAROW
POSZCZEGOLNYCH KOMINOW PRZY ZACHOWANIU PROJEKTOWANYCH
WYSIEGOW OKAPOW min. 9cm , | PROJEKTOWANYCH SPADKOW GORNEJ
POWIERZCHNI PLYTY 12% ; WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE ,

-DOPUSZCZA SIE WYKONANIE PREFABRYKOWANYCH CZAP KOMINOWYCH |
MONTAZ NA ZAPRAWE KLEJOWA STOSOWANIA ZEWNETRZNEGO

MROZOODPORNA,

-UCHWYTY DO INSTALACJI ODGROMOWEJ WYKONAC W ODSTEPACH NIE

WIEKSZYCH NIZ 1m
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