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 Grupa 5: elementy i materiały pokryciowe – stropodachy 
 Podgrupa 5.1: papy 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
PAPA TERMOZGRZEWALNA PODKLADOWA DO STOSOWANIA 
NA PŁYTY TERMOZIOLACYJNE Z WEŁNY MINERALNEJ 
Papa bitumiczna grubości 4 mm z wkładką z tkaniny szklanej 200g/m2. 
Minimalne parametry wg karty technicznej (patrz obok). 

Wg 
przedmiaru 
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- 
PAPA TERMOZGRZEWALNA WIERZCHNIEGO KRYCIA 
Z POSYPKĄ MINERALN Ą SZARĄ 
Papa elastomerowo-bitmiczna grubości 5,2 mm, z wkładką z włókniny 
poliestrowej 250g/m2. 
Minimalne parametry wg karty technicznej (patrz obok). 

Wg 
przedmiaru 
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 Podgrupa 5.2: materiały termoizolacyjne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-- 
DWUGĘSTOŚCIOWA PŁYTA Z WEŁNY MINERALNEJ 

Do izolacji cieplnej stropodachów niewentylowanych 9dachów płaskich) 
bezpośrednio pod powłokowe pokrycia dachowe (w układzie izolacji 
jedno- i dwuwarstwowym). Zalecana do dachów o podwyŜszonych 
wymagania termicznych. 
 
 

Np. płyta pokazana obok lub inna o niegorszych parametrach. 

Wg 
przedmiaru 
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-- 
KLINY Z WEŁNY MINERALNEJ DO KSZTALTOWANIA STYKU 
ŚCIAN Z PRZYLEGAJ ĄCĄ PŁASZCZYZNĄ STROPODACHU 

Wg 
przedmiaru 

Zastosowanie 
wzdłuŜ styku połaci 
dachowych z 
attykami, ścianami 
środkowego traktu 
piętra i ścianami 
kominów 
murowanych. 

  


