PAPA NAWIERZCHNIOWA

OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

PAPA PODKtADOWA

OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

BLACHASTALOWA
OCYNKOWANA GRUBOSCI 1.2mm

tACZENIE BLACH - tACZNIK MECHANICZNY : np

MOSIEZNA SRUBA @6mm Z tBEM KULISTYM, LUB NIT ;\

MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY : KOLEK

KLIN Z WEENY MINERALNEJ 50x50 LUB 100x100mm

WKLEJANY @10mm DEUG. 10cm |

_<_OOO<<>z_m _<_mo_._>7M.Osz w_.>o_._<No<m._.>zmm_<_”
KOLEK tACZNIKOWY @8mm diug.15cm Z TULEJA
DYSTANSOWA diug. 8eip

2000009

BLACHA STALOWA

OCYNKOWANA GRUBOSCI 1.2mm

8cm PLYTA Z WEENY MINERALNEJ TWARDEJ

TYNK CIENKOPOWLOKOWY O WYSOKIEJ
PAROPRZEPUSZCZALNOSCI HYDROFOBIZOWANY | 0,5¢m -
WARSTWY POSREDNIE WEDLUG B
WYMOGOW BSO |1cm B
PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA - B
DWUGESTOSCIOWA WELNA MINERALNA | 15¢m B
ISTNIEJACA SCIANA B
ZELBETOWA | 25cm
ISTNIEJACY TYNK
MINERALNY WEWNETRZNY |1 5cm

C-2

POKRYCIE PAPOWE : PAPA PODKLADOWA
PRZYSTOSOWANA DO UKLADANIA NA
WEELNIE MINERALNEJ+PAPA WIERZCHNIA
TERMOZGRZEWALNA |cm

PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA -
DWUGESTOSCIOWA WEENA MINERALNA  |15¢m

ISTNIEJACA IZOLACJA Z PAPY

ISTNIEJACA GLADZ
BETONOWA | 3cm

ISTNIEJACY PREFABRYKAT
ZELBETOWY |5cm

R A A A A

LT

s

s

N\

ISTNIEJACE WARSTWY DO ROZBIORKI

ZAMAWIA— AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO )
ARSI T B ULKROLOWE, JADWIGI 27/39, 61-871 POZNA
WOJCIECH TKACZYK [ ooenuior| PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
UL LUDMEY 10, 61-054 POINA ] 0pRACO—~ | GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ
WANIA: JADWIGI 27 /39 W POZNANIU
PROJEKT
WYKONAWCZY OBIEKT: , BUDYNEK GLOWNY AWF
A PROEKL: PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
ARCHITERTURA | waws | SZCZEGOL ATTYKI SCIAN
BRANZA: rRisunku: | SZCZYTOWYCH NISKICH
inz. arch. -
wmmummmﬁq@ WOUCIECH TRACZYK n_xooNIzﬁm K10 48/86/Pw
OPRACOWANIE: | mgr inz. arch, ARCHITEKTO— | 7131/45/
PIOTR JASINIAK NICZNA P/2000
FUNKCJA: IMIE; | NAZWISKO: SPECJALNOSC: | NR UPR.BUD. PODPIS: NR RYSUNKU
UMOWA: 01. 2011 DATA OPRAC.: IV 2011 SKALA:  1:5 NR ARK. 250

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-1983)




