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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

CZESC OPISOWA
1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego kokejngé realizacii:

1.1 Zakres robdét obejmuje wykonanie termomodernizagegrod zewetrznych budynku gtéwnego
AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu wraziezlgdnymi pracami remontowymi i
odtworzeniowymi wewstrz budynku oraz w najkiszym otoczeniu budynku — wynikaymi z
robét termomodernizacyjnych.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw zadanigtep niniejsz dokumentag wynikat
bedzie z harmonogramu spadzonego przez kierownika budowy w uzgodnieniu zasterem.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:

2.1 Wszystkie prace prowadzonexda na istniegcym obiekcie budowlanym, to jest na budynku
gtownym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Pozma.

2.2 W bliskim sisiedztwie przedmiotowego budynku znajduje lsiidynek szatniowo-administracyjny
(budynek rektoratu) AWF oraz trwa budowa budynkdaktycznego AWF.

3. Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziatki lubnte ktdre mog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi lub powodowautrudnienia organizacyjne:

3.1 Na terenie otaczagym budynek gtéwny AWF nie wygbuja elementy zagospodarowania mog
stwarzé znaczne zagienie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (cgciowo wygrodzony teren
kampusu uczelnianego z budynkiem gtownym, budynkierktoratu, boiskami sportowymi,
drogami wewatrznymi, parkingami, chodnikami, terenami zielonymi

3.2 W gsiedztwie przedmiotowego budynku trwa budowa nowbgdynku dydaktycznego AWF.
Odlegtasci pomiedzy budynkami umdiwiaja oddzielenie obu placéw budowy.

3.3 Sciana szczytowa zachodnia przewieszeniraiprzedmiotowego budynku zlokalizowana jest na
granicy dziatki, co powodowa bedzie konieczn& zagcia czsci dzialki sisiada na czas
prowadzenia robot.

3.4 Elementami mogcymi stwarzéa zagraenia oraz utrudnienia w prowadzeniu robéddistniepce
podziemne sieci uzbrojenia terenu przebiggaw ssiedztwie budynku oraz istnige podziemne
przylacza sieciowe do budynku, na ktore skladsig w szczegolnéci: przylacze gazu od strony
elewacji wschodniej, kablowe pragiza elektroenergetyczne od strony elewacji potudejona
dtugacsci segmentu ,,A” oraz segmentu ,C”, kablowe puofa teletechniczne od strony elewacji
potudniowej i potnocnej na diugo segmentow ,A” i ,C”, podziemne kanaty czerpnewpetrza
dla wentylacji mechanicznej prowadzone z zewamych czerpni od strony elewacji potudniowej,
przylacza wody od strony elewacji wschodniej i potudnigwazylacza kanalizacji sanitarnej i
deszczowej ze wszystkich stron budynku, prezg sieci cieplnej od strony elewacji pétnocnej na
diugcsci segmentu ,,A”, murowane kanaly iagi sieci rurowych przebieggje pod posadazk
prze&witu — istniepce, jak i projektowane w zwaiku z budow sasiedniego budynku
dydaktycznego. Nie wykluczae¢swystgpowania innych nierozpoznanych elementéw iadem
podziemnych, mageych mie€ wptyw na roboty termomodernizacyj§eian w gruncie.

4. Wskazanie dotyere przewidywanych zagren wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagroen oraz miejsce i czas ich wygienia:

4.1 Prace w wykopach écianach pionowych o gbokasci do 2,5 m: przy wykonywaniu izolacgjcian
fundamentowych po obwodzie catego budynku.

4.2 Roboty stwarzace ryzyko upadku z wysoko ponad 5,0 m: przy wykonywaniu prac
elewacyjnych i prac na dachu budynku.

4.3 Prace rozbiorkowe elementow budowlanych znamigh sé na wysokéci ponad 8,0 m: przy
rozbiérkach zewegtrznych warstwscian pktra, zewrtrznych warstw pokrycia stropodachu i
opierzeé, przy demontau betonowych czap kominowych, przy demantakien pétra.

4.4 Roboty wykonywane na trenie czynnych obiektéw: @ktgwane roboty dtla wykonywane na
terenie czynnej uczelni, przedmiotowy budynek wdtra prowadzonych prac niedrie wykhczony
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uzytkowania.Zrodtem zagreen maze by fakt, ze prace budowlanegtla wykonywane w czynnym

obiekcie, w ktorym oprécz pracownikow budowlanychdd mogli przebywa pracownicy i

studenci.

4.5 Montaz, demonta i konserwacja rusztowaprzy budynkach wysokich i wysoktiowych: nie
wystepuja.
4.6 Roboty wykonywane przyayciu dzwigow: wg projektu organizacji rob6t opracowanegaez

Wykonawe.

4.7 Roboty wykonywane przyayciu smigtowcow: nie przewiduje si

4.8 Roboty na obiektach mostowych: nie wysija.

4.9 Betonowanie wysokich elementéw konstrukcyjnych:wstpuje.

4.10Roboty fundamentowe: nie wygilja.

4.11Roboty prowadzone w pobli napowietrznych linii elektroenergetycznych: nizgaviduje sg.
4.12Roboty budowlane prowadzone w portach i przystdmpariczas ruchu statkdéw: nie dotyczy.
4.13Roboty prowadzone przy budowlacktpiacych wod: nie dotyczy.

4.14Roboty prowadzone w pobli linii kolejowych: nie dotyczy.

4.15Roboty budowlane, przy prowadzeniu ktorych wpsia dziatania substancji chemicznych lub

czynnikéw biologicznych, zagrajacych bezpieczestwu i zdrowiu ludzi: roboty prowadzone w

temperaturze pomej -10°: nie zaklada si prowadzenia robét w takich warunkach; roboty

polegajce na usuwaniu lub naprawie wyroboéw budowlanychigamcych azbest: nie przewiduje
sig takich robot; roboty prowadzone przyygiu substancji chemicznych takich, jak kleje,
impregnaty, rozpuszczalniki, farby: wypta przy zabezpieczaniu zachowywanych powierzchni
cian i stropow, przy wykonywaniu docieplenaktadaniu p@rednich i kaicowych powtok.

4.16Roboty budowlane stwarzge zagraenie promieniowaniem jonizagym: nie przewiduje si

4.17Roboty prowadzone w pobl linii wysokiego napicia lub czynnych linii komunikacyjnych, w
tym kolejowych: nie dotyczy.

4.18Roboty budowlane stwarzage ryzyko utonjcia pracownikow: nie dotyczy.

4.19Roboty prowadzone w studniach, pod zigimi tunelach: nie przewidujecsi

4.20Roboty przy budowie, remoncie i rozbidrce torowisie dotyczy.

4.21Roboty wykonywane w kesonach, z atmosgfevytwarzam ze spg¢zonego powietrza — nie
przewiduje si.

4.22Roboty przy ayciu materiatdbw wybuchowych: nie przewiduje.si

4.23Roboty budowlane prowadzone przy manta demontau cigzkich elementow prefabrykowanych
0 masie ponad 1,0 t — nie przewiduje si

4.24Prace charakterystyczne dla przedmiotowego zadania:

4.24.1 Prace rozbiérkowe i oczyszcaeg powierzchnie zachowywanych elementow na agwn
wewnatrz  budynku: zagrienie przez halas, wibracje, zkszone zapylenie,
niebezpieczéstwo uraz6w mechanicznych — wysi, w pierwszej fazie robot.

4.24.2 Prace prowadzone na dachu i na elewacjach - nake§sodo 12 m nad terenem —
konieczné¢ stosowania rusztowia uzywania samojezdnych zadigow, wyskgnikOw
koszowych — wyspia podczas prac rozbiérkowych, momaych, elewacyjnych,
dachowych.

4.24.3 Prace demont@we i montaowe wielkopowierzchniowych przeszklelewacyjnych

4.24.4 Drobne prace spawalnicze — przy mant&lementow wsporczych dla nowych okien, przy
renowacji zewatrznych balustrad.

4.24.5 Przycinanie ptytek gresowych i ceramicznych — vkdra robét wykaczeniowych.

4.24.6 Prace przy wykonywaniu posadzek i okladzéciennych z lastryka ptukanego i
szlifowanego.

4.24.7 Prace na drabinach lub na rusztowaniach (do 3,0/sokaci ponad posadal prowadzone
wewmtrz budynku; powierzchnie robocze na wysakodo 5,00 m ponad posadizk w
pomieszczeniach nagbize; do wysokéci 2,80m ponad posadzk w pomieszczeniach na
dolnym i gérnym parterze.
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4.24.8 Prace z substancjami chemicznymi (kleje, uszczeteiamasy gruntage, farby, wyprawy
tynkarskie) — podczas wykonywania zabezpiéczeolacji wodoszczelnych, czyszczenia i
zabezpieczania zachowywanych powierzchigian i stropow, posadzek i stopni
lastrykowych oraz robo6t wykmzeniowych.

4.24.9 Prace w wykopach po obwodzie budynku

4.24.10 Prace w wymuszonej pozyciji ciata.

4.24.11 Zrodiem zagreen moze by fakt, ze prace budowlanegtia wykonywane w cgiciowo
czynnym obiekcie, w ktérym oprocz pracownikdéw budkmwch leda mogli przebywa
pracownicy i studenci.

4.24.12 Inne — patrz opisy BIOZ w pozostatycheéziach branowych projektu.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikéw przed przygtieniem do realizacji rob6t
szczegolnie niebezpiecznych:

5.1 Pracownicy wykonujcy roboty rozbiérkowe winni zostgrzeszkoleni w zakresie rozpoznawania i
pouczeni 0 zakazie naruszania elementow konstrgi@jinej budynku (ptyty stropowe, murowane
sciany naéne, ustrojezelbetowe -$ciany, stropy, biegi schodéw, stupy i pagfi). W szczegdlngi
naleey poinstruowéa pracownikdw o obowzku bezwzgidnego zachowania i nienaruszania
stalowych stupkéw rozmieszczonych wagach modularnych w ptaszczyznach demontowanych
okien na wszystkich kondygnacjach i elewacjach budy

5.2 Pracownicy prowadky wykopy i roboty w gruncie na zewtnz budynku powinni b§
poinstruowani o rodzaju i spodziewanej lokalizaggci, przyhczy i uradzen podziemnych, jak
réwniez o mazliwosci natrafienia na instalacje i inne elementy budmel wczéniej nierozpoznane.

5.3 Pracownicy wykonujcy prace wewsirz budynku winni by poinstruowani o rodzaju i
spodziewanej lokalizacji instalacji podposadzkowyfk rownie o maliwosci natrafienia na
instalacje i inne elementy budowlane w&rej nierozpoznane.

5.4 Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot prowanych na wysokai (na drabinach,
wysiegnikach lub rusztowaniach) winni &yprzeszkoleni i dopuszczeni do wykonywania tego
rodzaju robot.

5.5 Pracownicy zatrudnieni w strefie pracywlgoéw winni by przeszkoleni i dopuszczeni do
wykonywania tego rodzaju robot.

5.6 Pracownicy uywajacy elektronargdzi stwarzajcych ryzyko urazu (pilarki, szlifierki dowe,
wiertarki udarowe, przycinarki ptytek ceramicznychioty pneumatyczne itp.) oraz naeai na
odpryski i zapylenie winni hy przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postugiwaigatymi
narzdziami i przebywania w strefie ryzyka odpryskévapyglenia.

5.7 Pracownicy majcy kontakt z substancjami chemicznymi o potencjamgagraeniu (np. kleje,
farby, rozpuszczalniki, masy szpachlowe itp.) witnyt przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
obchodzenia si z tymi substancjami (w szczegoOkoo ich mieszania i nakltadania na miejsce
docelowego przeznaczenia) a #akposg¢powania w sytuacji zaggenia (np. dostania gitakiej
substancji do oczu).

5.8 Prace spawalnicze mggwykonywa jedynie pracownicy magy odpowiednie, wymagane
przepisami przeszkolenie w tym zakresie.

5.9 Prace na dachu magwvykonyw& jedynie pracownicy przeszkoleni i dopuszczeni dacpna
wysokaciach.

5.10Prace w wykopach magwykonywa jedynie pracownicy przeszkoleni i dopuszczeni dkich
prac.

5.11Wszelkie podnénikowe uradzenia mechaniczne Adigi, wysiegniki itp.) mog by¢ obstugiwane
jedynie przez pracownikOw przeszkolonych i dopusmgzh do takich prac.

5.12Roboty prowadzone w pomieszczeniach rozdzielni tateknych lub w pobliu urzadzea
pozostajcych pod napiciem elektrycznym winny Ky prowadzone podscistym nadzorem z
zachowaniem szczegOlnej ostnosci; nalery szczegdlnie wnikliwie opracowaregulamin tych
robdt i odpowiednio zabezpiegzyelementy znajdage sé pod napiciem, ktérych nie da si
wytaczy¢ na czas prowadzenia robot.
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5.13nne — wynikajce z potencjalnych zagren — patrz opisy w pozostatych gziach bratowych
projektu.

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spé#nego zageenia zdrowia lub
w_ich sisiedztwie, w _tym zapewnigych bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca
szyblky ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i innych zagren:

6.1 Stosowanie indywidualnychrodkéw ochrony (kaski, ekawice ochronne, okulary ochronne,
odchylne ostony twarzy zabezpiecga przed odpryskami, maski przeciwpytowe, ochrazgata
uszy chromice przed hatasem, pasy i szelki asekuracyjne doypma wysokéci, bezpieczne
obuwie eliminugce ryzyko pélizgu i urazu mechanicznego).

6.2 Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc sktadowaniaugrunnych materiatbw magych stwarzé&
niebezpiecz@stwo urazu ciata.

6.3 Zapewnienie szybkiego depu do kadego stanowiska pracy.

6.4 Zapewnienie dogpu do bigacej wody na wypadek konieczswd przeptukania oczu lub sptukania
skory.

6.5 Wyposaenie zaplecza budowy w punkt pierwszej pomocy presticznej, wypos@ny w
apteczl z podstawowymsirodkami opatrunkowymi.

6.6 Staty dostp do telefonu umdiwiajacy nagte wezwanie pomocy lekarskiej.

6.7 Prace rozbiérkowe elementéw kruchych aglerykonywa etapowo, stopniowo rozbiesajdrobne
fragmenty tynkow, podktadow betonowych (zbrojonyciezbrojonych), starannie odspajaje od
zachowywanych ustrojéw budowlanych i nie dopuszgzajo upadku z wysokoi duzych
fragmentow.

6.8 Demontae okien prowadZi etapowo, pozostawig nienaruszone stalowe stupki, pet@ role
konstrukcyjra.

6.9 Zabrania si skladowania gruzu i zdemontowanych elementéw okeeistniejcych stropach.
6.10Prace prowadzone na dachu, na rusztowaniach, w pagko oraz w rozdzielni winny by
prowadzone kalorazowo przez co najmniej dwoch pracownikow, wrajee sé asekurujcych.
6.11Spetnienie ogodlnych warunkow BHP wynikeych ze specyfiki prac budowlanych (odzie

ochronna dostosowana do warunkow atmosferycznydhpoja chitodzce, ciepte posikki
regeneracyjne, stanowiska ogrzewanmiacownikow pracugych w niskich temperaturach na
przestrzeni otwartej, pomieszczenia socjalne).

6.12Pracownicy budynku i studenci winni bpoinstruowani w zakresie bezpiecznego poruszagigos
obiekcie w trakcie prowadzonych prac; mglevyraznie oznakowywé i wygradz& rejony, w
ktorych prowadzone dola roboty oraz wyznaczabezpieczne prz&ia i miejsca dozwolonego
pobytu dla pracownikéw i studentéw.

6.13nne — wynikagce z potencjalnych zagren — patrz opisy w pozostatych gziach braahowych
projektu.

7. Wszystkie prace rozbiérkowe, budowlano-mantee i wykaczeniowe nalgy wykonywa
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, wzegmpindci zgodnie z
wymogami zawartymi w rozpogdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003v sprawie
bezpieczastwa i higieny pracy podczas wykonywania robét idaych (Dz. U. 2003.047.0401),
pod nadzorem 0s6b uprawnionych do kierowania tyofiotami i kontrolowania sposobu oraz
jakosci ich wykonania.

Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk
(architektura)
Pozna, marzec 2011 r.
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