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OZNACZENIA:

PRZEGRODA C1 — OZNACZENIE PRZEGRODY BUDOWLANEJ WG OPISU W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH W CZESCI TEKSTOWEJ PROJEKTU

S — OKNO ALUM. KWATERA STAtA

U — OKNO ALUM. KWATERA OTWIERANA — UCHYLNA

R — OKNO ALUM. KWATERA OTWIERANA — ROZWIERANO—UCHYLNA

REL — KWATERA OKIENNA Z WEWNETRZNA ROLETA Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM (DWA TYPY ROLET: CZESCIOWO PRZEPUSZCZJACA SWIATLO DZIENNE | CAtKOWICIE NIEPRZEPUSZCZJACA SWIATEA DZIENNEGO — PATRZ ZESTAWIENIA SLUSARKI)
REC — KWATERA OKIENNA Z WEWNETRZNA ROLETA OBSLUGIWANA RECZNIE (DWA TYPY ROLET: CZESCIOWO PRZEPUSZCZJACA SWIATLO DZIENNE | CALKOWICIE NIEPRZEPUSZCZJACA SWIATEA DZIENNEGO — PATRZ ZESTAWIENIA SLUSARKI)

ry
PL — PARAPET WEWNETRZNY DO WYMIANY
N1 — PROJEKTOWNY NAWIEWNIK W SCIANCE PODOKIENNEJ: NAWIEWNIK REGULOWANY TEMPERATUROWO Z FILTREM (MOZLIWOSC INDYWIDUALNEGO NASTAWIENIA); WYDAINOSC MAX Z FILTREM Vn—30m3/h; KRATKA W SCIANIE ZEWN. O WYMIARACH 140x140mm; ANEMOSTAT OD WEWNATRZ #147mm; RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO $100mm U m N m x m L U U m N m N Z < -
N2 — PROJEKTOWANY NAWIEWNIK W PODNIEBIU PIETRA: NAWIEWNIK Z FILTREM RECZNIE NASTAWIANY; WYDAJNOSC MAX Z FILTREM Vn—30m3/h; CZERPNIA O WYMIARACH 127x127mm; ANEMOSTAT OD WEWNATRZ $130; RURA Z TWORZYWA SZTUCZNEGO #100; CZERPNIA W PLASZCZYZNIE PODNIEBIA POLACZONA Z RURA ZA POMOCA KOLANA

N3 — PROJEKTOWANY NAWIEWNIK HIGROSTEROWANY W OKNIE PIETRA, W KAZDYM MODULE OKIENNYM W GGRNEJ RAMIE, Z MOZLIWOSCIA RECZNEGO STEROWANIA; WYDAINOSC MAX V=30m3/h
NP1 — OTWORY WENTYLACJI NAWIEWNEJ W PODNIEBIU PIETRA DO ZACHOWANIA — WYMIANA OSPRZETU | WBUDOWANIE W WARSTWY PROJEKTOWANE NA DANEJ PRZEGRODZIE
NPLIK — NIECZYNNE OTWORY WENTYLACJI NAWIEWNEJ W PODNIEBIU PIETRA — DO ZASLEPIENIA | ZABUDOWANIA ZA POMOCA WARSTW PROJEKTOWANYCH NA DANEJ PRZEGRODZIE

W1 — PROJEKTOWANY WYWIEW WENT. PRZEZ STROPODACHY TRAKTOW ZEWNETRZNYCH; WYWIETRZNIK GRAWITACYINY ZINTEGROWANY Z KIESZENIA NA SKROPLINY, WG CZESCI WENTYLACYJINEJ DOKUMENTACUI

W2 — ISTNIEJACE ZACHOWYWANE WYWIEWY WENTYLACYINE W STROPODACHU NA POLACIACH PELNYCH — WYMIANA PRZEWODU, WENTYLATORA Z PODSTAWA | NOWA OBROBKA DEKARSKA

W3 — ISTNIEJACE ZACHOWYWANE WYWIEWY WENTYLACYJNE W STROPODACHU W MIEJSCACH LIKWIDOWANYCH SWIETLIKOW — ZAMKNIECIE OTWORU SWIETLIKOWEGO W PLYCIE STROPODACHU, WYMIANA PRZEWODU, WENTYLATORA Z PODSTAWA | NOWA OBROBKA DEKARSKA
W4 — ISTNIEJACE ZACHOWYWANE WYWIEWY WENTYLACYUNE W STROPODACHU W MIEJSCACH ZACHOWYWANYCH SWIETLIKOW — WYMIANA PRZEWODU, WENTYLATORA Z PODSTAWA | NOWA OBROBKA DEKARSKA

W5 — ISTNIEJACE ZACHOWYWANE INNE PRZEJSCIA RUROWE PRZEZ STROPODACH NA POYACIACH PELNYCH (W TYM ODPOWIETRZENIA KANALIZACJ) — WYMIANA PRZEWODU | NOWA OBROBKA DEKARSKA

WLIK — ISTNIEJACE WYWIEWY WENTYLACYJNE W STROPODACHU PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI — USUNIECIE PRZEWODU, ZAMKNIECIE OTWORU, ULOZENIE WARSTW PROJEKTOWANYCH NA POLACI STROPODACHU, WYPRAWIENIE | MALOWANIE SUFITU W POMIESZCZENIU

SL — ISTNIEJACE SWIETLIKI DACHOWE PRZEZNACZONE DO LIKWIDACJI — DEMONTAZ SWIETLIKA, SKROCENIE WYSTAJACYCH SCIANEK OTWORU W PLYCIE DACHOWEJ, ZAMKNIECIE OTWORU WG DYSPOZYCJI W CZESCI KONSTRUKCYJINEJ PROJEKTU, ULOZENIE WARSTW PROJEKTOWANYCH NA POLACI STROPODACHU
ES, ESR, EO, EOR, EOD, EA, EAW — PROJEKTOWANE SWIETLIKI DACHOWE W MIEJSCU ISTNIEJACYCH SWIETLIKOW — WG OPISU PODANEGO W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH

GRZ — GRZEINIK PRZYOKIENNY PROJEKTOWANY DO REALIZACJI W 2. ETAPIE W RAMACH WYMIANY ISTNIEJACECH GRZEJNIKOW NA NOWE (GRZEJNIK PLYTOWY GLADKI, DLUG. 80cm, WYS. 30cm, POPIELATY, ZAWOR TERMOSTATYCZNY, MOC GRZEWCZA WG OBLICZEN BRANZOWYCH)

SO — ZACHOWYWANY ISTNIEJACY SLUPEK STALOWY PRZYOKIENNY (W ZAKRESIE: ZABEZPIECZENIE PPOZ. | WYMIANA OSLONY ALUMINIOWEJ) — ZACHOWAC WSZYSTKIE SLUPKI

SOB — BRAKUJACY SLUPEK PRZYOKIENNY — ODTWORZYC NA WZOR SLUPKA SO WG CZESCI KONSTRUKCYINEJ PROJEKTU

SC — SCIANKA PRZYOKIENNA EI30 DO REALIZACJI W 2. ETAPIE WRAZ Z WYMIANA ISTN. GRZEJNIKOW NA NOWE; LOKALIZACJA NA WYSOKIM PARTERZE W SEGMENTACH "A" ORAZ "C”; WYKONANIE JAK SCIANKA ZREALIZOWANA W 2010 R. NA WYSOKIM PARTERZE W SEGMENCIE "B".

RD8 — RURA DESZCZOWA (LICZBA OZNACZA NUMER RURY W SKALI CALEGO BUDYNKU)

WP8 — WPUST DACHOWY DO WYMIANY NA PODGRZEWANY Z YAPACZEM LISCI (LICZBA OZNACZA NUMER PRZYPISANEJ DO WPUSTU RURY DESZCZOWEJ W SKALI CALEGO BUDYNKU)
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UMOWA: 01. 2011 DATA OPRAC.: IV 2011 SKALA: ~ 1:50 NR ARK. 187
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