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CZESC OPISOWA
1. Zakres robd6t dla calego zamierzenia budowlanegno kokejngé realizacii:

1.1 Zakres robot obejmuje wykonanie zesmnej czerpni powietrza kompensacyjnego zlokaliaogy
przy zachodniegcianie szczytowe] budynku, wraz z podziemnym kamatprowadzacym do
budynku i dwoma rurami stalowymi podziemnymi naiolla od podziemnego kanatu do gtrza
budynku z przdgiem przezzelbetows $ciarg podokiena o grubdci 60 cm. Przedmiot i zakre
robét obejmuje réwniewykonanie ogrzewania elektrycznego w oplocie tafosvych. Roboty te
dotycz docelowej obstugi instalacyjnej w segmencie ,,Cddzodnim) Budynku Gtéwnego AW
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

1.2 Kolejnos¢ realizacji poszczegolnych elementéw zadaniactep niniejsz dokumentag
W powigzaniu z robotami termomodernizacyjnymi catego bkdyn wynikat  bedzie
z harmonogramu spaidzonego przez kierownika budowy w uzgodnieniu zasterem.

2. Wykaz istniegcych obiektéw budowlanych:

2.1 Wszystkie podstawowe prace prowadzorgabw istniepcym obiekcie budowlanym, to jes
w budynku gtownym AWF przy ul. Krolowej Jadwigi 88 w Poznaniu. G&¢ prac zwazana
z budowa czerpni i kanatlu powietrza kompensacyjneg@lzdie prowadzona na zewtre, przy
szczytowej elewacji zachodniej, pod nawisegirpi

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lubnte kt6re mog stwarz& zagraenie
bezpieczéstwa i zdrowia ludzi:

3.1 Na terenie otaczagym budynek gtéwny AWF nie wygbuja elementy zagospodarowania mog
stwarza zagraenie bezpieczsstwa i zdrowia ludzi (wygrodzony teren kampusu ltia@ego
z budynkiem gtébwnym, budynkiem rektoratu, boiskarsportowymi, nowym budynkien
dydaktycznym).

4. Wskazanie dotyere przewidywanych zagken wystepujacych podczas realizacji  robd
budowlanych, okrdajace skat i rodzaje zagrzen oraz miejsce i czas ich wysgienia;

4.1 Prace rozbiorkowe wewitrz budynku: zagrzenie przez hatas, wibracje, zkszone zapylenie
niebezpiecziestwo urazoOw mechanicznych — mogysapi¢ wystpia w fazie robot zwjzanych
z wykonywaniem przepustu przézaarg podokiens.

4.2 Zewrgtrzne prace rozbiérkowe na odcinku betonowego padasalagcego budynek — niiwos¢
natrafienia na nierozpoznane elementy podziemngmvsieci energetyczne pod negem lub
sieci gazowe.

4.3 Montaz stalowych rur zewgtrznej czerpni powietrza — przyzyciu dzwigu samojezdnegd
pracupcego w przestrzeni o ograniczonej wysake- pod nawisem kondygnacjigia.

4.4 Drobne prace spawalnicze — przy usadzaniu rur Z&mnmej czerpni powietrza.

4.5 Przycinanie ptytek gresowych i ceramicznych — vkdr@ naprawczych robét wykozeniowych
w pomieszczeniu nr C0/12.

4.6 Prace z substancjami chemicznymi (kleje, uszczeteia masy gruntage, farby) — podcza
wykonywania zabezpieciie przeciwgrzybicznych, izolacji wodoszczelnych, @zenia
zachowywanych posadzek oraz rob6t wigaeniowych.

4.7 Prace w wymuszonej pozycji ciala.

4.8 Zrodiem zagreen moze byé fakt, ze prace budowlanega wykonywane w cgciowo czynnym
obiekcie, w ktorym oprécz pracownikdw budowlanyckdd mogli przebywa pracownicy
I studenci.
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5. Wskazanie sposobu prowadzenia instriaktaracownikow przed przygiieniem do realizacji rob6
szczegodlnie niebezpiecznych:

5.1 Pracownicy wykonujcy roboty rozbidrkowe winni zostgprzeszkoleni w zakresie rozpoznawania
i pouczeni o zakazie naruszania elementow kongtruidwnej budynku (ptyty stropowe
murowanaciana néna, ustrojezelbetowe -$ciany, stropy, biegi schoddéw, stupy i podis).

5.2 Pracownicy wykonujcy prace rozbiorkowe w zakresie podidg na grundewrgtrznego podesty
winni by¢ poinstruowani o rodzaju i spodziewanej lokalizaigstalacji podposadzkowych, jak
réwniez o mazliwosci natrafienia na instalacje i inne elementy budmel wczéniej nierozpoznane

5.3 Pracownicy dokongpcy montau pionowych rur stalowych zewtiznej czerpni powietrza winnj
zost& poinstruowani o zakazie jakiegokolwiek kontaktu cimenicznego (w szczegOkw
dynamicznych uder#¢ rur lub sprztu montugcego z elementami budowlanymi przewieszepia
pigtra.

5.4 Pracownicy zatrudnieni przy wykonywaniu robot proanych na drabinach lub rusztowaniach
winni by¢ przeszkoleni i dopuszczeni do wykonywania tegaajul robot.

5.5 Pracownicy uywajacy elektronargdzi stwarzajcych ryzyko urazu (pilarki, szlifierki dowe,
wiertarki udarowe, przycinarki ptytek ceramicznychioty pneumatyczne itp.) oraz naeai na
odpryski i zapylenie winni hy przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postugiwaigatymi
narzdziami i przebywania w strefie ryzyka odpryskévapyglenia.

5.6 Pracownicy majcy kontakt z substancjami chemicznymi o potencjagagraeniu (np. kleje,
farby, rozpuszczalniki, masy szpachlowe itp.) witnyt przeszkoleni w zakresie bezpiecznego
obchodzenia si z tymi substancjami (w szczegoOkeo ich mieszania i naktadania na miejsce
docelowego przeznaczenia) a #akposg¢powania w sytuacji zaggenia (np. dostania gitakiej
substancji do oczu).

5.7 Prace spawalnicze mg@gwykonyw& jedynie pracownicy magy odpowiednie, wymagan
przepisami przeszkolenie w tym zakresie.

D

6. Wskazanie $srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegath niebezpieczstwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach spé#nego zageenia zdrowia lub
w_ich sisiedztwie, w _tym zapewnigych bezpieczn i sprawr komunikacg, umazliwiajaca
szyblky ewakuagi na wypadek pgaru, awarii i innych zagren:

6.1 Stosowanie indywidualnychrodkow ochrony (kaski, ekawice ochronne, okulary ochronng,
odchylne ostony twarzy zabezpiecga przed odpryskami, maski przeciwpytowe, ochrazgata
uszy chrorice przed hatasem, pasy i szelki asekuracyjne doypma wysokéci, bezpieczne
obuwie eliminugce ryzyko pélizgu i urazu mechanicznego).

6.2 Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc sktadowaniaugrunnych materiatow magych stwarzé&
niebezpieczéstwo urazu ciata.

6.3 Zapewnienie szybkiego depu do kadego stanowiska pracy.

6.4 Zapewnienie dogpu do bieacej wody na wypadek koniecz§w przeptukania oczu lub sptukania
skory.

6.5 Wyposaenie zaplecza budowy w punkt pierwszej pomocy presticznej, wypos@any w
apteczk z podstawowymsérodkami opatrunkowymi.

6.6 Staty dostp do telefonu umdiwiajacy nagte wezwanie pomocy lekarskiej.

6.7 Prace rozbiérkowe natg wykonywa etapowo, stopniowo rozbiesajdrobne fragmenty muru, ni
dopuszczajc do ich upadku z wysokoi na stropy.
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6.8 Zabrania s skladowania gruzu na istraelych stropach — rozbierany urobek ngleusuwa
Z budynku na bigco.

6.9 Spetnienie ogoblnych warunkow BHP wynikeych ze specyfiki prac budowlanych (odzi
ochronna dostosowana do warunkow atmosferycznydhpoja chitodzce, ciepte posikki
regeneracyjne, stanowiska ogrzewaniamiacownikow pracucych w niskich temperaturach 1
przestrzeni otwartej, pomieszczenia socjalne).

6.10Pracownicy budynku i studenci winni bpoinstruowani w zakresie bezpiecznego poruszagigos
obiekcie w trakcie prowadzonych prac; rmglewyraznie oznakowywé i wygradz& rejony,
w ktorych prowadzoneddla roboty oraz wyznaczabezpieczne prz&ia i miejsca dozwolonegq
pobytu dla pracownikéw i studentéw.

6.11Prace zewgtrzne pod nawisem gra naley prowadzé w sposob eliminacy mazliwosé¢ uderzenia

cigzkim sprztem (np. wysignikiem samojezdnegozdigu) o elementy konstrukcji lub oknp

budynku.

7. Wszystkie prace rozbidrkowe, budowlano-mantae i wykaczeniowe nalgy wykonywa
zgodnie z obowizujacymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, paaddzorem osoéh
uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontnekmia jakdci ich wykonania.
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