AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Wzor Ozna_czer_ue w Opis elementu / materiatu V) Uwagi
projekcie
Grupa 1: akcesoria elewacyjne
Podgrupa 1.1 plastyczne elementy przestrzenne
Wz6r wg rozwazan szczegotowych na rysunkach 7/L, 8/L LOGO NA ELEWACJI WSCHODNIEJ 1 szt. Lokalizacja na
AE 1 element plastyczny, odsurty od ptaszczyzny elewacji wschodniej

elewacji, z gwietleniem wewrgtrznym za pomoa
diod LED.

Wzér zastrzezony uczelni — oficjalnie
obowigzujacy.

[Charakterystyka —, materiat, gabaryty, kolorystyka
krdj i wielkas¢ liter, spos6b mocowania, zasilanie,
oswietlenie, sposokwiecenia — podane na rys. 7/L,
8/L oraz w cgsci opisowe]]

Podgrupa

1.2 tablice ptaskie

AE2

GODLO PANSTWOWE

Ptaska tablica o wymiarach 40x50cm

materiat — stal ttoczona, pokryta emali
kolorystyka — ogolnie przta.

Mocowanie za pomacwkretéw dosciany masywnej
poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sp(
mocowania niewidoczny.

1 szt.

DSOb

Lokalizacja na
elewacji wschodniej

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU GEOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU. PROJEKT WYKONAWCZY

ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIAtOW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKEADZIE RZECZOWYM:

GRUPA | AKCESORIA ELEWACYJINE
STR.NR 1




AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie w

Wzor o Opis elementu / materiatu V) Uwagi
projekcie
NAZWA UCZELNI 1 szt. Lokalizacja na
A E 3 Ptaska tablica o wymiarach 50x60cm elewacji wschodniej
= — materiat — stal ttoczona, pokryta emali
PRZYJMOWANIE INTERESANTOW |’ kolorystyka — tto czerwone, liternictwo biate,
e o w . 1008 = 1l ) Tresé wedtug ustalé wewrgtrznych uczelni.

sEnpusans namant SRS S . Mocowanie za pomacwkretdw dosciany masywnej

=l WNETRZNY . . . .
IAKRAI[ OO0 o eka poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob
- oDDd ZAKLADU KARNEGO mocowania niewidoczny.
ul w Gorzowie WIkp.

ZAPISY w godzinacn wiazen

PACZKI PRZYJMOWANE SA CODZIE:J:NJOE
od poniedziatku do piatku w godz, 8.00- 13
a w dni wolne w godz. widzer

TABLICA MIEJSKA 2 szt. Lokalizacja na
AE4 Ptaska tablica o wymiarach 35x50cm elewacji wschodniej

Z nazw ulicy i numerem posesji i na elewacji

Materiat, forma, kolorystyka wedlug normy peztgj zachodniej

przez Urzd Miasta

Mocowanie za pomagcwkretow dosciany masywnej
. poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob
ul. Krélov:ej Jadw:y! mocowania niewidoczny.

}“g'l'o.‘('dlﬁsﬁ‘

TABLICA Z LITER A WEJSCIA ,A” 1 szt. Lokalizacja na

L a——— o A E 5 Ptaska tablica o wymiarach 35x35cm elewacji wschodniej
8 Materiat, forma, kolorystyka przgg z tablicy
: / 2 (94 miejskiej.

‘ 2 \ 7 / | Mocowanie za pomacwkretow dosciany masywnej

poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob

slowej Jadig! e
ullelo=) mocowania niewidoczny.

5 gl praifishie
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie w

Wzor o Opis elementu / materiatu V) Uwagi
projekcie
TABLICA Z LITER A WEJSCIA ,B” 1 szt. Lokalizacja na
AE 6 Ptaska tablica o wymiarach 35x35cm elewaciji zachodniej
Materiat, forma, kolorystyka przgg z tablicy w przewicie
| miejskiej.

Mocowanie za pomacwkretéw dosciany masywne;j
1 poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob
| mocowania niewidoczny.

ul. Krélove] Jadwig!

5 gl praifishie

TABLICA Z LITER A WEJSCIA ,C” 1 szt. Lokalizacja na

A E 7 Ptaska tablica o wymiarach 35x35cm elewacji wschodniej
Materiat, forma, kolorystyka przgg z tablicy w przewicie
miejskiej.

Mocowanie za pomacwkretow dosciany masywnej
i poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob

slovej Jad\vig . .
ul Kolo2 S mocowania niewidoczny.

5 gl praifishie

GLOWNY GAZU” elewacji wschodniej
Ptaska tablica o wymiarach 10x25cm
Materiat — ptyta PCV grubsci 1mm,
materiat fluorescencyjny,

kolorystyka i kréj zgodny z przepisami ppo
Mocowanie za pochwkrgt(’)w d_oéciany masywnej

poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob
mocowania niewidoczny.

n E8 TABLICA INFORMACYJNA; ,ZAWOR 1 szt. Lokalizacja na
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

, Oznaczenie w
Wzor ) .
projekcie

Opis elementu / materiatu HO

Uwagi

Podgrupa 1.3 uchwyty

UCHWYT DO FLAG 16 szt.
A E 9 Materiat — stal ocynkowana, Uchwyt dla 2 drzewcéw
flag, Kolorystyka naturalna (ocynk),

Mocowanie za pomacwkretéw dosciany masywne;j
poprzez projektowane ocieplenie. Preferowany sposob
mocowania niewidoczny.

Po dwie sztuki przy|
kazdym narau $cian
tarczowych parteréw
budynku.

Podgrupa 1.4 kratki wentylacyjne

KRATKA WENTYLACYJNA 1 szt.
A E 1 O Kratka wentylacyjna 15 x 15 cm, montowana na
zachowywanym wylocie wentylacji z pom. nr CO /13.

KRATKI Z TWORZYWA SZTUCZNEGO

Kratki wentylacyjne produkowane s w réznych ksztattach i w roznych wymiarach z wysokiej jakosci atestowanych tworzyw sztuznych. Na uwage zastugujg ostony
2 zamontowang zaluzjg do reguladji stopnia przeplywu powietrza oraz siatkg z widkna szklanego zabezpiezajaca przed owadami i insektami. Odpomos¢ na $cieranie
zastosowanego tworzywa gwarantuje diugq i niezawodng prace Zaluzji. Specjalna konstrukqja pozwala na fatwy montaz i demontaz w celu czyszczenia i mydia.

Grupa EXCLUSIVE

index wymiary
™ 1400140 y
™2 140x140
x RS 2
X4 140x210
™5 US 2100
X6 140x140  TUZS 3100
X7 140140 TUSG125 190 180 150 150
X8 140x140 TUZS @125 190 190 150 150 ( Dostepne w kolorach: bialym, brazowym i bezowym

W wyposaeniu siatka z
wiokna szklanego
zabezpieczafa przed
owadami i insektami.
Kolor: bezowy
(nawigzanie do kolorystyk
sciany).

Mocowanie za pomac
wkretéw dosciany
masywnej poprzez
projektowane ocieplenie.
Preferowany sposob
mocowania niewidoczny.

Lokalizacja na
elewaciji zachodniej
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie w

orojekcie Opis elementu / materiatu

HO

Uwagi

KRATKA NAWIEWNIKA N1 90 szt. Lokalizacja w
AE 1 1 Charakterystyka wg projektu instalacji wentylaciji. sciankach
Kolor: naturalne aluminium (nawkzanie dcslusarki cokotowych
okiennej). podokiennych
Kratka stanowi zewgtrzny element nawiewnika N1, segmentow ,A” oraz
ujetego w tomie 3: Instalacje wentylaciji. ,C" W osi kezdego
okna (za wyjtkiem
Wymiary wg czsci went. elewacji w
Ostony wentylacyjne, front ukosny, siatka projektu: 140 x 140 mm. przewicie).
Uwaga: zaleca si

Index zastosowanie kratki

MAO1- prostoktnej, np.

MA1 140x110mm, przy

MA3 zastosowaniu

MAS 140x110 odpowiedniej prz&giowki

140140 na kanale nawiewnika.
140x210
@100
(%ﬁ ~ Dostepne w kolorach: bialy, braz, chromonikiel, mosigdz i aluminium
Przyktadowa karta wzordw jak dla elementu AE11. KRATKA NAWIEWNIKA N2 146 szt. Lokalizacja w

AE12

Charakterystyka wg projektu instalacji wentylaciji.
Kolor: naturalne aluminium (nawizanie daslusarki
okiennej).

Kratka stanowi zewgtrzny element nawiewnika N2,
ujetego w tomie 3: Instalacje wentylaciji.
Mocowanie do kanatu nawiewnika.

podniebiu pétra.
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Wzor

Oznaczenie w
projekcie

Opis elementu / materiatu

HO

Uwagi

Przyktadowa karta wzoréw jak dla elementu AE10.

AE13

KRATKA WENTYLACYJNA
Kratka wentylacyjna, montowana na zachowywany
wlocie wentylacji do pom. nr C2 /68.
Wielkos¢ dobra do wymiaréw otworu.
Mozliwe warianty: dwie kratki kwadratowe, dwie
kratki okragte lub jedna kratka prostaetna
obejmujca caly gabaryt otworu (w posadzce
pomieszczeniaaszamontowane dwie kratki
kwadratowe).
Kolor: bezowy (nawizanie do kolorystyki
podniebia).
Mocowanie za pomacwkretow do plyty
masywnej poprzez projektowane ocieplenie.
Preferowany spos6b mocowania niewidoczny.
W wyposaeniu siatka z widkna szklanego
zabezpieczapa przed owadami i insektar

1 szt. prostostna,
mlternatywnie 2 szt.
kwadratowe lub
okragte.

Lokalizacja w
podniebiu pétra.

Uwagi:

1. Wszystkie elementy natg mocowd poprzez projektowane ocieplenie @idan masywnych w sposéb niewidoczny.
2. Szczegoétowa lokalizacja poszczegdlnych elementdwshina jest na rysunkach.
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