STRONA WEWNETRZNA

6 mm SZYBA

FOLIA AKUSTYCZNA

6 mm SZYBA

12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ

6 mm SZYBA 6 Plx

12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ

6 mm SZYBA SKN 174

FOLIA NHE 1035

STRONA ZEWNETRZNA

FOLIA NHE 1035

6 mm SZYBA SKN 174

12 mm ARGON W RAMCE ALU SREBRNEJ

6 mm SZYBA 6 Plx

SZYBA KLEJONA Z FOLIA 66.1 Si ULTRA

SREBRNEJ

Z FOLIA 66.1 Si ULTRA

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ,
ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

12 mm ARGON W RAMCE ALU
6 mm SZYBA
FOLIA AKUSTYCZNA > SZYBA KLEJONA
6 mm SZYBA
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UWAGI:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ
JADWIGI 27 /39 W POZNANIU

1. SZYBA WEWNETRZNA WINNA SPELNIAC WYMOGI SZKtA O PODWYZSZONEJ

WYTRZYMALOSCI WG PAR. 301, UST. 3 ROZPORZADZENIA MINISTRA WYKOIAVESY Momecr “BUDYNEK GLOWNY AWF

INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE WARUNKGW FAZA PROJEKTU: PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

TECHNICZNYCH, JAKIM POWINNY ODPOWIADAC BUDYNKI | ICH ARCHITEKTURA | nazwa SZYBA ZESPOLONA

USYTUOWANIE (Dz.U. 2002.75.690 ZPGZN. ZMIANAMI). BRANEA: RiSUNKU: | ZESTAW TRZYSZYBOWY POLNOC

2. PRZESZKLENIE DRZWI 9ROZWIERANYCH | ROZSUWANYCH) WINNO BYC ARCHITEKTURA [ rmor Tz, arch, [ ARGHTEKTO= e o

OZNAKOWANE W SPOS6B WIDOCZNY | WYKONANE Z SZYB

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZENSTWO UZYTKOWNIKOW W PRZYPADKU

STLUCZENIA — WG 5{0002 PAR. 295 WONTOWN}UNMZ_.P IBID. FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: SPECJALNOSC: [ NR UPR.BUD. PODPIS: NR RYSUNKU

UMOWA: 01. 2011  |DATA OPRAC.: V 2011 SKALA:  ——— NR ARK. 209

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-—1983)




