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OPIS TECHNICZNY
INSTALACJE WENTYLACJI

DANE OGOLNE:

Zamawiajcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. EugeniuszaeRidsgo, ul. Krélowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Poziha

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza €@ldsgo, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Obiekt budowlanyBudynek gtowny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39,8Y1 PoznA.

Nazwa zamodwienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza dujya
termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy ul. Kngej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Przedmiot opracowania:Projekt termomodernizacji budynku gtbwnego AWF ypral.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowaniaProjekt wykonawczy.

Sktadnik opracowaniaProjekt wykonawczy termomodernizacji budynku gtéga AWF przy
ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu — instalagjentylaciji.

Jednostka projektowanid@rojektowanie i Nadzér BudowlanyznRenata Jankowska, ul. Ks.
Jakuba Wujka 7, 61-551 Pozna

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiagego.

Zakres opracowania okdleny przez Zamawiggego.

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istnigego wykonana we wlasnym zakresie na potrzeby jarggo
opracowania.

Projekt budowlany

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca020r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr, 75
poz. 690 z pgn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w
sprawie ochrony przeciwparowej budynkow, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.
U.z 2003 r., nr 121, poz. 1138).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury 2z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegoOtowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 winéa 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specytikaechnicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalmgtkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 202, poz.
2072).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004v sprawie okrédenia metod i
podstaw spormizania kosztorysu inwestorskiego, obliczania plaaoyeh kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowtdn okrdélonych w programie
funkcjonalno-aytkowym uzytkowego (Dz. U. z 2004 r., nr 130, poz. 1389).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd02 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsta i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).
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5.1

ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest uwmtkawanie i odtworzenie  wentylaciji
grawitacyjnej nawiewno-wywiewnej w pomieszczeniggbtazonych w traktach zewstrznych
wzdtuz obu elewacji podiznych budynku.

DEMONTA ZE

W pomieszczeniach ajtych tych opracowaniem nale zdemontowé wszystkie nawiewniki
zamontowane wciance cokotowej podokiennej w segmencie A i C lmkdyna poziomie
dolnego parteru wraz z zamontowanymi tam w oknaentylatorami nawiewnymi i
wywiewnymi. Ponadto w pomieszczeniu nr A0/8 agledemontowé czerpnie zamontowagn
w oknie oraz w pomieszczeniu nagrzewnkanatowy z kanatami , wentylatorem |
nawiewnikiem.

Na poziomie dachu obu zewtrznych traktow nakey zdemontowé& wszystkie wywietrzaki
cylindryczne wraz z zamontowanymi tam wentylatardachowymi. Wywiewy grawitacyjne
zostam zasgpione nowymi, dziatacymi na tej same] zasadzie ale umieszczonymi w
uporzdkowanym rytmie, w jednej linii co 240cm. Wymiarieda podlegé rowniez wszystkie
kratki wentylacyjne zamontowane na przewodach komyth murowanych w
pomieszczeniach odlych modernizagj

W trakcie srodkowym w zwiyzku z ociepleniem dachu, najewszystkie zamontowane tam
wywietrzaki , wentylatory, wyrzutnie zdemontofvaa po wykonaniu termomodernizacji
zamontowa ponownie. W kosztachgip dokonanie pomiaréw wydajeg zamontowanych
w trakciesrodkowym wentylatorow.(brak parametréw technicznych

ROZWI AZANIE PROJEKTOWE

DOLNY PARTER

Na dolnym parterze istnige nawiewniki, zamontowane §giance cokotowej podokiennej w
segmencie A i C ( segment B —Centrum szermierlis @&cze&niej zmodernizowany) zostan
zasgpione nawiewnikami-N1 w ktorych regulacja wydajoionastpuje za pomag czujnika
temperatury bez pogitzenia elektrycznego. Czujnik temperatury reag@genaeczynnie w
zakresie temperatur -6C do +20C i w tym zakresigperatur ustalona jest jego wydajaao
30m3/h. Filtrowane powietrze (filtr klasy G3) jesawiewane do pomieszczenia w sSposob
rownomierny, ¢czne nastawienie wydajfm jest maliwe poprzez pokicenie talerzem
anemostatu. Omawiany nawiewnik w celu wyttumietiaicku ma wbudowany ttumik.
Wywiewy z pomieszczez poziomu dolnego nie ulegagmianom , odbywajsic za pomog
kominow grawitacyjnych. W pomieszczeniu A0/16 zggktowano dodatkowo wentylator do
wspomagania wentylacji grawitacyjnej, ktory nglezamontowda na istniegcym kanale
grawitacyjnym. Wentylator ten wygya powietrze =z pomieszczenia magazynu i
wentylatorowni. (jeden kanat obstugoy dwa pomieszczenia) Dodatkowo do pomiesicze
CO/12(dla przewietrzania pomieszczenia) oraz COf/2B( maliwosci zamontowania
nawiewnika wsciance cokotowej)zaprojektowano nawiew za pogka&natu przechodzego
przez pomieszczenie CO0/14 i CO/1.Na kanale zakmmpano wentylator kanatowy oraz
przepustni¢ z sitownikiem elektrycznym z nitiwoscig odckcia doptywu powietrza. Monta
wytacznika w pomieszczeniu C0/12 i C0/23. Sitownik puzstnicy naley sprzzy¢ z silnikiem
wentylatora.
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5.2

5.3

5.4

6.0

GORNY PARTER

Na goérnym parterze w segmencie A, B ,C, zaprojeltowelementy nawiewne —N-2, 0
przekroju leacej litery L, umieszczone w ociepleniu pod stropprtra, nad ram okienry.
Element nawiewny dulzie typowy, z dodatkowym kanatem. W nawiewniku ana strumienia
powietrza nagpuje za pomag czterostopniowego mechanizmu zatrzaskowego awastie
za pomog zwisapcego swobodnie sznura. Kratrzeciwdeszczow elementu nawiewnego
nalezy przymocowa do kanatu o przekroju 150x100 ktéry jest dodatkm elementem nie
wchodzcym w sktad kompletu nawiewnika. W skiad elementawiewnego wchodzi
anemostat talerzowy, (mocowany od weWwn pomieszczenia)wyggana rura scienna
teleskopowa wykonana z tworzywa sztucznego ,(dosatkkanat naley wykona réwniez z
tworzywa sztucznego) ttumikzdigku, filtr powietrza i czerpnia. Wydajdé w zaleznosci od
roznicy cisnien dopasowuje gi do szczeliny otworu talerza zaworu. Ustalona wyok]
powietrza zmienna od 0 do 30m3/h. W/w rogzzeinie jest spowodowane brakiem inoosci
zamontowania nawiewnika w oknie gdyogrubitby on ram okienrg na co nie wyrazit zgad
konserwator. Wywiewy z pomieszgze gornego parteru nie uleggmianom , odbywajsi¢
za pomog komindw grawitacyjnych. W niektérych pomieszczehiana poziomie gornego
pictra zaprojektowano dodatkowo wentylatorki wspomagmjwentylagi grawitacyjm a
stuzace przede wszystkim do przewietrzania pomieszc¥éytaczniki zainstalowanedala w
pomieszczeniach ktore one obstuguj (monta wentylatorkbw w pomieszczeniach
Al1/2,A1/9,A1/13,a1/19C1/13,C1/14)

PIETRO

Na poziomie pitra nawiewniki-N3 higrosterowane z mlisvoscia recznego sterowania

o wydajnagci 30m3/h kady, zamontowane zostafabrycznie w kadej ramie okiennej.
Wywiewy ze wszystkich pomieszazeobu zewgtrznych traktow zostanumieszczone w
uporzdkowanym rytmie, w jednej linii, co 240cm. Istrjeg wywietrzaki cylindryczne
zostan zdemontowane i zagtione nowymi dziatajcymi na tej samej zasadzie.

Dilugie korytarze na ptrze przebiegare pome¢dzy traktami zewetrznymi, a wyszym
traktem srodkowym g wyposaone w s$wietliki, niektére z nich bda mie¢ funkcje
przewietrzania.

NADBUDOWA-SUSZARNIA

W pomieszczeniu A3/4 zaprojektowano nawiewniki thind (jak wyzej)w ramach okiennych,
natomiast wywiew za pomecwentylatora dachowego. Moritavytagcznika w tym samym
pomieszczeniu.

UWAGI OGOLNE

We wszystkich pomieszczeniach w ktorgamontowana jest wentylacja mechaniczna
nawiewno-wywiewna, nawiew i wywiew grawitacyjnywioien byt zamkngty.

(zamontowa przepustnice na kanale)

We wszystkich modernizowanych pomieszczeniach #dyka module okna zaprojektowano

nawiewniki, bez wzgidu na to czy w danym pomieszczeniu jest zamontowasmdylacja
mechaniczna. W przysstoprzy zmianie zagospodarowania pomiesaczaprojektowana
wentylacja grawitacyjna w sposob sleaty umaliwi dokonywania przesugé $cian
dziatowych w budynku.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU

OPIS TECHNICZNY — INSTALACJE WENTYLACJI
Str. 3



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

Na poziomie pjtra kanaty wentylacji grawitacyjnej naleocieplic wetng mineralm o grubdgci
4cm i owirg¢ folia aluminiows.(zapobiec wykraplaniu wilgoci)

Zastrzega s mazliwos¢ korygowania lokalizacji przektadanych —wentylatorow
wywietrznikdw dachowych w trakcie budowy .

Kolor zaprojektowanych  wywietrznikbw oraz nowopid@vanych  anemostatow
zamontowanych wewgtrz modernizowanych pomieszézealezry uzgodné z architektem .

Skraplacze - K1 i K2 zamontowane ¢lwany budynku segmentu C, na poziomie wysokiego
parteru nalgy przelay¢ na dach. Ze wzegtlu na dtugéc instalacji chtodniczej oraz zycie
urzadzen przewidziano zakup nowych o takich samych paraawshttechnicznych. (komplet -
klimatyzator + skraplacz x2, zegkszona diugé&e instalacji chtodniczej))

WYMOGI DOTYCZ ACE STANDARDOW | JAKO SCI

Przy wykonywaniu robaot instalacyjnych nayestosowa wytagcznie materiaty , ugglzenia
i elementy dopuszczone do obrotu {atestosowania w budownictwie na obszarze RP
zgodnie z obowdujagcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, Dozortliechnicznego,
wymogow sanitarnych.

W zestawieniu pozycji materiatdw podano przykladowyroducentow usdlzen, instalacg

wentylacyjry nalezy wykona w tym standardzie lub wgzym.

Wszystkie prace budowlano-mawotae naley wykona& zgodnie z obowzujacymi w tym
zakresie normami i przepisami BHP id2-praz wytycznymi producentow wdzen

pod nadzorem os6b uprawnionych do kiaroa tymi robotami i kontrolowania jaka
ich wykonania

Projektant
inz. Renata Jankowska

Pozna, kwiecieh 2011 r.
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