AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

n )
Wzor Oznaf:zer_ue, Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Grupa 3: elementy | materiaty elewacyjne $ciany i podniebie
Podgrupa 3.1: tynki
TYNK CIENKOPOWLOKOWY, MODYFIKOWANY, MINERALNY, Wg Zastosowanie na
— O BARDZO WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNO SClI, przedmiaru | ptaszczyznach
HYDROFOBIZOWANY, ZACIERANY O STRUKTURZE BARANKA, podniebia pitra.
PLYTKIEJ FAKTURZE, O UZIARNIENIU 1mm, NIEBARWIONY,
POKRYTY POLICHROMI A MALARSK A, ZAHOWUJ ACA
SRUKTURE TYNKU, WYSOKOPAROPRZEPUSZCZALN A. Zalczone zdjcie
ilustruje faktue.
Wybarwienie do
ustalenia in situ.
TYNK CIENKOPOWLOKOWY, MODYFIKOWANY, MINERALNY, Wg Zastosowanie na
— O BARDZO WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNO SClI, przedmiaru | ptaszczyznackcian

HYDROFOBIZOWANY, O STRUKTURZE BARANKA, Gt EBOKIEJ
FAKTURZE, O UZIARNIENIU 3mm, BARWIONY W MASIE.

pietra.

Zalaczone zdjcie
ilustruje faktue.

Wybarwienie do
ustalenia in situ.
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n )
Wzor Ozna_czer_ue, Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
TYNK CIENKOPOWLOKOWY, MODYFIKOWANY, MINERALNY, Wg Zastosowanie na
i Z'g"‘o’agj_'gw Fo— - O BARDZO WYSOKIEJ PAROPRZEPUSZCZALNO SClI, przedmiaru | ptaszczyznackcian
- o HYDROFOBIZOWANY, O STRUKTURZE BARANKA, BARDZO parterow.
GLEBOKIEJ FAKTURZE, O UZIARNIENIU 6mm, BARWIONY
W MASIE.
Zalaczone zdicie
ilustruje faktue.
Wybarwienie do
ustalenia in situ.
LASTRYKO PLUKANE Wg Zastosowanie na
— Lastryko tradycyjne ptukane (wymywane). Odtworzeuigrwotnego przedmiaru | ptaszczyznach
materiatu i pierwotnej faktury. cokotéw.

Na bazie szarego cementu portlandzkiego oraz drgzaltowego lub
granitowego. Naturalna szorstownykonczonej powierzchni,

Dylatowa’ na dtugdci wg wymogow w rytmie dylatacji posadzki podestu
przylegagcego do cokotow.

Uzyskany odci# oktadziny lastrykowej cokotow winien bywyraznie
ciemniejszy od odcienia posadzki lastrykowej podelstalezry w tym, celu
zréznicowa sktad mieszanki (w szczego6kwd komponentéw grysu
bazaltowego lub granitowego).

Zalaczone zdjcie
ilustruje faktue.

Wybarwienie do
ustalenia in situ.
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Wzor Oznagzeme Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 3.2: materiaty termoizolacyjne
DWUGESTOSCIOWA PLYTA Z WELNY MINERALNEJ Wg Zastosowanie na
Fro nt I'OCk MAX E - Do izolacji cieplnej w bezspoinowych systemach pleig doscian przedmiaru | ptaszczyznackcian

Produkt

Dwugestosciowe phity ze skalne] wetny mineralne| do izolacji
termicznej w bezspoinowych systemach ocieplen (ETICS).

Zastosowanie

Migpalna dwugestosciowa phita termoizolacyjna ze skalngj

wetny mineralnej:

-w bezspoinowych systemach ociepler (ETICS) do izolacji
scian zewnetrznych murowanych, monolitycznych i

prefabrykowanych,

- stropow piwnicznych, nad garazami oraz przejazdami.

Informacje techniczne
Kod wyrobu

Folska MNorma
Certyfikat CE

EC Deklaragja Zgodnogci

Wspdtczynnik przewodzenia ciepta;

- deklarowany

- obliczeniowy

Obciazenie charakterystyczne ciezarem

wiasnym

Klasa reakcji na ogien

Diugosc  Szerokosc GruboSc Oporciepiny Nosc piytw Nosc m2w llosE paczek Nosc m
Rp [m2=KW] pacice

[mm] [mm]
1000 500
1000 600
1000 G00
1000 600
1000 G600
1000 600
1000 600

[mm]

a0

100
120
150
160
180
200

22
2,75
3.3
415
44

37id)

MW-EN 13162-T5-DS(T+}-DS(TH}-CS(10)20-TR10-P1
250-WS-WL(F)-MuU1

PN-EN 13162:2009
1390-CPD-0255/10/P
1390-CPD-0256/10/P
Nr CIG 00090/10

A= 0,036 WimK
A= 0,037 WimK
0,90 kN/m®

At

paczce  napalecie  palecig

[szt] [m?] [szt] [m3]
5] 1.8 20 36

3 1.8 18 288
3 18 12 216
2 1.2 16 19,2
2 1.2 12 144
2 1.2 12 144
2 1.2 12 144

zewretrznych murowanych, monolitycznych, prefabrykowampcaz do
stropow piwnicznych i nad garami i przejazdami.

Dodatkowo specjalnie utwardzona wierzchnia wargityty utatwia
monta i chroni elewagj przed zewetrznymi uszkodzeniami. Deiki
strukturze i wgkszej gstasci ptyty fasadowe gsprzyste i zapewniaj
szczelnéc izolaciji.

Np. ptyta pokazana obok lub inna o niegorszychpateach.

ponadcokotowych i
na podniebiu pira.
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nY
Wzor OZ”aPZef?"‘ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
PLYTA Z WELNY MINERALNEJ — UZUPEELNIAJ ACA DO Wg Zastosowanie
- KSZTALTOWANIA OPASEK PODNIEBIA Pl ETRA przedmiaru | opcjonalne na
podniebiu pgtra oraz
do izolacji
Plyta lamelowa obwodowej podstaw
Plyta termoizolacyjna lamelowa z wetny mineralnej swietlikow
dachowych.
Piyta termoizolacyjna lamelowa z welny mineralnej do WLG 040 120 x 20 cm niepalna
klejenia i kotkowania, niepaina, o wysokie] wytrzymalosci b
na odrywanie = 80 kN/m?, o prostopadlym uktadzie 59_ 20 am

widkien
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Oznaczenie . . :
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
KLINY Z WEENY MINERALNEJ DO KSZTALTOWANIA STYKU Wg Zastosowanie
- SCIAN Z PRZYLEGAJ ACA PLASZCZYZN A STROPODACHU przedmiaru | wzdtwz styku potaci

Kliny dachowe

Produkt

Kliny ze skalnej wetny mineralne].

Zastosowanie

Do izolowania elementdw pionowych wystajacych ponad

powierzehnie dachu, np. attyki, kaminy.

Informacje techniczne
Kod wyrabu

Polzka Norma

Certyfikat CE

EC Deklaracja Zgodnosci
Klasa reakcji na ogien

Parametry techniczne potprodultu przeznaczonege do
produkcji kKlindw dachowych

Maprezenie Sciskajace przy 10% odksztatceniu
wzglednym

ObcigZenie punktowe przy 5 mm

Stabilnosé wymiardw w temp. 70°C i wilgotnosci
wzgledne] powietrza 890% w czasie 48h

WitrzymatosE na rozciaganie prostopadie do
powierzchni

Kratkotrwatd nasiakliwosé woda metods czeéciowego = 1,0kgim?2

zanurzenia

MHugosc Szerokosc Grubosc oS srtuk w kartonie llosc sztuk na palecie
[mm] [mm] [mm} [szt] [szt.]

1000 50 50 80 1152

1000 100 100 20 288

1000 150 150 6 128

1000 180 180 4 110

MW-EN 13162-T4-D3(TH-CS(10)70-TR15
-PL{5}450-WS-WL(P}-MLI1

PN-EM 13162:2009
1380-CPD-00T2/07/FP
Mr Cl3 00032/08

Al

= 70kPa

= 450N
= 01%

= 15kPa

dachowych z
attykami,scianami
srodkowego traktu
pietra i §cianami
komindéw
murowanych.
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Oznaczenie
w projekcie

A\ %4

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

PLYTY Z PIANKI FENOLOWEJ, OStONI ETE OBUSTRONNIE
OKLADZIN A Z WELONU SZKLANEGO, O WSPOLCZYNNIKU
PRZENIKANIA CIEPLA LAMBDA = 0,021 [W/mK]

weber PH930

Phety izolacyine z piany fenolowe]

O

O

O
O
O

(Kooftherm K5%)

Mowosc |

najnizeza wartos¢ wspotczynnika

przewodnosci cieplne] A=0,021 W/m*K wsrod dostepnych na rvnku
materiatow izolacyjnych

minimalizuje catkowity grubosé zlozoneao systemu izolacyi cieplnej cian
zewnetrznych budynkaw

bardzo duza wytrzymatosé mechaniczna

niska absorpcja wilgoc

bardzo wysoka stabilnosc parametrow

* piyty izolacyvine weber PH930 (Kooltherm K5) produkowsns =5 przez
firme KINGSPAN S5p. z o.0.

I PRODUKT -

weber PH930 (Kooltherm K5), to sztywne phyty izolacyine o zamkniete]
strukturze komdarikowe] z rdzeniem uzyskiwanym z zywicy fenclowo-
formaldehydowej.

l ZASTOSOWANIE 2=

Phyty izelacyine stuzg do ocieplania budynkdw w ztozonych systemach
izolacji cieplnej cian zewnetrznych budynkdw (metoda ETICS). Do
zastosowania na elewacjach budynlkdw nowo budowanych oraz
remontowanych. Prodult rekomendowany w rozwigzaniu o nazwie
handlowej weber.therm LAMBDA.

l PODLOZE - |

Fhyty termoizolacyine z piany fenclowe)] weber PH930 (Kooltherm K5)
mogg bvé przyklejane do wszelkiego rodzaju podiozy mineralnych, np.
beton, prefabrylcaty zelbetowe, cegly, bloczki ceramiczne, silikatowe,
betonowe, keramzytowe, gazobetonowe, lkkamienie naturalne, tynk
mineralne itp. za pomoca zaprawy klejowe] maxit Serpo 403 (weber
KS113), zaprawy klejowo — szpachlowe] maxit multi 280 (weber K5123)
badZ zaprawy klejowo — szpachlowej maxit Serpo 410 (weber KS126).
Wymienione podioza powinny byd stabilne, nosne i suche, niezattuszczane,
niezmarzniete, pozbawione kurzu, wolne od wykwitdw solnych i luznych
czes=cl. Frzed przystapieniem do prac calosc powierzchm sciany nalezy zmyc
woda ped cignieniem. Fragmenty tynkow o stabe] przyczepnosci nalezy
usungc | naprawic zaprawg maxit Serpo 403 {weber KS113).
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Oznaczenie . . .
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie

I PODSTAWOWE ZA SADY WYRONAWCZE - IDﬁNE TECHHICZNE -
Ma phyte izolacying weber PH930 (Kooltherm K5) naniesc gotowg I e i
zaprawe klejows lub zaprawe klgjowo - szpachlows dwisrcwatkiem o _ » =)
szerokogci 3-4 cm po jej obwodzie, oraz 4-5 plackdw o rednicy ok. 8 cm G S Hos&piyt w Hocgm= W

p: T 3 i ) ; _ (mm) opakowaniu opalkowaniu
rownomierme roztozonymi wewnatrz powierzchni ptyty. Gdy phyta pokryta
jest pytemn produkcyinym miejsca, w ktorych zostanie potoZona zaprawa 1. 20%400*1200 30 14,40
ldejowa nalezy zagruntowac phynem gruntujgoym weber PG211 badz i

i . : ey : W 2 30%400%1200 20 3,60
cienkya warstwa zaprawy klejowe] maxit Serpo 403 (weber KS113) (na
tzw. przetarcie). W przypadku rownych podlozy zaprawe mozna uktadac na 3 40%400%1200 15 7,20
phyty za pomocy pacy zebate] — grubosc zebow ok, 10-12 mm. Podczas
naktadania zaprawy nalezy uwazacg, aby nie zabrudzid zapraws bocznych 9 50%400%1200 12 376
lerawedazi pw'ty Nast.epnie. phyte rlliezwh:!czni.e F&rzvh:»z‘vfi do éc.ian',r i u:!ocisna_é o SR 200 10 4,30

do uzyskania rowne] powierzchni z sgsiednimi ptytami. Prawidlowo ilosc !

naloZone] zaprawy, powinna zapewniac pokrycie minimum 40 % powierzchni 8. 70%400*1200 8 3,84
p%y‘t.y.. Ehrl:',f z Fslam,f fenu:ulu:u:m.aj weber PH330 FKquItlI'lern'.l I;S] !.ll-dadac 2 S % a6
mozliwie 7 duzg dokladnoscig. Pht po preyvklejeniu nie szlifuje sie.

Dodatkowe mocowanie kotkami rozpreznymi z tworzywa sztucznego nalezy 8. 90%400%1200 6 2,88

rozpoczgc po Zwigzaniu zaprawy klejowe) (ok. 2 dnil. Warstwe zbrojgcg
nalezy wykonywac po zwigzaniu zaprawy klejowe) | wykonaniu
ewentualnego mocowania mechanicznego (ok. 3 dni). Zaprawe klejowo -
szpachlowg naldadac na powierzchnie ptyt za pomocy pacy zebatej o
wysokoscl zeba 10-12 mm pasami o szerckesct siatkn zbrojgce). Pasma
siatki ukdadad z 10 cm zakiadem, a na narozach z 20 cm zakiadem. Po
natozeniu zaprawy nalezy natychmiast przyldeic siatke zbrojacg weiskajgco jg
w Zaprawe za pomocyg pacy ze stali nierdzewne] na gtebokosc ok. 1 mm i
dokiadnie zaszpachlowacd. Grubozs wykonane] warstwy zbrojgce] nie
powinna by mniejsza niz 3 mm.

MIEDOPUSZCZALNE jest wykonywanie warstwy szpachlowej na
rozwieszonej siatce bez uprzedniego naloZenia zaprawy
na podioze!

Frace nalezy wylonad w temperaturze powietrza | podioza pomisdzy +3°C a
+25°C przy wzgledne] wilgotnosc) powietrza ponize] 80%. Podczas
nakiadania oraz wigzania zaprawy naleZy unikac bezposredniego
nastonecznienia | chronié przed bezposrednim wphywem opadow
atmosferycznyvch oraz silnym wiatrem.

UL. KROLOWEJ J

(ONCZENIA

Deklarowana wartos¢ wspdélczynnika przewodzenia ciepta

1. D=20-24 0,024
2 D=25-44 0,023

B Dr=45-180 0,021
Wytrzymalos€ na sciskanie (kPa)
Wytrzymatosé na sciskanie przy 10% cdksztalceniu; 100
Przenikanie pary wodnej

i Grubosge ptyt (mm) | Wepdlczynnik przewodzenia ciepla A {W/m*K)

I Wartosd wepdtczynnika przenikania pary wodnej wg PN-EN 12086: 35

<ror—~—=—CIANY | PODNIEBIE
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Oznaczenie . : ,
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 3.3: hczniki
£t ACZNIK MECHANICZNY Z ZA SLEPKA TERMOIZOLACYJIN A Wg Zastosowanie do
- Z WELNY MINERALNEJ przedmiaru| wspomagajcego
Nalezy stosowa wytacznie hczniki z zdlepka termoizolacyja w celu mocowania ptyt z
zapobiegenia pojawianiu sina elewacjach ,efektu biedronki” wetny mineralnej na
$cianach i podniebiu,
taczniki mechaniczne
Thermodiibel UEZ 8/60
Eacznik mechaniczny z zaslepka termoizolacyjna
taaznik mechaniczny z zaslepka wykonang ze styropianu dlugosc lacznika
lub welny mineralnej. Rozwigzanie redukujace mostki 115- 295 mm sl o
; [ ’ > ey - konstrukgja $ciany
termiczne i maskujgce miejsca kotkowania. Grubosc
A termoizolacji min. 60 mm..
: S facznik mechaniczny UEZ
krazek EPS
masa klejaca
plyta termoizolacyjna
masa zbrojaca
siatka  Glasfasergewebe
warstwa posrednia (w razie potrzeby)
warstwa wierzchnia

Thermo Rondelle Steinwolle
Dekiel z welny mineralnej

Y

Do zakrywania osadzonych w termoizolacji facznikéw

mechanicznych.

srednica 64 mm
grubosc 25 mm
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Oznaczenie
w projekcie

v

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

Diibelkombischeibe

Podktadka zwiekszajaca powierzchnie docisku talerzyka

Padktadka zwiekszajaca powierzchnie docisku talerzyka
lacznika mechanicznego, do stosowania przy termaizolagji

e

Srednica 90 mm |

7 welny mineralnej, w szczegdinosci przy plytach lamelo- rednica 140 mm —
wych. Dostepna w 2 rozmiarach. I
Thermodiibel Montagetool
Zestaw do osadzania tacznikéw Thermodiibel UEZ 8/60
Narzedzie do osadzania lacznikdw  Thermodiibel UEZ 1 kpl.

8/60 bez koniecznosdi frezowania termoizoladji - material
jest kompresowany pod talerzykiem lacznika.

W celu uniknécia frezowania termoizolacji¢zniki nalery osadzé za
pomoa specjalistycznego nagdzia
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Oznaczenie
w projekcie

v

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

Wysokosé
budynku:
>20m

Wysokosc
budynku:
8m-20m

Wysokosé
budynku:
do 8 m

Strefa krawedziowa Powierzchnia Sciany

]

A

§. ® e [ ] : ®
Es o ° '
|
e e [ | ®
|
§= e ® I
<le @ [ e : ®
T
Ee e ° e ®
o, :
|
e o ® | [
|
e @ ® ® ! ®
= |
T
® @ | ®
. |
I
] [ ] | L]
|
. |
b
§ ] - : [

| a = odleglod¢ zewnetrznych facznikéw meachanicznych

od krawedzj budynku,
W przypadku Sciany murowanej - min. 10 cm,
betonu - min. 5 cm.

taczniki rozmieszczawg wymogoéw systemu

Wysokoéé budynku:

Przyjeto podziat na trzy strefy wysokosci (zalecenia
tacznikéw mechanicznych zalezna jest od strefy wysokosci i rodzaju materiatu
éciany. W strefie krawedziowe] stosowana jest wieksza liczba tacznikéw niz
na pozostatej powierzchni éciany.

). Wymagana liczba

Zuzycie facznikéw mechanicznych nam?  Zalecenia

Stefa wysokosci (m) Krawedz Powierzchnia
0-8 8 6
8-20 10 6

> 20 14 6
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Wzor Oznapzeme Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 3.4: siatki zbrojace
SYSTEMOWA SIATKA ZBROJ ACA Z WELOKNA SZKLANEGO Wg Zastosowanie do
przedmiaru| zbrojenia pod tynk

\"-’&
A A &
2 O N\ - el
£ ; &
S/ L/ &/ &/
N F A & R
Siatka zbrojaca
-Glasfasergewebe
Odporna na dziatanie alkaliéw siatka zbrojaca
! Do stosowania w bezspeinowych systemach ocieplen oraz 1mb  nazaklad
- systemie naprawy rys. Siatka zbrojaca o uniwersalnym 10 cm -
)j zastosowaniu ukladana na zaklad w gérnej czesci masy szerokos¢
- zbrojace]. Odporna na dziatanie alkaliéw, charakteryzuja- 110 cm
V ca sie stabilnoscia wymiardw oraz wysoka wytrzymafoscia oczko
na rozcigganie (=1700 N / 50 mm) 6x6 mm

nawierzchniowy piyt
z welny mineralnej
nascianach i
podniebiu.
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Wzor OZ“aPZef?"‘ Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
Podgrupa 3.5: profile
PROFIL STARTOWY Wg Zastosowanie
P S Zintegrowany kapinos. przedmiaru| wzdhuz dolnej

-Sockelabschlussleiste
Profil aluminiowy do zakonczenia cokotu

-Sockelabschlussleiste Eckstiick
Profil aluminiowy do zakonczenia cokotu - element narozny

Aluminiowa listwa startowa do wykonywania zakoriczenia
cokolu, 7e zintegrowanym kapinasem.

Aluminiowa listwa startowa do wykonywania zakoriczenia
cokolu, ze zintegrowanym kapinosem.

>

Sockelleisteverbinder

tacznik tworzywowy do listew  -Sockelabschlussleiste

Do stabilnego laczenia listew cokofowych
Sto-Sockelabschlussleiste.

na 1 mb 1szt.

ok. 0,7 szt.

dlugosc
200 an

SEETokosC
22-162 mm

dlugosc 1 szt

100 cm

Szerokosc
52-122 mm

|

Szeroka¢ profilu dobra do grubdci
ocieplenia.

Stosowé z kompletem akcesoriow
uzupetniagcych, jak listwa narina
zapewniajca chgtos¢ ptaszczyzny
pionowej profilu na krawdzi sciany,
taczniki czolowe zapobiegaje
klawiszowaniu.

Stosowa przerwy dylatacyjne w
miejscach dylatacji budynku.

krawedzi wysungc¢
ociepleniascian (nad
cokotem budynku i
nad cokolikamician
wystapcych ponad
potfacie dachu)
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AUTORSKIE STUDIO ARCHITEKTONICZNE WOJCIECH TKACZYK

Oznaczenie . : ,
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
PROFIL KAPINOSOWY Wg Zastosowanie
P K Zintegrowany kapinos. przedmiaru| wzdhuwz dolnej
Stosowa przerwy dylatacyjne w miejscach dylatacji budynku. krawgdzi wysunigé
ociepleniascian poz3
Wykonanie okapnika za pomoca profilu f}g‘;‘;‘i‘g' (krawdzie
Tropfkantenprofil nadokiennych i
pasow
-,_ nadokiennych,
| krawedz podniebia
f pietra na catym
L e obwodzie budynku)
{
‘ ; Tropfkantenprofil
| y Profil do wykonywania kapinoséw
| B Do wykonywania kapinoséw, z tworzywa ze zintegrowana
— — 1 siatka zbrojaca oraz z ksztaltka narozna.
na 1 mb
| - Profil kapinosowy dlugos€200cm ok 0,55zt 15zt
{ —_ — : Ksztalika narozna 10x 10 cm 1 szt.
| i £
i ! J
, : { =
|

Sto-Tropfkantenprofil
wtopiony w mase zbrojaca

plyta termoizolacyjna

masa klejaca

masa zbrojgca

siatka Sto-Glasfasergewebe

zatrzask w strefie polgczenia : ;
warstwa wierzchnia
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Oznaczenie
w projekcie

v

Opis elementu / materiatu

V)

Uwagi

PROFIL NARO ZNIKOWY

PN

Narozniki

-Gewebewinkel
Profil naroznikowy ze zintegrowana siatka zbrojaca

il Do wykonywania narozy o kacie 90°, z tworzywa, dlugosc 1 szt
ze zintegrowang siatka zbrojaca. 250 cm
P dlugosc ramion
11x13am
Eckschutzschiene
Profil naroznikowy do wzmocnienia krawedzi
Do wykonywania krawedzi, ze stali szlachetnej. dlugosc na 1 mb 1 szt.
250 cm ok. 0,4 szt.

—

Wg

przedmiaru

Zastosowanie na
wszystkich
pionowych
krawedziach
wypuktychscian
ponadcokotowych
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Oznaczenie . : ,
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
PROFIL DYLATACYJNY Wg Zastosowanie na
P D przedmiaru| dylatacjach
konstrukcyjnych
scian
] ponadcokotowych i
Pd podniebia
<] ‘Dehnfugenprofil
i i Profil do obrébki dylatacji konstrukcyjnych
E f F Do wykonywania dylatacji konstrukcyjnych w jednej plasz- diugosc na 1 mb 1 szt.
b= ] czyznie (Typ E) oraz w plaszczyznach prostopadiych (Typ 250 cm ok. 0,4 szt.
:_- k - V), ze zintegrowana siatka zbrojaca, wzmocniony folia,
=9 i i jasnoszary. lako elementy uzupelniajace profile kizyzowe,
: i narozne i typu T (diugosc ramienia 30 cm).
-
\ J i
5 !. :f e
= b Ty £

_ profil dylatacyjny

masa klejaca

phyta termoizolacyjna

masa zbrojgca

siatka  Glasfasergewebe
warstwa wierzchnia

Dehnfugenprofil
typ E z obustronnym katownikiem i

-Dehnfugenprofil Typ £ Dehnfugenprofil Typ V
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Polaczenie z
podokiennikiem

Z|
& i (=

masa klejaca

osciezowa plyta ociepleniowa
masa zbrojaca

siatka  Glasfasergewebe
warstwa wierzchnia

podokiennik

materiat termoizolacyjny

taéma uszczelniajgca
Fugendichtband 2D, typ 15 /5-12,
dookota

Oznaczenie . . :
S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
PROFIL PRZYOKIENNY Wg Zastosowanie na
P P przedmiaru | pionowych i goérnych

poziomych stykach z

profilami okiennymi

Anputzleiste
Profil przyokienny ze zintegrowana siatka zbrojaca i uszczelka
_‘ Do wykonywania trwalych uszczelnier | spoin w obszarze
okien, drzwi, rolet, itp. Samaprzylepny, z tworzywa. dlugosc na1mb
-
Anputzleiste Profi 140 cm ok. 0,7 szt 1 szt.
— 230 cm ok. 0,4 szt. 1 szt.
Anputzleiste Expert 140 cm ok. 0,7 szt. 1 szt.
*r. h
Anputzleiste Standard 140 cm ok. 0,7 szt. 1 szt
230 cm ok. 0,4 szt. 1 szt.
-Anputzleiste Profi -Anputzleiste Expert -Anputzieiste Standard
Sturzeckwinkel
Element do wykonania zbrojenia naroznikow wewnetrznych
Profil z siatki z wiékna szklanege do wykonania zbrojenia gtebokos¢ oscieza
naroznikow wewnetrznych w osciezach. 100 mm 2
200 mm
I

4
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Oznaczenie . . :
Wzor S Opis elementu / materiatu V) Uwagi
w projekcie
PROFIL ODCINAJ ACY Wg Zastosowanie
P O przedmiaru | opcjonalne wzdka

Putzabschlussprofil
Profil odcinajacy ze zintegrowang siatka zbrojaca

B Do wykonywania czystych i estetycznych zakoriczer tynku, dlugosc na 1mb 1 szt

z tworzywa sztuczneqgo.

200 cm ok. 0,5 szt.

stykow
technologicznych —
kazdorazowo
uzgodné z
projektantem.

TASMA ROZPR EZNA

-Fugendichtband 2D

Rozprezna tasma uszczelniajaca z impregnowanej gahki

Do wykonywania trwatych uszczelnier na styku elemen-
tow budowlanych i ocieplenia, szerokos¢ 15 mm, szybko

rozprezna. Szerokosc spoin:
Typ15/2-6 - 2-6 mm
Typ 15/5-12 - 5-12 mm.

diugosc
18m 15zt
O9m 15z,

Zastosowanie
opcjonalne wg
potrzeb
technologicznych.
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