Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

LISTA PRZEGROD BUDOWLANYCH

A. PODLOGI NA GRUNCIE
Grupa nie wystepuje w zakresie robo6t termo modernizacyjnych w obgbie budynku.
Wystepuje jako chodnik okalajacy budynek fgcznie z podiog w przeswicie:
Typ Al: chodnik okalajacy budynek

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 3 cm lastryko wymywane,
. 2 cm glad cementowa,
. 15 cm gruzobeton,
. 15 cm zagszczona podsypka piaskowa,
b) Warstwy do usurcia:
. 3 cm lastryko wymywane,
. 2 cm glad cementowa,
. 15 cm gruzobeton,
C) Warstwy do wbudowania:
. ok. 11 cm piasek — uzupelnienie istatgj warstwy piasku i zagzczenie do 1s=0,98 w
skali Proctora,
. 6 cm podktad betonowy dylatowany,
. 3 cm lastryko wymywane dylatowane (odtworzenieigtaej nawierzchni z zachowaniem

istniejacych pozioméw i spadkow),
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 3 cm lastryko wymywane,
. 6 cm podktad betonowy dylatowany,
. ok. 25 cm podsypka piaskowa zagczona do 1s=0,98 w skali Proctora.

B. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Grupa nie wystepuje w zakresie robot termomodernizacyjnych.

C. STROPODACHY
Typ C1: stropodach traktu srodkowego:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
. 0,5cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm).
b) Warstwy do usurcia:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
C) Warstwy do wbudowania:
. 20 cm dwugstasciowa plyta z welny mineralnej o wspotczynniku priéania ciepta
%=0,037 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
. 20 cm dwugstasciowa ptyta z welny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 0,5 cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (grudgaptyty: 5 cm).
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,
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. podwyzszenie wzgldne widocznego na elewac;ji elementu:
13 cm/ 165 cm = 8%.
f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[¥&/(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)],

Typ C2: stropodachy traktow zewrgtrznych:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
. 0,5cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm),
. 2 cm tynk na siatce lub ptyta GK.
b) Warstwy do usunrcia:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
C) Warstwy do wbudowania:
. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspditczynniku prid@nia ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéiczynniku prid@nia ciepta
2=0,037 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. 0,5 cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (grudgaptyty: 5 cm),
. 2 cm tynk na siatce lub piyta GK.
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,
. istniejaca grubdé¢ pasa nadokiennego elewaciji podttej petra: 55 cm,
. projektowana grubi@ pasa nadokiennego elewacji padtaj pktra: 63 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu:

(63-55)/55=15%.

f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2&(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)],

0) Rozwhzanie docelowe, planowane w drugim etapie realizagj ramach prac remontowych
wewnmnatrz budynku: dodatkowe wypetienie pustek kasetopdyt stropowych za pomacmat z
welny mineralnej o grubgi 30 cm, o wspoiczynniku przenikania cieftg=0,037 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnegu=1. W ten sposéb uzyskaesidocelowy wspétczynnik
przenikania ciepta: U=0,08 [W/@4)] < Umax = 0,25 [W/(rfiK)] — na powierzchniach pustek
kasetonoéw, to jest na ok. 80% powierzchni catejegrady. W miejscactveber (ok. 20%
powierzchni przegrody) pozostanie watt®=0,23 [W/(nfK)] < Umax = 0,25 [W/(rK)].

Typ C3: stropodach nadbuddwki w trakciesrodkowym:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
. 0-9,0 cm nadbeton ze spadkami 5%,
. 10 cm plytazelbetowa,
. 1,5 cm tynk cem-wap..
b) Warstwy do usurcia:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
C) Warstwy do wbudowania:
. 20 cm dwugstasciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku priéania ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
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d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
. 20 cm dwugstasciowa ptyta z welny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 0-9,0 cm nadbeton ze spadkami 5%,
. 10 cm plytazelbetowa,
. 1,5 cm tynk cem-wap..
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,
. podwyzszenie wzgidne widocznego na elewac;ji elementu:

13 cm/88 cm = 15%.
f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[¥&/(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)],

D. STROPY NAD PRZEJSCIAMI | PRZEJAZDAMI (STYKAJ ACE SIE Z POWIETRZEM
ZEWNETRZNYM OD SPODU)

Typ D1: podniebie przewieszenia pira — ptyciny wkl este:

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 2 cm tynk cementowy,

. 3 cm beton zbrojony,

. 30 cm pustka powietrzna,

. 35 cm strop kasetonowy (grudgoptyty: 5 cm),

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 2,5 cm trocinobeton,

. 3 mm wykfadzina PCV.

b) Warstwy do usurcia:
. 2 cm tynk cementowy,
. 3 cm beton zbrojony,
C) Warstwy do wbudowania:

. 30 cm plyty styropianowe oegtaici ponizej 40 kg.ni, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 3 mm wykfadzina PCV.

. 2,5 cm trocinobeton,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 35 cm strop kasetonowy (grudgaptyty: 5 cm),

. 30 cm plyty styropianowe oegtaici ponizej 40 kg.ni, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspoétczynniku oporu dyfuzyjnegm=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmepgaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon
. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
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e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,
. istniejaca grubé¢ pasa podokiennego elewaciji padiej pitra: 55 cm,
. projektowana grubig pasa podokiennego elewacji padigj pitra: 63 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewaciji elementu:
(63-55)/55=15%.
f) Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: w m®j zeber stropu kasetonowego: U=0,23

[W/(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(riK)], w miejscu pustek kasetonéw: U=0,08 [WH)] < Umax =
0,25 [W/(nfK)],

Typ D2: podniebie przewieszenia gitra — ptyciny obnizone o 2 cm:

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 2 cm tynk cementowy,

. 5 cm beton zbrojony,

. 30 cm pustka powietrzna,

. 35 cm strop kasetonowy (grudgaptyty: 5 cm),

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 1 cm ptyta pisniowa mekka,

. 2,5 cm trocinobeton,

. 3 mm wykfadzina PCV.

b) Warstwy do usurcia:
. 2 cm tynk cementowy,
. 5 cm beton zbrojony,
C) Warstwy do wbudowania:

. 30 cm plyty styropianowe ocegtaici ponizej 40 kg.mi, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 14 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prd@ania ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 3 mm wykfadzina PCV.

. 2,5 cm trocinobeton,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm),

. 30 cm plyty styropianowe oegtaici ponizej 40 kg.ni, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspoétczynniku oporu dyfuzyjnegm=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 14 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmepgaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktue tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,

. istniejaca grubé¢ pasa podokiennego elewaciji padiej pitra: 55 cm,

. projektowana grubi@ pasa podokiennego elewacji padigj pitra: 63 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:

(63-55)/55=15%.
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f) Uzyskany wspoiczynnik przenikania ciepta: w rms@j zeber stropu kasetonowego: U=0,21
[W/(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(riK)], w miejscu pustek kasetonow: U=0,08 [WH)] < Umax =
0,25 [W/(nfK)],

Typ D3: podniebie przewieszenia gitra — belki wspornikéw podtuznych przewiesza pigtra:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 2 cm tynk cementowy,
. 5 cm plytazelbetowa,
. 55 cm przestrzeinstalacyjna,
. 5 cm plytazelbetowa,
. 0,5 cm papa na lepiku,
. 1 cm ptyta pisniowa mekka,
. 2,5 cm trocinobeton,
. 2,4 cm klepka ebowa na lepiku.
b) Warstwy do usunrcia:
. 2 cm tynk cementowy,
C) Warstwy do wbudowania:
. 12 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdeania ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 2,4 cm klepka ebowa na lepiku.

. 2,5 cm trocinobeton,

. 1 cm piyta pigniowa mikka,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 5 cm plytazelbetowa,

. 55 cm przestrzeinstalacyjna,

. 5 cm plytazelbetowa,

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta

10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokie]

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmepgaranka,
ptytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachoweg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 10 cm,

. pogrubienie wzgidne widocznego na elewac;ji elementu:

(33-31)/31=6%.
f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2®&(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)].

E. ZEWNETRZNE PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE POZIOME ( SWIETLIKI DACHOWE)

Typ ES Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachuade, bez rolety
a) Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
b) Elementy do usuetia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
C) Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do ptaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhitbna do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepcym otworze dachowym,

d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta,
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. pustka,

. poziome okno: rama z twardego PCV (system komoézcaedek i wypetnienie profili
pianka poliestrows) + szyba energooszgina (zestaw dwuszybowy: szyby
energooszazine z powlokami niskoemisyjnymi oraz bezpiecznyrktesn klejonym od
wewnatrz).

e) Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:
U=1,40 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(riK)], przy pomiarze wg normy EN 12567-2;
U=0,72 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rfK)], przy pomiarze wg normy EN 1873.

f) Uzyskany wspotczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=27 dB

0) Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: 95%.

Typ ESR Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachuade, z rolets wewnetrzna
a) Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
b) Elementy do usuegtia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
C) Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwizaniu okna do pfaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhtona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepcym otworze dachowym, w komplecie roleta plisowastarowana
elektrycznie.

d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta,
. pustka,
. poziome okno: rama z twardego PCV (system komézcasdek i wypetnienie profili

pianky poliestrows) + szyba energooszgina (zestaw dwuszybowy: szyby
energooszegine z powlokami niskoemisyjnymi oraz bezpiecznyriktesn klejonym od
wewntrz),
. roleta plisowana sterowana elektrycznie.
e) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta:
U=1,28 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], przy pomiarze wg normy EN 12567-2;
U=0,66 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], przy pomiarze wg normy EN 1873.
f) Uzyskany wspétczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=29 dB
o)) Uzyskany wspétczynnik ochrony UV: 98%.

Typ EO Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachuwierane, bez rolety
a) Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
b) Elementy do usuetia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
C) Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do ptaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhitbna do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepcym otworze dachowym,

d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta,
. pustka,
. poziome okno: rama i skrzydto z twardego PCV (syst@mor, uszczelek i wypetnienie

profili pianka poliestrow) + szyba energooszgina (zestaw dwuszybowy: szyby
energooszazine z powlokami niskoemisyjnymi oraz bezpiecznyrktesn klejonym od
wewnmntrz) + zintegrowane sitowniki.
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U~

e)

f)
)

Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:

U=1,40 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], przy pomiarze wg normy EN 12567-2;
U=0,72 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], przy pomiarze wg normy EN 1873.
Uzyskany wspétczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=27 dB

Uzyskany wspétczynnik ochrony UV: 95%.

Typ EOR Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachutwierane, z roletg

wewnetrzn g

a)

b)

c)

d)

e)

f)
)}

Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do usuegia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do pfaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhtona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniehcym otworze dachowym, w komplecie roleta plisowastarowana
elektrycznie.

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta,
. pustka,
. poziome okno: rama i skrzydio z twardego PCV (sysk®mor, uszczelek i wypetnienie

profili pianka poliestromw) + szyba energooszgina (zestaw dwuszybowy: szyby
energooszegine z powlokami niskoemisyjnymi oraz bezpiecznyrktesn klejonym od
wewnatrz) + zintegrowane sitowniki.

. roleta plisowana sterowana elektrycznie.

Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:

U=1,28 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], przy pomiarze wg normy EN 12567-2;

U=0,66 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], przy pomiarze wg normy EN 1873.

Uzyskany wspétczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=29 dB

Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: 98%.

Typ EOD Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachutwierane, bez rolety,

a)

b)

c)

d)

e)

f)
)

docelowo z funkcp oddymiania

Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do usuegia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do pfaskiego dachu nowej generacji, form
zewrgtrzna bardzo zhtona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepcym otworze dachowym, docelowo z funk&japy oddymiajace;j

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta,
. pustka,
. zintegrowany sitownik mechanizmu otwierania w fujnkecdymiania.

Uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta:

U=1,10 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)],

Uzyskany wspétczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=40 dB
Uzyskany wspétczynnik ochrony UV: 90%.

CIANY ZEWN ETRZNE W GRUNCIE
Typ F1: sciany cokotowe w gruncie - podokienne i po§cianami auli:

a)

Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 22,5 cmzelbet,
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Typ F2:

b) Warstwy do usurcia:

. nie przewiduje si.
C) Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa gruntgga i warstwa powtokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 12 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,045 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa ochronna zbrojona sigtk
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 22,5 cmzelbet,
. 0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powlokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 12 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,045 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa ochronna zbrojona sigtk
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 12 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewaciji elementu:
nie dotyczy.

f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[8®(m?K)] < Umax = 0,45 [W/(rfK)],
§ciany cokotowe w gruncie - podcianami petnymi szczytowymi:

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm tynk cem.
b) Warstwy do usunrcia:
. nie przewiduje si.
C) Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa gruntgga i warstwa powtokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 10 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,045 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa ochronna zbrojona sigtk
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm tynk cem.
. 0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powlokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 10 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
1=0,045 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa ochronna zbrojona siatk
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 11 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewac;ji elementu:
nie dotyczy.

f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[8®(m?K)] < Umax = 0,45 [W/(rfK)],

G. SCIANY ZEWN ETRZNE PONAD GRUNTEM COKOLOWE

Typ G1: sciany cokotowe ponad gruntem - podokienne i poscianami auli:
a) Istniejcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 22,5 cnzelbet,
. 1,5 cm lastryko plukane.
b) Warstwy do usunrcia:
. 1,5 cm lastryko plukane.
c) Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa powtokowa izohga przeciwwilgociowo,
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. 6 cm plyta z pianki fenolowej ostagia obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],

. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemigkaieptaro=0,07 [W/(mK)],

. 1 cm warstwa pirednia zbrojona siaik

. 1,5 cm lastryko plukane,

d) Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 22,5 cmzelbet,

. 0,2 cm warstwa powtokowa izohga przeciwwilgociowo,

. 6 cm plyta z pianki fenolowej ostagia obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepla=0,021 [W/(mK)],

. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemigkaieptaro=0,07 [W/(mK)],

. 1 cm warstwa pednia zbrojona siaik

. 1,5 cm lastryko plukane,

e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 12 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:
0%.

f)  Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta: U=0[2w(m°K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
Typ G2: sciany cokotowe ponad gruntem - podcianami petnymi szczytowymi:

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm lastryko plukane.
b) Warstwy do usunrcia:
. 1,5 cm lastryko plukane.
C) Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa gruntgga i warstwa powtokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 4 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],
. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemikaieptaro=0,07 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa pednia zbrojona siaik
. 1,5 cm lastryko plukane,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm tynk cem.
. 0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powtokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 4 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],
. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemigkaieptaro=0,07 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa pednia zbrojona siaik
. 1,5 cm lastryko plukane,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 12 cm,
. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:
0%.

f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2&/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

H. SCIANY ZEWN ETRZNE PONAD GRUNTEM - PONADCOKOLOWE

Typ H1: §ciany szczytowe pitra:
a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 25 cmzelbet,
. 2 cm styropian,
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. Siatka z pgtow stalowych @ 3 mm,
. 3 cm beton zbrojony siatkz pretow stalowych @ 6 mm,
. 2 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. 2 cm styropian,
. Siatka z pgtow stalowych @ 3 mm,
. 3 cm beton zbrojony siatkz prtow stalowych @ 6 mm,
. 2 cm tynk cem-wap.
c) Warstwy do wbudowania:
. 15 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
%0=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu 3,0 mm, barwiony w masie,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet,

. 15 cm dwugstdsciowa piyta z weilny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
2=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu 3,0 mm, barwiony w masie,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,

. istniejaca grubé¢ sciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwpodtuznej
pietra: 33 cm,

. projektowana grubig $ciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwaadiuznej
pietra: 41 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:

(41-33)/33=24%.
f)  Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta: U=0[22/(m°K)] < Umax = 0,30 [W/(rfiK)],

Typ H2: sciany szczytowe dolnego i gérnego parteru:
a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. nie zaktada siusuwania warstw.
c) Warstwy do wbudowania:
. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

d) Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 60 cmzelbet,

. 12 cm cegt kratdbwka na zaprawie,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
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. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej
paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,

. istniejaca grubé¢ sciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwpodtuznej
parterow: 45 cm,

. projektowana grubig $ciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwaadiuznej
parterow: 58 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:

(58-45)/45=29%.
f)  Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: U=0[2¥/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

Typ H3: sciany podiuzne traktu srodkowego ponad dolnymi stropodachami isciany

nadbudowki z wyjsciem na dach:
a) Istniejcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratowki,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. nie zaklada siusuwania warstw.
c) Warstwy do wbudowania:
. 15 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prd@ania ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

d) Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratowki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 15 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
20=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 16 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu: 0%,
f)  Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta: U=0[22/(m°K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

Typ H4: pasy nadokienne i podokienndcian podtuznych pietra:
a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. niewentylowana pustka powietrza w grébicstropu,
. 15 cmzelbet,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. nie zaklada siusuwania warstw.
c) Warstwy do wbudowania:
. 15 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
20=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. niewentylowana pustka powietrza w grébicstropu,
. 15 cmzelbet,
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e)

)

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéitczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 16 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu: 0%,

Uzyskany wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=0[22/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

Typ H5: $ciany podtuzne auli:

a)

b)

c)

d)

f)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. 1,25 cm piyta GK,

. 30 cmsciana murowana z bloczkdw Ytong, w przekroju pregzeniezelbetowe (belki i
stupki): 7,5 cm ostona z bloczka Ytong + 15 getbet + 7,5 cm ostona z bloczka Ytong,

. 0,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do usunrcia:

. nie zaktada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 10 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspoiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,25 cm plyta GK,

. 30 cmsciana murowana z bloczkéw Ytong, w przekroju predzeniezelbetowe (belki i
stupki): 7,5 cm ostona z bloczka Ytong + 15 zefbet + 7,5 cm ostona z bloczka Ytong,

. 0,5 cm tynk cem-wap.

. 10 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 11 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu: 0%,
Uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,MY/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfiK)], w
przekroju przez rdzenie: U=0,24 [WRK)] < Umax = 0,30 [W/(rK)].

Typ H6: $ciany przy wejsciach do budynku w prz&wicie:

a)

b)

c)

d)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cméciana murowana z kratéwki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do usurcia:

. nie zaktada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 6 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepla=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokie]

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
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. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratowki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 6 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 7 cm,
. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu: (47-40)/406%7,
f)  Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2&/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)].

SCIANY WEWN ETRZNE
Grupa nie wystepuje w zakresie robot termomodernizacyjnych.

J. DRzZWI ZEWN ETRZNE PELNE

Typ J1 drzwi zewngtrzne petne w elewacji zachodniej
a) Stan istniejcy:

. drzwi stalowe jednoskrzydtowe petne rozwierane,
b) Elementy do usuetia:
. istniejace drzwi wraz z €cieznica,
C) Elementy do wbudowania:
. drzwi stalowe jednoskrzydiowe, rozwierane, pelheewretrzne, o podwgszonej

odporndci na wiamanie, wymiary Wwietle przegcia: 90/200cm — komplet Zcieznica,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. skrzydto drzwiowe wg standardu producenta.
e) Wymagany wspoétczynnik przenikania ciepta:
U= < Umax = 2,60 [W/(fK)].
f) Wymagany wspéitczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw>=32 dB

K. ZEWNETRZNE PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE PIONOWE (PRZESZKLONE DRZWI
ZEWNETRZNE, OKNA | PRZESZKLENIA ELEWACYJNE)

Typ K1S przeszklenia elewacyjne — elewacja potudniza, dolny i gérny parter
Projektuje si wymiare istniegcych przeszkie elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — prz
zachowaniu stalowych stupkéw pedaych funkcg konstrukcyjn.
Nowe przeszklenia natg wykona w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyduziatow,
gabarytow i detalu oraz kolorystyki profili (anodame aluminium — anoda naturalna). Zachowaniu ulega
takze podziat na kwatery state i otwierane (zachowigeksvatery uchylne w gérnym pasie, natomiast w
dolnym pasie kwatery obrotowe o pionowej osi obraamienia si na kwatery rozwierano-uchylne).
Okapniki zewntrzne i opierzenia z blachy aluminiowej, wylazenie jak profile — anoda naturalna. Zaktada
sig, ze nowe przeszklenia zostamamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych,
ktore kpda zachowane po demorntaprzeszklé istniepcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i
dociepleniu przegréd peinych — zachowana zostabi&cma relacja wymiarowa pogdizy licem paséw
sciennych, a licem okien. Ponadto rozmanie takie minimalizuje negatywny wptyw mostkownécznych,
wystepujacych na obwodzie okien na styku z murem. Zestawyp s kolorze naturalnym, bez powiok
refleksyjnych, dopuszczaediekkie zabarwienie w odcieniach popielu (szaip
Przeszklenie: zestaw trzyszybowy (w kwaterach statydrnego parteru od wewtre szkio o podwyszonej
wytrzymaitaici) + folia zewrtrzna (petrica funkcg przeciwstoneczn — termoizolacyjn, obnizajaca
znacaco wspoiczynnik g, oraz pehua funkcg redukupca odblaski — ochrona przedzeniem w oczy).
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla szyby: U=0,7/(WK)]. Kwatery uchylne z naglem elektrycznym,
kwatery rozwierano-uchylne otwieranecznie. Rolety tkaninowe jasnatmave zwijane z naglem
elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wspéitczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=MI/({m’K)] < Umax = 1,8 [W/(niK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=36 dB
g-value = 0,08
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Typ KIN przeszklenia elewacyjne — elewacja poétnocnasciany szczytowe, dolny i gorny

parter
Projektuje si wymiare istniepcych przeszkie elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — prz
zachowaniu stalowych stupkéw pedaych funkcg konstrukcyjn.
Nowe przeszklenia natg wykona w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyduziatow,
gabarytéw i detalu oraz kolorystyki profili (anodame aluminium — anoda naturalna). Zachowaniu ulega
takze podziat na kwatery state i otwierane (zachowigeksvatery uchylne w gérnym pasie, natomiast w
dolnym pasie kwatery obrotowe o pionowej osi obraamienia & na kwatery rozwierano-uchyine).
Okapniki zewntrzne i opierzenia z blachy aluminiowej, wylazenie jak profile — anoda naturalna. Zaktada
sig, ze nowe przeszklenia zostamamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych,
ktore kpda zachowane po demontaprzeszklé istniepcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i
dociepleniu przegréd pelnych — zachowana zostabiEcma relacja wymiarowa pogdizy licem pasow
sciennych, a licem okien. Ponadto rozzanie takie minimalizuje negatywny wptyw mostkéwntécznych,
wystepujacych na obwodzie okien na styku z murem. Zestawp sz kolorze naturalnym, bez powiok
refleksyjnych, dopuszczaediekkie zabarwienie w odcieniach popielu (szaip
Przeszklenie: zestaw trzyszybowy (w kwaterach statydrnego parteru od wewtre szkio o podwyszonej
wytrzymaiaici) + folia zewretrzna (chronica przed wgldem z zewatrz). Wspoétczynnik przenikania ciepta
dla szyby: U=0,7 [W/(K)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym, kwatery rozwierano-uchylne
otwierane ¢cznie. Rolety tkaninowe jasnalmve zwijane z nagem elektrycznym.
Drzwi zewretrzne odtwarzajce istniejce podzialy i sposéb otwierania. Drzwi w elewacjsclvodniej
rozsuwane, sterowane automatycznie (jak isfo&@j Drzwi w obu elewacjach w p&eicie dwuskrzydiowe
rozwierane, szeroké w swietle przefcia 180 cm (szeroko w $wietle przejcia skrzydta czynnego min. 90
cm), wysokdc¢ w swietle przejcia: 270 cm.
Wymagane parametry:
Wsp6lczynnik przenikania ciepta dla fasady za atipm drzwi: U=1,1 [W/(AK)] < Umax = 1,8
[W/(m?K)].
Wspéitczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=< Unra2,60 [W/(nfK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=40 dB
g-value = 0,5

Typ K2S przeszklenia elewacyjne — elewacja potudniga, pigtro
Projektuje si wymiary istniegcych przeszkie elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — prz
zachowaniu stalowych stupkow pefaych funkcg konstrukcyjn.
Nowe przeszklenia natg wykona w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyduziatow,
gabarytéw i detalu oraz kolorystyki profili (anodame aluminium — anoda naturalna). Zachowaniu ulega
takze podziat na kwatery state i otwierane (zachowugeksvatery uchylne w gérnym pasie). Okapniki
zewrgtrzne i opierzenia z blachy aluminiowej, wylazenie jak profile — anoda naturalna. Zaktadg =
nowe przeszklenia zostagamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych, ktére
beda zachowane po demornta przeszklé istniegcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i
dociepleniu przegréd pelnych — zachowana zostabiEcma relacja wymiarowa pogdizy licem pasow
sciennych, a licem okien. Ponadto rozzanie takie minimalizuje negatywny wptyw mostkéwntécznych,
wystepujacych na obwodzie okien na styku z murem. Zestawp sz kolorze naturalnym, bez powiok
refleksyjnych, dopuszczagdiekkie zabarwienie w odcieniach popielu (szaip
Przeszklenie: zestaw dwuszybowy (w kwaterach stadyt wewntrz szklo o podwygszonej wytrzymaléci)
+ folia zewretrzna (petnica funkcg przeciwstoneczn— termoizolacyjna, obnizajaca znaczco wspotczynnik
g, oraz petnjca funkcg redukujca odblaski — ochrona przedzemiem w oczy). Wspétczynnik przenikania
ciepta dla szyby: U=1,0 [W/(fK)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym. Rolety tkaninowe
jasnobeowe zwijane z nagglem elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=M2(m?K)] < Umax = 1,8 [W/(nK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=36 dB
g-value = 0,10
Wymagania konstrukcyjne: iar przeszklonej fasady nie teprzekracza60 kg/m2.

Typ K2N przeszklenia elewacyjne — elewacja potnocnaietro
Projektuje si wymiare istniepcych przeszkie elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — prz
zachowaniu stalowych stupkéw pedaych funkcg konstrukcyjn.
Nowe przeszklenia natg wykona w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyduziatéw,
gabarytow i detalu oraz kolorystyki profili (anodame aluminium — anoda naturalna). Zachowaniu ulega
takze podzial na kwatery state i otwierane (zachowugeksvatery uchylne w gérnym pasie). Okapniki
zewretrzne i opierzenia z blachy aluminiowej, wylazenie jak profile — anoda naturalna. Zaktadg =
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nowe przeszklenia zostagamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych, ktére
beda zachowane po demornta przeszklé istniegcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i
dociepleniu przegréd pelnych — zachowana zostabi&cma relacja wymiarowa pogdizy licem paséw
sciennych, a licem okien. Ponadto rozmanie takie minimalizuje negatywny wptyw mostkéwnécznych,
wystepujacych na obwodzie okien na styku z murem. Zestawyp s kolorze naturalnym, bez powiok
refleksyjnych, dopuszczaediekkie zabarwienie w odcieniach popielu (szaip

Przeszklenie: zestaw dwuszybowy (w kwaterach stadyt wewntrz szklio o podwygszonej wytrzymaléci)

+ folia zewrtrzna (chromica przed wgidem z zewstrz). Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby:
U=1,0 [W/(nfK)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym. Rolety tkaninowe jasnobee zwijane z
napdem elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=M2([m°K)] < Umax = 1,8 [W/(mK)].

Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=38 dB

g-value = 0,5

Wymagania konstrukcyjne: iar przeszklonej fasady nie veprzekracza60 kg/m2.

Typ K3S okna wscianie podtuznej traktu srodkowego — elewacja potudniowa
Projektuje s§ wymiarg istniepcych okien aluminiowych i PCV na okna z profili aliniowych, szklone
zestawem trzyszybowym + folia zewtrzna (petmica funkcg przeciwstoneczn — termoizolacyija,
obnizajaca znacaco wspotczynnik g, oraz pehtia funkcg redukujca odblaski — ochrona przedzemiem w
oczy), Wspoélczynnik przenikania ciepta dla szyby=0J7 [W/(nfK)]. Kwatery uchylne z naglem
elektrycznym + rolety tkaninowe jasncioeve zwijane z nagglem elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla okna: U=1,1 (K)] < Umax = 1,8 [W/(nK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=36 dB
g-value = 0,08

Typ K3N okna w $cianie podtuznej traktu srodkowego — elewacja pétnocna
Projektuje st wymiarg istniepcych okien aluminiowych i PCV na okna z profili aliniowych, szklone
zestawem trzyszybowym + folia zewtrzna (chronica przed wgldem z zewstrz), o wspoéiczynniku
przenikania ciepta dla szyby: U=0,7 [WAK)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym + rolety
tkaninowe jasnob@we zwijane z naggem elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla okna: U=1,1 (#K)] < Umax = 1,8 [W/(riK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=40 dB
g-value = 0,5

Opracowat:

mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk
Pozna, marzec 2011 r.
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