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PRZEKROJ ATTYKIW _UOm_._Nc
OKAPU DACHU NADBUDOWKI

PRZEKROJ ATTYKI W KALENICY
DACHU NADBUDOWKI

MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY Z DYSTANSEM :
KOLEK t ACZNIKOWY @8mm diug.20cm Z TULEJA
DYSTANSOWA diug. 15¢m

MOCOWANIE MECHANICZNE BLACHY : KOLEK
WKLEJANY @10mm DtUG. 10cm

PAPA NAWIERZCHNIOWA

OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

PAPA PODKtADOWA

BLACHA STALOWA
OCYNKOWANA GRUBOSCI 1.2mm

BLACHA STALOWA

OCYNKOWANA GRUBOSCI 1.2mm

OPIERZENIE - KAPINOS Z BLACHY
TYTANOWO-CYNKOWEJ 0,7mm

LACZENIE BLACH - tACZNIK MECHANICZNY : np

MOSIEZNA SRUBA @6mm Z tBEM KULISTYM, LUB NIT

PROJEKTOWANY WIENIEC ZELBETOWY Beton B20,
ZBROJENIE 4prety @8mm, strzemiona @6mm co 30cm

PROJEKTOWANY TYNK
CIENKOWARSTWOWY

PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA -
DWUGESTOSCIOWA WEENA MINERALNA

15¢cm

POKRYCIE PAPOWE : PAPA PODKLADOWA
PRZYSTOSOWANA DO UKLADANIA NA
WELNIE MINERALNEJ+PAPA WIERZCHNIA
TERMOZGRZEWALNA

icm

ISTNIEJACY TYNK MINERALNY | 2cm
ISTNIEJACA SCIANA
MUROWANA | 25cm
ISTNIEJACY TYNK
w MINERALNY WEWNETRZNY |1 5cm

PROJEKTOWANA WARSTWA OCIEPLENIA -
DWUGESTOSCIOWA WELNA MINERALNA

20cm

AUTORSKIE STUDIO
ARCHITEKTONICZNE

ZAMAWIA—
JACY:

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ,
ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

WOJCIECH TKACZYK

PRZEDMIOT

UL. LUDMEY 10, 61-054 POZNAN  PRACO-

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ

ISTNIEJACY NADBETON ZE SPADKAMI

0-9%cm

ISTNIEJACA PLYTA ZELBETOWA

10cm

ISTNIEJACY TYNK MINERALNY

1.5¢m

WANIA: JADWIGI 27 /39 W POZNANIU
PROJEKT
WYKONAWCZY OBIEKT: . BUDYNEK GLOWNY AWF
F12A PROJEKTU: PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU
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PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-1983)




