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PLOMIENIOWANE 40cm x 40cm
UKLADANE W SZACHOWNICE, ZACHOWYWANE
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ISNIEJACA NAWIERZCHNIA CHODNIKOWA DO ZACHOWANIA
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SEGNMENT C

PRZEYOZENIE NAWIERZCHNI CHODNIKOWEJ Z
UKSZTALTOWANIEM POCHYLNI NA POLU 18,00m x 3,00m,
PRZY POKONANIU ROZNICY WYSOKOSCI 18cm. PODBUDOWA
DLA RUCHU SREDNIEGO.

% SKALA 1:20
f

\\\\\\\\\\\\]_A>w_.m ZATOPIONE W
POSADZCE PODESTU DO

PRZELOZENIA W PRZEPUST
RUROWY PODPOSADZKOWY

NACZENIA:

POSADZKA PODESTU OKALAJACEGO BUDYNEK DO

WYMIANY | ODTWORZENIA PIERWOTNEJ POSTACI:
LASTRYKO PLUKANE

—— —— — — DYLATACJE ODTWARZANEJ POSADZKI LASTRYKOWEJ

UWAGI:
NALEZY UZYSKAC POKAZANY NA RYSUNKU UKLAD

DYLATACJI. DOPUSZCZA SIE DROBNE KOREKTY

WYMIAROWE WYNIKAJACE Z DOMIARGW NA
BUDOWIE.

PRZY ROZMIERZANIU DYLATACJI NALEZY PRZESTRZEGAC

NASTEPUJACYCH ZASAD:

DLUGOSC DLUZSZEGO BOKU POLA DYLATOWANEGO
NIE MOZE BYC WIEKSZA, JAK 3,00 mb.
POWIERZCHNIA DYLATOWANEGO POLA NIE MOZE
PRZEKRACZAC 5,0 m2.

RYTM DYLATACJI WZDLUZ OKIEN DOWIAZAC DO
PODZIALOW OKIEN — OSIE SZCZELIN
DYLATACYJINYCH ROZSTAWIONYCH CO 180cm
WINNY POKRYWAC SIE NA PRZEMIAN Z OSIAMI

SLUPKOW MIEDZYOKIENNYCH | Z OSIAMI KWATER
OKIENNYCH.

DYLATACJE OPASKI OKALAJACEJ (OBWODOWEJ

SCIANKI OPOROWEJ) NALEZY WYKONYWAC
MIJANKOWO W STOSUNKU DO PODSTAWOWEJ SIATKI

DYLATACYJNEJ POSADZKI | PROWADZIC JE ROWNIEZ
NA ZEWNETRZNEJ PtASZCZYZNIE PIONOWEJ
SCIANKI OPOROWEJ. TRZON KONSTRUKCYJNY
SCIANKI OPOROWEJ DYLATOWAC KONSTRUKCYJNIE
NA CALYM PRZEKROJU SCIANKI OPOROWEJ,
TRAKTOWANEJ JAKO SCIANA BETONOWA
NIEZBROJONA. ODLEGLOSCI DYLATACJI
KONSTRUKCYJNYCH SCIANKI OPOROWEJ
(OPASKOWEJ) NIE MOGA PRZEKRACZAC 10,0 mb.
DYLATACJE KONSTRUKCYJNE SCIANKI WINNY
WYPADAC W MIEJSCACH DYLATACJI
POWIERZCHNIOWYCH OKLADZINY LASTRYKOWEJ
(STANOWIC WIELOKROTNOSC MODULU). PRZY
PRZYJETYM MODULE 1,80 mb SCIANKE OPOROWA
NAKEZY DYLATOWAC KONSTRUKCYJNIE CO 9,00 mb
(CO 5 MODULOW).

NALEZY DYLATOWAC W JEDNEJ PLASZCZYZNIE
PIONOWEJ ZARGWNO WIERZCHNIA WARSTWE,
LASTRYKA PLUKANEGO, JAK | LEZACY POD NIA
PODKtAD BETONOWY.

ZALECA SIE, STOSOWANIE LISTEW (PROFILI)
DYLATACYJNYCH POSADZKOWYCH DOSTOSOWANYCH
DO POSADZEK BETONOWYCH (LASTRYKOWYCH)
WYKONYWANYCH NA MOKRO.
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