STRONA ZEWNETRZNA

SZYBA DLA PIETRA

OBRYS NOWYCH OKIEN

SZYBA DLA DOLNEGO | GORNEGO PARTERU

WNETRZE BUDYNKU

STALOWY StUPEK MIEDZYOKIENNY ODTWARZANY (TYLKO
NA PIETRZE) LUB WYMIENIANY (NA KAZDEJ
KONDYGNACJI WG POTRZEB — KWALIFIKACJA StUPKOW
DO WYMIANY ZE WZGLEDU NA ZtY STAN TECHNICZNY
DO USTALENIA NA BUDQOWIE)

PROJEKTOWANA OSLONA ALUMINIOWA StUPKA
MIEDZYOKIENNEGO — PROFIL TYPU "U" GIETY
NA WYMIAR; WYKONCZENIE POWIERZCHNI JAK
PROFILI OKIENNYCH (ANODA NATURALNA)

WATROSCI WYMIAROW PARAMETRYCZNYCH:

WYSOKOSE PRZEKROJU StUPKA STALOWEGO “h'™:

— DLA PIETRA: h=80mm

— DLA GORNEGO PARTERU: h=100mm

— DLA DOLNEGO PARTERU: h=100mm
SZEROKOSC PRZEKROJU StUPKA STALOWEGO "b”™:

— DLA PIETRA: b=60mm

— DLA GORNEGO PARTERU: b=60mm

— DLA DOLNEGO PARTERU: b=60mm
GRUBOSC SCIANKI ISTN. StUPKA STALOWEGO "t™:

— DLA PIETRA: t=3mm

— DLA GORNEGO PARTERU: h=4mm

— DLA DOLNEGO PARTERU: h=8mm
GRUBOSC PLYT OGNIOCHRONNYCH PROMATECT-H LUB
ROWNOWAZNYCH "d":

— DLA PIETRA: d=10mm

— DLA GORNEGO PARTERU: d=10mm

— DLA DOLNEGO PARTERU: d=10mm
WYSOKOSE PRZEKROJU OSLONY ALUMINIOWEJ SLUPKA "H™:

— DLA PIETRA: d=105mm

— DLA GORNEGO PARTERU: d=125mm

— DLA DOLNEGO PARTERU: d=125mm
SZEROKOSC PRZEKROJU OSLONY ALUMINIOWES StUPKA "B™

— DLA PIETRA: d=90mm

— DLA GORNEGO PARTERU: d=90mm

— DLA DOLNEGO PARTERU: d=90mm
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ZESTAWIENIE ILOSCIOWE NA RYSUNKU StZ

DYSTANS REKTYFIKACYJNY

STALOWY StUPEK MIEDZYOKIENNY ISTNIEJACY

PROJEKTOWANA OKLADZINA PPOZ. (PLYTY PROMATECT-H
GRUB. 10mm LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE
ZABEZPIECZENIE R60 PRZY TEJ SAMEJ LUB MNIEJSZEJ
GRUBOSCI)

WYMAGANE
/ABE/PIECZENIE

PPOZ. StUPKA
MIEDZYOKIENNEGO:

R60

UWAGA:

PRZED WYKONANIEM OStON WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE (PO
ZAMONTOWANIU NOWYCH OKIEN, WSTAWIENIU PARAPETOW WEWNETRZNYCH,
OBLOZENIU SLUPKGW STALOWYCH OKLADZINA PPOZ.)

Zauwa— | AKADEMIA WYCHOWANIA FIZVCZNEGO
R RIS [ e ULKROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNA

WOJCIECH TKACZYK
PRZEDMIOT| PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
UL. LUDHEY 10, 61-054 POZNAK OPRACO="| GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ
JADWIGI 27 /39 W POZNANIU
PROJEKT

OBIEKT: . BUDYNEK GLOWNY AWF
WYKONAWCZY PRZY UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

R o | OBUDOWA SLUPKA PRZYOKIENNEGO

BRANZA: RYSUNKU: SLtUPEK SWOBODNY
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