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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

DANE OGOLNE:

Zamawiajicy: Akademia Wychowania Fizycznego im. EugeniuszaeRidsgo, ul. Krélowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza eldsgo, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Obiekt budowlanyBudynek gtéwny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39,8Y1 PoznA.

Nazwa zamodwienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza duiya
termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy ul. Kngej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Przedmiot opracowania:Projekt termomodernizacji budynku gtbwnego AWF ypral.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowaniaProjekt wykonawczy.

Sktadnik opracowaniaProjekt wykonawczy termomodernizacji budynku gtéga AWF przy
ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu — tom 1 atekiura.

Jednostka projektowania: Autorskie Studio  Architektoniczne  Wojciech  Tkaczyk
ul. Ludmity 10, 61-054 Pozma

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiagego (umowa z dnia 11 stycznia 2011 r.).

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istnigego wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.
Archiwalna dokumentacja projektowa budynku, udpsiona przez Zamawigego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca020r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr, 75
poz. 690 z pgn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd02 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsta i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Dokumentacja geotechniczna — rozpoznanie budowy logeanej i warunkéw
hydrogeologicznych pod fragmentem istacgigo budynku gtéwnego Akademii Wychowania
Fizycznego (segment ,B”) w Poznaniu przy ul. KroEjwJadwigi 27/39, opracowana w
pazdzierniku 2008 r., autor: in Mikotaj Jednorowicz.

Analiza techniczna nmiwosci wykonania termomodernizaciji budynku gtdwnego A\pizy
ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowanianaju 2009 r., autor: mgr in arch.
Wojciech Tkaczyk.

Audyt energetyczny budynku dla przeggziccia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie ustawy z 21. 11. 2008 r., ommaany w czerwcu 2009 r., autor:zin
Zbigniew Grabarkiewicz, nr opracowania: 1025/66/200

Analiza oceny stanu ochrony przeciwpoowe] budynku AWF przy ul. Krélowe] Jadwigi
27/39 w Poznaniu oraz opinia w zakresie bezpiginea paarowego dotycza ewentualnego
zabudowania pragvitu budynku w osiach 14-16, opracowana w sierp2@09 r., autor:
Rzeczoznawca ds. ZabezpietRrzeciwpaarowych, st. bryg. w st. spoczzinl6zef Modrzyk.
Ekspertyza techniczna w zakresie konstrukcyjnymezimidnym dla wykonania projektu
termomodernizacji i zabudowy pieitu budynku gtéwnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi
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27/39 w Poznaniu, opracowana w grudniu 2009 rgrayt rzeczoznawca budowlany mge.in
Tadeusz Hatas, rzeczoznawca budowlany mgrRyszard Staszewski.

Koncepcja Architektoniczna termomodernizacji budyrdédwnego AWF przy ul. Krolowej
Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowana w czerwcu 2010stpnie zaakceptowana przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (pismalnia 19 sierpnia 2010 r., znak
MKZ.1.H/40450-168/10), autor: mgr i arch. Wojciech Tkaczyk.

Pozna, Gltowny Budynek Akademii Wychowania Fizycznego iEugeniusza Piaseckiego,
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39. Whnioski i zalecanikonserwatorskie opracowane na
podstawie zebranego materialu w wyniku ¢psiego zapoznania ¢siz obiektem oraz
przeprowadzonych baflakonserwatorskich in situ. Proponowany ramowy paogrprac
remontowo-renowacyjnych gmachu AWF-u z uwgglieniem projektu architektonicznego
proponujcego termomodernizacj budynku gtébwnego — opracowane we wrdg -—
pazdzierniku 2010 r., autor: mgr Krzysztof Piotr Torakz

Analiza przedprojektowa: uktadwietlikbw dachowych budynku gtébwnego Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, opracowana w rguu@010 r., autor: mgr in arch.
Wojciech Tkaczyk — wersja nr A3c zaakceptowana pideejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu (pismo z dnia 12 stycznia 2011 r., 2v&lZ.1.H/40450-302/2010.

Konsultacje i wsipne uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkowoznaniu (notatka
stuzbowa z dnia 10. 01. 2011 r.).

Analizy techniczne w spawie optymalizacji doboragszklé elewacyjnych.

Uzgodnienia projektowe prowadzone nazhe® w Inwestorem.

Projekt budowlany, opracowany w marcu 2011 r.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczyntenodernizacji budynku gtébwnego

AWEF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Niniejsze opracowanie sty jako podstawa do:

3.2.1 wraz z projektem budowlanym — do opracowania prathw i kosztorysow
inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykoiaarodbioru robo6t budowlanych,

3.2.2 wraz z projektem budowlanym, przedmiarami i spd@dp techniczim — jako opis
przedmiotu zaméwienia do przetargu na roboty budoelw oparciu o ustawPrawo
zamowie publicznych.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowaniadotyczy robo6t elewacyjnych oraz niednych - zwiazanych z robotami
elewacyjnymi - rob6t wewgirz budynku i na otaczajym budynek terenie zewtnznym.

Ramowy zakres opracowania obejmuje

termomodernizagj zewretrznych przegrod budynku, poprzez docieplenie paeEg
masywnych (wraz z odtworzeniem pierwotnej koloristlyfaktur) oraz wymian przegrod
przeszklonych (z zachowaniem podziatoéw, kolorystykktury materiatowe)),

roboty instalacyjne w bramach: wentylacji, instalacji elektrycznych silnagowych i instalacji
elektrycznych stabopdowych, scisle zwiazane z zakresem robdt ogoélnobudowlanych
termomodernizacji zewetrznych przegréd budynku,

wykonanie nowego logo AWF na elewacji wschodniej,

roboty naprawczo-odtworzeniowe zesnznych podestow okakgych budynek.
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4.3  Szczeqdtowy zakres robot oltych niniejszym projektem budowlanym (patrz te: ,Lista
robét budowlanych” umieszczona po niniejszym opigie liscie przegréd budowlanych)
4.3.1 Brarva budowlangprojekt wykonawczy, tom 11 2):
4.3.1.1Docieplenie wraz z niezdnymi pracami rozbiérkowymi i zabiegami naprawczo-
konserwujcymi zewretrznych przegréd budynku, na ktore skiadsig:
4.3.1.1.1 sciany cokotowe i sciany zewmtrzne w gruncie (wraz z wymian
i uzupetnieniem nawiewnikéw),
4.3.1.1.2 ponadcokotowdciany zewrtrzne parterow,
4.3.1.1.3 podniebia przewiesaepictra,
4.3.1.1.4 sciany szczytowe przewiesz@ictra,
4.3.1.1.5 pasy pod- i nadokiennegia,
4.3.1.1.6 sciany zewntrzne traktusrodkowego ponad dolnymi potaciami dachu wraz z
murowanymi kominami,
4.3.1.1.7 sciany zewrtrzne nadbudowki traktérodkowego z wyjciem na dach,
4.3.1.1.8 stropodach (dwie dolne potacie wzétalewacji potudniowej i pétnocnej oraz
gorna poté srodkowa z wyniesiogpotackh nadbudowki);
4.3.1.2Wymiana zewatrznych okien i drzwi, w tym wielkopowierzchniowyclprzeszklé
elewacyjnych;
4.3.1.3Wymianaswietlikow dachowych wraz z likwidagjczesci z nich — zgodnie z ustaleniami
dokonanymi z MKZ; zrénicowanie funkcjonalnéwietlikdw na nas{pujace typy:

a) ES — staly bez rolety,

b) ESR — staty z rolet

C) EO — otwierany z funkajprzewietrzania bez rolety,

d) EOR - otwierany z funkgjprzewietrzania z rolet

e) EOD - otwierany bez rolety, z funkcjprzewietrzania i docelowo z funigcj
oddymiania pgarowego,

f) EA — atrapa $wietlik zaslepiony z zamontowaniem na potaci dachegczswietlika
(koputki) w celu zachowania uktadu i rytméwietlikow na dachu (wymog
konserwatorski),

0) EAW - jak EA dodatkowo z zachowywanym pi&ggm instalacyjnym
(wentylacyjnym),

h) SL — likwidacjaswietlika, zamkn¢cie otworu w stropie i uleenie warstw jak na

catej potaci dachowej.

4.3.1.4Wymiana opierz&, rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych, dwdbin stalowych;

4.3.1.50brébki zachowywanych, wymienianych i nowych pézepstalacyjnych przez stropodachy;

4.3.1.6Demonta zewretrznych krat okiennych; wymiana wewtrenych osiatkowa okiennych.

4.3.1.7Wymiana czap kominowych;

4.3.1.80dtworzenie stupkow stalowych wagu okien przewieszeniagbia na elewacji potudniowe]
— na odcinku wymienionych na pagizu XXI wieku okien zewntrznych;

4.3.1.9Zabezpieczenie ppozachowywanych i odtwarzanych stupkow stalowychdzyokiennych
do klasy R 60.

4.3.1.10 Wymiana nawierzchni zewtrznych podestoéw (chodnikdw wraz z zexsmng scianka
oporowo-krawgznikowa) wokét budynku;

4.3.1.11 Renowacja dwoch biegow zewtrenych schoddw kiconych w przéwicie wraz
z balustradami;

4.3.1.12 Renowacja zewgtrznych schodow zagpionych w podécie od strony zachodniej
budynku wraz z balustradzagtbionym podestentciankami oporowymi i z wymiandrzwi
zewretrznych;

4.3.1.13  Montaz rolet wewrtrznych na wymienianych oknach;

4.3.1.14  Wykonaniescianek przeciwpzarowych w pomieszczeniach goérnego parteru segmentu
,A” oraz segmentu ,C” (ha wzér zrealizowanych w POf scianek w segmencie ,B") —
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przewidziane do realizacji w drugim etapie, obegoun rowniez wymiare grzejnikow, nie
wchodzca w zakres niniejszego opracowania; w niniejszymaopwaniu ustala swytyczne
architektoniczne dotyaze grzejnikbw planowanych do wymiany, montowanychwietle
okien zewntrznych;
4.3.1.15 Roboty naprawcze i odtworzeniowe wewma budynku, przewidywane do wykonania
w zwiazku z projektowanymi robotami termo modernizacyjnypnzegrod zewetrznych:
4.3.1.15.1 wymiana aluminiowych oston zachowywanych stalowycBtupkow
przyokiennych oraz montabston na odtwarzanych stupkach przyokiennych;
4.3.1.15.2 naprawa lub odtworzenie stykdwscian wewrtrznych ze stupkami
wymienianych okien lub kragdziami Ggcieznic drzwiowych;
4.3.1.15.3 naprawa lub odtworzenie posadzek na styku z wyraimgmni oknami i drzwiami
zewrgtrznymi;
4.3.1.15.4 naprawa lub odtworzenie sufitbw na styku z wymiagiai oknami i drzwiami
zewretrznymi orazswietlikami i przepustami instalacyjnymi;
4.3.1.15.5 wymiana parapetow wewtrznych wraz z napray scian podokiennych
w pomieszczeniach dolnego parteru oraz na gérnigolaahsrodkowego traktu
pigtra;
4.3.1.15.6 wymiana (z uporakowaniem lokalizacji) wywiewow wentylacji grawitgoej
w sufitach pomieszcze na pttrze, potgonych w traktach zewgtrznych,
wzdtuz obu elewacji podinych;
4.3.1.15.7 wyprawki malarskigcian i sufitow.
4.3.2 Wystrdj plastyczny elewacji budynKprojekt wykonawczy, tom 1):
4.3.2.1Wykonanie nowego logo uczelni na elewacji wschaggnie
4.3.2.2Wymiana i uporzdkowanie tablic, szyldow, uchwytow flagowych i pstatych akcesoriow
elewacyjnych.
4.3.3 Brarve instalacyjne
4.3.3.1Instalacje wod-kaitzakres ujty w tomie 1 architektura):
4.3.3.1.1 Przelaenie zaworu wody zimnej zeagkka do wza w cokole elewacji pn z
wyprowadzeniem go do projektowanego lica cokotu,
4.3.3.1.2 Zamontowanie dodatkowego zaworu wody zimnej aezkh do weza w cokole
elewacji pn z wyprowadzeniem go do projektowanécg dokotu;
4.3.3.1.3 Wymiana (z regulag) zeliwnych pokryw studni sieciowych w wymienianej
posadzce lastrykowej podestu okataigo budynek.
4.3.3.2Wentylacja(projekt wykonawczy, tom 3):
4.3.3.2.1 uporadkowanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywiewyngomieszcze
potozonych w traktach zewttrznych;
4.3.3.2.2 niezlzdne roboty w zakresie wymiany prgejinstalacyjnych przez potacie
dachowe,
4.3.3.2.3 roboty wewntrz budynku:
4.3.3.2.3.1 przetlaenie osprgtu nawiewow i wywiewow,
4.3.3.2.3.2 demonta zbgdnego osprau.
4.3.3.3Instalacje c.o(nie wydzielone w osobny tom ze wgdl na charakter prac)
4.3.3.3.1 roboty wewntrz budynku — zabezpieczenie przed uszkodzeniammiejgcych
grzejnikdw i oston grzejnikowych zlokalizowanych daz okien i przeszkie
elewacyjnych oraz naprawa elementow instalacjiwgpotrzeb (zakres napraw
wyniknie w trakcie robot). Charakterystyka istamjch grzejnikow i oston
podana jest w tabelach pomieszcze
4.3.3.4Instalacje elektryczne silngmmtowe (projekt wykonawczy, tom 4):
4.3.3.4.1 wymiana instalacji piorunochronnej,
4.3.3.4.2 wymiana instalacji éwietleniowej, montowanej w podniebiu przewieszenia
pigtra,
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4.3.3.4.3
4.3.3.4.4

4.3.3.4.5

4.3.3.4.6
4.3.3.4.7
4.3.3.4.8
4.3.3.4.9
4.3.3.4.10
43.3.4.11
4.3.3.4.12

4.3.3.4.13

oswietlenie logo na elewacji wschodniej,
instalacja podgrzewania rynien wisych, zewrtrznych rur spustowych
i wpustow dachowych,
instalacja zasilania dachowydwietlikbw koputkowych petnicych funkcje
przewietrzania (z zapewnieniem #ahwosci docelowego funkcjonowania
wskazanychwietlikdw nad klatkami schodowymi jako klap oddymaizych),
podikczenie nowych drzwi zewirznych gtdwnego weégia do instalacii
zasilania i sterowania,
instalacja zasilania kwater uchylnych wymieniang&ren,
instalacja zasilania rolet na wybranych kwateradernych,
instalacja zasilania rolet na wybranyatietlikach dachowych,
podswietlenie diodowe aigoéw okien na Pietrze na elewacji poinocnej i
potudniowej,
niezlzdne roboty w zakresie wymiany pr&ejinstalacyjnych przez potacie
dachowe,
niezledne przetaenia wewntrz budynku w zakresie oprawswietleniowych,
podeg¢ kablowych i osprau.
Uszczegotowiony wykaz elementow zasilanych elelnye w zakresiglusarki
otworowej iswietlikow:
e Podswietlanie diodami: oba ciggi okien na pietrze (strona pn i pd) — oznaczone
symbolami 013, 014.
e Zasilanie i zatgczanie sitownikéw okien uchylnych:
» Dolny parter: pomieszczenie: BO/1 : 4 kwatery w oknie 02; pom. B0/8: 1
kwatera w oknie 010, 2 kwatery w oknie Q9, 6 kwater w oknie O5;
pomieszczenie: BO/17: 4 kwatery w oknie O5.
> Gorny parter: wszystkie kwatery w oknach 01, 02, 03, 04, 05, 06, 08,
09, 010, 011, 012
> Pietro: wszystkie gérne kwatery w oknach 013, 014
> Srodkowy wyzszy trakt pietra: wszystkie kwatery uchylne w oknach 015,
016,017, 018, 019, 020.
e Zasilanie i zatgczanie sitownikéw swietlikéw dachowych:
> Swietliki otwierane o symbolu EO (34 szt.),
> Swietliki otwierane o symbolu EOR (5 szt.),
> Swietliki otwierane z funkcjg oddymiania o symbolu EOD (51 szt.).
e Zasilanie i zatgczanie napeddéw dla rolet zwijanych na oknach:
» Dolny parter: pomieszczenie: BO/1 : 6 kwater w oknie 02; pom. B0/8: 3
kwatery w oknie 010, 4 kwatery w oknie 09, 8 kwater w oknie O5;
pomieszczenie: BO/17: 6 kwater w oknie O5.
> Srodkowy wyzszy trakt pietra: wszystkie kwatery uchylne w oknach 017,
018, 019, 020 (uwaga: rolety nie wystepujg w sanitariatach i klatkach
schodowych), oraz skrajne kwatery wschodnie w oknach 015, O16. Na
rzucie Srodkowego traktu, kwatery okien z roletami elektrycznymi
oznaczone sg symbolem REL.
e Zasilanie i zatgczanie napeddw rolet w Swietlikach:
» Swietliki o symbolu ESR (10 szt.),
> Swietliki o symbolu EOR (5 szt.)
e Podgrzewanie rynien itd.:
» Podgrzewanie wpustow dachowych : 12 szt.,
» Podgrzewanie zewnetrznych rur spustowych: 12 szt. + 4 szt. na
nadbuddwce,
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» Podgrzewanie rynien wiszacych: wszystkie podtuzne w osiach C, E na catej
dtugosci budynku oraz dwie poprzeczne na nadbuddwece (w osi 4 i
pomiedzy osig3a2).

4.3.3.5Instalacje elektryczne stabagiowe (projekt wykonawczy, tom 4):

5.1

5.2

5.3

5.4

4.3.3.5.1 wymiana z rozbudowinstalacji kamer podgtlu przemystowego, montowanych
na zewgtrznych przegrodach budynku,

4.3.3.5.2 przebudowa instalacji antenowej z wykonaniem dauayich kablowych
przepustéw dachowych,

4.3.3.5.3 niezlzdne przetaenia wewntrz budynku w zakresie podéj kablowych
i osprztu wraz z utaeniem przepustéw kablowych w gruncie, przewidzignyc
do docelowych podtzen kablowych teleinformatycznych.

STAN ISTNIEJACY — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
(USYTUOWANIE, PRZEZNACZENIE, FORMA ARCHITEKTONICZNA
GABARYTY, KONSTRUKCJA):

Usytuowanie przedmiotowy budynek usytuowany jest w Poznamitgy ulicy Krolowej
Jadwigi u zbiegu z ulicDroga xbinska, na terenie zespotu obiektéw Akademii Wychowaani
Fizycznego i stanowi dominantego zespotu. Elewacja potnocna (padia) budynku tworzy
pierzeg odcinka ulicy Krolowej Jadwigi. Elewacja szczytowschodnia zwrdcona jest ku
skrzyzowaniu z uli@ Droga binska.
Przeznaczenie budynkbudynek administracyjno-dydaktyczny uczelni. Zugg sic w nim
pomieszczenia dydaktyczne, sale seminaryjne i vdgkiee, zaklady naukowe, zakiady
pomocnicze, pomieszczenia treningowe oraz gibwnéa am reprezentacyjnym holem
wejsciowym.
Forma architektonicznagprzedmiotowy budynek — zaprojektowany przez peoth. Marka
Leykama (1908-1983), zrealizowany wrko lat 60. XX w. — jest jednym z najznamienitszych
obiektéw architektury modernistycznej w Poznaniwn8miczny charakter architektury —
nawiazujacy do sportowej trei jego funkcji - nadaj jego spoistej, horyzontalnej sylwecie
Smiate przewieszenia kondygnacjieppa oraz rytmiczne ggi przeszklé obu podhinych
elewacji.
Gabaryty
5.4.1 Wysokai¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysokoi (86 i 88 rozp. z 12. 04. 2002): od
— 2,70 m (poziom terenu przy najaj potazonym wefciu do budynku) do +8,52 m
(kalenica) = 11,22 m (budynek niski).
5.4.2 Wysoka¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysokoi (8212, ust.5 rozp. z 12. 04.
2002): od — 3,30 m (posadzka kondygnacji &aigihej) do +8,52 m (kalenica) = 11,82
m (budynek niski).
5.4.3 llos¢ kondygnaciji: trzy (pitro, wysoki parter — posadzka wyniesiona na wy$670
m ponad teren wokoét budynku, niski parter zaginy 60 - 70 cm pouej terenu).
5.4.4 Gabaryty obrysu rzutu budynku w osiach modularniygthn zewrtrznych:
5.4.4.1 pietro: dluga¢ 129,60 m, szeroké 28,80 m, pow. 129,6 x 28,8 = 3732, m
5.4.4.2 wysoki parter: dwie roatzne czsci przedzielone przgvitem:
a) czes¢ wschodnia: diug& 67,20 m, szerokd 24,00 m, pow. 67,20 X
24,0 =1613
b) czs¢ zachodnia: diug@d 24,00 m, szerokd 24,00 m, pow. 24,00 x
24,00 = 576 1
c) razem pow. parteru w osiach mod. zewn.: 1613 +52689 nf,
5.4.4.3 niski parter (cgsciowo zagtbiony): trzy roziczne cesci (segmenty ,A”, ,B”,
,C”) przedzielone terenem pod pkedtem oraz zamkria przestrzeni auli,
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5.5

5.4.5

5.4.6
5.4.7

kazzda o diugéci 24,00 m i szerolki 24,00 m; pow.: 3 x 24,00 x 24,00 = 1728
m-,

5.4.4.4 Razem powierzchnia liczona w obrysie zewrnych osi modularnych
budynku : 3732+2189+1728=764%.m

5.4.4.5 Powierzchnia wewtrzna budynku stkaca do obliczenia strefy parowej
(8226, ust.3 rozp. z 12. 04. 2002) wg wylitzezczegotowych zawartych
w zahczonych tabelach pomieszdézeynosi 7488,10

W budynku znajduj si¢ trzy klatki schodowe, Kala zlokalizowana powodku modutu

24 m x 24 m, wyznaczonego przez obrysy kondygreagkbionych. Klatki schodowe

Sa na petrze obudowanecianami murowanymi i zamykane drzwiami. Odldgio

pomiedzy klatkami schodowymi osiowo w rzucie wynggi3,20 m.

Kubatura: 33.294 fh

Zestawienie powierzchni:

5.4.7.1 Powierzchnia zabudowy: 2285,3G.m

5.4.7.2 Powierzchnia netto pomieszdézeng szczegdtowych zestauwiiezawartych
w zakczonych tabelach pomieszéz&.941,66 M

5.4.7.3 Powierzchnia wewgtrzna kondygnacji wg szczegbétowych zestawie
zawartych w zajczonych tabelach pomieszéz&.488,10 i

Konstrukcja

5.5.1

5.5.2
5.5.3

554

5.5.5

5.5.6

5.5.7

5.5.8
5.5.9

Tektonika konstrukcyjna budynku podzielona jest trey segmenty o identycznej
strukturze geometrycznej i konstrukcyjnej. 2dg segment zbudowany jest ze¢éa
dolnej, ktdn tworza kondygnacje niskiego i wysokiego parteru, orazga gornej,
utworzonej przez kondygnacpigtra. Cz$¢ dolna zat@ona jest na planie kwadratu o
wymiarach modularnych 24,00 m x 24,00.¢&z gorna zalaona jest na planie
prostokyta o wymiarach modularnych 43,20 m (po kierunkugdai budynku) i 28,28
m (po kierunku szerokeoi budynku). Czs¢ gérna przewieszona jest wspornikowo poza
cze¢$¢ dolm w obu kierunkach. Przewieszenie na kierunku podim wynosi po 9,60
m (mod.) na strog) a na kierunku poprzecznym po 2,40 m na straMszystkie trzy
segmenty ustawione diniowo jeden za drugim i na stykach oddylatowaWe czsci
dolnej na styku midzy modutem wschodnim, @odkowym midci si¢ aula, a midzy
modutemsrodkowym a zachodnim znajduje girzewit.

Fundamentyelbetowe monolityczne, posadowienie wzmocnione peppalowanie.
Podstawowe sciany poprzeczne ©oe zelbetowe monolityczne w rozstawie
modularnym co 24,00 m (w osiach 2, 7, 9, 14, 16, Stiany te wznosg sic na
wysoka¢ kondygnacji dolnego i gérnego parteru.

Podstawowy ustroj konstrukcyjny ghia tworz dwie rury stalowazelbetowe o
przekroju prostoktnym. Wysokad¢ tych rur rébwna jest wysokoi kondygnacji pitra
(3,75m brutto), szeroké pokrywa s¢ z szerokécia korytarzy (2,40m modularnie).
Wewnmatrz tych rur biega korytarze komunikacji ogolnej obstugag pktro.

Sciany tarczowe zamykage przewieszenia gia: zelbetowe monolityczne (w osiach 1,
8, 8,15, 157, 22).

Stropodach i strop pomrtdzy wysokim parterem a ¢irem kasetonowyzelbetowy,
oparty na ukfadzie rygli i stupéwelbetowych.

Strop pom¢dzy niskim, a wysokim parterem : DZ3 oparty na dkia rygli i stupow
zelbetowych.

Schody wewstrzne i zewrtrznezelbetowe monolityczne.

Sciany dziatowe murowane ceramiczne grub. 12 crb ).

5.5.10 Na kondygnacji dolnego parteru &nodkowym segmencie (,B”) w osi D ukiad rygli i

stupow jest zagpiony przez néna sciane murowan grub. 25 cm zbieraga obchzenia
z odcinka stropu nad kondygnagj.
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6.3

6.4
6.5
6.6
6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

7.2

7.3

5.5.11 Na dolnym parterze w segmencie ,B” w wydzielonyatmpeszczeniach znajdugic
baseny treningowe (kajakowy i wilarski) oraz basen rehabilitacyjny. Baseny
zagkbione a ponizej poziomu posadzki. Konstrukcfgian i dna basenodwelbetowa
monolityczna.

5.5.12 Sciany podokienne dolnego partemibetowe monolityczne, szeralad 20 cm. Wzdhi
tych scian biegm murowane kanaly na prowadzenie przewodow instalgch,
przekryt ptyta zelbetows. Kanaty te wystaj ponad poziom posadzek. Pod posadzk
dolnego parteru ,B” poprzecznie przebiegdbetowy kanat instalacyjny.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACYCH ZEWN ETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
W ASPEKCIE IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ:

Sciany podhine: U = 3,088 [W/(IfK)] wg 2.8, >> Umax = 0,30 [W/(AK)],

Sciany szczytowe: U = 1,827 [W/@#)] wg 2.8, >> Umax = 0,30 [W/(AK)],

Sciany przy gruncie: U = 1,307 [W/@)] wg 2.8, >> Umax = 0,30 [W/(AK)]; alternatywnie
jako analogia zagpcza dla podiég na gruncie: R = 0,765 ¥HIW] << Rmin = 2,0
[(M?K)/W].

Dach: U = 0,754 [W/(fK)] wg 2.8, >> Umax = 0,25 [W/(AK)],

Strop nad przavitem: U = 1,424 [W/(rfiK)] wg 2.8, >> Umax = 0,25 [W/(AK)],

Okna i potaciowe przeszklenia elewacyjne N, W, E= 8,600 [W/(niK)] wg 2.8, >> Umax =
1,80 [W/(nfK)],

Okna i potaciowe przeszklenia elewacyjne S: U 6,pN/(mPK)] wg 2.8, >> Umax = 1,80
[W/(M?K)],

Wymienione po 2000 r. przeszklenie elewacyjne watgi szczytowej wschodniej: U = 1,600
[W/(m?K)], < Umax = 1,80 [W/(mK)], drzwi w tym przeszkleniu: U = 2,400 [W/@K)], <
Umax = 2,60 [W/(rK)],

Wymienione po 2000 r. okna PCV &ianach podinych wyniesionego traktsrodkowego:
U= 1,500 [W/(nfK)] wg 2.8, < Umax = 1,80 [W/(AK)],

Swietliki koputkowe: U = 5,00 [W/(rfK)] >> Umax = 1,70 [W/(m2K)],

Whioski: istnieace przegrody zewttrzne (za wyjtkiem wymienionych w 6.8 i 6.9) #aco nie
spetniaj obecnie obowizujacych wymaga w zakresie izolacyjriei termicznej.

UWARUNKOWANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIE:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w strefiehiony konserwatorskiej, a jego
unikatowa architektura podlega ochronie.

Tektonika budynku - poprzez rozczionkowanie, nadeemie pitra, przéwit - wykazuje day
wskaznik stosunku powierzchni przegrod zestmanych do kubatury. Ponadto wygtije duy
udziatl powierzchni przeszklonych w calej powieracpreegrod zewetrznych. Te cechy —
tworzace charakterystycan unikatows architektue obiektu - § z punktu widzenia wymogow
termoizolacyjnéci niekorzystne.

Przy doborze rozwizan termomodernizacyjnych nadg w tym konkretnym przypadku szuka
rozwigzania kompromisowego poaaizy coraz bardziej zaostrzanymi wymogami techniezno
budowlanymi, a zachowaniem charakteru i proponghaektury elewacji. W szczegoléa
zachowany zostamusi wskanik powierzchni przegréd zewtrznych do kubatury oraz udziat
elewacyjnych powierzchni przeszklonych w catej paachni przegréd zewtrznych. Przy
doborze rozwizan docieplé pelnych przegréd zewtrznych naley mie¢ na uwadze nie
zaburzanie istniggych proporcji poszczegolnych elementow elewaegzegolnie paséw nad-
I podokiennych przewieszoneggaira.
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UWARUNKOWANIA KONSTRUKCYJNE:

8.1 Zgodnie z ekspertyztechniczi [2.12] w doborze rozwizar termomodernizacynych nale
stosowé zasad rOwnowaenia obcizen: dochzenie poszczegdélnych ustrojow budynku na
przewieszonym pgirze warstwami termoizolacyjnymi winno &yrekompensowane przez
usuwanie warstw istniggych, zlegdnych z punktu widzenia realizowanego przedziccia.

8.2 Przy wymianie przeszkie elewacyjnych naly bezwzgtdnie zachowa stalowe stupki
migdzyokienne.

OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN

9.1 Majac na uwadze stan istraely, wymogi w zakresie izolacyjdoi termicznej oraz
uwarunkowania architektoniczno-konserwatorskie mdtaukcyjne projektuje sinastpujace
rozwiagzania:

9.1.1 zmniejszenie strat przez przenikanie pragany zewgtrzne - poprzez ocieplenseian
metod, lekka bezspoinow przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej,

9.1.2 zmniejszenie strat przez przenikanie przeany zewgtrzne cokotowe i stykage se
Z gruntem — poprzez ocieplenigian za pomag ptyt ze styropianu do izolacji
podziemnych i przyziemnych ezxi budynkow oraz szkta piankowego,

9.1.3 zmniejszenie strat przez przenikanie przez strod pezéwitem i przez strop
obwodowego przewieszeniagpa — poprzez ocieplenie metpdekka bezspoinow
przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej,

9.1.4 zmniejszenie strat przez przenikanie przez stroffoda poprzez ocieplenie systemem
bezspoinowym pod bezgednie krycie pap przy zastosowaniu ptyt z weilny
mineralnej, oraz poprzez zmniejszenie sdio swietlikbw dachowych i wymiag
zachowywanychwietlikow naswietliki o znacznie lepszych parametrach izolacyymo
termicznej,

9.1.5 zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna pnaniejszenie strat na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego — poprzez wymgaskien na nowe i montanawiewnikow.

9.2 Szczegotowa charakterystyka praych rozwhzan zawarta jest w dalszej €i niniejszej
dokumentacji pt.: ,Lista przegrod budowlanych”.

10. OPIS INGERENCJI W ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

10.1 Podstawowy zakres niniejszego opracowania projekgmmobejmuje roboty na istnaeych
elewacjach budynku, ktére nie wprowadgzainian w istniejcym zagospodarowaniu terenu.

10.2 Roboty uzupetniagce ugte w zakresie niniejszego opracowania obejmuj

10.2.1 Wymiarg uziomu instalacji odgromowej, ¢ig w czsci elektrycznej projektu,

10.2.2 Odtworzenie i napraginawierzchni chodnika okalgjego budynek, przy zachowaniu ksztattu,
wymiarow, pozioméw i przebiegu krawzi.

10.2.3 Utozenie przepustow rurowych pokazanych na planie syjogm — przewidzianych do
wykorzystania w przyszksi dla doprowadzenia docelowych padien kablowych
teleinformatycznych, nie wchoglzych w zakres niniejszego opracowania. Uzasadmewile
ujecia przepustow w niniejszym opracowaniu jest, abymyszigci unikna¢ konieczngci
rozbiérek naprawionej i wymienionej nawierzchni laggego chodnika.

10.2.4 Projekt zagospodarowania terenu zredukowany jestnwprzypadku do planu sytuacyjnego,
zawartego w projekcie budowlanym.
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12.

12.1

12.2

13.

13.1

13.2

13.3

DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje inggiream zagadnienie dogbnasci budynku
dla oséb niepetnosprawnych.

W przedmiotowym budynku zapewniona jest dpeté¢ dla oséb niepetnosprawnych, w tym
poruszajcych st na wozkach inwalidzkich, do segmentu ,A”.

ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Zakres niniejszego opracowania obejmuje dostos@vpriegrod zewgtrznych budynku do
aktualnych wymaga techniczno-aytkowych pod wzgidem izolacyjnéci termicznej,
akustycznej, ochrony przed opadami atmosferycznyroihrony przed ingerengcjpromieni
stonecznych. Szczego6towa charakterystyka ptygh rozwhzan zawarta jest w rozdziale
czesci tekstowej projektu pt. ,Lista przegrod budowlahy:.

Uzupetnieniem zaprojektowanych roag&n budowlanych & zwiazane z nimi rozwazania
w zakresie instalacji wentylacji, instalacji elektznych silnopgdowych i stabopdowych —
ujete w dalszych cgciach niniejszego projektu.

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres niniejszego opracowania — w aspekcie chengdtiyki energetycznej - obejmuje
wytacznie dostosowanie wdawosci cieplnych istniejcych przegréd zewttrznych do
obowigzujacych obecnie wymaga Ze wzgédu na uwarunkowania konserwatorskie (patrz pkt.
7 opisu) zachowany zostaje niekorzystny wskia powierzchni przegréd zewtrznych do
kubatury oraz bardzo dy udziat elewacyjnych powierzchni przeszklonych vateg
powierzchni przegrod zewtrznych.

Wskaznik powierzchni przegréd zewtriznych do kubatury budynku:

13.2.1taczna powierzchnia przegrod zestrznych ponad gruntem: 8.764m

13.2.2 Laczna powierzchnia przegréd zestiznych w gruncie: 2.542

13.2.3taczna powierzchnia przegrod zestrznych: P=11.306 f

13.2.4 Kubatura: V=33.294 m3.

13.2.5 Wskaznik P/V=11.306/33.294=0,34

13.2.6 Pordwnawczy wskanik wzorcowy dla bryty prostopadioiennej maksymalnie zwartej
o tej samej kubaturze: P/V= (6x32%)/82,17=0,19 m".

Wskaznik powierzchni przegrod przeszklonych:
13.3.1 taczna powierzchnia okien i drzwi przeszklonych: 17&3
13.3.2 Laczna powierzchnia zachowywanyéhietlikéw dachowych: 109 f
13.3.3Laczna powierzchnia przegrod szklanych i przezrogzyst1892 .
13.3.4 Sprawdzenie warunku AOmax = 0,15 Az + 0,03 Aw:
13.3.4.1 Suma Az dla wszystkich kondygnacji: Az=5284,60 m
13.3.4.2 Suma Aw dla wszystkich kondygnacji: Az=4896,76 m
13.3.4.3 AOmax=0,15 x 5284,60 + 0,03 x 4896,70 = 939,60 m
13.3.4.4 Powierzchnia przegrod szklanych i przezroczystychelracza dwukrotnie
ograniczenie AOmax.
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13.3.5 Niekorzystny udziat powierzchni przeszklonych jedtompensowany przez
zastosowanie przegrod przeszklonych o wspoétczynpikenikania ciepta na poziomie
1,1 oraz 1,2 W/AK, a wiec znacznie lepszym od warunku brzegowego dla wzoru
AOmax, wynosicego 1,5 WIITK.

Wiasciwosci cieplne istnigjcych przegréd budowlanych podaneve punkcie 6 niniejszego
opisu.

Charakterystyka i projektowane Wawosci cieplne przegrod budowlanych, jakie zogtan
uzyskane po termomodernizacji, podamewsrozdziale czsci tekstowej projektu pt. ,Lista
przegréd budowlanych”.

Sprawdzenie wspotczynnika przepuszczétnoenergii catkowitej dla przegréd szklanych

I przezroczystych (sprawdzenie dla ekstremalo@ny potudniowej gitra):

13.6.1 wg przygtych parametrow szkla: gG=0,1; fc=0,42; gc=0,1x6@R42;
fG=395,25/561,86=0,70.

13.6.2 gcxfG=0,042 x 0,70 = 0,029 < 0,25 (warunek sjoety).

13.6.3 wg tabelarycznych parametréw szkta z warunkow tezmych: gG=0,67; fc=0,42;
gc=0,67x0,42=0,2814; {G=395,25/561,86=0,70.

13.6.4 gcxfG=0,2814x 0,70 = 0,20 < 0,25 (warunek sioety).

Po realizacji robot przewidzianych w niniejszym jpkmie wszystkie przegrody zewnzne
budynku spetni@beda obowhzujace wymogi w zakresie izolacyjga termiczne;j.

Zakres prac okjych niniejszym opracowaniem nie ingeruje w bilanscy uradzen

elektrycznych oraz usdzern zwywajacych inne rodzaje energii, stanasych state
wyposaenie budowlano-instalacyjne budynku; nie ingerdjeiniez w parametry sprawroi

energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyinydimatyzacyjnych oraz innych wdzen

majcych wptyw na gospodagkenergetyczpbudynku.

Przygte rozwhzania gwarantaj spetnienie obecnie oboaziujacych wymaga w zakresie
oszczdnaici energii — w odniesieniu do przedmiotu opracowanio jest WHCIWOSCI
termoizolacyjnych zewgirznych przegrod budynku.

WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

W wyniku przeprowadzenia projektowanych prac termadernizacyjnych zapotrzebowanie
i jakos¢ wody oraz ilé¢, jakas¢ i sposéb odprowadzanéaiekOw nie ulega zmianie i nie bda
negatywnie wptywé na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludobiekty
sasiednie.

Obiekt nie wydziela i po realizacji planowanych dblmie kdzie wydzielat zanieczyszaize
gazowych, pytowych i ptynnych.

Generowanie odpadow statych wynik@jch z uytkowania obiektu (odpady makulaturowe i
komunalne powstage w trakcie sprgania pomieszczg nie ulegnie zmianie w wyniku
realizacji planowanych robét. Odpady tezegospodarowywane w ramach ogolnej gospodarki
odpadami, prowadzonej przez Uczelni

Obiekt nie emituje i po realizacji planowanych robé kxdzie emitowd hatasu ani wibracji,
jak rowniez promieniowania, w tym jonizagego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktoce.
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15.

15.1

Obiekt nie wptywa negatywnie i po realizacji plarewch robét nie ddzie wplywa
negatywnie na istniggy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gietvody powierzchniowe
i podziemne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ]

DANE OGOLNE

15.1.1 Kwalifikacja: budynek niski, ZL III.

15.1.2 Klasa odporngci pazarowej budynku: wymagana ,C”.

15.1.3 Klasa odpornéci ogniowej elementéw budowlanych wymagana:

a) gtéwne elementy konstrukcyjne: R 60,

b) konstrukcja dachu: R 15,

C) stropy: REI 60,

d) sciany zewntrzne (dotyczy pasa muzykondygnacyjnego o wysosm 0,8 m
wraz z podczeniem ze stropem): El 30,

e) sciany wewntrzne (nie dotyczycianek dziatowych, dla ktorych oléta sk
tacznie dlugéc przepcia ewakuacyjnego maksymalnie przez trzy
pomieszczenia): El 15,

f) przekrycie dachu: E 15,

s)] sciany oddzielenia przeciwparowego,sciany obudowujce klatki schodowe
na poziomie niskiego parteru: REI 120,

h) drzwi w $écianach oddzielenia przeciwjarowego: El 60,

)] biegi i spoczniki klatek schodowych R 60,

)] sciany stanowice obudow klatki schodowej na poziomie gérnego parteru:
REI 60,

K) drzwi w $cianie klatki schodowej na niskim parterze i prkészie do 10 %
powierzchni tegciany: EI 60,

) wszystkie elementy budowlane NRO.

15.1.4 Istniejace elementy budynku spetniajwymogi klas odporni ogniowej, za
wyjatkiem pasa mdzykondygnacyjnegdcian zewwtrznych pomgdzy kondygnag
dolnego parteru i gornego parteru w segmentach ,&8”,

15.1.5 Podziat na strefy p@arowe:

Pierwotnie budynek stanowit jedlrstret pazarowa. Wielkos¢ strefy midcita s w
granicach dopuszczanych przez obgwijace obecnie przepisy (<8.00FmW ramach
rozwigzah ponadstandardowych wydzielono niski parter w segiee,B” jako odebna
strek pozarowy oraz planuje si (zakres robdét nie oltly niniejszym opracowaniem)
wydzielenie auli gtéwnej jako oddzielnej strefy zapowej, zgodnie z ekspertyz
analiz i postanowieniem WKW PSP, przywotanymi w podstdwapracowania.

15.1.6 Gegstas¢ obchzenia ogniowego:

Dla pomieszcze ZL nie oblicza s;.

15.1.7 Ocena zagrgenia wybuchem:

W budynku nie przewiduje siwysipowania pomieszcaezagraonych wybuchem.
Réwniez nie przewiduje s wyskpowania stref zageenia wybuchem w
pomieszczeniach lub przestrzeniach zevamych.

15.1.8 Oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne poziome i pionowg \wyposaone w dwietlenie ewakuacyjne oraz
znaki ewakuacyjne zgodnie z ob@wiljacymi przepisami.

15.1.9 Sposob zabezpieczenia przeciw@mwego instalacji zytkowych:

a) instalacja piorunochronna,

b) przeciwpaarowy wyhcznik prdu usytuowany w pobiu gtdbwnego weicia do

budynku,
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15.2

C) przefcia instalacyjne przeZciany i stropy o klasie odporéc ogniowej co
najmniej El 60 naley zabezpieczy do klasy przegrody budowlanej, przez ktor
przechods.

15.1.10 Dobor uradzer przeciwpaarowych w obiekcie:

a) przeciwpaarowa instalacja wodna z hydrantami wetvznymi 25.

b) jako rozwhzanie rekompensage — zgodnie z ekspertyzdo realizacji w 2. etapie
— klapy oddymiania przeciwparowego w klatkach schodowych.

15.1.11 Wyposaenie w ganice:

Przedmiotowy budynek nazytkowanych kondygnacjach nale wyposayé w

gasnice przenéne proszkowe ABC wg nagtujacych zasad:

a) 2 kg (3 dm) srodka gdniczego na 100 m2 powierzchni,

b) minimalna szerok& dojscia do ganicy 1 m,

c) maksymalna odlegis gasnicy od najbardziej oddalonego miejsca w budynku: 3
m.

d) szczegoty dotycce ilosci, rodzaju i lokalizacji miejsc gaic przenénych naley
okresli¢ w instrukcji bezpieczestwa paarowego budynku.

15.1.12 Zaopatrzenie wodne do zegirenego gaszenia paru.
Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru budynku wynosi 20 difs.
llos¢ te zapewniagg hydranty zewstrzne DN 80 znajdupe st przy ul. Krolowej
Jadwigi.

15.1.13 Drogi pazarowe:
Droge pazarowy do przedmiotowego budynku zapewnia ulica Krolodagwigi.

PRACE BUDOWLANE ZWRKWZANE Z PRZYSTOSOWANIEM BUDYNKU DO
OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW OCHRONY PRZECIWP®AROWEJ,
WYKONYWANE W RAMACH ZAKRESU ROBOT UETEGO W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU:

15.2.1 Wykonaniescianek przyokiennych wzdhokien zewgtrznych w pomieszczeniach
wysokiego parteru segmentu ,,A” oraz segmentu ,Gia-wzor zrealizowanycftianek
w segmencie ,B” - zapewnige uzyskanie pasa agizykondygnacyjnego o wysokm
0,8 m wraz z pakzeniem ze stropem: El 30 — do realizacji w drugtapie prac.

15.2.2 Dobor i przygotowanigwietlikow dachowych w stropodachu nad trzema Klatka
schodowymi do petnienia funkcji klap oddymieych — uruchomienigwietlikow w
funkcji klap oddymiajcych przewiduje gido realizacji w drugim etapie. Uruchomienie
klap nasipi w realizacji drugiego etapu wraz z SSP budynku.

15.2.3 Zastosowanie wszystkich tynkow zestrznych NRO.

15.2.4 Zastosowanie pokrycia dachowego powtokowego (papyazgrzewalne) NRO.

15.2.5 Zastosowanie nowychswietlikow koputkowych NRO (ostona zewtizna
poliweglanowa NRO).

15.2.6 Wykonanie wszystkich docieplezlokalizowanych wewstrz budynku z wetny
mineralnej (niedopuszczalne jest stosowanie poésty itp. materiatow).

15.2.7 Zabezpieczenie  zachowywanych i odtwarzanych  stupkéstalowych
miedzyokiennych do wymaganej klasy odpaitiaogniowej R60:
15.2.7.1 Wszystkie stupki (na ptrze b x h = 60x80mm, t=3mm; na gbérnym

parterze b x h = 60x100mm, t=4mm i dolnym parteozg h = 60x100mm,
t=8mm) naley zabezpieczy przeciwpaarowo poprzez obfenie z trzech stron
swobodnych ptytami ogniochronnymi Promatect-H g&ab@0 mm (lub innymi

ptytami ogniochronnymi, zapewnigymi odporné¢ ogniowa R60 przy

grubasci ptyty nie wikszej, jak 10 mm).
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16.

16.1

16.2

16.3

17.

17.1

17.2

17.3

17.4

15.2.7.2 Nowe (odtwarzane) stupki stalowe na odcinku eleivpotudniowej
pictra winny by wykonanie z profili rurowych zamkgtych 80mm x 60mm, o
grubgci scianki 12 mm i zabezpieczone, jak stupki isteej zachowywane.

15.2.7.3 W przypadku wysipienia konieczn&i wymiany ktoregokolwiek
istniejacego stupka na nowy ze wzdu na jego zty stan techniczny (cedaie
mozliwe do stwierdzenia w trakcie prac budowlanychywy stupek nalgy
wykona z przekroju rurowego o gabarytach zewmnych, jak stupek
wymieniany, i o grubgci scianki 12 mm. Nasgpnie obtay¢é go piytami
ogniochronnymi, jak pozostate stupki.

15.2.7.4 Na wszystkie stupki (istniege zachowywane, odtwarzane i wymieniane)
nalezy - po obta@eniu z trzech stron pkytogniochrona — nalayé ostore
aluminiowa wykonara na wymiar (dla stupkéw swobodnych ostona typu ,U”,
dla stupkow przgciennych ostona typu ,,L”).

15.2.7.5 Rozwigzanie powysze — zastosowane po szczegotowych konsultacjach
Z rzeczoznawg budowlanym - zasgpuje rozwiazanie podane w projekcie
budowlanym. Jest rozagzaniem prostszym i pewniejszym.

WNIOSKI I ZALECENIA KONSERWATORSKIE, PROGRAM PRAC

Teren, na ktérym znajdujeesprzedmiotowy budynek, ofdly jest ochron konserwatorsk —
zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatoegki

Sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkale,ze wzgidu na unikatowe walory
architektoniczne (patrz punkt 5, 7 opisu) podleghronie i zakres projektowanych prac
wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Whioski i zalecenia konserwatorskie oraz prograat pemontowo-renowacyjnych w aspekcie
ochrony konserwatorskiej zawartg\s opracowaniu przywotanym w punkcie 2.14 ninieggze
opisu.

WYMOGI DOTYCZ ACE STANDARDOW | JAKO SCI

Charakterystyki i wymogi odnogee s¢ do najwaniejszych zastosowanych w projekcie
materiatow i technologii podanes sv tabelarycznym zestawieniu elementéw i materiatdw
wykonczenia i wyposzenia w ukfadzie rzeczowym.

Rozwizania materialowe oraz przyg elementy i technologie — oklene w niniejszej

dokumentacji — wyznaczgj standard, ktory winien I8y zrealizowany przy $cistym
zastosowaniu tych materiatow, elementow i techrioladp przy zastosowaniu materiatdw,
elementow i technologii réwnowaych pod wzgldem wihasnéci techniczno-

wytrzymatgciowych, wymiarowych, wszystkich innych zytkowych (np. gwarancja
szczelnéci izolacji), organoleptycznych (faktura, kolorykty wzornictwo elementéw
widocznych), poziomu designu i estetyki.

Nalezy stosow#& materiaty i technologie najwyzszej jakosci dostepne na rynku, stosowa
oryginalne kompletne systemy dla robot danego fiodZdie dopuszcza sikompletowania
komponentdéw od mnych producentéw, nie dgjego gwarancji poprawnego wykonania,
trwatosci i niezawodnej eksploatacji (dotyczy to w szc4agéci systemow docieplenigcian
zewrgtrznych i systemowlusarki aluminiowej).

Nalezy bezwzgkdnie przestrzeg& wytycznych zawartych w instrukcjach technicznych
producentéw i dopuszczeniach.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
Str. 14



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

17.5

18.

18.1

18.2

18.3

18.4

18.5

18.6

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowa wytacznie materiaty, wyroby

i elementy oraz wbudowywaurzadzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budziwia

na obszarze RP zgodnie z obgmuijacymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP, Dozoru
Technicznego, wymogow sanitarnych i innych okyawjacych przepiséw.

SZCZEGOLOWE UWAGI | ZASTRZE ZENIA WYKONAWCZE

Nalezy zapozn& si¢ z informacjami podanymi w informacji BIOZ zawartej w projekcie
budowlanym, stanowigcym nieodhczny skiadnik niniejszej dokumentacji. Uwagi
i zastrzezenia podane w tej informacji naley uwzgledniaé¢ w planowaniu i wykonywaniu
robot.

Elementami mogcymi stwarza zagragenia oraz utrudnienia w prowadzeniu robGidd
istniejace podziemne sieci uzbrojenia tereniprzebiegajce w gsiedztwie budynku oraz
istniejace podziemne przytza sieciowe do budynku, na ktore skiadsig w szczegolngci:
przytacze gazu od strony elewacji wschodniej, kabloweylpcza elektroenergetyczne od
strony elewacji potudniowej na diugm segmentu ,A” oraz segmentu ,C”, kablowe prgga
teletechniczne od strony elewacji potudniowej inm@nej na diugai segmentow ,A” i ,C”,
podziemne kanaly czerpne powietrza dla wentylaejchanicznej prowadzone z zestnanych
czerpni od strony elewacji potudniowej, prayza wody od strony elewacji wschodnigj i
potudniowej, przyicza kanalizacji sanitarnej i deszczowe] ze wszghtkstron budynku,
przylacze sieci cieplnej od strony elewacji pétnocnejdhagosci segmentu ,,A”, murowane
kanatly i cagi sieci rurowych przebieggie pod posadzk prz&witu — istniepce, jak i
projektowane w zwizku z budow sasiedniego budynku dydaktycznego. Nie wyklucza si
wystepowania innych nierozpoznanych elementéw iadean podziemnych, magych mie
wptyw na roboty termomodernizacyj§eian w gruncie.

W czasie pomg¢dzy zakaiczeniem opracowania niniejszej dokumentacji, a rozapczeciem

na jej podstawie robot budowlanych planowane jest ykonanie sieci zasilania c.o. dla
budowanego w gsiedztwie budynku naukowo-dydaktycznego AWF. Sieta przebieg&

bedzie w szczegdlnsei pod posadzlg przeswitu budynku gtéwnego AWF. Przed

przystapieniem do robot rozbiérkowych posadzki w przéwicie nalezy zapozna& sig

z dokumentacja powykonawca tej sieci, ktora bedzie w posiadaniu Inwestora.
Przedmiotowa si€ c.o0. podlegé musi bezwzgédnej ochronie. W chwili opracowywania
niniejszej dokumentacji si€ ta nie wysgpuje na podkiadach geodezyjnych,
w szczegllnéci nie jest pokazana na planie sytuacyjnym, zawartm w projekcie

budowlanym, bedacym czscia niniejszej dokumentaciji.

Nie wyklucza sg wystapienia nierozpoznanych elementéw lulutrudnien wykonawczych,
ktore moga pojawié sie w trakcie robot. W takich sytuacjach nie zaf¢ koniecznéé

odpowiedniego korygowania ustalprojektowych, co powinno zawsze rgmiwa: z udziatem
Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego igkiajnta petricego nadzor autorski.

Zastrzega s¢ mozliwosé korygowania przyjetych rozwigzan w oparciu o stan faktyczny,
ktory bedzie rozpoznany w trakcie rob6t budowlanych, npzakresie wymiany istniggych
przeg¢ instalacyjnych przez potacie dachu (w tym szcazsigOprzez obrys otworow dla
swietlikow). Decyzje w tym zakresie kdorazowo musz by¢ uzgadnianie z projektantami
petniacymi nadzér autorski.

Z uwagi ha wymagan precyzg wykonawca (szczegolnie chodzi o precyzyjne uzyskanie
zalazonych poziomoéw, wspotiniowdei i wspoétptaszczyznowdei poszczegolnych elementow,
ptaszczyzn, krawedzi) konieczna jest stata obstuga geodezyjna trakcie prowadzenia robot
szczegOlnie na etapie prac mamtaych i wykaiczeniowych.
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18.7

18.8

18.9

18.10

18.11

18.12

18.13

18.14

18.15

Po zakaczeniu prac rozbidrkowych nale ocené stopier zawilgocenia i ewentualnego
zagrzybienia zachowywanych ustrojow budowanych aos®@ivnie do stwierdzonego stanu
faktycznego dokona¢ niezbednego osuszenia, odgrzybienia i prewencyjnego
zabezpieczenia przeciwgrzybicznegoW tym celu mae zaj¢ konieczn@¢é opracowania

specjalistycznej ekspertyzy.

Prace ociepleniowecian i podniebia wykonywa scisle wg wymogow zastosowanego
systemu. Kotkowanie wg wymogéw systemu. Stosowaa kravwedziach profile
wykonczeniowe systemowe. Nazdej krawedzi wypuktej winien by wbudowany odpowiedni
profil (startowy, krawdziowy, okapnikowy, dylatacyjny, przyokienny, odelacy).

Podtoza pod kazda warstwe danej przegrody (sciany zewswtrzne w gruncie, cokotowe ponad
gruntem i ponadcokotowe, podi posadzek oraz stropodachy) nmudmc¢ odpowiednio
przygotowane, réwne, czyste, wolne odznych czsci, musa posiadd wymagaa
przyczepné¢; w razie potrzeby lkne czsci nalery usuraé, a ubytki wyprawt odpowiednimi
masami.

Wykopy wykonywane do izolowaniascian w gruncie nie mog naruszat posadowienia
sasiadujacych elementéw zewgtrznych (nadziemnych i podziemnych), jak schody
i pochylnia od strony wschodniej, murowane kanaggosadzkowe w przeicie, zagtbione
schody przy elewacji zachodniej. W rejonie tychmed@téw mana wyptyct docieplenie do
gtebokasci 1,0 m poniej poziomu przylegagego terenu, zamiast zaémej co do zasady
gtebokasci 2,30 m tj. do poziomu gory taw fundamentowych.

Dokumentacja warsztatowa elementow slusarki otworowej (aluminiowe profilowe
przeszklenia elewacyjne) winna zdstesporadzona przez wytlonionego Wykonagvc
(podwykonawe, dostaweg) — przy uwzgdnieniu wszystkich zawartych w niniejszej
dokumentacji wymogow (w tym wymogow o charakterzensgerwatorskim). Wyspi
koniecznd¢ wiernego odtworzenia istniggego profilowania, np. paneli maskaych styk ze
stropem pomidzy dolnym, a gérnym parterem. Poszczegdélne elemg@uoiany fasadowe,
okna) mana przekazado wykonywania dopiero po zgju na budowie wymiarow otworow
do zabudowy — indywidualnie dlat@ego elementu

Zaktada s dodatkowo niepokazane w projekadudowanie r@&nych elementéw w tym
widocznych cigow instalacyjnych, w technologii suchej zabudowgsgwo kartonowej —
lokalizacja, zakres i forma tej obudowygdzie ustalana na budowie w myawytaniapcych se
potrzeb, w ramach nadzoru autorskiego (chodzi mehty, ktérych nie mana przewidzié na
etapie spormlzania dokumentacji). W tym celu przyjmuje @i przedmiarze rezemumateriatu
i robocizny.

Nalezy zachowa w stanie nienaruszonym stupki istniejcej przeszklonejsciany fasadowej

profilowej aluminiowej. Petnia one rok podstawowych elementéw konstrukcyjnych

budynku. Szczego6towe wytyczne w tym zakresie podamewstomie 2 konstrukcja oraz
w punkcie 15.2.7 niniejszego opisu.

Zabrania si¢ uszkadzania murowych, zelbetowych i stalowozelbetowych ustrojow
konstrukcyjnych budynku ($cian, ptyt stropowych i stupow).

Roboty wewnrgtrzne. Zakres robdét obejmuje zabezpieczenie przed usekoaini oraz
naprawe, odtworzenie i wymalowania elementow weiva budynku, ktére magby¢ naraone
na uszkodzenia lub zabrudzenia w trakcie robotpjalgokienne grzejniki wraz z ich obudaw
pasy posadzekscian i sufitbw w rejonie planowanych prac przy oémai swietlikach.
Szczegotowy zakres tych rob6t podany jest deidi rob6t budowlanych. Rodzaje materiatow
wykonczeniowych posadzekcian, sufitow, ktore d&da podlegé naprawie lub odtworzeniu
podane s w odniesieniu do kalego pomieszczenia w tabelach pomiesizcze
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18.16 W trakcie prac naley stosowdé sig¢ do zalecé zawartych w opracowaniu bada
stratygraficznych: \Wnioski i zalecenia konserwatorskieopracowane na podstawie zebranego
materialu w wyniku wsfpnego zapoznania¢siz obiektem oraz przeprowadzonych hada
konserwatorskich in situ. Proponowany ramowy prograrac remontowo-renowacyjnych
gmachu AWF-u z uwzgtnieniem projektu architektonicznego propacego
termomodernizagj budynku gtdwnego” — opracowane we wizi@ — padzierniku 2010 r.,
autor: mgr Krzysztof Piotr Tomczak. W szczegdhkigcytowanie z w/w opracowania):

18.16.1 Wtdrne obudowy, ocieplenia rozebrauwolnic spod wtérnych nawarstwie
oczysci¢ ptaszczyzny tla i detali spod wtornych nawarstwi@p. pozostakzi
elementéw stalowych, ktore korodaj powkkszap swa objetos¢ i ostabiaj
adhezje narzutow tynkowych — gtébwnie w podniebigotzewitu oraz na
fragmentach elewacji wschodniej i zachodnig)).

18.16.2 Plaszczyzny nalgy oczycic z zabrudzé powierzchniowych, uwolnic spod
przemalowé, warstw kleju, odsati fragmenty skorodowane. Uzupetnic ubytki
tynkow.

18.16.3 Przywréct cokot lastrykowy wg oryginalnego wzoru, zachowamega
fragmentach.

18.16.4 Ramowy program prac remontowo-renowacyjnych:

a) Uwolnienie partii tynkowych spod wtérnych przemabsw rozwarstwi@,
ostabionej adhezji, narzutu z pogdéon ceglanym — tto. Uswugtie zabrudze
powierzchniowych metadchemiczna hydrodynamicgnpara woda pod
cisnieniem (max. 70 bar w temp. 110 stopni C przy assvaniu 3%
roztworu kwanego fluorku amonu typu Lanaryl, Lanapex lub KarcR#/
740) i mechaniczn (opracowanie sfkan muru szycie przy zastosowaniu
nierdzewnych mtow (halibaréw) osadzanych na dhigospekan, gtéwnie
diagonalnych, w co czwartej spoiniegaizy warstwowej na klej firmowy;
uzupetnienia spoinowania materiatem do spoin firkgim, Remmers,
KeraKoll), wyprawy tynkowej — w celu uswtia wtornych produktow
korozji oraz zabrudzenia powierzchniowego wrazigzfavg patyra.

b) Realizacja rozwizania projektowego.
C) Odtworzenie oryginalnej faktury elewacji wg zachoweh oryginatow.

d) Odtworzenie wg zaproponowanych prob kolorystykiweleji frontowej
wraz z detalem oraz pozostatych wedlug wzornikanKei Edition
Historisch.

e) Opracowanie wystroju architektonicznego, w tym aulzenie mgdzy
innymi horyzontalnego pasa cokotu wykonanego w neehi technologii
lastryko.

f) Wymiana rynien i rur spustowych.
0) Wymiana pokrycia pofaci dachu, moatarojektowanychwietlikow.

h) Wymiana $lusarki okiennej, aluminiowej na spetniegg normy -—
odtworzone wg zachowanych oryginatow.

i) Montaz logo uczelni.

) Wykonanie dokumentacji konserwatorskiej powykonawczej opisowo-
fotograficznej ilustrujcej poszczegolne reprezentatywne etapy prac
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i przekazanie egzemplarza do archiwum Miejskiego ndéowatora
Zabytkéw z siedzipw Poznaniu.

18.16.5 Opisane i przewidywane prace restauratorsko-remantavymagaj statego
nadzoru konserwatora zabytkéw, technologa.

18.17 Szczegbtowy dobdr materiatow i elementow wikpenia i wyposzenia okrélony jest
w zestawieniu tabelarycznym. Wszystkie te materiaiementy nalgy przed zastosowaniem
uzgodné z wytkownikiem i architektem pod wzgdem kolorystycznym, fakturowym
i ,dezajnerskim” — na podstawie oryginalnych probdkie wyklucza si konieczndci
dokonania uzgodnieréwniez z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk

Pozna, kwieciear 2011 r.
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