ZESTAWIENIE SLUSARKI ELEWACYJNEJ — PARTERY ELEWACJE SZCZYTOWE

Dz3

OZNACZENIE

o7

08

09

010

011

012

Dz1
J1

Dz2

TYP WG LISTY PRZEGROD BUDOWLANYCH

KIN (POLNOC PARTER)

KIN (POLNOC PARTER)

KIN (POLNOC PARTER)

KIN (POLNOC PARTER)

KIN (POENOC PARTER)
PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA

KIN (POENOC PARTER)
PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA

DRZWI ZEWNETRZNE

KIN (POLNOC PARTER)
DRZWI ZEWNETRZNE PROFILOWE ALUMINIOWE PRZESZKLONE

KIN (POLNOC PARTER)

OKRESLENIE

PRZESZKLENIE ELEWACYINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA

PRZESZKLENIE ELEWACYJINE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA
ZACHODNIA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "C”

PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA
ZACHODNIA W PRZESWICIE, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "B

PRZESZKLENIE ELEWACYJNE PROFILOWE ALUMINIOWE — ELEWACJA
ZACHODNIA W PRZESWICIE, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT “B”

WSCHODNIA W PRZESWICIE, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "C”

WSCHODNIA W PRZESWICIE, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "C”

PELNE JEDNOZKRZYDLOWE

DWUSKRZYDLOWE

WSCHODNIA, GORNY PARTER, SEGMENT "A”
| 531 | . 531 i
—e— — - e 4\.-’
SLEPE NADPROZE POWYZEJ| PRZESZKLENIA
e — e
«©
S S
o ()
SCHEMAT (WIDOK OD ZEWNATRZ) g B 4 | — B <
> || > > || > I ==
JAY JAY I\
\\ / \\ / \\ / —— P
\ / \ / \ / E 190 E H 190 E
I Vil \ / \ f f I I
] ] L / Y \ [_ 210 210
1098 | 1097.5 | | 426 | | 306 | | 306 | e
! ! ! 7 7 ! T )
ﬁg_wi ogomCN DO ZABUDOWY SZEROKOSC 1100 1100 (ROZSTAW MODULARNY StUPKGW 110cm, KWATERY SKRAINE ZAWEZONE) 426 NA DOLNYM PARTERZE, 531 NA GORNYM PARTERZE (ROZSTAW MODULARNY SLUPKOW 105cm) 306 (ROZSTAW MODULARNY SLUPKOW 100) 306 (ROZSTAW MODULARNY SLUPKGW 100) 426 NA DOLNYM PARTERZE, 531 NA GORNYM PARTERZE (ROZSTAW MODULARNY SLUPKOW 105cm) 103 210 (190 W SWIETLE WYKOKCZENIOWYM) 210 (190 W SWIETLE WYKONCZENIOWYM)
cm]; PATRZ TEZ UWAGA 1 NA . ‘
DOLE TABEL WYSOKOSC 353 DO POZORNEGO NADPROZA; 420 DO STROPU — SPRAWDZIC NA BUDOWIE 480 485 485 485 485 210 okolo 270 okolo 270
LOKALIZAGJA ELEWACJA WSCHODNIA, GORNY PARTER, SEGMENT "A” ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "C’ ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "B” ELEWACJA ZACHODNIA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT "B” ELEWACJA WSCHODNIA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT “C” ELEWACJA WSCHODNIA, DOLNY | GORNY PARTER, SEGMENT “C” ELEWACJA 9%%%%7__”, ,mw% PARTER, | ELEWACJA N>mm%mz$ .m%mi PARTER, ELEWAGJA sm%m_._oogomzﬁ, ,mmvmé PARTER,
ILOSC [szt.] 1 KPL. 1 KPL. 1 KPL. 1 KPL. 1 KPL. 1 KPL. 1 1 1

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/TN ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW |

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW

RODZAJ SZKtA

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

POLNOC PARTER (CHARAKTERYSTYKA PATRZ RYS. S/1N ORAZ ZESTAWIENIE ELEMENTOW | MATERIALOW
WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKLADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

DWUSKRZYDLOWE, ROZWIERANE, OTWIERANE NA

MATERIALGW WYKONCZENIA | WYPOSAZENIA W UKtADZIE RZECZOWYM — PODGRUPA 2.1)

DWUSKRZYDLOWE, ROZWIERANE, OTWIERANE NA

OTWIERANIE

KWATERY STALE ORAZ DWOJE DWUSKRZYDLOWYCH DRZWI ROZSUWANYCH, STEROWANYCH AUTOMATYCZNIE
— ODTWORZENIE ISTNIEJACYCH PODZIALGW. KONSTRUKCJA DRZWI WINNA ZAPEWNIAC OTWIERANIE
AUTOMATYCZNE | RECZNE BEZ MOZLIWOSCI ICH BLOKOWANIA ORAZ SAMOCZYNNE ICH ROZSUNIECIE |
POZOSTANIE W POZYCJI OTWARTEJ W WYNIKU ZASYGNALIZOWANIA POZARU PRZEZ SYSTEM WYKRYWANIA

DYMU CHRONIACY STREFE POZAROWA, DO KTOREJ EWAKUACJI DRZWI SA PRZEZNACZONE, A TAKZE W
PRZYPADKU AWARII DRZWI.

KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE | ROZWIERANO-UCHYLNE) WG OZNACZEN NA
SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z
DANEGQ POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY

ROZWIERANO—UCHYLNE OTWIERANE RECZNIE, POLOZENIE KLAMKI OBNIZONE, ULATWIAJACE OTWIERANIE Z
POZIOMU POMIESZCZENIA.

KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACJI.
KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA

(SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2),

KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE) WG OZNACZEN NA SCHEMACIE | NA ELEWACI.
KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z DANEGO POMIESZCZENIA

(SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2),

KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE | ROZWIERANO-UCHYLNE) WG OZNACZEN NA
SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE Z NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z
DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY
ROZWIERANO—UCHYLNE OTWIERANE RECZNIE, POLOZENIE KLAMKI OBNIZONE, ULATWIAJACE OTWIERANIE Z
POZIOMU POMIESZCZENIA.

KWATERY STALE ORAZ OTWIERANE DO WEWNATRZ (UCHYLNE | ROZWIERANO-UCHYLNE) WG OZNACZEN NA
SCHEMACIE | NA ELEWACJI. KWATERY UCHYLNE 7 NAPEDEM ELEKTRYCZNYM , STEROWANYM PRZYCISKAMI Z

DANEGO POMIESZCZENIA (SILOWNIKI PATRZ ZESTAWIENIE ... , PODGRUPA 2.2), KWATERY

ROZWIERANO—UCHYLNE OTWIERANE RECZNIE, POLOZENIE KLAMKI OBNIZONE, ULATWIAJACE OTWIERANIE Z
POZIOMU POMIESZCZENIA.

JEDNOSKRZYDLOWE, ROZWIERANE,
LEWE, OTWIERANE NA ZEWNATRZ

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA:

ZEWNATRZ, SKRZYDLO CZYNNE PRAWE; OBA
SKRZYDLA WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE

BLOKOWE Z REGULACJA KOLEJNOSCI
ZAMYKANIA

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA: SZER.180cm
WYS. okoto 260cm; SZEROKOSC PRZEJSCIA

ZEWNATRZ, SKRZYDLO CZYNNE PRAWE; OBA
SKRZYDLA WYPOSAZONE W SAMOZAMYKACZE

BLOKOWE Z REGULACJA KOLEJNOSCI
ZAMYKANIA

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA: SZER.180cm
WYS. okoto 260cm; SZEROKOSC PRZEJSCIA

WYMIARY W SWIETLE PRZEJSCIA DLA DRZWI

DLA OBU DRZWI ROZSUWANYCH: SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA: 210cm, WYSOKOSC W SWIETLE
PRZEJSCIA 240cm; LACZNA SZEROKOSC W SWIETLE PRZEJSCIA: 420cm.

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA

90x200cm

SKRZYDLA CZYNNEGO: 90cm

SKRZYDLA CZYNNEGO: 90cm

ROLETY

NIE WYSTEPUJA

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA
RECZNIE

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA
RECZNIE, ZA WYJATKIEM KWATER W POM. NR BO/ 8, GDZIE NALEZY ZAMONTOWAC ROLETY Z NAPEDEM
ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBStUGIWANA
RECZNIE, ZA WYJATKIEM KWATER W POM. NR BO/ 8, GDZIE NALEZY ZAMONTOWAC ROLETY Z NAPEDEM
ELEKTRYCZNYM, STEROWANE PRZYCISKIEM Z DANEGO POMIESZCZENIA.

NA KAZDEJ KWATERZE WEWNETRZNA ROLETA TKANINOWA, JASNOBEZOWA, ZWIJANA W GORE, OBSLUGIWANA
RECZNIE

RECZNIE
NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI

NAWIEWNIK]

NIE WYSTEPUJA

NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI
N1, N2 BEDA MONTOWANE POD DOLNYM RAMIAKIEM | NAD GORNYM RAMIAKIEM

NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI
N2 BEDA MONTOWANE NAD GORNYM RAMIAKIEM

NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI
N2 BEDA MONTOWANE NAD GORNYM RAMIAKIEM

NIE PRZEWIDUJE SIE MONTAZU NAWIEWNIKOW W SAMYCH OKNACH. NAWIEWNIKI OZNACZONE W DOKUMENTACJI
N2 BEDA MONTOWANE NAD GORNYM RAMIAKIEM

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE

N2 BEDA MONTOWANE NAD GORNYM RAMIAKIEM
NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE

PARAPET ZEWNETRZNY

NIE WYSTEPUJE

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE
(ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAtYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO

SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNES — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE
NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE
(ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CAtYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO

SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE
NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET ZEWNETRZNY Z BLACHY ALUMINIOWEJ, WYKONCZONEJ JAK PROFILE OKIENNE
(ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO

SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNES — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE
NIE WYSTEPUJE.

(ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO

SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE
NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI

(ANODA NATURALNA), DOSTAWA WRAZ Z CALYM ZESTAWEM. SZEROKOSC PARAPETU DOSTOSOWANA DO

SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNES — WYMOG PRAWIDLOWO WYSUNIETEGO KAPINOSA. NA GORNYM PARTERZE
NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI

PARAPET WEWNETRZNY

NIE WYSTEPUJE

NA DOLNYM PARTERZE PARAPETY WEWNETRZNE Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI
3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CALA
DLUGOSC KAZDEGO POMIESZCZENIA, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA
KAZDEGO POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED
ZAMOWIENIEM NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIALOWA. NA
GORNYM PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI
3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DEUGOSC PARAPETU NA CAtA
DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO
POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM

NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIAtOWA. NA GORNYM
PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

NA DOLNYM PARTERZE PARAPET WEWNETRZNY Z KONGLOMERATRU MARMUROWEGO LUB LASTRYKA GRUBOSCI
3ecm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CALA
DLUGOSC WNEKI OKIENNEJ, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO
POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM

NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIAtOWA. NA GORNYM
PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DLUGOSC PARAPETU NA CALA
DEUGOSC WNEKI OKIENNEJ, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO
POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM

NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIALOWA. NA GORNYM
PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH

3cm W KOLORZE POPIELATYM, WYKONCZENIE KRAWEDZI CWIERCWALEK. DELUGOSC PARAPETU NA CAtA
DEUGOSC WNEKI OKIENNEJ, SZEROKOSC DOSTOSOWANA DO SZEROKOSCI SCIANY PODOKIENNEJ (DLA KAZDEGO
POMIESZCZENIA NALEZY ZDJAC WYMIAR NA BUDOWIE PO USTALENIU POLOZENIA OKNA). PRZED ZAMOWIENIEM

NALEZY UZGODNIC Z INWESTOREM | PROJEKTANTEM NATURALNA PROBKE MATERIAtOWA. NA GORNYM
PARTERZE NIE WYSTEPUJE.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH;

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH;

AUTORSKIE STUDIO
ARCHITEKTONICZNE
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AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ,
JACY: UL.KROLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAN

WOJCIECH TKACZYK

CHARAKTERYSTYKA | PARAMETRY

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH ORAZ W ZESTAWIENIU... W UKtADZIE RZECZOWYM. NALEZY
ODTWORZYC ISTNIEJACE PODZIALY. ZACHOWAC ISTNIEJACE KURTYNY POWIETRZNE.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH
SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJNYM TLOCZONA INDYWIDUALNIE —
ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU
PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.

PODANE W LISCIE PRZEGRGD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH
SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJUNYM TLOCZONA INDYWIDUALNIE -
ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU
PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.

PODANE W LISCIE PRZEGROD BUDOWLANYCH, W ZESTAWIENIU... W UKLADZIE RZECZOWYM | NA RYSUNKACH
SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJNYM TLOCZONA INDYWIDUALNIE —
ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYJNYM W WYKONANIU

PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
3,06 X 4,85 = 14,90

SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYINYM TLOCZONA INDYWIDUALNIE —
ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYUNYM W WYKONANIU

PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.

3,06 X 4,85 = 14,90

SZCZEGOLOW. BLACHA MASKUJACA STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYINYM TLOCZONA INDYWIDUALNIE —
ODTWORZENIE ISTNIEJACEGO WYPROFILOWANIA; STYK ZE STROPEM MIEDZYKONDYGNACYUNYM W WYKONANIU

PRZECIWPOZAROWYM O ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI30.
4,26x4,85 + 2,76x1,05 = 23,60

PODANE W LISCIE PRZEGROD
BUDOWLANYCH

2,0

SAMOZAMYKACZE; W SCIANACH BOCZNYCH
ZAMONTOWAC ODBOJNIKI DLA OBU SKRZYDEL

2,10 x 2,70 = 5,70

SAMOZAMYKACZE; W SCIANACH BOCZNYCH
ZAMONTOWAC ODBOJNIKI DLA OBU SKRZYDEL

2,10 x 2,70 = 5,70
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RYSUNKU:

BRANZA:

PARTERY ELEWACJE SZCZYTOWE

POWIERZCHNIA [m2]

11,00 x 3,50 = 38,50 m2

11,0 x 4,80 = 52,80

4,26x4,85 + 2,76x1,05 = 23,60
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