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OPIS TECHNICZNY
ARCHITEKTURA

DANE OGOLNE:

Zamawiajicy: Akademia Wychowania Fizycznego im. EugeniuszaeRidsgo, ul. Krélowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza eldsgo, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Obiekt budowlanyBudynek gtéwny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39,8Y1 PoznA.

Nazwa zamodwienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza duiya
termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy ul. Kngej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Przedmiot opracowania:Projekt termomodernizacji budynku gtbwnego AWF ypral.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowaniaProjekt budowlany.

Sktadnik opracowaniaProjekt budowlany termomodernizacji budynku gtégmeAWF przy
ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Jednostka projektowania: Autorskie Studio  Architektoniczne  Wojciech  Tkaczyk
ul. Ludmity 10, 61-054 Pozma

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiagego (umowa z dnia 11 stycznia 2011 r.).

Wizja obiektu.

Inwentaryzacja stanu istnigego wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.
Archiwalna dokumentacja projektowa budynku, udpsiona przez Zamawigego.
Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca020r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadaudynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r., nr, 75
poz. 690 z pgn. zmianami).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r 120, poz. 1133).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwcd02 r. w sprawie informacji
dotyczcej bezpieczgstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpigrsta i ochrony zdrowia
(Dz. U. z 2003 r., nr 120, poz. 1126).

Dokumentacja geotechniczna — rozpoznanie budowy logeanej i warunkow
hydrogeologicznych pod fragmentem istacgigo budynku gtéwnego Akademii Wychowania
Fizycznego (segment ,B”) w Poznaniu przy ul. KroEjwJadwigi 27/39, opracowana w
pazdzierniku 2008 r., autor: in Mikotaj Jednorowicz.

Analiza techniczna nmtiwosci wykonania termomodernizaciji budynku gtdwnego A\pizy
ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowanianaju 2009 r., autor: mgr in arch.
Wojciech Tkaczyk.

Audyt energetyczny budynku dla przeggziccia termomodernizacyjnego przewidzianego do
realizacji w trybie ustawy z 21. 11. 2008 r., ommany w czerwcu 2009 r., autor:zin
Zbigniew Grabarkiewicz, nr opracowania: 1025/66/200

Analiza oceny stanu ochrony przeciwpoowe] budynku AWF przy ul. Krélowe] Jadwigi
27/39 w Poznaniu oraz opinia w zakresie bezpiginea paarowego dotycza ewentualnego
zabudowania pragvitu budynku w osiach 14-16, opracowana w sierp2@09 r., autor:
Rzeczoznawca ds. ZabezpietRrzeciwpaarowych, st. bryg. w st. spoczzinl6zef Modrzyk.
Ekspertyza techniczna w zakresie konstrukcyjnymezimidnym dla wykonania projektu
termomodernizacji i zabudowy pieitu budynku gtéwnego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi
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27/39 w Poznaniu, opracowana w grudniu 2009 rgrayt rzeczoznawca budowlany mge.in
Tadeusz Hatas, rzeczoznawca budowlany mgrRyszard Staszewski.

Koncepcja Architektoniczna termomodernizacji budyrdédwnego AWF przy ul. Krolowej
Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowana w czerwcu 2010stpnie zaakceptowana przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (pismalnia 19 sierpnia 2010 r., znak
MKZ.1.H/40450-168/10), autor: mgr i arch. Wojciech Tkaczyk.

Pozna, Gltowny Budynek Akademii Wychowania Fizycznego iEugeniusza Piaseckiego,
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39. Whnioski i zalecanikonserwatorskie opracowane na
podstawie zebranego materialu w wyniku ¢psiego zapoznania ¢siz obiektem oraz
przeprowadzonych baflakonserwatorskich in situ. Proponowany ramowy paogrprac
remontowo-renowacyjnych gmachu AWF-u z uwgglieniem projektu architektonicznego
proponujcego termomodernizacj budynku gtébwnego — opracowane we wrdg -—
pazdzierniku 2010 r., autor: mgr Krzysztof Piotr Torakz

Analiza przedprojektowa: uktadwietlikbw dachowych budynku gtébwnego Akademii
Wychowania Fizycznego w Poznaniu, opracowana w rguu@010 r., autor: mgr in arch.
Wojciech Tkaczyk — wersja nr A3c zaakceptowana pideejskiego Konserwatora Zabytkow
w Poznaniu (pismo z dnia 12 stycznia 2011 r., 2v&lZ.1.H/40450-302/2010.

Konsultacje i wsipne uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkowoznaniu (notatka
stuzbowa z dnia 10. 01. 2011 r.).

Analizy techniczne w spawie optymalizacji doboragszklé elewacyjnych.

Uzgodnienia projektowe prowadzone nazhe® w Inwestorem.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany tenmdernizacji budynku gtéwnego AWF

przy ul. Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Niniejsze opracowanie sty jako podstawa do:

3.2.1 uzyskania pozwolenia konserwatorskiego,

3.2.2 uzyskania pozwolenia na budew

3.2.3 pracowania projektu wykonawczego, uszczegotawejo przygte rozwazania,

3.2.4 wraz z projektem wykonawczym — do opracowania praabw i kosztorysow
inwestorskich oraz specyfikacji technicznej wykoiaarodbioru robo6t budowlanych,

3.2.5 wraz z projektem wykonawczym, przedmiarami i spieya techniczia — jako opis
przedmiotu zamédwienia do przetargu na roboty budoelw oparciu o ustawPrawo
zamowie publicznych.

ZAKRES OPRACOWANIA:

Zakres opracowania dotyczy robét elewacyjnych anigztzdnych - zwazanych z robotami
elewacyjnymi - robot wewgirz budynku.

Ramowy zakres opracowania obejmuje:

termomodernizagj zewrgtrznych przegrod budynku, poprzez docieplenie paeeg
masywnych (wraz z odtworzeniem pierwotnej koloristlyfaktur) oraz wymian przegrod
przeszklonych (z zachowaniem podziatéw, kolorystykktury materiatowe)),

roboty instalacyjne w bramach: wentylacji, instalacji elektrycznych silnggowych i instalacji
elektrycznych stabopdowych, scisle zwiazane z zakresem robdt ogoélnobudowlanych
termomodernizacji zewetrznych przegréd budynku,

wykonanie nowego logo AWF na elewacji wschodniej,

roboty naprawczo-odtworzeniowe zesnznych podestow okakgych budynek.

Szczegotowy zakres robot @bjch niniejszym projektem budowlanym:
Branza budowlana:
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4.3.1.1Docieplenie wraz z niezdnymi pracami rozbiérkowymi i zabiegami naprawczo-
konserwugcymi zewrgtrznych przegrod budynku, na ktére skiadsig:
4.3.1.1.1 sciany cokotowe i sciany zewmtrzne w gruncie (wraz z wymian
I uzupetnieniem nawiewnikow),
4.3.1.1.2 ponadcokotowdciany zewnrtrzne parteréw,
4.3.1.1.3 podniebia przewiesaepictra,
4.3.1.1.4 sciany szczytowe przewiesz@igtra,
4.3.1.1.5 pasy pod- i nadokiennegia,
4.3.1.1.6 sciany zewstrzne traktusrodkowego ponad dolnymi potaciami dachu wraz z
murowanymi kominami,
4.3.1.1.7 sciany zewntrzne nadbudowki traktérodkowego z wyjciem na dach,
4.3.1.1.8 stropodach (dwie dolne pofacie wzétalewacji potudniowej i péinocnej oraz
gorna pota srodkowa z wyniesiompotach nadbudowki);
4.3.1.2Wymiana zewatrznych okien i drzwi, w tym wielkopowierzchniowyclprzeszklé
elewacyjnych;
4.3.1.3Wymianaswietlikow dachowych wraz z likwidagjczesci z nich — zgodnie z wymogami
MKZ,
4.3.1.4Wymiana opierz&, rynien, rur spustowych, wpustéw dachowych, dwdbin stalowych;
4.3.1.50brébki zachowywanych, wymienianych i nowych pézepstalacyjnych przez stropodachy;
4.3.1.6Demonta zewretrznych krat okiennych; wymiana wewtrenych osiatkowa okiennych.
4.3.1.7Wymiana czap kominowych;
4.3.1.80dtworzenie stupkow stalowych wagu okien przewieszeniagbia na elewacji potudniowe]
— na odcinku wymienionych na pagizu XXI wieku okien zewntrznych;
4.3.1.9Zabezpieczenie ppozachowywanych i odtwarzanych stupkow stalowychdzyokiennych
do klasy R 60.
4.3.1.10 Odtworzenie nawierzchni zewtnznych podestow (chodnikdw wraz z zexrmang
scianka oporowo-krawznikowa) wokét budynku;
4.3.1.11 Renowacja dwoch biegow zewtrenych schoddw kiconych w przéwicie wraz
z balustradami;
4.3.1.12 Renowacja zewgtrznych schodow zagpionych w podécie od strony zachodniej
budynku wraz z balustradzagtbionym podestengciankami oporowymi i z wymiandrzwi
zewrgtrznych;
4.3.1.13  Montaz rolet wewrtrznych na wymienianych oknach;
4.3.1.14  Wykonaniescianek przeciwpzarowych w pomieszczeniach goérnego parteru segmentu
,A” oraz segmentu ,C” (ha wzér zrealizowanych w POf scianek w segmencie ,B") —
przewidziane do realizacji w drugim etapie, obegoym rowniez wymiarg grzejnikow, nie
wchodzca w zakres niniejszego opracowania; w niniejszymaopwaniu ustala swytyczne
architektoniczne dotyaze grzejnikow planowanych do wymiany, montowanychwietle
okien zewntrznych;
4.3.1.15 Roboty naprawcze i odtworzeniowe weyta budynku, przewidywane do wykonania
w zwiazku z projektowanymi robotami termo modernizacyjnpnzegréd zewetrznych:
4.3.1.15.1 wymiana aluminiowych oston zachowywanych stalowycBtupkow
przyokiennych oraz montabston na odtwarzanych stupkach przyokiennych;
4.3.1.15.2 naprawa Ilub odtworzenie stykowscian wewrtrznych ze stupkami
wymienianych okien lub kragdziami Ggcieznic drzwiowych;
4.3.1.15.3 naprawa lub odtworzenie posadzek na styku z wyraigmni oknami i drzwiami
zewrgtrznymi;
4.3.1.15.4 naprawa lub odtworzenie sufitow na styku z wymiagimai oknami i drzwiami
zewrgtrznymi orazswietlikami i przepustami instalacyjnymi;
4.3.1.15.5 wymiana parapetow wewtrznych wraz z napray scian podokiennych
w pomieszczeniach dolnego parteru;

PROJEKT BUDOWLANY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU

OPIS TECHNICZNY - ARCHITEKTURA
Str. 3



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

4.3.1.15.6

4.3.1.15.7

wymiana (z uporgdkowaniem lokalizacji) wywiewOw wentylacji grawitgoej
w sufitach pomieszcae na pttrze, potaonych w traktach zewtrznych,
wzdtuz obu elewacji podtnych;

wyprawki malarskigcian i sufitow.

4.3.2 Woystrdj plastyczny elewacji budynku:

4.3.2.1Wykonanie

nowego logo uczelni na elewacji wschaggnie

4.3.2.2Przemontowanie i upogdkowanie tablic, szyldow, uchwytdéw flagowych.
4.3.3 Brarve instalacyjne:

4.3.3.1Wentylacja:
4.3.3.1.1

43.3.1.2

43.3.1.3

4.3.3.2Instalacje c.

43321

uporzdkowanie wentylacji grawitacyjnej nawiewno-wywieyn@omieszcze
potozonych w traktach zewitrznych;

niezlzdne roboty w zakresie wymiany pr&ejinstalacyjnych przez potacie
dachowe,

roboty wewntrz budynku:

4.3.3.1.3.1 przelazenie osprgtu nawiewow i wywiewow,

4.3.3.1.3.2 demonta zbednego osprgu.

0..

roboty wewntrz budynku — naprawa elementow instalacji c.o0. pagrzeb
(zakres do ustalenia w trakcie robot).

4.3.3.3Instalacje elektryczne silnaggtowe:

4.3.3.3.1
4.3.3.3.2

4.3.3.3.3

4.3.3.3.4

4.3.3.3.5

4.3.3.3.6
4.3.3.3.7

4.3.3.3.8

wymiana instalacji piorunochronnej,

wymiana instalacji @wietleniowej, montowanej w podniebiu przewieszenia
pigtra,

instalacja podgrzewania rynien wisych, zewrtrznych rur spustowych
i wpustow dachowych,

instalacja zasilania dachowydwietlikbw koputkowych petnicych funkcje
przewietrzania (z zapewnieniem #ahwosci docelowego funkcjonowania
wskazanychwietlikdw nad klatkami schodowymi jako klap oddymaizych),
podiczenie nowych drzwi zewirznych gtdwnego weégia do instalacii
zasilania i sterowania,

instalacja zasilania kwater uchylnych wymieniang&ren,

niezlzdne roboty w zakresie wymiany pr&ejinstalacyjnych przez potacie
dachowe,

niezlzdne przetaenia wewntrz budynku w zakresie oprawswietleniowych,
podegé kablowych i osprau.

4.3.3.4Instalacje elektryczne stabaplowe:

43.34.1

4.3.3.4.2

4.3.3.4.3

wymiana z rozbudowinstalacji kamer podgtiu przemystowego, montowanych
na zewwtrznych przegrodach budynku,

przebudowa instalacji antenowej z wykonaniem daulagich kablowych
przepustéw dachowych,

niezkedne przetaenia wewntrz budynku w zakresie podéj kablowych

I osprztu wraz z utaeniem przepustow kablowych w gruncie, przewidzignyc
do docelowych podtzen kablowych teleinformatycznych.

5. STAN ISTNIEJACY — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
(USYTUOWANIE, PRZEZNACZENIE, FORMA ARCHITEKTONICZNA
GABARYTY, KONSTRUKCJA):

5.1  Usytuowanie

przedmiotowy budynek usytuowany jest w Poznamitzy ulicy Krolowej

Jadwigi u zbiegu z ulicDroga xbinska, na terenie zespotu obiektow Akademii Wychowaani

Fizycznego i

stanowi dominantego zespotu. Elewacja poinocna (padia) budynku tworzy
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5.2

5.3

5.4

pierzeg odcinka ulicy Krolowej Jadwigi. Elewacja szczytowschodnia zwrdcona jest ku
skrzyzowaniu z ulig@ Droga binska.
Przeznaczenie budynkdbudynek administracyjno-dydaktyczny uczelni. Zugg sic w nim
pomieszczenia dydaktyczne, sale seminaryjne i vdgkee, zaklady naukowe, zakiady
pomocnicze, pomieszczenia treningowe oraz gibwnéa am reprezentacyjnym holem
wejsciowym.
Forma architektonicznagprzedmiotowy budynek — zaprojektowany przez peoth. Marka
Leykama (1908-1983), zrealizowany wrko lat 60. XX w. — jest jednym z najznamienitszych
obiektéw architektury modernistycznej w Poznaniwn8miczny charakter architektury —
nawiazujacy do sportowej trei jego funkcji - nadaj jego spoistej, horyzontalnej sylwecie
Smiale przewieszenia kondygnacjieppa oraz rytmiczne ggi przeszklé obu podhinych
elewacji.
Gabaryty
5.4.1 Wysokai¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysokoi (86 i 88 rozp. z 12. 04. 2002): od
— 2,70 m (poziom terenu przy najgaj potazonym wegciu do budynku) do +8,52 m
(kalenica) = 11,22 m (budynek niski).
5.4.2 Wysokac¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysoko (8212, ust.5 rozp. z 12. 04.
2002): od — 3,30 m (posadzka kondygnaciji gaigihej) do +8,52 m (kalenica) = 11,82
m (budynek niski).
5.4.3 llos¢ kondygnaciji: trzy (gitro, wysoki parter — posadzka wyniesiona na wy$é6y70
m ponad teren wokét budynku, niski parter zhginy 60 - 70 cm ponej terenu).
5.4.4 Gabaryty obrysu rzutu budynku w osiach modularniytan zewrtrznych:
5.4.4.1 pietro: dlugaé¢ 129,60 m, szeroké 28,80 m, pow. 129,6 x 28,8 = 3732 m
5.4.4.2 wysoki parter: dwie rozatzne czsci przedzielone przavitem:
a) czes¢ wschodnia: diuga@ 67,20 m, szerokd 24,00 m, pow. 67,20 x
24,0 =1613 M
b) czs$¢ zachodnia: diug@ 24,00 m, szerokdé 24,00 m, pow. 24,00 x
24,00 =576 rf
c) razem pow. parteru w osiach mod. zewn.: 1613 +52689 nf,
5.4.4.3 niski parter (cgzsciowo zagtbiony): trzy roziczne czsci (segmenty ,A”, ,B”,
,C”) przedzielone terenem pod pkrdtem oraz zamkrta przestrzeni auli,
kazzda o dtugéci 24,00 m i szeroksi 24,00 m; pow.: 3 x 24,00 x 24,00 = 1728
m-,
5.4.4.4 Razem powierzchnia liczona w obrysie zetwrnych osi modularnych
budynku : 3732+2189+1728=764%.m
5.4.4.5 Powierzchnia wewgtrzna budynku stiaca do obliczenia strefy parowej
(8226, ust.3 rozp. z 12. 04. 2002) wg wylitzezczegbtowych zawartych
w zahczonych tabelach pomieszdézeynosi 7488,10
5.4.5 W budynku znajdyj si¢ trzy klatki schodowe, kala zlokalizowana pomodku modutu
24 m x 24 m, wyznaczonego przez obrysy kondygreagkbionych. Klatki schodowe
Sa na petrze obudowanecianami murowanymi i zamykane drzwiami. Odldgio
pomiedzy klatkami schodowymi osiowo w rzucie wynggi3,20 m.
5.4.6 Kubatura: 33.294 th
5.4.7 Zestawienie powierzchni:
5.4.7.1 Powierzchnia zabudowy: 2285,3¢.m
5.4.7.2 Powierzchnia netto pomieszézeng szczegoOtowych zestauwiiezawartych
w zahczonych tabelach pomieszéz®.941,66 M
5.4.7.3 Powierzchnia wewtrzna kondygnacji wg szczegétowych zestawie
zawartych w zajczonych tabelach pomiesz6z&.488,10 i
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5.5

6.1
6.2
6.3

6.4

Konstrukcja
5.5.1 Tektonika konstrukcyjna budynku podzielona jest trey segmenty o identycznej

strukturze geometrycznej i konstrukcyjnej. 2dg segment zbudowany jest ze¢éa
dolnej, ktdn tworza kondygnacje niskiego i wysokiego parteru, orazga gornej,
utworzonej przez kondygnacpigtra. Cz$¢ dolna zat@éona jest na planie kwadratu o
wymiarach modularnych 24,00 m x 24,00.¢&z gorna zalaona jest na planie
prostokta o wymiarach modularnych 43,20 m (po kierunkuydéai budynku) i 28,28
m (po kierunku szerokoi budynku). Czs¢ gérna przewieszona jest wspornikowo poza
cze¢$¢ dolm w obu kierunkach. Przewieszenie na kierunku podim wynosi po 9,60
m (mod.) na strog) a na kierunku poprzecznym po 2,40 m na straMszystkie trzy
segmenty ustawione diniowo jeden za drugim i na stykach oddylatowaWe czsci
dolnej na styku midzy modutem wschodnim, @odkowym midci si¢ aula, a midzy
modutemsrodkowym a zachodnim znajduje girzewit.

5.5.2 Fundamentyelbetowe monolityczne, posadowienie wzmocnione zeppalowanie.

5.5.3 Podstawowe sciany poprzeczne ®Boe zelbetowe monolityczne w rozstawie
modularnym co 24,00 m (w osiach 2, 7, 9, 14, 16, Stiany te wznosg sic na
wysoka¢ kondygnacji dolnego i gérnego parteru.

5.5.4 Podstawowy ustroj konstrukcyjny gbia tworz dwie rury stalowazelbetowe o
przekroju prostoktnym. Wysokad¢ tych rur réwna jest wysokoi kondygnacji pitra
(3,75m brutto), szerokoé pokrywa s¢ z szerokécia korytarzy (2,40m modularnie).
Wewnatrz tych rur biega korytarze komunikacji ogolnej obstugag pktro.

5.5.5 Sciany tarczowe zamykgje przewieszenia gra: zelbetowe monolityczne (w osiach 1,
8, 8,15, 157, 22).

5.5.6 Stropodach i strop pordzy wysokim parterem a ¢irem kasetonowyzelbetowy,
oparty na uktadzie rygli i stuponelbetowych.

5.5.7 Strop pomgdzy niskim, a wysokim parterem : DZ3 oparty na dkiea rygli i stupow
zelbetowych.

5.5.8 Schody wewatrzne i zewgtrznezelbetowe monolityczne.

5.5.9 Sciany dziatowe murowane ceramiczne grub. 12 crb cfy.

5.5.10 Na kondygnacji dolnego parteru snodkowym segmencie (,B”) w osi D uktad rygli i
stupOw jest zagpiony przez néna sciane murowan grub. 25 cm zbieraga obchzenia
z odcinka stropu nad kondygnagj.

5.5.11 Na dolnym parterze w segmencie ,B” w wydzielonyaimpeszczeniach znajdugic
baseny treningowe (kajakowy i wiarski) oraz basen rehabilitacyjny. Baseny
zagkbione @ ponizej poziomu posadzki. Konstrukcfgian i dna basendwelbetowa
monolityczna.

5.5.12 Sciany podokienne dolnego partemibetowe monolityczne, szeralad 20 cm. Wzdhi
tych scian biegm murowane kanaly na prowadzenie przewodow instaigch,
przekryt ptyta zelbetowa. Kanaty te wystaj ponad poziom posadzek. Pod posadzk
dolnego parteru ,B” poprzecznie przebiegdbetowy kanat instalacyjny.

CHARAKTERYSTYKA ISTNIEJ ACYCH ZEWN ETRZNYCH
PRZEGROD BUDOWLANYCH PRZEDMIOTOWEGO BUDYNKU
W ASPEKCIE IZOLACYJNOSCI TERMICZNEJ:

Sciany podhine: U = 3,088 [W/(IfK)] wg 2.8, >> Umax = 0,30 [W/(AK)],

Sciany szczytowe: U = 1,827 [W/@#)] wg 2.8, >> Umax = 0,30 [W/(AK)],

Sciany przy gruncie: U = 1,307 [W/@)] wg 2.8, >> Umax = 0,30 [W/(AK)]; alternatywnie
jako analogia zagpcza dla podidg na gruncie: R = 0,765 ¥HIW] << Rmin = 2,0
[(M?K)/W].

Dach: U = 0,754 [W/(fK)] wg 2.8, >> Umax = 0,25 [W/(AK)],
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6.5
6.6

6.7

6.8

6.9

6.10
6.11

7.2

7.3

8.2

Strop nad przavitem: U = 1,424 [W/(rfK)] wg 2.8, >> Umax = 0,25 [W/(AK)],

Okna i potaciowe przeszklenia elewacyjne N, W, Ez 8,600 [W/(niK)] wg 2.8, >> Umax =
1,80 [W/(nfK)],

Okna i potaciowe przeszklenia elewacyjne S: U 06,pN/(nPK)] wg 2.8, >> Umax = 1,80
[W/(m?K)],

Wymienione po 2000 r. przeszklenie elewacyjne wvalgi szczytowej wschodniej: U = 1,600
[W/(m?K)], < Umax = 1,80 [W/(mK)], drzwi w tym przeszkleniu: U = 2,400 [W/@K)], <
Umax = 2,60 [W/(rK)],

Wymienione po 2000 r. okna PCV &ianach podtnych wyniesionego traktérodkowego:
U= 1,500 [W/(nK)] wg 2.8, < Umax = 1,80 [W/(AK)],

Swietliki koputkowe: U = 5,00 [W/(rfK)] >> Umax = 1,70 [W/(m2K)],

Whioski: istnieace przegrody zewttrzne (za wyjtkiem wymienionych w 6.8 i 6.9) #aco nie
spetniaj obecnie obowizujacych wymaga w zakresie izolacyjni@i termicznej.

UWARUNKOWANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSERWATORSKIE:

Przedmiotowy budynek zlokalizowany jest w strefiehiony konserwatorskiej, a jego
unikatowa architektura podlega ochronie.

Tektonika budynku - poprzez rozczionkowanie, nadeemie pitra, przéwit - wykazuje day
wskaznik stosunku powierzchni przegréd zestmanych do kubatury. Ponadto wgstije duty
udziat powierzchni przeszklonych w catej powierzcpreegréd zewetrznych. Te cechy —
tworzace charakterystycan unikatows architektue obiektu - § z punktu widzenia wymogow
termoizolacyjnéci niekorzystne.

Przy doborze rozwzan termomodernizacyjnych naidg w tym konkretnym przypadku szuka
rozwiazania kompromisowego poguizy coraz bardziej zaostrzanymi wymogami techniezno
budowlanymi, a zachowaniem charakteru i proporgjhiektury elewacji. W szczegolso
zachowany zostamusi wskanik powierzchni przegrdod zewtrznych do kubatury oraz udziat
elewacyjnych powierzchni przeszklonych w catej paachni przegréd zewtrznych. Przy
doborze rozwizan docieplé petnych przegréd zewtrznych naley mie¢ na uwadze nie
zaburzanie istniggych proporcji poszczegoélnych elementow elewaefizegolnie paséw nad-
I podokiennych przewieszoneggcra.

UWARUNKOWANIA KONSTRUKCYJNE:

Zgodnie z ekspertyztechniczia [2.12] w doborze rozwizar termomodernizacynych nale
stosowé zasad rOwnowaenia obcizen: dochzenie poszczegoélnych ustrojow budynku na
przewieszonym pirze warstwami termoizolacyjnymi winno &yrekompensowane przez
usuwanie warstw istniggych, zlegdnych z punktu widzenia realizowanego przedziccia.

Przy wymianie przeszkie elewacyjnych naley bezwzgédnie zachowa stalowe stupki
migdzyokienne.

OPIS PRZYJETYCH ROZWI AZAN

Majac na uwadze stan istniey, wymogi w zakresie izolacyjdoi termicznej oraz

uwarunkowania architektoniczno-konserwatorskie mdtaukcyjne projektuje sinastpujace

rozwiagzania:

9.1.1 zmniejszenie strat przez przenikanie pragany zewgtrzne - poprzez ocieplenseian
metod, lekka bezspoinow przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej,

9.1.2 zmniejszenie strat przez przenikanie przeany zewrtrzne cokotowe i stykage se
Z gruntem — poprzez ocieplenigian za pomag ptyt ze styropianu do izolacji
podziemnych i przyziemnych ezxi budynkoéw oraz szkta piankowego,
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9.1.3 zmniejszenie strat przez przenikanie przez strod pezd&witem i przez strop
obwodowego przewieszeniag¢pa — poprzez ocieplenie metpdekka bezspoinow
przy zastosowaniu ptyt z wetny mineralnej,

9.1.4 zmniejszenie strat przez przenikanie przez stroffoga poprzez ocieplenie systemem
bezspoinowym pod bezgednie krycie pap przy zastosowaniu ptyt z weiny
mineralnej, oraz poprzez zmniejszenie sgio swietlikow dachowych i wymiag
zachowywanychwietlikow naswietliki o znacznie lepszych parametrach izolacygmo
termicznej,

9.1.5 zmniejszenie strat przez przenikanie przez okna pnaniejszenie strat na podgrzanie
powietrza wentylacyjnego — poprzez wymjaskien na nowe i montanawiewnikow.

9.2 Szczegdbtowa charakterystyka prgych rozwhzan zawarta jest w dalszej €i niniejszej
dokumentacji pt.: ,Lista przegrod budowlanych”.

10. OPIS INGERENCJI W ISTNIEJ ACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

10.1 Podstawowy zakres niniejszego opracowania projekgmmobejmuje roboty na istnaeych
elewacjach budynku, ktére nie wprowadzainian w istniegjcym zagospodarowaniu terenu.

10.2 Roboty uzupetniagce ugte w zakresie niniejszego opracowania obejmuj

10.2.1 Wymiarg uziomu instalacji odgromowej, ¢ig w czsci elektrycznej projektu,

10.2.2 Odtworzenie i napragvnawierzchni chodnika okalggego budynek, przy zachowaniu ksztattu,
wymiarow, poziomow i przebiegu kraadzi.

10.2.3 Utozenie przepustédw rurowych pokazanych na planie syjogm — przewidzianych do
wykorzystania w przyszkei dla doprowadzenia docelowych padien kablowych
teleinformatycznych, nie wchoglzych w zakres niniejszego opracowania. Uzasadmeile
ujecia przepustow w niniejszym opracowaniu jest, abymyszigci unikna¢ konieczngci
rozbiérek naprawionej i wymienionej nawierzchni laggcego chodnika.

10.2.4 Projekt zagospodarowania terenu zredukowany jegtwprzypadku do planu sytuacyjnego.

11. DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPELNOSPRAWNYCH

11.1 Zakres niniejszego opracowania nie obejmuje inggren zagadnienie dogbnasci budynku
dla oséb niepetnosprawnych.

11.2 W przedmiotowym budynku zapewniona jest gpats¢ dla osob niepetnosprawnych, w tym
poruszajcych st na wozkach inwalidzkich, do segmentu ,A”.

12. ROZWI AZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

12.1 Zakres niniejszego opracowania obejmuje dostos@vpriegrod zewgtrznych budynku do
aktualnych wymaga techniczno-aytkowych pod wzgidem izolacyjnéci termicznej,
akustycznej, ochrony przed opadami atmosferycznyroihrony przed ingerengcjpromieni
stonecznych. Szczego6towa charakterystyka ptygh rozwhzan zawarta jest w rozdziale
czesci tekstowej projektu pt. ,Lista przegrod budowlahy:.

12.2 Uzupetnieniem zaprojektowanych rozw@ budowlanych s zwiazane z nimi rozwizania
w zakresie instalacji wentylacji, instalacji elektznych silnopgdowych i stabopdowych —
ujete w dalszych cgciach niniejszego projektu.
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13.

13.1

13.2

13.3

13.4

135

13.6

13.7

13.8

CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA

Zakres niniejszego opracowania — w aspekcie chengdtiki energetycznej - obejmuje
wytacznie dostosowanie wdaiwosci cieplnych istniejcych przegréd zewatrznych do
obowiazujacych obecnie wymaga Ze wzgédu na uwarunkowania konserwatorskie (patrz pkt.
7 opisu) zachowany zostaje niekorzystny wsekla powierzchni przegréd zewtriznych do
kubatury oraz bardzo dy udziat elewacyjnych powierzchni przeszklonych vateg
powierzchni przegréd zewtrznych.

Wskaznik powierzchni przegréd zewtriznych do kubatury budynku:

13.2.1 Laczna powierzchnia przegrod zestnznych ponad gruntem: 8.764m

13.2.2 Laczna powierzchnia przegréd zegtiznych w gruncie: 2.542

13.2.3 Laczna powierzchnia przegrod zestnznych: P=11.306 fn

13.2.4 Kubatura: V=33.294 m3.

13.2.5 Wskaznik P/V=11.306/33.294=0,34Tn

13.2.6 Porownawczy wskanik wzorcowy dla bryty prostopadiciennej maksymalnie zwartej
o tej samej kubaturze: P/V= (6x322)/32,17=0,19 m".

Wskaznik powierzchni przegréod przeszklonych:
13.3.1 Laczna powierzchnia okien i drzwi przeszklonych: 1783
13.3.2 Laczna powierzchnia zachowywanyshietlikéw dachowych: 109 f
13.3.3Laczna powierzchnia przegrod szklanych i przezrogzyst1892 m.
13.3.4 Sprawdzenie warunku AOmax = 0,15 Az + 0,03 Aw:
13.3.4.1 Suma Az dla wszystkich kondygnacji: Az=5284,60 m
13.3.4.2 Suma Aw dla wszystkich kondygnacji: Az=4896,76 m
13.3.4.3 AOmax=0,15 x 5284,60 + 0,03 x 4896,70 = 939,60 m
13.3.4.4 Powierzchnia przegrod szklanych i przezroczystychelracza dwukrotnie
ograniczenie AOmax.
13.3.5 Niekorzystny udziat powierzchni przeszklonych jedtompensowany przez
zastosowanie przegrod przeszklonych o wspoétczynpikenikania ciepta na poziomie
1,1 oraz 1,2 W/AK, a wiec znacznie lepszym od warunku brzegowego dla wzoru
AOmax, wynosicego 1,5 WIITK.

Wiasciwosci cieplne istnigjcych przegréd budowlanych podanewve punkcie 6 niniejszego
opisu.

Charakterystyka i projektowane Wawosci cieplne przegrod budowlanych, jakie zogtan
uzyskane po termomodernizacji, podamewsrozdziale czsci tekstowej projektu pt. ,Lista
przegréd budowlanych”.

Sprawdzenie wspotczynnika przepuszczétnoenergii catkowitej dla przegréd szklanych

I przezroczystych (sprawdzenie dla ekstremaloigny potudniowej gitra):

13.6.1 wg przygtych parametrow szkla: gG=0,1; fc=0,42; gc=0,1x6@R42;
fG=395,25/561,86=0,70.

13.6.2 gcxfG=0,042 x 0,70 = 0,029 < 0,25 (warunek sjoety).

13.6.3 wg tabelarycznych parametréw szkta z warunkow tezmych: gG=0,67; fc=0,42;
gc=0,67x0,42=0,2814; {G=395,25/561,86=0,70.

13.6.4 gcxfG=0,2814x 0,70 = 0,20 < 0,25 (warunek sioety).

Po realizacji robot przewidzianych w niniejszym jpkwie wszystkie przegrody zewnzne
budynku spetniabgda obowhzujace wymogi w zakresie izolacyjga termicznej.
Zakres prac okjych niniejszym opracowaniem nie ingeruje w bilanscy uradzen

elektrycznych oraz usdzen zwywajacych inne rodzaje energii, stanasych state
wyposaenie budowlano-instalacyjne budynku; nie ingerdjeiniez w parametry sprawroi
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13.9

14.

141

14.2

14.3

14.4

14.5

15.

15.1

energetycznej instalacji ogrzewczych, wentylacyinydimatyzacyjnych oraz innych wdzen
majcych wptyw na gospodagkenergetyczpbudynku.

Przygte rozwhzania gwarantaj spetnienie obecnie oboaziujacych wymaga w zakresie
oszczdnaici energii — w odniesieniu do przedmiotu opracowanio jest WHCIWOSCI
termoizolacyjnych zewgirznych przegrod budynku.

WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

W wyniku przeprowadzenia projektowanych prac terradernizacyjnych zapotrzebowanie
i jakos¢ wody oraz iléd¢, jakas¢ i sposéb odprowadzaniaiekOw nie ulega zmianie i nie bda
negatywnie wptywé& na srodowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludobiekty
sasiednie.

Obiekt nie wydziela i po realizacji planowanych dblmie kdzie wydzielat zanieczyszaize
gazowych, pytowych i ptynnych.

Generowanie odpadow statych wyni@jch z uytkowania obiektu (odpady makulaturowe i
komunalne powstage w trakcie sprgania pomieszczg nie ulegnie zmianie w wyniku
realizacji planowanych robét. Odpady tezeagospodarowywane w ramach ogolnej gospodarki
odpadami, prowadzonej przez Uczelni

Obiekt nie emituje i po realizacji planowanych robé kedzie emitowd hatasu ani wibracji,
jak réwniez promieniowania, w tym jonizagego, pola elektromagnetycznego i innych
zaktoce.

Obiekt nie wplywa negatywnie i po realizacji plarewch roboét nie ddzie wplywa
negatywnie na istniegy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym gietwvody powierzchniowe
i podziemne.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPO ZAROWEJ

DANE OGOLNE

15.1.1 Kwalifikacja: budynek niski, ZL III.

15.1.2 Klasa odporngci pazarowej budynku: wymagana ,C”.

15.1.3 Klasa odpornéci ogniowej elementéw budowlanych wymagana:

a) gtéwne elementy konstrukcyjne: R 60,

b) konstrukcja dachu: R 15,

C) stropy: REI 60,

d) sciany zewntrzne (dotyczy pasa muzykondygnacyjnego o wysosm 0,8 m
wraz z podczeniem ze stropem): EIl 30,

e) sciany wewntrzne (nie dotyczycianek dziatowych, dla ktorych oléta sk
tacznie dlugé¢ przepcia ewakuacyjnego maksymalnie przez trzy
pomieszczenia): El 15,

f) przekrycie dachu: E 15,

Q) sciany oddzielenia przeciwgarowego,sciany obudowujce klatki schodowe
na poziomie niskiego parteru: REI 120,

h) drzwi w scianach oddzielenia przeciwjarowego: El 60,

) biegi i spoczniki klatek schodowych R 60,

)] sciany stanowice obudow klatki schodowej na poziomie gbérnego parteru:
REI 60,

K) drzwi w $cianie klatki schodowej na niskim parterze i prkészie do 10 %
powierzchni tegciany: El 60,
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) wszystkie elementy budowlane NRO.

15.1.4 Istniejace elementy budynku spetniajwymogi klas odporni ogniowej, za
wyjatkiem pasa midzykondygnacyjnegdécian zewwtrznych pomgdzy kondygnag
dolnego parteru i gérnego parteru w segmentach ,B8”,

15.1.5 Podziat na strefy p@arowe:

Pierwotnie budynek stanowit jedlrstret pazarows. Wielkos¢ strefy midcita s w
granicach dopuszczanych przez obgwijace obecnie przepisy (<8.00FmW ramach
rozwigzan ponadstandardowych wydzielono niski parter w segiee,B” jako odebna
strek pozarowy oraz planuje si (zakres robdét nie olly niniejszym opracowaniem)
wydzielenie auli gtéwnej jako oddzielnej strefy zapbowej, zgodnie z ekspertyz
analiz i postanowieniem WKW PSP, przywotanymi w podstdwapracowania.

15.1.6 Gegstas¢ obchzenia ogniowego:

Dla pomieszczeZL nie oblicza s;.

15.1.7 Ocena zagreenia wybuchem:

W budynku nie przewiduje siwysikpowania pomieszcaezagraonych wybuchem.
Réwniez nie przewiduje s wyskpowania stref zageenia wybuchem w
pomieszczeniach lub przestrzeniach zevamych.

15.1.8 Oswietlenie ewakuacyjne:

Drogi ewakuacyjne poziome i pionowg wyposaone w dwietlenie ewakuacyjne oraz
znaki ewakuacyjne zgodnie z ob@wiljacymi przepisami.

15.1.9 Sposob zabezpieczenia przeciw@mwego instalacji zytkowych:

a) instalacja piorunochronna,

b) przeciwpaarowy wyhcznik prdu usytuowany w pobiu gtdbwnego weicia do
budynku,

C) przefcia instalacyjne przeZciany i stropy o klasie odporéc ogniowej co
najmniej El 60 naley zabezpieczy do klasy przegrody budowlanej, przez ktor
przechods.

15.1.10 Dobor uradzer przeciwpaarowych w obiekcie:

a) przeciwpaarowa instalacja wodna z hydrantami wetvznymi 25.

b) jako rozwhzanie rekompensage — zgodnie z ekspertyzdo realizacji w 2. etapie
— klapy oddymiania przeciwparowego w klatkach schodowych.

15.1.11 Wyposaenie w ganice:

Przedmiotowy budynek nazytkowanych kondygnacjach nale wyposayé w

gasnice przenéne proszkowe ABC wg nagtujacych zasad:

a) 2 kg (3 dm) srodka gdniczego na 100 m2 powierzchni,

b) minimalna szerok& dojscia do ganicy 1 m,

c) maksymalna odlegis gasnicy od najbardziej oddalonego miejsca w budynku: 3
m.

d) szczegoty dotycce ilosci, rodzaju i lokalizacji miejsc gaic przenénych naley
okresli¢ w instrukcji bezpieczestwa paarowego budynku.

15.1.12 Zaopatrzenie wodne do zegirenego gaszenia paru.

Zaopatrzenie w wagddo zewrtrznego gaszenia paru budynku wynosi 20 difs.
llos¢ te zapewniagg hydranty zewstrzne DN 80 znajdupe st przy ul. Krolowej
Jadwigi.

15.1.13 Drogi pazarowe:

Droge pazarowy do przedmiotowego budynku zapewnia ulica Krolodagwigi.
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15.2 PRACE BUDOWLANE ZWIKWZANE Z PRZYSTOSOWANIEM BUDYNKU DO

16.

16.1

16.2

16.3

OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW OCHRONY PRZECIWP®AROWEJ,
WYKONYWANE W RAMACH ZAKRESU ROBOT UETEGO W NINIEJSZYM
OPRACOWANIU
15.2.1 Wykonaniescianek przyokiennych wzdhokien zewgtrznych w pomieszczeniach
wysokiego parteru segmentu ,,A” oraz segmentu ,Gia-wzor zrealizowanycitianek
w segmencie ,B” - zapewnige uzyskanie pasa aizykondygnacyjnego o wysoku
0,8 m wraz z pakzeniem ze stropem: El 30 — do realizacji w drugtapie prac.
15.2.2 Dobor i przygotowanigwietlikow dachowych w stropodachu nad trzema Klatka
schodowymi do petnienia funkcji klap oddymieych — uruchomienigwietlikow w
funkcji klap oddymiajcych przewiduje gido realizacji w drugim etapie. Uruchomienie
klap nasipi w realizacji drugiego etapu wraz z SSP budynku.
15.2.3 Zastosowanie wszystkich tynkow zestrznych NRO.
15.2.4 Zastosowanie pokrycia dachowego powtokowego (papyazgrzewalne) NRO.
15.2.5 Zastosowanie nowychswietlikow koputkowych NRO (ostona zewtizna
poliweglanowa NRO).
15.2.6 Wykonanie wszystkich docieplezlokalizowanych wewstrz budynku z wetny
mineralnej (niedopuszczalne jest stosowanie poésty itp. materiatow).
15.2.7 Zabezpieczenie  zachowywanych i  odtwarzanych  stupkéstalowych
miedzyokiennych do wymaganej klasy odpaitiaogniowej R60:
15.2.7.1 dla stupkéw wykonanych z zamktych profili stalowych, wypetnionych
wewmntrz betonem, o wymiarach 60x80 mm o grédicscianek 3 mm i dla
stupkéw o wymiarach 60x100 mm o grgbbscianek 4 mm, posiadgych
wskanik masywndci 60m*, nalezy zastosowa powtoks ogniochrona typu
Steelguard lub rownowaa o grubdci 1,29 mm.

15.2.7.2 stupki wykonane z zamketiych profili stalowych, wypetnionych
wewmtrz betonem, o wymiarach 60x100 mm o grddécianek 8 mm, zgodnie
Zz 6wczdnie obowazujacymi przepisami posiadajklas; odporndci ogniowej
R60 i nie wymagaj dodatkowego zabezpieczenia ogniochronnego.

15.2.7.3 We wszystkich stupkach nailewywiercic otwory na rozpgzanie betonu
w warunkach pazaru.

WNIOSKI | ZALECENIA KONSERWATORSKIE, PROGRAM PRAC
Teren, na ktorym znajdujeesprzedmiotowy budynek, oddly jest ochron konserwatorsk —
zlokalizowany jest w strefie ochrony konserwatoegki

Sam budynek nie jest wpisany do rejestru zabytkéi&,ze wzgidu na unikatowe walory
architektoniczne (patrz punkt 5, 7 opisu) podleghronie i zakres projektowanych prac
wymaga uzyskania pozwolenia konserwatorskiego.

Whioski i zalecenia konserwatorskie oraz prograatpemontowo-renowacyjnych w aspekcie
ochrony konserwatorskiej zawartg\g8 opracowaniu przywotanym w punkcie 2.14 ninieggze
opisu.

Projektant:

mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk

Pozna&, marzec 2011 r.
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