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O0ZNACZENIA:

DRZWI | SCIANKI PRZESZKLONE DO DEMONTAZU WRAZ Z OSCIEZNICAMI |
OPASKAMI

SCIANY DZIALOWE MUROWANE DO ROZBIGRKI

OTWORY DLA PROJEKTOWANYCH DRZWI DO WYCIECIA W ISTNIEJACYCH
ZACHOWYWANYCH SCIANACH MUROWANYCH (NADPROZA PATRZ RZUT STANU
PROJEKTOWANEGO). WYMIARY OTWOROW WG WYMOGOW OSADZENIA OSCIEZNIC
PROJEKTOWANYCH DRZWI — SPRAWDZIC U PRODUCENTA

POSADZKI Z WYKLADZINY PCV DO DEMONTAZU
POSADZKI Z PLYTEK GRESOWYCH DO DEMONTAZU
PODEST | STOPNIE W LEKKIEJ KONSTRUKCJI DO DEMONTAZU

NAWIERZCHNIA ZEWNETRZNEGO PODESTU DO DEMONTAZU W CELU
WYKONANIA KANALU POWIETRZA KOMPENSACYJNEGO, PO CZYM DO
ODTWORZENIA

UWAGA 1:

ROZBIGRCE LUB DEMONTAZOWI PODLEGAJA ROWNIEZ:

1. COKOLIKI PRZYSCIENNE ROZBIERANYCH POSADZEK,

2. POCHWYT PCV PORECZY SCHODOW,

3. SUFITY PODWIESZONE W POM. KORYTARZOWYCH NR CO /25 ORAZ W CZESCI
KORYTARZOWEJ KLATKI SCHODOWEJ CO /27 (PO ZAMKNIECIU KLATKI BEDZIE TO
KORYTARZ CO /34),

4. OKCADZINY SCIENNE W POMIESZCZENIACH CO /11, CO /12 — PODLAGAJACE
WYMIANIE,

5. ELEMENTY INSTALACJI WEWNETRZNYCH, OKRESLONE W ODPOWIEDNICH BRANZOWYCH
CZESCIACH DOKUMENTACI.

UWAGA 2:
ZACHOWYWANE POSADZKI, COKOLIKI, STOPNIE | BIEGI SCHODOW, LASTRYKOWE OBRZEZA

SCHODOW ORAZ TRALKI BALUSTRAD NALEZY ZABEZPIECZYC | CHRONIC PRZED
USZKODZENIAMI, ZABRUDZENIAMI | ZNISZCZENIEM.

UWAGA 3:

ZACHOWYWANE OTWORY DRZWIOWE WYMIENIANYCH DRZWI PODLEGAJA KOREKTOM
WYMIAROWYM (POWIEKSZENIU) W CELU DOSTOSOWANIA DO GABARYTOW NOWYCH OSCIEZNIC
PROJEKTOWANYCH DRZWI (SPRAWDZIC U PRODUCENTA).

UWAGA 4.

NALEZY ZDEMONTOWAC | PRZEKAZAC INWESTOROW!I MOCOWANE DO SCIAN ELEMENTY

WYPOSAZENIA:

o BLASZANA SKRZYNKA NA KORESPONDENCJE, SZER. 205, WYS. 285, GLEB. 85 mm 1
szt.

o GABLOTA NA OGLOSZENIA Al + PLEKSI, SZER. 125, WYS. 85 cm. 1 szt.

o PRZYCISK DZWONKA POJEDYNCZY DO DZIALU PROMOCJI 3 szt. (DO WYMIANY NA

NOWE WG CZESCI BRANZOWEJ PROJEKTU).
UWAGA 5:

ROBOTY ROZBIORKOWE OBEJMUJA TAKZE WYKONANIE OTWOROW | BRUZD W SCIANACH | STROPACH DO PROWADZENIA
PROJEKTOWANYCH | PRZEKCADANYCH CIAGOW INSTALACYINYCH, ZDEFINIOWANYCH W CZESCIACH BRANZOWYCH PROJEKTU.
PRACE TE NALEZY WYKONYWAC NIE NARUSZAJAC ELEMENTOW KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU. W PRZYPADKU NATRAFIENIA

NA KOLIZJE NALEZY WSTRZYMAC PRACE | SKONTAKTOWAC SIE, Z PROJEKTANTEM.
UWAGA 6:

ZAKRES ROBOT OBEJMUJE PRZELOZENIE LUB WYMIANE, SUFITOW PODWIESZONYCH ORAZ POSADZEK W POMIESZCZENIACH
WSKAZANYCH NA RZUCIE STANU PROJEKTOWANEGO | OPISANYCH W TABELI POMIESZCZEN STANU PROJEKTOWANEGO.
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