Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

LISTA PRZEGROD BUDOWLANYCH

A. PODLOGI NA GRUNCIE
Grupa nie wystepuje w zakresie robot termo modernizacyjnych w obgbie budynku.
Wystepuje jako chodnik okalajacy budynek facznie z podtog w przeswicie:
Typ Al: chodnik okalajacy budynek

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:
. 3 cm lastryko wymywane,
. 2 cm glad cementowa,
. 15 cm gruzobeton,
. 15 cm zagszczona podsypka piaskowa,
b) Warstwy do usunrcia:
. 3 cm lastryko wymywane,
. 2 cm glad cementowa,
. 15 cm gruzobeton,
. wykop do zaizolowanidcian cokotowych w gruncie (przegrody F1, F2)
C) Warstwy do wbudowania:
. wypetnienie i zagszczenie wykopu
. ok. 11 cm piasek — uzupelnienie istatgj warstwy piasku i zagzczenie do 1s=0,98 w
skali Proctora,
. 6 cm podktad betonowy dylatowany,
. 3 cm lastryko wymywane dylatowane (odtworzenieigteej hawierzchni z zachowaniem

istniejacych poziomoéw i spadkow),
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 3 cm lastryko wymywane,
. 6 cm podktad betonowy dylatowany,
. ok. 25 cm podsypka piaskowa zagczona do Is=0,98 w skali Proctora.

e) Powierzchnia przegrody:

(93,43+7,11)x2,43 + 120,91x2,40 + 24,44x18,12 #4&49,52 -0,5x7,11x6,42=118&m
f) Dlugosé¢ okalapcej scianki oporowej:

93,43 + 9,58 + 22,85 + 120,91 = 246,77 mb

B. STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE
Grupa nie wystepuje w zakresie robot termomodernizacyjnych.

C. STROPODACHY
Typ C1: stropodach traktu srodkowego:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
. 0,5cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm).
b) Warstwy do usurcia:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
C) Warstwy do wbudowania:
. 20 cm dwugstasciowa plyta z welny mineralnej o wspotczynniku priéania ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
. 20 cm dwugstasciowa ptyta z weilny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta

2=0,037 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
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. 0,5cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm).
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,
. podwyzszenie wzgldne widocznego na elewac;ji elementu:

13 cm/ 165 cm = 8%.
f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[¥&(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)],
0) Powierzchnia przegrody:
13,20x(14,51+111,81)=1168’mowierzchnia z otworami navietliki;
180x(0,7x0,7)+51x(1,0x1,0)=139°mowierzchnia otworéw néwietliki
1668 — 139 = 1529 fmpowierzchnia przegrody po egju otworéw naswietliki (uwaga w tej
powierzchni zawarta jest powierzchniglezaionych otwordéw po likwidowanycéwietlikach).

Typ C2: stropodachy traktow zewrgtrznych:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
. 0,5cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm),
. 2 cm tynk na siatce lub piyta GK.
b) Warstwy do usurcia:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
c) Warstwy do wbudowania:
. 15 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 0,5 cm 1 x papa,
. 2 cm glad cementowa,
. 35 cm strop kasetonowy (grudgaptyty: 5 cm),
. 2 cm tynk na siatce lub piyta GK.
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,
. istniejaca grubé¢ pasa nadokiennego elewaciji podttej petra: 55 cm,
. projektowana grubig pasa nadokiennego elewacji padtaj pktra: 63 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu:

(63-55)/55=15%.

f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2&(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)],

0) Rozwhzanie docelowe, planowane w drugim etapie realizagj ramach prac remontowych
wewmnatrz budynku: dodatkowe wypetienie pustek kasetopdyt stropowych za pomacmat z
welny mineralnej o grubgi 30 cm, o wspoiczynniku przenikania cieftg=0,037 [W/(mK)],
wspotczynniku oporu dyfuzyjnegu=1. W ten sposéb uzyskaesidocelowy wspétczynnik
przenikania ciepta: U=0,08 [W/@)] < Umax = 0,25 [W/(mK)] — na powierzchniach pustek
kasetonoéw, to jest na ok. 80% powierzchni catejegrady. W miejscactveber (ok. 20%
powierzchni przegrody) pozostanie watt®=0,23 [W/(nfK)] < Umax = 0,25 [W/(rK)].

h) Powierzchnia przegrody:
2*8,00*111,81=1789 fpowierzchnia z otworami riavietliki:
2%(11+12+11)*(0,7x0,7)=33 fpowierzchnia otworéw néwietliki
1789-33=1756 f powierzchnia przegrody po agju otworéw naswietliki (uwaga w tej
powierzchni zawarta jest powierzchniglepionych otwordw po likwidowanycéwietlikach).
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Typ C3: stropodach nadbuddwki w trakciesrodkowym:

a) Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
. 0-9,0 cm nadbeton ze spadkami 5%,
. 10 cm plytazelbetowa,
. 1,5 cm tynk cem-wap..
b) Warstwy do usurcia:
. 1 cm 3x papa termozgrzewalna,
. 3 cm glad betonowa,
. 4 cm styropian,
C) Warstwy do wbudowania:
. 20 cm dwugstaiciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku priéania ciepta
%=0,037 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1 cm powtokowe pokrycie dachowe w uktadzie dwuwaostym,
. 20 cm dwugstasciowa ptyta z welny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,037 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,
. 0-9,0 cm nadbeton ze spadkami 5%,
. 10 cm plytazelbetowa,
. 1,5 cm tynk cem-wap..
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,
. podwyzszenie wzgidne widocznego na elewac;ji elementu:

13 cm /88 cm = 15%.
f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[¥&(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)],
s)] Powierzchnia przegrody:
4,18*12,62=53 M

D. STROPY NAD PRZEJSCIAMI | PRZEJAZDAMI (STYKAJ ACE SIE Z POWIETRZEM
ZEWNETRZNYM OD SPODU)

Typ D1: podniebie przewieszenia ira — ptyciny wkl este:

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 2 cm tynk cementowy,

. 3 cm beton zbrojony,

. 30 cm pustka powietrzna,

. 35 cm strop kasetonowy (grudgoptyty: 5 cm),

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 2,5 cm trocinobeton,

. 3 mm wykfadzina PCV.

b) Warstwy do usurcia:
. 2 cm tynk cementowy,
. 3 cm beton zbrojony,
C) Warstwy do wbudowania:

. 30 cm plyty styropianowe cegtaici ponizej 40 kg.m, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon
. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
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d)

)

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 3 mm wykfadzina PCV.

. 2,5 cm trocinobeton,

. 1 cm ptyta pisniowa mekka,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 35 cm strop kasetonowy (grudgoptyty: 5 cm),

. 30 cm plyty styropianowe ocegtaici ponizej 40 kg.mi, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwypn

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,

. istniejaca grubé¢ pasa podokiennego elewacji padiaj pitra: 55 cm,

. projektowana grubig pasa podokiennego elewacji padiaj pitra: 63 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:

(63-55)/55=15%.
Uzyskany wspoiczynnik przenikania ciepta: w rms@j zeber stropu kasetonowego: U=0,23
[W/(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)], w miejscu pustek kasetondw: U=0,08 [WH)] < Umax =
0,25 [W/(nfK)],
Powierzchnia przegrody:
11,51*10,08+2,56*23,78*2+2,56*23,70*2+2,56*23,78*P1,51*10,08=597 M

Typ D2: podniebie przewieszenia gitra — ptyciny obnizone o 2 cm:

a)

b)

Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 2 cm tynk cementowy,

. 5 cm beton zbrojony,

. 30 cm pustka powietrzna,

. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm),

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 2,5 cm trocinobeton,

. 3 mm wykfadzina PCV.

Warstwy do usurcia:

. 2 cm tynk cementowy,

. 5 cm beton zbrojony,

Warstwy do wbudowania:

. 30 cm plyty styropianowe oegtaici ponizej 40 kg.ni, o wspétczynniku przenikania ciepta
%=0,040 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 14 cm dwugstdiciowa pityta z welny mineralnej o wspéiczynniku prié@nia ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokie]

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 3 mm wykfadzina PCV.

. 2,5 cm trocinobeton,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 0,5 cm papa na lepiku,
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e)

)}

. 2,5 cm gtad cementowa,

. 35 cm strop kasetonowy (gruddoptyty: 5 cm),

. 30 cm plyty styropianowe oegtaici ponizej 40 kg.ni, o wspétczynniku przenikania ciepta
%0=0,040 [W/(mK)], wspoétczynniku oporu dyfuzyjnegm=1, w pustkach stropu
kasetonowego,

. 14 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmepgaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.
Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,

. istniejaca grubé¢ pasa podokiennego elewaciji padiej pitra: 55 cm,

. projektowana grubig pasa podokiennego elewacji padiej pitra: 63 cm,

. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu:

(63-55)/55=15%.
Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: w m®j zeber stropu kasetonowego: U=0,21
[W/(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(riK)], w miejscu pustek kasetonéw: U=0,08 [WH)] < Umax =
0,25 [W/(nfK)],
Powierzchnia przegrody:
619,5*10,08*2+2,56*19,47*2+5,785*19,47*2+10,82*49;+6,195*10,08*2=786 M

Typ D3: podniebie przewieszenia gitra — belki wspornikéw podtuznych przewiesza pigtra:

a)

b)

d)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. 2 cm tynk cementowy,

. 5 cm plytazelbetowa,

. 55 cm przestrzeinstalacyjna,

. 5 cm plytazelbetowa,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 1 cm ptyta pisniowa mekka,

. 2,5 cm trocinobeton,

. 2,4 cm klepka ebowa na lepiku.

Warstwy do usurcia:

. 2 cm tynk cementowy,

Warstwy do wbudowania:

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z weilny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmebaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon

. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 2,4 cm klepka ebowa na lepiku.

. 2,5 cm trocinobeton,

. 1 cm plyta pigniowa mikka,

. 0,5 cm papa na lepiku,

. 5 cm plytazelbetowa,

. 55 cm przestrzeinstalacyjna,

. 5 cm plytazelbetowa,

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspétczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnegel, na catej powierzchni,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, zacierany o strukturze drolmepgaranka,
plytkiej fakturze, o uziarnieniu 1,0 mm, niebarwyon
. powtoka malarska (polichromia zachowaeg struktug tynku) wysokoparoprzepuszczalna.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI

BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU

LISTA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Str. 5



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 10 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewaciji elementu:
(33-31)/31=6%.
f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2®&(m?K)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)].
s)] Powierzchnia przegrody:
19,47*2,73*2+10,08*2,81*4=220 M

E. ZEWNETRZNE PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE POZIOME ( SWIETLIKI DACHOWE)

Typ ES Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachuae, bez rolety
a) Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
b) Elementy do usuetia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
C) Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do ptaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhitbna do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepcym otworze dachowym,

d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa,

. pustka,

. ptyta polinveglanowa wielokomorowa przezroczysta (16 mm)

. zintegrowany sitownik mechanizmu otwierania w fujnkczewietrzania.

e) Uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta:
U=1,20 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)],
f) Uzyskany wspotczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=27 dB
0) Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: 90%.
h) Powierzchnia przegrody:
powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

Typ ESR Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachuade, z rolety wewnetrzna
a) Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
b) Elementy do usuegia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary

otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),
C) Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do pfaskiego dachu nowej generacji, form
zewrgtrzna bardzo zhtona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepjcym otworze dachowym, w komplecie roleta plisowastarowana
elektrycznie.

d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa,

. pustka,

. ptyta polinveglanowa wielokomorowa przezroczysta (16 mm)

. zintegrowany sitownik mechanizmu otwierania w fujnkczewietrzania.
. roleta plisowana sterowana elektrycznie.

e) Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:
U=1,20 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)],
f) Uzyskany wspétczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=29 dB
o)) Uzyskany wspétczynnik ochrony UV: 95%.
h) Powierzchnia przegrody:
powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

Typ EO Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachuwierane, bez rolety
a) Stan istniejcy:

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU

LISTA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Str. 6



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

b)

c)

d)

e)

f)

)
h)

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do usuetia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do ptaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhitbna do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istniepcym otworze dachowym,

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa,

. pustka,

. piyta polinveglanowa wielokomorowa przezroczysta (16 mm)

. zintegrowany sitownik mechanizmu otwierania w fujnkczewietrzania.

Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta:

U=1,20 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)],

Uzyskany wspétczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=27 dB
Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: 90%.

Powierzchnia przegrody:

powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

Typ EOR Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachutwierane, z rolety

wewnetrzn g

a)

b)

c)

d)

Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do usuetia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwizaniu okna do pfaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhitona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istnieapcym otworze dachowym, w komplecie roleta plisowastarowana
elektrycznie.

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa,

. pustka,

. piyta polineglanowa wielokomorowa przezroczysta (16 mm)

. zintegrowany sitownik mechanizmu otwierania w fujnkczewietrzania.
. roleta plisowana sterowana elektrycznie.

Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:

U=1,20 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)],

Uzyskany wspotczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=29 dB
Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: 95%.

Powierzchnia przegrody:

powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

Typ EOD Swietlik dachowy - okno dachowe do ptaskiego dachutwierane, bez rolety,

a)

b)

c)

docelowo z funkcp oddymiania

Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do usuetia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do wbudowania:

. swietlik dachowy w rozwjzaniu okna do ptaskiego dachu nowej generacji, form
zewretrzna bardzo zhitbna do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau w istnieajcym otworze dachowym, docelowo z funkdilapy oddymiajcej;
powierzchnia czynna oddymiania 0,68 m
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d)

e)

)

)
h)

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa,
. pustka,

. ptyta polinveglanowa wielokomorowa przezroczysta (16 mm)

. zintegrowany sitownik mechanizmu otwierania w fujnkeldymiania.

Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:

U=1,20 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rfK)],

Uzyskany wspotczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=27 dB
Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: 90%.

Powierzchnia przegrody:

powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

Typ EA Atrapa swietlika dachowego

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)
h)

Stan istniejcy:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do usuegia:

. swietlik akrylowy jednowarstwowy koputkowy ptaskianplanie kwadratu (wymiary
otworu w stropie: ok. 60cmx60cm),

Elementy do wbudowania:

. zamknkcie otworu dachowego wg ¢xi konstrukcyjnej projektu,
. warstwy ocieplajce jak na potaci dachowej,
. cze$¢ zewretrzna (gérna koputkakwietlika dachowego na wilasnej podstawie, forma

zewretrzna bardzo zhtona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau nad zélepionym otworem dachowym.
Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa,

. pustka,

. warstwy termoizolacyjne,

. ptyta zamykajca otwor dachowy wg e%ci konstrukcyjnej projektu,

. kaseton sufitowy z ptyty GK + powtoka malarska kifit podwieszony.

Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta:

U=0,16 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)], odniesienie d@wietlika,

U=0,16 [W/(nfK)] < Umax = 0,25 [W/(rfK)], odniesienie do stropodachu.
Uzyskany wspétczynnik izolacyjdoi akustycznej: jak stropodach — nie podage si
Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: jak stropodd€l9%.

Powierzchnia przegrody:

powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

Typ EAW Atrapa swietlika dachowego z wentylatorem dachowym

a)

b)

c)

c)

d)

Stan istniejcy:

. zabudowa petna hybrydowa zamiastietlika dachowego, z przaiem dla przewodu
wentylacyjnego i osadzonym wentylatorem dachowynynfvary otworu w stropie: ok.
60cmx60cm),

Elementy do usuegtia:

. zabudowa petna hybrydowa w miejsaietlika dachowego,

Elementy do przef@nia (do wymiany na nowe):

. kanat wentylacyjny oraz wentylator dachowy z podgta(zamiana wentylatora na

wentylator nowej generacji o tych samych lub legézgarametrach),
Elementy do wbudowania:

. zamknkcie otworu dachowego wg ¢xi konstrukcyjnej projektu,

. warstwy ocieplajce jak na potaci dachowej,

. cze$¢ zewretrzna (gérna koputkakwietlika dachowego na wilasnej podstawie, forma
zewretrzna bardzo zhtona do formy zdemontowanegwietlika — kompletny produkt do
montau nad zélepionym otworem dachowym - z przepustem dla przewo

wentylacyjnego i nasadlla oparcia wentylatora.
Wynikowy uktad warstw przegrody:

. zewretrzna koputka poliwglanowa przezroczysta dwuwarstwowa, z wyshan
wentylatorem dachowym,
. pustka,
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e)

)

)
h)

warstwy termoizolacyjne,
ptyta zamykajca otwdr dachowy wg ezci konstrukcyjnej projektu,
kaseton sufitowy z ptyty GK + powtoka malarska kufit podwieszony.

Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta przy zglednieniu mostka na przefaie
wentylacyjnym:

U=1,00 [W/(nfK)] < Umax = 1,70 [W/(rK)],

Uzyskany wspotczynnik izolacyjsoi akustycznej: Rw=40 dB

Uzyskany wspotczynnik ochrony UV: jak stropodd€l9%..

Powierzchnia przegrody:

powierzchnia przegrody zagiona jest przez ikg szt. wg rys. nr Z1.

F. SCIANY ZEWN ETRZNE W GRUNCIE

Typ F1: sciany cokotowe w gruncie - podokienne i pofcianami auli:
Istniepcy uktad warstw przegrody:

Typ F2:

a)

b)

c)

d)

e)

f)
)

1,5 cm tynk cem-wap.,
22,5 cmzelbet,

Warstwy do usunrcia:

nie przewiduje si.

Warstwy do wbudowania:

0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powlokowa izolaga przeciwwilgociowo,

12 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
A=0,045 [W/(mK)],

1 cm warstwa ochronna zbrojona sigtk

Wynikowy uktad warstw przegrody:

1,5 cm tynk cem-wap.,

22,5 cmzelbet,

0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powlokowa izolaga przeciwwilgociowo,

12 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
%0=0,045 [W/(mK)],

1 cm warstwa ochronna zbrojona sigtk

Wynikowe pogrubienie przegrody:

pogrubienie bezwzgtine: 12 cm,
pogrubienie wzgidne widocznego na elewaciji elementu:
nie dotyczy.

Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[8®(m?K)] < Umax = 0,45 [W/(rfK)],
Powierzchnia przegrody:
2,30%68,325+2,30*25,10+2,30*25,10+2,30*68,265=480

§ciany cokotowe w gruncie - podcianami petnymi szczytowymi:
Istniepcy uktad warstw przegrody:

a)

b)

d)

1,5 cm tynk cem-wap.,

60 cmzelbet,

12 cm cegt kratdbwka na zaprawie,
1,5 cm tynk cem.

Warstwy do usunrcia:

nie przewiduje si.

Warstwy do wbudowania:

0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powlokowa izolaga przeciwwilgociowo,

10 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
=0,045 [W/(mK)],

1 cm warstwa ochronna zbrojona sigtk

Wynikowy uktad warstw przegrody:

1,5 cm tynk cem-wap.,

60 cmzelbet,

12 cm cegt kratdwka na zaprawie,

1,5 cm tynk cem.

0,2 cm warstwa gruntaga i warstwa powlokowa izolaga przeciwwilgociowo,

10 cm plyty styropianowe ddcian cokotowych o wspotczynniku przenikania ciepta
20=0,045 [W/(mK)],
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. 1 cm warstwa ochronna zbrojona siatk
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 11 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewaciji elementu:
nie dotyczy.

f) Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: U=0[8®(m?K)] < Umax = 0,45 [W/(rfK)],
0) Powierzchnia przegrody:
2,30%6,015+2,30%6,015+2,30%24,46*3=197m

G. SCIANY ZEWN ETRZNE PONAD GRUNTEM COKOLOWE

Typ G1: sciany cokotowe ponad gruntem - podokienne i poscianami auli:
a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 22,5 cnzelbet,
. 1,5 cm lastryko plukane.
b) Warstwy do usuncia:
. 1,5 cm lastryko plukane.
c) Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa powtokowa izohga przeciwwilgociowo,
. 6 cm plyta z pianki fenolowej ostagia obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],
. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemikaieptaro=0,07 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa pérednia zbrojona siaik
. 1,5 cm lastryko ptukane,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 22,5 cmzelbet,
. 0,2 cm warstwa powtokowa izohga przeciwwilgociowo,
. 6 cm plyta z pianki fenolowej ostagia obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepla=0,021 [W/(mK)],
. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemigkaieptaro=0,07 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa prednia zbrojona siaik
. 1,5 cm lastryko plukane,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 12 cm,
. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu:
0%.

f)  Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta: U=0[2w/(m?°K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
0) Powierzchnia przegrody:
0,30*68,325+0,30*25,10+0,30*25,10+0,30*68,265=57 m

Typ G2: sciany cokotowe ponad gruntem - podcianami petnymi szczytowymi:

a) Istniepcy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm lastryko plukane.
b) Warstwy do usunrcia:
. 1,5 cm lastryko plukane.
C) Warstwy do wbudowania:
. 0,2 cm warstwa gruntgga i warstwa powtokowa izolaga przeciwwilgociowo,
. 4 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],
. 6 cm szkio piankowe czarne o wspoétczynniku przemigkaieptaro=0,07 [W/(mK)],
. 1 cm warstwa pg@ednia zbrojona siatk
. 1,5 cm lastryko plukane,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
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. 60 cmzelbet,

. 12 cm cegt kratdbwka na zaprawie,

. 1,5 cm tynk cem.

. 0,2 cm warstwa gruntgga i warstwa powtokowa izolaga przeciwwilgociowo,

. 4 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],

. 6 cm szkto piankowe czarne o wspotczynniku przemgkaieptaro=0,07 [W/(mK)],

. 1 cm warstwa p@ednia zbrojona siatk

. 1,5 cm lastryko plukane,

e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 12 cm,

. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu:
0%.

f) Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2&/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
o)) Powierzchnia przegrody:
0,30*6,015+0,30*6,015+0,30*24,46*3+2,00*3,62*2=¢f

H. SCIANY ZEWN ETRZNE PONAD GRUNTEM - PONADCOKOLOWE

Typ H1: sciany szczytowe pgtra:
a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 25 cmzelbet,
. 2 cm styropian,
. Siatka z pgtow stalowych @ 3 mm,
. 3 cm beton zbrojony siatkz pretow stalowych @ 6 mm,
. 2 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. 2 cm styropian,
. Siatka z pgtow stalowych @ 3 mm,
. 3 cm beton zbrojony siatkz prtow stalowych @ 6 mm,
. 2 cm tynk cem-wap.
c) Warstwy do wbudowania:
. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dpardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu 3,0 mm, barwiony w masie,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet,

. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgkiej fakturze, o
uziarnieniu 3,0 mm, barwiony w masie,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 8 cm,

. istniejaca grubdé¢ sciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgéwpodiuznej
pietra: 33 cm,

. projektowana grubig $ciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwaadiuznej
pietra: 41 cm,

. pogrubienie wzgidne widocznego na elewaciji elementu:

(41-33)/33=24%.
f)  Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: U=0[22/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
g) Powierzchnia przegrody:
2*(29,52*4,31+13,52*1,70):300?m
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Typ H2: sciany szczytowe dolnego i gérnego parteru:

a)

b)

d)

e)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 60 cmzelbet,

. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do usurcia:

. nie zaktada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigoakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 60 cmzelbet,

. 12 cm cegt kratdbwka na zaprawie,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny bardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigoakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,

. istniejaca grubé¢ sciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwpodtuznej
parteréw: 45 cm,

. projektowana grubi sciany widoczna na elewacji na styku z oknami elgwaadtuznej
parteréw: 58 cm,

. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu:

(58-45)/45=29%.
Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2%(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
Powierzchnia przegrody:
el. wsch.: 3,40%6,765+4,80*6,765=56 m
el. zach.: 6,735*4,80+4,80%6,765=65 m
el. zach. w przavicie: 6,75%4,85+6,77*4,85=66
el. wsch. w przewicie: 6,75*4,85+6,77*4,85=66 M
pasy na elewacjach podhych.: 8+0,60*4,80=24
pasy na elewacjach szczytowych w greie: 2,70%(0,46+0,21+0,46+0,21)=4’m
razem.: 56+65+66+66+24+4=28% m

Typ H2a: wschodniasciana szczytowa dolnego parteru przy ddériu do szafki przylacza gazu

a)

b)

c)

— WARIANT 1:
Istniepcy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
Warstwy do usunrcia:
. nie zaktada siusuwania warstw.
Warstwy do wbudowania:
. 6 cm ptyta z piany fenolowej (np. weber PH930 Kbein K5) o wspéiczynniku
przenikania ciepta,=0,021 [W/(mK)],
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
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d)

e)

f)
)

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej
paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 60 cmzelbet,

. 12 cm cegt kratdwka na zaprawie,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 6 cm piyta z piany fenolowej (np. weber PH930 Kbeitm K5) o wspoiczynniku
przenikania ciepta,=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 7 cm,
Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2¥/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
Powierzchnia przegrody:
1,60*6,765=11 h

Typ H2a: wschodniasciana szczytowa dolnego parteru przy dégiu do szafki przylacza gazu

Typ H3:

a)

b)

— WARIANT 2:
Istniefcy uktad warstw przegrody:
. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 60 cmzelbet,
. 12 cm cegt kratdbwka na zaprawie,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
Warstwy do usurcia:
. 12 cm cegt kratbwka na zaprawid)JWAGA: NALE ZY WBUDOWA C KONSOLE

<)

d)

f)
)

PODTRZYMUJ ACA POZOSTAWIANY NAWIS TEJ WARSTWY — KONSOL E
KOTWI C DO SCIANY ZELBETOWEJ;

. 1,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do wbudowania:

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z weilny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
20=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 60 cmzelbet,

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
2=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny bardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigoakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 0 cm,
Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: U=0[2%/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
Powierzchnia przegrody:
1,60*6,765=11 h

sciany podiuzne traktu srodkowego ponad dolnymi stropodachami isciany
nadbudéwki z wyjsciem na dach:

a)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratéwki,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
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b)

c)

d)

Warstwy do usurcia:

. nie zaktada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéitczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dyardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratowki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dpardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 16 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu: 0%,

Uzyskany wspétczynnik przenikania ciepta: U=0[2%/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

Powierzchnia przegrody:

sciany podhine bez odijcia pow. okien: 130,20*1,50*2 = 39fm

pow. okien: 2*7,70+2*45,60+2*13,30 = 133m

sciany poprzeczne nadbudéwki: 2*12,62*(0,90+0,60§*8,19nt

razem: 391+19-133 = 277 (280f m

Typ H3a: ptaszczyzny prostopadte do okierscian podiuznych traktu srodkowego ponad
dolnymi stropodachami i scian nadbudowki z wyjciem na dach z obokniami
i nadprozami okien:

a)

b)

<)

d)

Istniepcy uktad warstw przegrody:

. pustka lub przewdd kominowy murowany.,

. 12 - 25 cmeelbet lubsciana murowana z kratowki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do usunrcia:

. nie zaklada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 4 cm (ostateczna grulibzostanie ustalona na budowie) ptyta z piany femejqnp. weber
PH930 Kooltherm K5) o wspotczynniku przenikaniaptaeh,=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dyardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratéwki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 4 cm piyta z piany fenolowej (np. weber PH930 Kbeiin K5) o wspoéiczynniku
przenikania ciepta,=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 5 cm,
Uzyskany wspotczynnik przenikania ciepta: U=0,f//(m°K)] > Umax = 0,30 [WI/(rfK)],
przyjmuje s¢ ze wzgédow architektonicznych.
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)

Powierzchnia przegrody:

pionowe oboknia $tednia wysoké: 1,50m, srednia szerok@& 0,50 m, ilégé: 2x2x(11+11+10):
powierzchnia: 1,50%0,50*2*2*(11+11+10)=96°m

nadpraga (Srednia dtugé¢ 2,20m,érednia szerokd 0,25 m, ilgé: 2x(11+11+9+3): powierzchnia:
2,20%0,25*2*34 =38

razem: 96+38 = 134m

Typ H3b: partie cokotlowe s$cian podiuznych traktu srodkowego ponad dolnymi
stropodachami iscian nadbuddéwki z wyjsciem na dach:

a)

b)

d)

e)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. pustka lub przewdd kominowy murowany lub tynk cempwl,5 cm

. 12 - 25 cmeelbet lubsciana murowana z kratowki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do usunrcia:

. nie zaktada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 8 cm (ostateczna grubibzostanie ustalona na budowie) ptyta z piany feme|jqnp. weber
PH930 Kooltherm K5) o wspotczynniku przenikaniapteel,=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dyardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratéwki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 8 cm ptyta z piany fenolowej (np. weber PH930 Kobein K5) o wspdéiczynniku
przenikania ciepta,=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dpardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 9 cm,
Uzyskany wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=0[2%(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)].
Powierzchnia przegrody:
cokoliki nadbudéwki: srednia wysokéc 0,25mb, dtugé¢ 13,00mb, iléé: 2 szt. powierzchnia:
0,25*13,00*2=6,5 rh
cokoliki traktusrodkowego na styku z dolnymi potaciami stropodachednia wysoké&: 0,25mb,
dtugas¢ 130,00mb, ilé¢: 2 szt. powierzchnia: 0,25*130,00%2=65,06 m
razem: 6,5+65,0 = 71,5m

Typ H4: pasy nadokienne i podokienndcian podtuznych pietra:

a)

b)

<)

d)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. niewentylowana pustka powietrza w grébicstropu,

. 15 cmzelbet (5 cmzebro plyty panwiowej + warstwy zewtnzne — faktyczna grulsé do
zweryfikowania na budowie),

. 1,5 cm tynk cem-wap.

Warstwy do usurcia:

. nie zaklada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 15 cm dwugstdsciowa piyta z weilny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
20=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dpardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,

Wynikowy uktad warstw przegrody:

. niewentylowana pustka powietrza w grébicstropu,
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. 15 cmzelbet (5 cmzebro plyty panwiowej + warstwy zewtnzne — faktyczna grulsé do
zweryfikowania na budowie),

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 15 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspdiczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, mineralny dyardzo wysokiej

paroprzepuszczalgoi, hydrofobizowany, o strukturze barankaghgikiej fakturze, o
uziarnieniu okoto 3,0 mm, barwiony w masie,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 16 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu: 0%,
f)  Uzyskany wspéiczynnik przenikania ciepta: U=0[22/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
g) Powierzchnia przegrody:
130,20%(0,63+0,63)*2+4*0,39*3,05=333’m

Typ H5: sciany podtuzne auli:
a) Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 1,25 cm piyta GK,
. 30 cmsciana murowana z bloczkéw Ytong, w przekroju predzeniezelbetowe (belki i
stupki): 7,5 cm ostona z bloczka Ytong + 15 #etbet + 7,5 cm ostona z bloczka Ytong,
. 0,5 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. nie zaktada siusuwania warstw.
c) Warstwy do wbudowania:
. 10 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdeania ciepta
%=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,
. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,
. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 1,25 cm piyta GK,

. 30 cmsciana murowana z bloczkéw Ytong, w przekroju predzeniezelbetowe (belki i
stupki): 7,5 cm ostona z bloczka Ytong + 15 zefbet + 7,5 cm ostona z bloczka Ytong,

. 0,5 cm tynk cem-wap.

. 10 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdeania ciepta
20=0,036 [W/(mK)], wspotczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralny bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
e) Wynikowe pogrubienie przegrody:
. pogrubienie bezwzgtine: 11 cm,
. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu: 0%,
f)  Uzyskany wspoétczynnik przenikania ciepta: U=0,MY/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rK)], w
przekroju przez rdzenie: U=0,24 [WAK)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],
g) Powierzchnia przegrody:
4,80*19,20+4,80%19,17=185"m

Typ H6: sciany przy wejsciach do budynku w przéwicie:
a) Istniejcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,
. 25 cmsciana murowana z kratéwki,
. 1,5 cm tynk cem-wap.
b) Warstwy do usunrcia:
. nie zaklada siusuwania warstw.
c) Warstwy do wbudowania:
. 6 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o

wspotczynniku przenikania ciepia=0,021 [W/(mK)],

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU

LISTA PRZEGROD BUDOWLANYCH
Str. 16



Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

d)

e)

f)
)}

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej
paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigtakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,

Wymkowy uktad warstw przegrody:
1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmzelbet lubsciana murowana z kratowki,

. 1,5 cm tynk cem-wap.

. 6 cm plyty z pianki fenolowej ostogte obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepla=0,021 [W/(mK)],

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6 mm, barwiony w masie,

Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 7 cm,

. pogrubienie wzgidne widocznego na elewacji elementu: (47-40)/406%7,

Uzyskany wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=0[2&/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

Powierzchnia przegrody:

2,70%(2*2,59+2*2,53)=28

Typ H7: nadproze nad gtbwnym wegciem do budynku w elewacji wschodniej:

a)

b)

<)

d)

)}

Istniepcy uktad warstw przegrody:

. 2,5 cm piyta GK.,

. 35 cm wypetnienie z welny mineralnej,

. 2,5 cm piyta GK.

Warstwy do usunrcia:

. nie zaklada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:

. 12 cm dwugstasciowa ptyta z wetlny mineralnej o wspéitczynniku prid@nia ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1l,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6,0 mm, barwiony w masie,
Wynikowy uktad warstw przegrody:

. 2,5 cm piyta GK.,

. 35 cm wypetnienie z welny mineralnej,

. 2,5 cm piyta GK.

. 12 cm dwugstdsciowa piyta z welny mineralnej o wspotczynniku prdania ciepta
10=0,036 [W/(mK)], wspétczynniku oporu dyfuzyjnege1,

. warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 10 mm tynk cienkopowtokowy modyfikowany, mineralng bardzo wysokiej

paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, bardigdakiej fakturze,
0 uziarnieniu okoto 6 mm, barwiony w masie,

Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 13 cm,

. pogrubienie wzgldne widocznego na elewacji elementu: nie dotyczy

Uzyskany wsp6tczynnik przenikania ciepta: U=0[0&/(m?K)] < Umax = 0,30 [W/(rfK)],

Powierzchnia przegrody:

10,98*0,49=5,5 i

Typ H8: oboknia (boczne i nadpraa) otworéw okiennych parteréw i pietra:

a)

b)

<)

Istniefcy uktad warstw przegrody:

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 25 cmsciana murowana lubelbetowa,
Warstwy do usunrcia:

. nie zaklada siusuwania warstw.

Warstwy do wbudowania:
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. 3-6 cm plyty z pianki fenolowej ostogie obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepta=0,021 [W/(mK)], ostateczna grufiodo ustalenia na
budowie po osadzeniu okien

. Warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5-10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, minenalno bardzo wysokiej
paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, faktunaziarnienie
i barwienie jak na danégianie,

d) Wymkowy uktad warstw przegrody:

25 cméciana murowana lukelbetowa,

. 1,5 cm tynk cem-wap.,

. 4-6 cm plyty z pianki fenolowej ostagie obustronnie oktadzinz welonu szklanego o
wspotczynniku przenikania ciepta=0,021 [W/(mK)], ostateczna grufiodo ustalenia na
budowie po osadzeniu okien

. Warstwy pdrednie wg wymogow systemu BSO,

. 5-10 mm tynk cienkopowlokowy modyfikowany, minenalno bardzo wysokiej
paroprzepuszczaldoi, hydrofobizowany, o strukturze baranka, faktunaziarnienie
i barwienie jak na danégianie,

e) Wynikowe pogrubienie przegrody:

. pogrubienie bezwzgtine: 4 — 7 cm,

f)  Uzyskany wspdtczynnik przenikania ciepta w zalgci od grubdci zastosowanej termoizolacji:
U=0,45 do 0,28 [WI/(fK)] wobec Umax = 0,30 [W/(AK)], przyjmuje sé ze wzgédow
architektonicznych.

g) Powierzchnia przegrody:
pictro, elewacje podine: (130,20-2*0,39)*0,15*2+3,05*0,15*4 = 4¥m
partery elewacje podine: 4,80*0,15*6*2 = 9rh
partery elewacje szczytowe: 4,80*0,15*(2+2+4+8#
razem: 41+9+9 = 59 (60)’m

SCIANY WEWN ETRZNE
Grupa nie wystepuje w zakresie robot termomodernizacyjnych.

J. DRZWI ZEWN ETRZNE PELNE

Typ J1 drzwi zewngtrzne petne w elewacji zachodniej
a) Stan istniejcy:

. drzwi stalowe jednoskrzydtowe pelne rozwierane,
b) Elementy do usuegtia:
. istniejace drzwi wraz z €ieznica,
C) Elementy do wbudowania:
. drzwi stalowe jednoskrzydiowe, rozwierane, pelneewretrzne, o podwgszonej

odporndgci na wlamanie, wymiary \éwietle przegcia: 90/200cm — komplet Zcieznica,
d) Wynikowy uktad warstw przegrody:
. skrzydto drzwiowe wg standardu producenta.
e) Wymagany wspétczynnik przenikania ciepta:
U= < 1,00 [W/(nK)] wg EN ISO 12567-1:2000-09 (Umax = 2,60 [WHGQ)]).
f) Wymagany wspétczynnik izolacyjioi akustycznej: Rw>=37 dB.
9) Wymagana klasa odporm na wiamanie (drzwi, @ieznica, zamki, okucia): klasa ,C” (PN-90/B-
92270, PN-ENV 1627:2006).
h) wykonczenie zewetrzne: aluminium anoda naturalna.
i) Powierzchnia przegrody / 86 szt.: wg rys. zestawienr Z4.

K. ZEWNETRZNE PRZEGRODY PRZEZROCZYSTE PIONOWE (PRZESZKLONE DRZWI
ZEWNETRZNE, OKNA | PRZESZKLENIA ELEWACYJNE)

Typ K1S przeszklenia elewacyjne — elewacja potudniga, dolny i gérny parter
Projektuje s wymiarg istniegcych przeszklg elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — przachowaniu
stalowych stupkéw petacych funkcg konstrukcyjn.
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Nowe przeszklenia natg wykona w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyeotiziatéw, gabarytéw i
detalu oraz kolorystyki profili (anodowane alumimiu- anoda naturalna). Zachowaniu ulegaz¢agodziat na
kwatery state i otwierane (zachowuje &watery uchylne w gérnym pasie, natomiast w dolyasie kwatery
obrotowe o pionowej osi obrotu zamienia 8a kwatery rozwierano-uchylne). Okapniki zetvane i opierzenia z
blachy aluminiowej, wykaczenie jak profile — anoda naturalna. Zakladg % nowe przeszklenia zostan
zamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych, ktérgldbzachowane po demotita
przeszklé istniejacych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i docieplepizegréd petnych — zachowana
zostanie obecna relacja wymiarowa pedy licem paséwéciennych, a licem okien. Ponadto rozeanie takie
minimalizuje negatywny wpltyw mostkéw termicznychysipujacych na obwodzie okien na styku z murem.
Zestawy szyb w kolorze naturalnym, bez powtok fefignych, dopuszczasiekkie zabarwienie w odcieniach
popielu (szarfi).

Przeszklenie: zestaw trzyszybowy (w kwaterach statgérnego parteru od wewtrz szklo o podwyszonej
wytrzymalaici) + folia zewrtrzna (petrica funkcg przeciwstoneczn — termoizolacyjn, obnizajaca znacgco
wspéitczynnik g, oraz petpta funkcg redukupca odblaski — ochrona przedzeniem w oczy). Wspéiczynnik
przenikania ciepta dla szyby: U=0,7 [W/K)]. Kwatery uchylne z naglem elektrycznym, kwatery rozwierano-
uchylne otwieraneecznie. Rolety tkaninowe jasnalmve zwijane z naem elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wspéiczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=M/(m’K)] < Umax = 1,8 [W/(riK)].

Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=36 dB. Wastog-value = 0,08

Powierzchnia przegrody / #6 szt.: wg rys. zestawtenr Z2, Z8.

Typ K1IN przeszklenia elewacyjne — elewacja poinocnasciany szczytowe, dolny i gorny

parter
Projektuje s wymiarg istniegcych przeszklg elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — przachowaniu
stalowych stupkoéw petacych funkcg konstrukcyjm.
Nowe przeszklenia natg wykona& w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyotiziatow, gabarytow i
detalu oraz kolorystyki profili (anodowane alumimiu- anoda naturalna). Zachowaniu ulegaz¢agodziat na
kwatery state i otwierane (zachowuje &watery uchylne w gérnym pasie, natomiast w dolnyasie kwatery
obrotowe o pionowej osi obrotu zamienia 8a kwatery rozwierano-uchylne). Okapniki zetvane i opierzenia z
blachy aluminiowej, wykaczenie jak profile — anoda naturalna. Zakladg % nowe przeszklenia zostan
zamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych, ktérgldbzachowane po demotita
przeszklé istniepcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i docieplepizegrdd petnych — zachowana
zostanie obecna relacja wymiarowa peay licem paséwéciennych, a licem okien. Ponadto rozeanie takie
minimalizuje negatywny wpltyw mostkéw termicznychysipujacych na obwodzie okien na styku z murem.
Zestawy szyb w kolorze naturalnym, bez powtok fefignych, dopuszczasiekkie zabarwienie w odcieniach
popielu (szarfi).
Przeszklenie: zestaw trzyszybowy (w kwaterach statgérnego parteru od wewtrz szkio o podwygszonej
wytrzymataici) + folia zewrtrzna (chronica przed wgldem z zewatrz). Wspotczynnik przenikania ciepta dla
szyby: U=0,7 [W/(rK)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym, kwatery rozwierano-uchylne oteses
recznie. Rolety tkaninowe jasnalmve zwijane z nalem elektrycznym.
Drzwi zewretrzne odtwarzajce istniejce podzialy i sposéb otwierania.
Drzwi w elewacji wschodniej rozsuwane, sterowandomatycznie (jak istniage) — patrz te rysunek
zestawienia.
Drzwi w obu elewacjach w przeicie dwuskrzydiowe rozwierane, szerékow swietle przefjcia 180 cm
(szerokd¢ w swietle przejcia skrzydta czynnego min. 90 cm), wysékav swietle przejcia: 260 cm. Nabey
odtworzy¢ proporcje, podzialy i detal drzwi istniglych; pionowe uchwyty jak w drzwiach istrieych,
samozamykacze, zamki patentowe atestowane.
Wymagane parametry:
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla fasady zaatkjem drzwi: U=1,1 [W/(rfK)] < Umax = 1,8 [W/(mK)].
Wspétczynnik przenikania ciepta dla drzwi: U=< Unma®,60 [W/(nfK)].
Wspoiczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=40 Db (za wtfiem przeszklenia z drzwiami rozsuwanymi).
Wartas¢ g-value = 0,5. Powierzchnia przegrody sdlezt.: wg rys. zestawhenr Z3, Z4, Z8.

Typ K2S przeszklenia elewacyjne — elewacja potudniga, pigtro

Projektuje s wymiarg istniegcych przeszklg elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — przachowaniu
stalowych stupkéw petacych funkcg konstrukcyjm.

Nowe przeszklenia natg wykona& w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyotiziatow, gabarytow i
detalu oraz kolorystyki profili (anodowane alumimiu- anoda naturalna). Zachowaniu ulegaz¢agodziat na
kwatery stale i otwierane (zachowuje &watery uchylne w gérnym pasie). Okapniki zewnne i opierzenia z
blachy aluminiowej, wykaczenie jak profile — anoda naturalna. Zakladg % nowe przeszklenia zostan
zamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych, ktérgldbzachowane po demotita
przeszklé istniegcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i docieplepizegrdd petnych — zachowana
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zostanie obecna relacja wymiarowa peotaiy licem paséwéciennych, a licem okien. Ponadto rozmanie takie
minimalizuje negatywny wplyw mostkdéw termicznychyskpujacych na obwodzie okien na styku z murem.
Zestawy szyb w kolorze naturalnym, bez powtok tefignych, dopuszczaesiekkie zabarwienie w odcieniach
popielu (szaréci).

Przeszklenie: zestaw dwuszybowy (w kwaterach dtatyd wewntrz szklio o podwygszonej wytrzymatéci) +
folia zewretrzna (petrica funkcg przeciwstoneczn— termoizolacyja, obnizajaca znaczco wspotczynnik g, oraz
petniaca funkcg redukupca odblaski — ochrona przedzemiem w oczy). Wspétczynnik przenikania ciepta dla
szyby: U=1,0 [W/(rfK)]. Kwatery uchylne z naglem elektrycznym. Rolety tkaninowe jasnobee zwijane z
napdem elektrycznym.

Wymagane parametry:

Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=M#([m’K)] < Umax = 1,8 [W/(mK)].

Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=34 dB. Wastog-value = 0,10

Wymagania konstrukcyjne: giar przeszklonej fasady nie aprzekracza60 kg/m2.

Powierzchnia przegrody / 86 szt.: wg rys. zestawdenr Z5, Z8.

Typ K2N przeszklenia elewacyjne — elewacja potnocnaietro
Projektuje s wymiarg istniegcych przeszklg elewacyjnych w systemie profili aluminiowych — przachowaniu
stalowych stupkéw petacych funkcg konstrukcyjm.
Nowe przeszklenia natg wykona& w systemie aluminiowym, przy zachowaniu obecnyotiziatow, gabarytow i
detalu oraz kolorystyki profili (anodowane alumimiu- anoda naturalna). Zachowaniu ulegaz¢agodziat na
kwatery stale i otwierane (zachowuje &watery uchylne w gérnym pasie). Okapniki zewnne i opierzenia z
blachy aluminiowej, wykaczenie jak profile — anoda naturalna. Zakladg % nowe przeszklenia zostan
zamontowane po stronie zegtrznej zachowywanych stupkéw stalowych, ktérgldbzachowane po demotita
przeszklé istniegcych. Dzeki temu zabiegowi — po wymianie okien i docieplepizegrdd petnych — zachowana
zostanie obecna relacja wymiarowa petaiy licem paséwéciennych, a licem okien. Ponadto rozmanie takie
minimalizuje negatywny wpltyw mostkéw termicznychysipujacych na obwodzie okien na styku z murem.
Zestawy szyb w kolorze naturalnym, bez powtok fefignych, dopuszczaesiekkie zabarwienie w odcieniach
popielu (szarfi).
Przeszklenie: zestaw dwuszybowy (w kwaterach dtatyd wewntrz szkio o podwygszonej wytrzymaléci) +
folia zewretrzna (chronica przed wgldem z zewstrz). Wspotczynnik przenikania ciepta dla szyby: L&
[W/(m?K)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym. Rolety tkaninowe jasnotwe zwijane z nagmlem
elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla fasady: U=M¥([m’K)] < Umax = 1,8 [W/(riK)].
Wspoitczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=38 dB. Wastg-value = 0,5
Wymagania konstrukcyjne: giar przeszklonej fasady nie aprzekracza60 kg/m2.
Powierzchnia przegrody / 86 szt.: wg rys. zestawdenr Z6, Z8.

Typ K3S okna wscianie podtuznej traktu srodkowego — elewacja potudniowa
Projektuje s wymiare istniejacych okien aluminiowych i PCV na okna z profili aliniowych, szklone
zestawem trzyszybowym + folia zegtrzna (petnica funkcg przeciwstoneczn — termoizolacyja, obnizajaca
znacaco wspélczynnik g, oraz pehtia funkcg redukujpca odblaski — ochrona przed zemiem w oczy),
Wspéiczynnik przenikania ciepta dla szyby: U=0,7/(WK)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym +
rolety tkaninowe jasnolzewe zwijane z nagglem elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla okna: U=1,1 (#¥K)] < Umax = 1,8 [W/(mK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=36 dB. Waétog-value = 0,08.
Powierzchnia przegrody / #6 szt.: wg rys. zestawgenr Z7-Z8.

Typ K3N okna w $cianie podtuznej traktu srodkowego — elewacja pétnocna
Projektuje s wymiare istniejacych okien aluminiowych i PCV na okna z profili aliniowych, szklone
zestawem trzyszybowym + folia zegirzna (chrorica przed wgldem z zewatrz), o wspotczynniku przenikania
ciepta dla szyby: U=0,7 [W/(fK)]. Kwatery uchylne z namlem elektrycznym + rolety tkaninowe jasnobee
zwijane z napdem elektrycznym.
Wymagane parametry:
Wsp6tczynnik przenikania ciepta dla okna: U=1,1 (#¥K)] < Umax = 1,8 [W/(mK)].
Wspotczynnik izolacyjnéci akustycznej: Ra2=40 dB. Wastog-value = 0,5.
Powierzchnia przegrody / #6 szt.: wg rys. zestawgenr Z7-Z8.
Opracowat:

Pozna, kwiecien 2011 r. mgranarch. Wojciech Tkaczyk
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