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OPIS TECHNICZNY
ELEMENTY Z PROFILI ALUMINIOWYCH

SCIANY OSEONOWE, OKNA | DRZWI ZEWN ETRZNE
WYKONANE Z PROFILI ALUMINIOWYCH.

1. WSTEP

1.1. Przedmiot opisu
W niniejszym opisie omowiono wymagania dotyoz materiatdw, wykonania i odbioru dostawy
i montazu $lusarki zewrtrznej wykonanej z profili aluminiowych:

« lekkichscian ostonowych,

» okien i drzwi zewgtrznych.

1.2. Zakres stosowania

Niniejszy opis wraz ze specyfikacjechniczna wykonania i odbioru robot budowlanyeist j
podstaw do udzielenia zamoOwienia i zawarcia umowy na destaraz wykonanie monta
slusarki zewstrznej, wykonanej z profili aluminiowych, zestawgma rys. nr Z2-Z8.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszym opisie mapstosowanie przy wykonywaniu i odbiorze dostaw
oraz robot monteowych kgdacych przedmiotem opisu:

» Obmiar istniegcych otworéw,

* Wykonanie oblicz# statycznych i rysunkéw warsztatowych do uzgodm@enProjektantem,

* sprawdzenie, przygotowanie powierzchni pagiaxciezy,

* dostawa i montaslusarki.

1.4. Okre&lenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszym opisig zgodne z obowvaizujacymi PN.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce roboét
Ogolne wymagania dotyaze robot podano w ST

2. MATERIALY | URZ ADZENIA (przyktadowo wg katalogu firmy Reynaers)

Po wyborze dostawcy wyrobow budowlanych omawianychiniejszym opisie wykonawca
zobowhzany jest wysipi¢ (bezpdrednio przed zlgeniem zamdwienia ) do projektanta
architektury o:

a) uzyskanie zgody na zastosowanie wybranegorkolykaiczenia powierzchni zamawianych
elementow,

b) zatwierdzenie rysunkow warsztatowych detalireglatéw wybranego systemu.
Dostarczonaslusarka musi spetntaparametry podane w PW architektury. W skiad zedtaw
slusarki wchodz tez parapety zewgtrzne z blachy aluminiowej w kolorze profili.

Materiaty 1 uradzenia powinny by zgodne z materiatami olglenymi w dokumentacji
technicznej producenta, przy czym ich parayneir wiasciwosci techniczne  powinny
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zapewné bezpiecza eksploatag przez caly okreszytkowania, bez pogorszenia parametrow
okreslonych w Aprobacie Technicznej.  Materialy, zadizenia, cgici ztaczne powinny
spetnid wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technigz.

2.1. Profile aluminiowe (Elementy konstrukcyjne, pgidzenia profili, uszczelnienia, mocowania)
2.1.1 Aluminiowe elementy konstrukcyjne

Nalezy stosowa aluminiowe profile o jakéci jak do eloksalowania, uzyskane w procesie
wyciskania, ze stopu AlMg Si 0,5 F22.

Na blachy aluminiowe eloksalowane (utleniane anamavaley stosowa stop AlMg 1,

péttwardy, a na blachy aluminiowe pokrywane powlokdarwnymi - stop AIMg 1 lub Al99,5
zwyktej jakasci.

2.1.2 Stalowe elementy konstrukcyjne
Czsci stalowe stosowane na kotwy i usztywnienia kasfi musz by¢ ocynkowane ogniowo.
Wszystkie uzupetnienia brakigej powtoki musz by¢ uzupetnione na budowie.

2.1.3 Dobor profili

Dobér profili nas¢puje wyhcznie wedlug danych ich producenta. 8pd profili izolowanych
cieplnie g dopuszczone tylko i wyEznie profile zespolone i dzielone termicznie, ibbr elementy
skiadowe stanowce jednokomorowe profile aluminiowe - zestmzny i wewrgtrzny - S
pofaczone na state za pompelementu izolyjcego ze zintegrowampoduszl izolacyjm (grupa Hi
— wysokiej izolacyjnéci termicznej).

Profile zespolone muszpewnie przenosiobchzenia zwiazane z parciem i ssaniem wiatru. Réwnie
niezawodnie mugzby¢ przenoszone sitgcinajpce poprzeczne powsige pod dziataniem tych
obciazen pomidzy profilem zewntrznym i wewrtrznym. Dokonujc doboru profili naley
jednoczénie uwzgkdni¢ wartasci momentoéw bezwitadrioi (Ix) podane przez producenta profili.

Nie tylko pojedyncze profile, lecz réwriekompletna konstrukcja musi spet@iiavymagania
izolacji cieplnej jak dla grupy HlI.

W celu przewietrzania i odprowadzania wody mglewrgby profili i przedsionkow tak
uksztattowd, aby powstajca wilgat mogta zost& odprowadzona na zewnz. Jeeli pofaczenie
pomiedzy profilem zewatrznym i wewrtrznym (profile zespolone) znajduje siw strefie webu i

przedsionka, to musi ono by bez dodatkowego uszczelnienia -wodoszczelne powe na
dziatanie wilgoci. Przewietrzanie @sdw w przypadku oszklenia izolacyjnego musi gagwa

wedtug instrukcji producenta szkia.

Podane przez producenta dla systemow profili makéiyeni minimalne obmiary oraz ¢giar

skrzydet musz by¢ przestrzegane.

2.1.4 Zhcza profili

taczniki profili musza w swoim przekroju poprzecznym dokiadnie odpowtadeonturom
wewretrznym profilu - podczenia w narbach musz by¢ doktadnie spasowane. W przypadku
skoséw nalgy zwrac& uwag: na doktadne, bezidne klejenie powierzchni giia profili. Takze w
przypadku 4cznikow stykow jest konieczne uniemigvienie wnikania wody do konstrukcji przez
zastosowanie poduszek (wktadek) uszczelniagh i trwale elastycznych mas uszczehluggh.
Skutecznét izolacji cieplnej (profili izolowanych cieplnie) nsi pozostaw petni zachowana tak

w strefach nargy i stykow.

PROJEKT WYKONAWCZY TERMOMODERNIZACJI
BUDYNKU GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 278W POZNANIU
OPIS TECHNICZNY — ELEMENTY Z PROFILI ALUMINIOWYCH
Str. 2




Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

2.1.5 Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki mugzzostdé umieszczone w ramach w sposob gwarantujwymagan
trwala odpornd¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelh@rzylgi spoin. Uszczelki mugzby¢
wymienialne. W przypadku konstrukcji REYNAERS nale stosowd tylko i wytacznie
przewidziane do tego celu uszczelki systemowe REERSA.

Stosowanie uszczelkfrodkowej w oknach rozwieranych i rozwieralno-uchyh, w oknach
uchylnych i w oknach ze stupkiefrodkowym jest obowizkowe.

2.1.6 Odprowadzanie wody z konstrukcji

Woda deszczowa oraz skropliny, ktére maazedosté sic do wrebow i gniazd profili musz
zost& odprowadzone na zewmz listew dociskowych za pomacksztaltek odwadniagych
(dotyczy fasady) wykonanych z tworzywa sztucznegbdoczne otwory odwadnigfe naley
ostoni kapturkami.

2.1.7 Okucia

Nalezy stosowdé wytacznie okucia dopuszczone przez producenta danegstensy.
W konstrukcjach systemowych REYNAERS mdgy¢ stosowane wykcznie okucia REYNAERS
przewidziane dla danego systemu, przedstawione ysankach zteeniowych zawartych w
katalogu.

Jeceli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano zefic to wszystkie cgci okue,
Z wyjatkiem klamek i zawiasow, nalg montowa w sposob kryty (niewidoczny od zewire).
Okucia umieszczone we glrach naley mocowa& do ram w sposéb ksztattowo dociskowya(zia
ksztattowo-dociskowe zamke sitowo). Do paiczen na wkety (ze sciankami profili) naley
stosowa& naketki nitowane (do nitowania) lub podktadki.

2.1.8 System okienny REYNAERS CS86-HI.

2.1.8.1. Zastosowanie
System REYNAERS CS86-HI sty do wykonywania izolowanych cieplnie elementowerkiych
o réznych funkcjach otwarcia R, RU, U.

2.1.8.2. Wymiary profili
Glebokas¢ zabudowy wynosi 77 mm dla ramy i 86 mm dla skraydt
Dobor profili nasg¢puje wg obliczé statycznych.

2.1.8.3. Cechy konstrukcyjne

Szeroki asortyment profili systemowych na konstjgkam @cieznic i skrzydet oraz konstrukcje
typu stupek — rygiel w patzeniu z tréjkomorow konstrukcy zapewniag sztywndé ram oraz
dobr izolacyjna¢ termiczra.

Profile zespolone z aluminium oraz wkiladek z poldam6.6 PA, lub politermidu PT ze
zintegrowan poduszk izolacyjm zapobiegaj powstawaniu mostkow przy zachowaniu wiasmo
statycznych konstrukciji.

Uszczelkisrodkowe umieszczone $ezpdrednio we wkiadce izolagej, co gwarantuje skuteczn
izolacj cieplm. Odprowadzenie wody napuje z najniej potazonej powierzchni. Dodatkoyv
szczelné¢ gwarantuje uszczelka dociskowa do strony pomieszaz Zastosowawulkanizowane
fabrycznie nargniki EPDM uszczelek.
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W celu zagwarantowania szczedfia sztywnag¢ ram zastosowanarane hcezniki z kanatami na
klej (zaciskane lub kotkowane) oraz wktadki usztyaysce za stali nierdzewne.

Zastosowa waskie uszczelki przyszybowe wykonane z EPDM w celeliuninowania zjawiska
tzw. ,, ramkizatobnej”

Zastosow ukryta przektadn¢ komorows, ukryty mechanizm zamykgyy. Na ramie skrzydia
widoczna jest klamka wraz z rozet

Powierzchnie profili wykanczane 9 powlokami: Anoda Naturalna nr 17

2.1.9System fasadowy REYNAERS CW50/70 PE
2.1.9.1. Zastosowanie

System REYNAERS CW50/70 PE gjudo wykonywania samo®dnych oraz izolowanych cieplnie
fasad wielokondygnacyjnych w konstrukcji stupowayglowej. W zaleénosci od rzutu budynku
mozliwe jest zarowno wykonanie fasad prostoliniowyelk yownie: naraznikOw wewrgtrznych,
zewrgtrznych oraz fasad tamanych w rzucie.

2.1.9.3. Cechy konstrukcyjne

Konstrukcjasciany ostonowej REYNAERS CW50/70 PE sktada siprofili aluminiowych oraz
innych elementéw i akcesoribw systemowych stanoyah czsci taczace, uszczelniage |
wykanczapce. Gltowne elementy 8oe zorientowaneasdo wretrza obiektu, a krawdzie profili
zaoknglone.

Powierzchnie profili wykanczane 9 powlokami: Anoda Naturalna nr 17.

Glebokasé profili rygli pomniejszona jest w stosunku delgbkasci profila stupa o 1 mm.

Wycic¢cia umaliwiajace pohczenie rygli i stupkow g wykonywane w ryglach. Pgtzenie ze
stupkami nasfpuje za pomagcdokitadnie spasowanychcznikow.

Gniazda uszczelek rygli i stupkdw maszachodz na siebie.

Konstrukcja sciany ostonowej w systemie REYNAERS CW50/70 PE jestwadniana
I przewietrzana z wykorzystaniem zasady kaskadovestyeodnienia i przewietrzania gsowego
stupow i rygli.

Konstrukcja systemowych ksztattek odwadstaj— przewietrzagych stanowi integralny element
w/w systemu.

Proces przewietrzania i wyrownywaniasrienia nasfpuje we webach stupkédw - poprzez
wszystkie cztery nai@a kazdego pola oszklonego.

Horyzontalne styki wielokondygnacyjnych fasad w tegge REYNAERS CW50/70 PE
realizowane $za pomog systemowychacznikdw.

Polczenie rygli ze stupami realizuje esimaze by za pomog tacznikéw teowych lub
blachowketami. Wszystkie sposobyadzenia stupow i rygli musz odpowiadd warunkom
Statycznym.
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Rygle uszczelnioneasdodatkowo w miejscach styku ze stupem za panspecjalnych wkiadek
uszczelniagjcych.

Manzety, uszczelnienia stykow stupdéw i rygli, oraz otw@odiuzne w miejscach naktadaniasi
rygli na stup zapewniajnieskepowary prae konstrukcji fasady.

Wszystkie pola szklane fasady,aatnie z oknami zintegrowanymi z fagawh pomog specjalnych
ram adaptacyjnych, 1@ w jednej ptaszcznie.

Mocowanie szkta oraz paneli wypetnjeych realizowane jest przyyciu listew dociskowych dla
systemu REYNAERS CW50/70 PE oraz listew maskygh. Zastosowanie zasady traconego
szalunku poprzez zycie klipséw montazowych ze stali nierdzewnej, stanaaych integralny
element systemu REYNAERS CW50/70 PE przytrzywoygh tafle szkta na czas moatia

Przektadki termiczne stanogvilistwy z modyfikowanego PVC Polythermid® ze zintegara
poduszlq izolacyjm, ktore umieszczone pomigdzy profilami ngnymi, a listwami dociskowymi.

Uszczelnienia pomdzy profilami aluminiowymi, a wypetnieniami wykonyme § przy wyciu
réznorodnej wysokgci uszczelek. Wykonane ®ne z kauczuku syntetycznego EPDM,apaEnia
za& uszczelek rénej wysokdci w narazach realizuje siprzy wyciu wulkanizowanych elementow
naraznych EPDM.

Istnieje maliwos$¢ zastosowania wewirzne] uszczelki przyszybowej o identycznej szeboko
widokowej na profilu rygla i stupa oraz wulkanizaweah fabrycznie natmikow.

Zewretrzne uszczelnienie styku stupa i rygli realizuje za pomog fabrycznie wulkanizowanego
krzyza uszczelniacego w paiczeniu z dwoma pojedynczymi uszczelkami EPDM lub
pojedynczych uszczelek wrazas butylowa.

Montaz fasady do korpusu budynku uzyskuje z pomog systemowych elementow

mocupcych lub profili bazowych, a dodatkowe profile zakaapce umaliwiaja prawidtowe
uszczelnienie fasady na stykach.

Konstrukcg fasady 4czy sk z brykh budowli za pomag zewretrznych i wewrtrznych folii
uszczelniajcych z EPDM z nawulkanizowan'nézka" zapewniajca szczelne przyleganie do
konstrukcji fasady. Zewgtrzna folia uszczelniaga (cagta) lezy w jednej ptaszczanie poza
systemem odprowadzania wody z konstrukcji fasaggst zamocowana do bryty budowli za
pomoa dodatkowych profili zaki@czapcych. Rownie w jednej ptaszczanie, uktada s i mocuje
do bryly budowli oraz konstrukcji fasady (gniazdaasadzania folii) folf wewretrzna.

2.2. Lakierowanie profili

Do pokrywania profili oraz blach aluminiowych powmi z tworzyw sztucznych naldg stosowé
wytacznie proszki lub laki poliestrowe albo poliuretar@o gwarantowanej jakoi.

Nanoszona warstwa musi ggm¢ grubag¢ co najmniej 0,06 mm.

Barwa profili wewn etrznych: Anoda Naturalna nr 17
Barwa profili zewnetrznych: Anoda Naturalna nr 17
Okucia widoczne: Anoda Naturalna nr 17
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3. SPRZET

Wykonawca elementow z profili aluminiowych powinieby¢ wyposaony w komplet
oprzyrzadowania systemowego, umiwiajacego precyzyjne wykonanie w/w elementéw.
Sprzt powinien by sprawny, podlegaokresowej kontroli i zapewntavtasciwe wykonanie prac.

4. TRANSPORT | SKLADOWANIE

Aluminiowe okna i drzwi z przektagdktermiczry przed transportem powinny dyapakowane
przy wyciu folii, tektury, styropianu. Nag@ i okucia powinny b¥ zabezpieczone przed
uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie elementy pawiby wzmocnione.

Elementy fasady powinny bypakowane wg rodzajéw i wymiaréw w oddzielne opalnia.
Ulozenie elementow oraz sposéb opakowania powinny pédezd przed uszkodzeniem
mechanicznym elementow, jak rowhaipowtok lakierniczych, Do pakowania najeuzywac folii,
tektury, styropianu, itp.

Aluminiowe okna i drzwi powinny k#ytransportowane w opakowaniach jw. w pozycji ziie;
do wbudowania dowolnynirodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczeraagpczynnikami
atmosferycznymi i madiwoscia uszkodzé podczas transportu.

Elementy fasady magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu, przystosowanymi do
przewozu danego typu tadunkéw. Opakowania ayalektada& na srodku transportu w sposob
zabezpieczagy przed uszkodzeniami mechanicznymi elementéw iszzaeniem powlok
lakierniczych.

Aluminiowe okna i drzwi, oraz fasady powinnycbgrzechowywane w opakowaniach jw., w
suchych pomieszczeniach, w sposéb zabezpwgmyzajelementy przed uszkodzeniami
mechanicznymi i zniszczeniem powtok poliestrowycbszkowych.

Elementy s$lusarki oraz pozostale materialty powinny¢hyzewaone w opakowaniach
transportowych, zabezpieczonych  przed przemiesmra s¢ tadunku w czasie jazdy
I przenikaniem opadow atmosferycznych dcgtnza.

Transport wewetrzny:

e poziomy kczny,

e pionowy wychgiem budowlanym.
Zewretrzny:

» samochdd eizarowy do 5 t.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 Warunki przystapienia do robot:
* wykonanie modelu fasady do zatwierdzenia przeziida (inwestora) minimalnie dwa
podziaty w skali 1:1 okoto 5 fn
» po odbiorze robét stanu surowego,
* przed ocieplenierscian zewrtrznych.

Wykonanie robét powinno odbywaic w temperaturze nie z8zej ni +5°C.

Powierzchniescian powinny b§ réwne, mocne, bez d@n.

Mocowanie profili wykoné& z uwzgédnieniem izolacji termicznej i dylatacji.

Powierzchnie boczne i garotworow drzwiowych i okiennych nafe wykancza po montau
slusarki.
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5.2. Czynndci przygotowawcze

Zleceniobiorca jest zobowzany dokon&obmiaréw na budowie.

Jezeli zleceniodawca wymaga dostarczenia seisle okrelonym terminie przygotowanej do
montau konstrukcji, co uniemdiwia dokonanie wcz@iejszych obmiarow na budowie, to wtedy
nalezy uzgodné¢ wymiary ze zleceniodawrzy uwzgednieniu tolerancji budowlanych.
Zleceniobiorca jest zobowiany, po uzyskaniu zlecenia, spgzi¢ rysunki konstrukcyjne oraz
dostarczy je zleceniodawcy w uzgodnionym terminie zgodnif@emonogramem.

Dostarczone przez zleceniobi@reysunki techniczne przedstavdeg konstrukg, jej wymiary,
sposOGb montal oraz zamocowania jej elementow wymagagtwierdzenia przez zleceniodawc

5.3. Montaz elementéw

Pokczenia elementow aluminiowych z przylegajmi elementami budowli za pompdkotew
nalezy wykon& w sposOb umdiwiajacy przejmowanie ruchéw bryty budowli i elementéw
budowlanych bez przeniesienia powstgch obcizen na aluminiowe elementy konstrukcji.
Montowane elementy aluminiowe konstrukcji muszec w jednej ptaszczinie.

Poziome plaszczyzny monta naley odmierzé wedlug oznakowa naniesionych przez
zleceniodawe na kadym pktrze budowli.

Wszystkie niezdne do montau elementy mocyge zhcz naley wkalkulowa w ceny
jednostkowe oxci konstrukcyjnych. Jeeli w ofercie przetargowej tak uzgodniono, to
Zleceniobiorca jest zobowaany bezptatnie dostarazyszyny kotwowe dla wyszczegdlnionych
pofaczen z budowh i zamocowd je do konstrukcji. Zleceniodawca jest wtym wypadk
zobowhzany dostarcay zleceniobiorcy w uzgodnionym terminie plan rozmgzenia szyn
kotwowych.

Elementy mocujce zhcz - jak wkety i sworznie - musg by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.
Stosowane elementydzace (zhczne) wykonane ze stali zwykite] mgszostad ocynkowane.

Wszystkie paiczenia z budovdl musz spetnid wymagania w zakresie fizyki budowli. Oznacza to
koniecznd¢ uwzgkdniania zagadnieochrony cieplnej, przeciwsvigkowej, przed wilgoc oraz
ruchu spoin.

5.4. Uszczelnianie paczai z bryta budowli

Do tego celu naley stosowa odpowiednie profile uszczelnige wykonane z EPDM.

Jaka¢ (cechy), wymiary oraz ksztatt profili uszczelm@ych musi odpowiadaprzewidywanemu
celowi ich zastosowania.

Elastyczné¢ w zakresie wyspujacej temperatury musi Byzgodna z wymaganiami.
Uszczelnione patzenia z budowyl nalezy utrwalic przez zastosowanie trwale plastycznych mas
silikonowych lub kauczukowych. Masa plastyczna musizakresie panuagej temperatury, tak
szczelnie przylegado powierzchni uszczelnionych elementow konstiuktudowli, ze przy
dopuszczalnym rozszerzeniu elementoéw budowlany&bnistrukcyjnych nie mie nasipi¢ jej
oderwanie od powierzchni przylegania. Profile wy&onea z PVC nie magstyk& sig¢ z masami
bitumicznymi. Przy uszczelnianiu szczelin pday konstrukgj i bryta budowli za pomag mas
trwale plastycznych natg postpowa scisle wedtug wytycznych producentéw mas.

Przy uszczelnianiu pgtzen pomikdzy oknami oraz elementami fasad i hrijudowli za pomag
folii uszczelniagcych naley postpowa scisle wedtug wytycznych producentow.

Jezeli uszczelnienie takie wykonuje gsiprzez przyklejanie folii, to naky przedtem usu@
ewentualne zanieczyszczenia i materialty obce z ¢maehni klejonych. Naley przy tym
przestrzegawytycznych producentéw folii.
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5.5. Nadzér nad montaem okien, drzwi i fasad

Montaz powinien odbywa sk przez wyspecjalizowane firmy wykonawcze praghia lub
przez osoby przeszkolone przez producentagupe pod nadzorem jego przedstawiciela -
zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywa si¢ zgodnie z dostarczqrprzez producenta instrukicgawieragca
wykaz elementow, podstawowe ich wymiary i schem@ttuowania wzgidem siebie i podta
oraz wskazowki dotyexe kolejndci montau poszczegdlnych elementéw, przy zastosowaniu,
zalecanych przez producenta, metod ¢umsiania i zachowaniu, olglenych w instrukcji
parametrow.

W/w prace naley wykonywa pod nadzorem inspektora nadzoru, projektantgdstawiciela
producenta systemu.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wyk@namiisz by¢ potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektordzoau, lub w przypadku powaiejszych
odstpstw od rozwizan projektowych — przez projektanta. Wszelkie zmiangdstpstwa od
dokumentacji technicznej nie mpgowodow& obnienia wartéci uzytkowych, jakdciowych
lub zmniejsza trwatas¢ wykonanych elementow.

6. ODBIOR ROBOT

Sprawdzeniu podlegaj

* Sprawdzenie wyghu — badania te nalg wykonywa przez ogédziny i porownanie
wynikéw z odpowiedri Aprobat, oraz dokumentagijprojektows.

* Sprawdzenie wyghu zewrtrznego fasad. Na powierzchni zamontowaeeny nie
dopuszcza gimiejscowych wypukiéci i wklestosci zauwaalnych z odlegtéci 1m. Styki
elementéw powinny kiyproste i jednakowej szerod®. Niedopuszczalne jest
wystepowanie przerw w @gtosci spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczetek
elementow.

e Sprawdzenie zastosowanych materiatow haleykonywa na podstawie odsaych
dokumentow dla poszczego6linych materiatow. Wynilddrda naley porownywé z
wymaganiami odpowiedniej Aprobaty oraz dokumentacpjektow.

* Sprawdzenie sprawla dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, pcdega
sprawdzeniu prawidtowéai dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniemy pr
wykonywaniu czynn§ci otwierania, obrotu i zamykania skrzydet.

» Zgodnd¢ wykonania roboét z projektem.

» Jaka¢ wykonanych robot.

W wyniku odbioru nalgy:

» dokona& wpisu do dziennika budowy o poprawobwykonania robot.

Jezeli wszystkie czynnei odbioru robot daty wyniki pozytywne, wykonanéoty naley uzna za
zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.
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7. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-77/B-02011 Obciazenia w obliczeniach statycznych. Of@nie wiatrem
PN-B- 02151-3:1999 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem w budynka
Izolacyjna¢ akustyczna przegrod w budynkach oraz izolaggno
akustyczna elementdéw budowlanych. Wymagania

PN-EN 20140-3:1999 Akustyka — Pomiary izolacyjoi akustycznej w budynkach

izolacyjnaci  akustycznej elementéw budowlanych — Pomiary
laboratoryjne izolacyjrkei od drwickOw powietrznych elementow
PN-EN ISO 717-1:1999 budowlanych

Akustyka — Ocena izolacyjdoi akustycznej w budynkach

izolacyjnaci akustycznej elementéw budowlanych — Izolacy¢nod

PN-EN 1363-1:2001 dzwiekow powietrznych
pr EN 1364-4:2001 Badania odporrizi ogniowej. Cz$¢ 1. Wymagania ogolne

Badanie odporrii ogniowej elementéw niednych. Czs¢ 4: Sciany
PN-B-02851-1:1997 kurtynowe — czsciowa konfiguracja

Ochrona przeciwp@rowa budynkow. Badania odpoksd ogniowej
PN-90/B-02867 elementow budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja

Ochrona przeciwp@rowa budynkéw. Metoda badania stopnia
PN-88/B-10085 rozprzestrzeniania ognia prz&zany
PN-88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baalan
PN-B-13079:1997 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i baa@érfmiana A2)
PN-B-13083:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone
PN-90/H-04606/02 Szkto budowlane bezpieczne

Aluminium i stopy aluminium. Metody bafdawtasndci anodowych
PN-76/H-04606/03 powiok tlenkowych. Badanie stopnia uszczelnienia

Aluminium i stopy aluminium. Metody badawtasnagci anodowych
PN-80/H-97023 powiok tlenkowych. Badanie odporud na korozg
PN-EN 515:1996 Ochrona przed korogj Anodowe powtoki tlenkowe na aluminium

Aluminium i stopy aluminium. Wyroby przerobione slgcznie.
PN-EN 573-3:1998 Oznaczenia stanow.

Aluminium i stopy aluminium. Sktad chemiczny i raje wyrobow
PN-EN 755-1:2001 przerobionych plastycznie. Sktad chemiczny

Aluminium i stopy aluminium. Rity, rury i ksztattowniki wyciskane.
PN-EN 755-2:2001 Warunki techniczne kontroli i dostawy

Aluminium i stopy aluminium. Riy, rury i ksztattowniki wyciskane.
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PN-EN 12150-1:2002

PN-EN 12153:2002
PN-EN 12154:2002

PN-EN 12155:2002

PN-EN 12179:2002
PN-EN 12208:2001
PN-EN ISO 1522:2002
PN-EN ISO 2360:1998

PN-EN ISO 2409:1999
PN-EN ISO 2808:2000
PN-EN ISO 2812-1:2001
PN-ISO 7253:2000
PN-ISO 7253:2000 /
Ap1:2001

PN-EN ISO 12944-2:2001

BN-75/7150-03
AT-15-3220/98
AT-15-3913/02

AT-15-5807/03

AT-15-2648/01

Wiasnaci mechaniczne.

Szkto w budownictwie. Termicznie hartowane bezpieczszkio
sodowo-wapniowo-krzemowe. &z 1: Definicja i opis

Sciany ostonowe. Przepuszczadd@owietrza. Metoda badania
Sciany ostonowe. Wodoszczekto Wymagania eksploatacyjne
klasyfikacja

Sciany ostonowe. Wodoszczekio Badania laboratoryjne pd
cisnieniem statym

Sciany ostonowe. Odporsé na nap6r wiatru. Metoda badania
Okna i drzwi. Wodoszczeldé. Klasyfikacja

Farby i lakiery. Préba ttumienia wahadta

Powtoki nieprzewodge na podiau metalowym niemagnetycznyn
Pomiar grubéci powtok. Metoda pdéw wirowych

Farby i lakiery. Metoda siatki nagi

Farby i lakiery. Oznaczenie gruimp powtoki

Farby i lakiery. Oznaczenia odpo&gona ciecze. Metody ogolne

Farby i lakiery. Oznaczenie odpo#&gona rozpylon obogtna solank

(mgtke)

Farby i lakiery. Ochrona przed korazjonstrukcji stalowych za pomac
ochronnych systeméw malarskich.¢€z2: Klasyfikacjasrodowisk
Okna i drzwi balkonowe drewniane. Metody b&ada

Spoiwo konstrukcyjne DC 993

Okna systemu CONCEPT SYSTEM z ksztatltownikéw aluavirych
Z przekltadl termiczr.

Drzwi systemu CONCEPT SYSTEM z ksztattownikéw alnioivych
Z przekltadl termiczr.

Zestaw wyrobow do wykonywania lekkighian ostonowych

Systemy lekkichscian ostonowych o konstrukcji szkieletowej z prio

aluminiowych

i
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8. WYMOGI DODATKOWE

1. Wytyczne projektowo - wykonawcze.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.
1.8.

1.9.

Nalezy wiernie odtworzy¢ istniejaca tektonike i artykulacje (podziaty, proporcje

podziatdw, szerokdci ramiakéw, uskoki ptaszczyzn w_wymiarze prostopagm do

ptaszczyzny $ciany, odtworzenie poziomych stalych zaluzji zewnetrznych, detal

wytloczenia pasa miedzykondygnacyjneqo) wszystkiallementéw wykonanych z profili

aluminiowych (okna, drzwi, fasady, pasy niédzykondygnacyjne). Dopuszczalne odchyiki

wymiarowe szerokdci poszczegodlnych elementéw, widocznych na elewatiia musz

miescié sie w przedziale -2% do +10% w stosunku do wymiaréw tgiejacych.

Nalezy zachowa& wymiary wysokosci gérnych kwater okien gérneqo parteru. Wysokéé

dolnych kwater okien gornego parteru naléy skréci¢ o wielko§¢ obnizenia wysokdci

cateqo_przeszklenia parterow wynikagcego z docieplenia _podniebia pira. UWAGA:

WIELKO SC OBNIZENIA PRZESZKLENIA GORNEGO PARTERU DOSTOSOWA C

DO WYMOGOW MONTA ZU NAWIEWNIKOW N2. D AZYC DO MINIMALIZACJI

TEJ WARTO SCI.

Podzial na kwatery state, rozwierano-uchylne, uchyle, kwatery otwierane recznie,

otwierane za pomog@ sitownikow z napedem elektrycznym, wyposaenie w_nawiewniki

higrosterowane, w_rolety wewrtrzne z podzialem na _rolety obstugiwane gcznie

i z napedem elektrycznym oraz na rolety tkaninowe cgsciowo przepuszczaice swiatto

i catkowicie zatrzymujace §wiatto, a takze inne wymogi szczegotowe — nale spetnié wg

danych zawartych w niniejszym projekcie wykonawczymw pozostatych skitadnikach

tekstowych, tabelarycznych, zestawieniach, fotogrefch i na rysunkach.

Wszelkie zastosowane konstrukcje (profile, akcesoniszczelki, okucia), patzenia

konstrukcji oraz obrébki naky wykona: zgodnie z wytycznymi dostawcy systemu.

Wszystkie wykonane konstrukcje powinny spednigdtosowne normy oraz wymogi

bezpieczéstwa i by zgodne z obowzujacym Prawem Budowlanym.

Systemodawca powinien udzieliO-letniej gwarancji na:

= przyczepné& powtoki, odporné¢ na ztuszczanie i tworzenieggecherzy,

= odpornd¢ na koroz¢ wtacznie z korozj nitkowa,

= odpornd¢ na promieniowanie ultrafioletowe, utgakoloru i potysku przekraczage
okreslone tolerancje zgodne z przepisami Qualicoat argnaganiami Qualanod,

= trwaloi¢ pofaczer migdzy poliuretanem i aluminium,

= trwalos¢ pofaczenia paskow poliamidowych i aluminium,

= zachowanie wikxiwosci termicznych i mechanicznych izolacji w granicamireslonych
wymaganiami technicznymi,

= akcesoria, uszczelki i profile z tworzyw sztucznych

Udzielona gwarancja musi byabezpieczona ubezpiecagmolisa na kwot nie mniejsz niz

wartas¢ zastosowanego aluminium.

Systemodawca winien posigdaaktadowa Kontrole Produkcji nadzorowanprzez ITB.

Wykonawca (podwykonawca w procesie przetargowym)awianego zakresu winien

posiadé potwierdzom autoryzagi systemu w celu zapewnienia ostatecznej gwarancji

systemowej dla wykonanych konstrukciji.

W_zakresie rozwhzan indywidualnych oferenci zakresu konstrukcji _aluminiowo —

szklanych (stalowo — szklanych) winni_przedstawi propozycie rozwigzan detali

poszczeqodlnych konstrukcji na etapie przetargu.

1.10.Podwykonawca zakresiusarki aluminiowej zobowazany jest do sposglzenia dokumentacji

zawierapce] wszelkie niezédne obliczenia w tym obliczenia statyczne oraz qkoj
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warsztatowy. Dokumentacja ta winnaébgodpisana przez oselposiadajca odpowiednie
uprawnienia, uzgodniona z projektantem obiektu aragstemodawecprofili.

1.11.Przed przystapieniem do_realizacji, podwykonawca winien wykoné& obmiary oraz
przedstawic do zatwierdzenia przez projektanta detale wykonawae.

1.12.Wykonawca zakresu §lusarki_aluminiowej zobowiazany jest do wykonania modelu
w skali 1:1 kazdego istotnego fragmentu (wzta, krzyzaka) sciany ostonowej lub_innej
konstrukcji_aluminiowej oraz_zamocowania go _na obikcie. Model ten wykonany pod
nadzorem firmy systemowe| musi_zosté& zakceptowany przez inwestora i architekta
przed przystapieniem do prac _produkcyjno-montazowych zakresu konstrukcji
aluminiowych.

1.13.Na pisemnezyczenie Inwestora lub Architekta systemodawca p@mizapewri mozliwosé
przebadania tej konstrukcji na szczélho wode opadow oraz udosipnienia pisemnego
raportu wynikéw z testow w terminie 21 dni.

1.14.Powierzchnia profili winna bymalowana zgodnie ze standardami Qualicoat lub &pwoal.

2. Uwagi kaicowe

Niniejszy opis jest stadium projektu przetargowegtementy, ktére da podlegaty wyborowi
przez wybranego w drodze przetargu/konkursu ofertegalnego Wykonawgtj. sciany ostonowe,
slusarka okienna i drzwiowa, olteno jako standard dla Generalnego Wykonawcy.ddeazowy
dobor ktéregokolwiek z tych elementéw przez Gemmgb Wykonawe wymag& bedzie
akceptacji Inwestora i Projektanta. Wszystkie eletyjezaproponowane przez Generalnego
Wykonawe do wbudowania w obiekcie musposiada niezlzdne atesty, opinie PZITB, opinie
PZH, opinie p.p# i innych stosownych instytucji. Tylko spetnieniewwyzszego warunku oraz
utrzymanie standardu opisowego w projekcie pozwwi opiniowanie dobranych rozyzien
technologicznych i materialowych przez InwestoPaadjektanta. Elementem ocemydaie:

- zgodnd¢ z przygtymi zatazeniami architektoniczno-kompozycyjnymi,

- najwyzsza jakéc,

- kompatybilnd¢ z rozwgzaniami w zakresie railzybrarkowym.

Projektant jako autor powgzej dokumentacji w zakresie elewacji zastrzegeéegmawo dokonania
powyzszych opinii jako reprezentant Inwestora i autdée@a opracowania.

Projektant hdzie wymagat, zgodnie z/czeniami Inwestora, przedstawienia stosownych gagr

i rekojmi, jak roOwniez zaprezentowania najuyzej jakdci rozwiazan technicznych.
Kazdorazowozyczenie Wykonawcy dotyaze ewentualnej zmiany zaproponowanych razef
wymaga przeprowadzenia wsj opisanej procedury, zmierzegj do uzyskania akceptacji
Inwestora i Projektanta dla w/w dziatalakiekolwiek rozwjzania zamienne nie mggrowadz¢
do obnzenia standardu rozwdan technicznych i estetycznych budynku.

Jezeli ustalone w drodze przetargu rozmania technologiczne ktorejkolwiek z bgarbeda
wymagaty wykonania zamiennych projektéw wykonawdekadz warsztatowych, opracowanie ich
bedzie lezato po stronie Wykonawcy.

Projekty warsztatowe fasad stupowo-ryglowych, stolakiennej wraz z obliczeniami statycznymi,
a take systemOw izolacji termicznych, wodochronnych izemiwwodnych, olejowych,
akustycznych oraz pozostatych elementéw obiektulizaasanych w wybranym systemie
materiatdbw i robdt, opracowane zostaw pelnym zakresie przez Wykonawgowyzszych
zakresOw prac we wspotpracy z dostawab producentem systemu w jakim roboty zostan
zaakceptowane do wykonania.

mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk
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