STRONA ZEWNE TRZNA

SZYBA DLA PIETRA
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WYMAGANE ZABEZPIECZENIE PPOZ.
SLUPKOW MIEDZYOKIENNYCH:

OBRYS NOWYCH OKIEN

WNETRZE BUDYNKU

STALOWY StUPEK MIEDZYOKIENNY WYMIENIANY (WG
POTRZEB — KWALIFIKACJA SELUPKOW DO WYMIANY ZE
WZGLEDU NA ZtY STAN TECHNICZNY DO USTALENIA
NA BUDOWIE)

PROJEKTOWANA OSt.ONA ALUMINIOWA StUPKA
MIEDZYOKIENNEGO — PROFIL TYPU "U" GIETY
NA WYMIAR; WYKONCZENIE POWIERZCHNI JAK
PROFILI OKIENNYCH (ANODA NATURALNA)

OBUSTRONNA ZABUDOWA GK NA PODKONSTRUKCJI C100 Z
WYPELNIENIEM Z WEYNY MINERALNEJ, MALOWANA FARBAMI

ZMYWAINYMI W KOLORZE SCIAN DANEGO POMIESZCZENIA —
WYKONAC PO ZABEZPIECZENIU PPOZ. StUPKA STALOWEGO
| ZAMONTOWANIU OSLONY ALUMINIOWEJ

WATROSCI WYMIAROW PARAMETRYCZNYCH:

WYSOKOSC PRZEKROJU StUPKA STALOWEGO “h™:

— DLA PIETRA: h=80mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
SZEROKOSE PRZEKROJU SLUPKA STALOWEGO "b™:

— DLA PIETRA: b=60mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
GRUBOSC SCIANKI ISTN. SLUPKA STALOWEGO ™t™:

— DLA PIETRA: t=3mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
GRUBOSC PLYT OGNIOCHRONNYCH PROMATECT-H LUB
ROWNOWAZNYCH *d":

— DLA PIETRA: d=10mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
WYSOKOSE PRZEKROJU OSLONY ALUMINIOWEJ SLUPKA "H™

— DLA PIETRA: d=105mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE
SZEROKOSC PRZEKROJU OSLONY ALUMINIOWEJ StUPKA “B™:

— DLA PIETRA: d=180mm

— DLA GORNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

— DLA DOLNEGO PARTERU: SYTUACJA NIE WYSTEPUJE

R60

©

RIS
GERKS

]

e%e%

RS
SRR
KA

AR TERNINY

|
_
— 7 — DYSTANS REKTYFIKACYNY
: 2 JLL00000 —
: \\\\\\\\\\ q \\\\\\\\\\\\\\\\\\\ I STALOWY SLUPEK MIEDZYOKIENNY ISTNIEJACY
_\.\“.\_”\ 7 \\A\\\\ \\\\.
: VA . 7/ .\V\\ )
| 3 77007
42 w\\wx\ B o < T PROJEKTOWANA OKEADZINA PPOZ. (PLYTY PROMATECT-H
AL _ \\\\\\\\\ ) - (
{ 4 | 7000 — GRUB. 10mm LUB ROWNOWAZNE ZAPEWNIAJACE
- ﬂ\\\\\\\\\ 1 | o | N>mmNm_movaz_m R60 PRZY TEJ SAMEJ LUB MNIEJSZEJ
7 | 70 GRUBOSCI
- s g
www% > /ESTAWIENIE [LOSCIOWE NA RYSUNKU St/.
_ o— UWAGI
1. SYTUACJA WYSTEPUJE JEDYNIE NA PIETRZE.
b = \ﬂw 2. RYSUNEK POKAZUJE DOMNIEMANA SYTUACJE TEORETYCZNA Az_m
SO ROBIONO ODKRYWEK TEGO <<mN_\|>v. NIE WYKLUCZA SIE, 7E PO
% M N DOKONANIU ODKRYWEK KONECZNA BEDZIE KOREKTA
= < _ PRZESTAWIONEGO ROZWIAZANIA, NP. ZASTOSOWANIE JAKO OSELONY
% < m ALUMINIOWEJ ZAMIAST JEDNEGO PROFILU MASKUJACEGO TYPU "U”
M — DWOCH PROFILI TYPU "L
m 3. W PRZYPADKU STWIERDZENIA KONSTRUKCYJNEGO POWIAZANIA
.\ \_I @I M m SCIANY _ub_umN_.HONz_.HL Nm\m_wc_uxk/\__ m.ﬁ»_.os\/;\__ NALEZY NIE
\ M O z>mcmN>o\ TYCH POWIAZAN, POWIADOMIC PROJEKTANTA | NIE
= % PROWADZIC DALSZYCH ROBOT W TYM ZAKRESIE.
Vl
= —
UWAGA:
e P PRZED WYKONANIEM OSLON WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE (PO
\\\\\\\\ 0000080500077, .\\\\\. - ZAVONTONAN Nz.%s:ox OKIEN, OBLOZENIU SLUPKOW STALOWYCH
S ) . .,
I KOOI S OPCJONALNIE W ZALEZNOSCI 0D
S \ S ] AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO ]
RIS MONIOM Sy SR (Ao e [ | ERSTUR T

WOJCIECH TKACZYK
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PRZEDMIOT
OPRACO-
WANIA:

PROJEKT TERMOMODERNIZACJI BUDYNKU
GLOWNEGO AWF PRZY UL. KROLOWEJ
JADWIGI 27 /39 W POZNANIU

PROJEKT
WYKONAWCZY | OBIEKT:

ISTNIEJACA SCIANKA POPRZECZNA BUDYNEK GLOWNY AWF

PRZY UL KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

USZTYWNIAJACA MUROWANA LUB
ZELBETOWA GRUB. 12ecm — W

FAZA PROJEKTU:

R o | OBUDOWA SLUPKA PRZYOKIENNEGO

POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH oA | RsUk: StUPEK PODWOJNY
ROZNE WYKONCZENIE POWIERZCHNI — PROMRIANT. | WOIckEGH Traczn | MGZR—_|48/s6/Pw m_\l h
OPISANE W TABELACH POMIESZCZEN; W

ZAKRESIE ROBOT NIEZBEDNE NAPRAWY, FUNKCJA: IMIE, | NAZWISKO: | SPECJALNOSC: |NR UPRBUD:]  PODPIS:  |NR RYSUNKU
WYPRAWKI, UZUPELNIENIA | ODTWORZENIA UMOWA: 01. 2011 | DATA OPRAC.: V 2011 SKALA: 132 NR ARK. 240

PROJEKTANT BUDYNKU: PROF. ARCH. MAREK LEYKAM (1908-—1983)




