Autorskie Studio Architektoniczne Wojciech Tkaczyk

1.

1.2

1.3
1.4

15

1.6
1.7

1.8

2.1
2.2
2.3
2.4
2.5

OPIS TECHNICZNY
KONSTRUKCJA

DANE OGOLNE:

Zamawiajcy: Akademia Wychowania Fizycznego im. EugeniuszaeRigego, ul. Krélowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozia

Inwestor: Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza €@ldsgo, ul. Krolowej
Jadwigi 27/39, 61-871 Pozfia

Obiekt budowlanyBudynek gtowny AWF, ul. Krélowej Jadwigi 27/39,8Y1 PoznA.

Nazwa zamodwienia: Dokumentacja projektowa budowlano-wykonawcza duiya
termomodernizacji budynku gtéwnego AWF przy ul. Ksgej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.
Przedmiot opracowania:Projekt termomodernizacji budynku gtbwnego AWF ypral.
Krolowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Faza opracowaniaProjekt wykonawczy.

Sktadnik opracowaniaProjekt budowlany termomodernizacji budynku gtogmeAWF przy
ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu —§z konstrukcyjna.

Jednostka projektowani&Krzysztof Niemczyk Biuro Projektowe, Os. Armii Koavej 139/5,
61-381 Pozna

PODSTAWY OPRACOWANIA:

Zlecenie Zamawiagego (umowa z dnia 11 stycznia 2011 r.).

Wizje lokalne obiektu.

Inwentaryzacja stanu istrieggo wykonana na potrzeby niniejszego opracowania.
Archiwalna dokumentacja projektowa budynku,skgmiona przez Zamawigego.
Dokumentacja geotechniczna — rozpoznanie budoggologicznej i warunkéw
hydrogeologicznych pod fragmentem istacgigo budynku gitéwnego Akademii Wychowania
Fizycznego (segment ,B”) w Poznaniu przy ul. KrégwJadwigi 27/39, opracowana w

pazdzierniku 2008 r., autor: in Mikotaj Jednorowicz.
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Analiza techniczna mtiwosci wykonania termomodernizacji budynku gtdwnego A\pizy
ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowanianaju 2009 r., autor: mgr in arch.
Wojciech Tkaczyk.

Analiza oceny stanu ochrony przeciwgmwe] budynku AWF przy ul. Krélowej Jadwigi
27/39 w Poznaniu oraz opinia w zakresie bezpigine paarowego dotyczra ewentualnego
zabudowania przgvitu budynku w osiach 14-16, opracowana w sierp2@09 r., autor:
Rzeczoznawca ds. ZabezpietRrzeciwpaarowych, st. bryg. w st. spoczzinl6zef Modrzyk.
Ekspertyza techniczna w zakresie konstrukcyjnynezizdnym dla wykonania projektu
termomodernizacji i zabudowy p&eitu budynku gtbwnego AWF przy ul. Krélowej Jadwigi
27/39 w Poznaniu, opracowana w grudniu 2009 rgrayt rzeczoznawca budowlany mge.in
Tadeusz Hatas, rzeczoznawca budowlany mgrRyszard Staszewski.

Projekt budowlany termomodernizacji budynkuwgiégo AWF przy ul. Krolowej Jadwigi
27/39 w Poznaniu, opracowany w lutym 2011 r.,

Koncepcja Architektoniczna termomodernizacjidynku gtbwnego AWF przy ul. Krélowej
Jadwigi 27/39 w Poznaniu, opracowana w czerwcu 201@sepnie zaakceptowana przez
Miejskiego Konserwatora Zabytkéw w Poznaniu (pismalnia 19 sierpnia 2010 r., znak
MKZ.1.H/40450-168/10), autor: mgr inarch. Wojciech Tkaczyk.

Analizy techniczne w sprawie optymalizacji dnbprzeszklg elewacyjnych.

Uzgodnienia projektowe prowadzone nadme z Architektem.

PRZEDMIOT | CEL OPRACOWANIA:

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawtaynomodernizacji budynku gtéwnego
AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu.

Celem opracowania jest spgzenie projektu wykonawczego elementow konstrukajiw
szczegolnéci stupkéw stalowych podpiergjych stropy pitra i dachu, ktére majprzenosi
obciazenia zwizane z projektowanym nowym przeszkleniem. oraz tkasev zelbetowych

dachu dla nowyckwietlikow i klap dymowych.

ZAKRES OPRACOWANIA:
Zakres opracowania dotyczy rozwan wykonawczych nowych elementow i przystosowania
istniejacej konstrukcji pod &em nowego przeszklenia budynku i modernizacghdaprzy

projektowanych robotach termomodernizacyjnych.
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5. OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU:

Przeznaczenie budynku: budynek administracyyaaltyczny uczelni.
Usytuowanie: budynek usytuowany jest w Poznaminy ulicy Krélowej Jadwigi u zbiegu
z ulia Droga Qxbinska. Gabaryty:
Wysoka¢ budynku nie przekracza 12,0 m i kwalifikuje gio do grupy budynkow
niskich (N).
llos¢ kondygnaciji: trzy (gitro, wysoki parter - posadzka wyniesiona na wysék)70 m
ponad teren wokot budynku, niski parter zaginy 60 cm poriej terenu).
Gabaryty obrysu rzutu budynku w osiach modulen$gian zewrtrznych:
a) pitro: dtugé&t 129,60 m, szerolko 28,80 m,
b) wysoki parter: dwie ragdzne czsci przedzielone przavitem:
- cg$¢ wschodnia: diug@ 67,20 m, szerokg 24,00 m,
- cg$¢ zachodnia: diug@ 24,00 m, szerokd 24,00 m,
-niski parter (eZciowo zag¢biony): trzy rozhczne cgsci przedzielone terenem
pod przavitem oraz zamkria przestrzeryj auli, kazda o dlugéci 24,00 m
i szerokdi 24,00m;
W budynku znajdujsi¢ trzy klatki schodowe, kala zlokalizowana pwodku modutu
24 m x 24 m, wyznaczonego przez obrysy kondygazagkbionych. Klatki schodowe

s na petrze obudowanécianami murowanymi.

6. KONSTRUKCJA:
Tektonika konstrukcyjna budynku podzielgest na trzy segmenty o identycznej
strukturze geometrycznej i konstrukcyji&zdy segment zbudowany jest zézi
dolnej, ktdg tworzg kondygnacje niskiego i wysokiego parteru, orazgad
gornej, utworzonej przez kondygriapjetra. Cz$¢ dolna zataona jest na planie
kwadratu o wymiarach modularnych 24,00 84;00. Czs$¢ gorna zataona jest
na planie prostata o wymiarach modularnych 43,20 m (po kierunkiwgdéai budynku)
i 28,80 m (po kierunku szerakobudynku). Czs¢ gorna przewieszona jest wspornikowo
poza ox¢ dolm w obu kierunkach. Przewieszenie na kierunku podim wynosi
po 9,60 m na strena na kierunku poprzecznym po 2,40 m na stron
Wszystkie trzy segmenty ustawiogdisiowo jeden za drugim i na stykach oddylatowane.

W czsci dolnej na styku medzy modutem wschodnim,saodkowym midci sie aula,
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a m¢dzy modutemsrodkowym a zachodnim znajduje firzewit.
Fundamentyelbetowe monolityczne, posadowienie wzmocnione gepr
palowanie.(system taw twaizy ruszt)
Podstawowéciany poprzeczne soezelbetowe monolityczne w rozstawie modularnym
co 24,00 m (w osiach 2, 7, 9, 14, 16, Rdiany te wznoszsiec na wysokéé¢ kondygnaciji
dolnego i gérnego parteru.

Podstawowy ustréj konstrukcyjnyepia tworz dwie rury stalowa=elbetowe o przekroju
prostokatnym. Wysokd¢ tych rur rowna jest wysokoi kondygnaciji pgtra (3,75m brutto),
szerokd¢ pokrywa s¢ z szerokécia korytarzy (2,40m modularnie). Wewtnz tych rur
biegm korytarze komunikacji ogolnej obstugag pktro.

Sciany tarczowe zamykage przewieszenia gia: zelbetowe monolityczne (w osiach

l, 8,8, 15, 15", 22).

Stropodach i strop poguzy wysokim parterem agirem kasetonowyelbetowy, oparty na
uktadzie rygli i stupéweelbetowych.

Strop pom¢dzy niskim, a wysokim parterem : DZ3 oparty na dkie rygli i stupow
zelbetowych.

Schody wewgtrzne i zewstrznezelbetowe monolityczne.
Sciany dzialowe murowane ceramiczne grub. 12 crb ic6).

Na kondygnacji dolnego parterusnodkowym segmencie (,B") w osi D uktad rygli

i stupow jest zagpiony przez néng sciane murowarn grub. 25 cm zbieraga obchzenia

z odcinka stropu naglkondygnagj.

Sciany podokienne dolnego parterelbetowe monolityczne, szeraia 20 cm.

Cald¢ szkieletu budynku wsparta jest na silnym ruszerelamentowym na palach

Wolfholtza.

ANALIZA NOWYCH OBCI AZEN DO OBLICZENIA Cl EZARU
PRZESZKLENIA Pl ETRA:

Istniejace okna aluminiowe wraz z szybami nie spefpi@ymaga aktualnej normy ochrony
cieplnej budynku oraz akustycznej w awku z czym podlegajwymianie.

Okna na kadej kondygnacji majwysoka¢ od podtogi do stropu.

Rozstaw osiowy okien wynosi |,20m na catej disgdudynku.

Stupki medzyokienne wykonaneag rur stalowych, prostaknych 60 x 80 x 4 mm

i S3 wypetnione betonem.

Stupki miedzyokienne g elementami konstrukcyjnymi budynku, dlatego
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przy wymianie okien nie wolno usuwatalowych stupkéw mdzyokiennych.
Przy wymianie okien na nowe, aleixsze spetniace nowe normy przyjo zasag zachowania
obcigzen na kondygnagjgérm budynku. Jest to natiwe dzieki zmniejszeniu @zaru warstw

dachowych i elewacyjnych.

Zmniejszenie obarzenia na dachu wynosi q=0.29 kN/m2 oraz zmniejszehizenia na
cze¢sci wystapcej w poziomie posadzki gtra wynosi g=0.29 kN/m2 .
Oddziatywanie dachu na gorny stupek wynosi:

R=3,0x0,29 = 0.87kN/m
Oddziatywanie dachu i stropugbia w punkcie podparcia stupkiem stalowym parteru
WYNOoSi:

M= RDXx2.4+0,5x0,26x2,42

M= 0,87x2.4+0,5x0,26x2,42 = 2,84kNm/m

/ 2.40 m — ramie wspornikagpia /

Moment wywotany gizarem nowego przeszklenissQokna) wynosi:

BEQSx 2,4 <Ma

Q<MA/2.4

Qs<2,84/2.4
< 1,18kN/m (w odniesieniu do wysodm przeszklenia 3.0 m)

Dla 1n® przeszklenia (1,18kN/m:3.0m = 0,39kN/m?) przyraszaru nie powinien by
wigkszy niz ~40kg.

taczny ckzar nowego okna nie powinien dwigkszy od 65kg/m2 ( 25kg/m2+40kg = 65Kkg,
25kg/m2- c¢zar istniepcego przeszklenia).
Jezeli nowe okna spetni ten warunek, to rownowaga w olgeniu istniegcej konstrukcji

zostanie zachowana.

ANALIZA NOWYCH OBCI AZEN DO OBLICZENIA Cl EZARU
PRZESZKLENIA PARTERU:

Okna na kondygnacji wysokiego i niskiego partemjamvysoka¢ od podtogi do stropu.
Rozstaw osiowy okien wynosi |,20m na catej disggdudynku.

Stupki medzyokienne wykonaneyg rur stalowych, prostaknych 60 x 100 x4(8) mm.
Stwierdzonoze profile stalowe wypetnionegbetonem.

Stupki miedzyokienne g elementami konstrukcyjnymi budynku, dlatego
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10.

11.

przy wymianie okien nie wolno usuwatalowych stupkéwniedzyokiennych.

W przypadku ztego stanu istraejych stupkow ( zgtasza kierownik budowy przy
demontowaniu istniggych okien i obudowy stupkéw), nalgje usuaé i zastpi¢ nowymi,
wykonanymi z rur stalowych, prosigtkych 60 x 100 x 12.5 mm ze stali S335JR (18G2A).
Nowe przeszkleniedazie montowane bezgednio do stupkow stalowych.

Szczegobtowe rozwzanie mocowania zaproponuje wykonawhkesarki okiennej.

NOWE StUPKI STALOWE

Zaprojektowano nowe stupki stalowe z profili rurasty, prostolatnych 100x60x12.5,
80x60x12.5 ze stali S335JR (18G2A).

Na pktrze w osi G/18-20 nahy zamontowa 9 nowych stupéw z rur prostataych
80x60x12.5. Przewidziano mibwvos¢ wymiany dalszych 10 stupow w przypadku ztego
stanu istniejcych stupow.

Na parterze przewidziano movos¢ wymiany 10 stupdw z rur prostaiaych 100x60x12.5
w przypadku ztego stanu istraelych stupow.

Przy wymianie stupkéw usytuowanych obok siebie,rapg wymiany naley wykonywa
systematycznie, po jednym stupku, wdavie podpierajc istniepca konstrukcg.

Naley sporzdzi¢ plan wymiany stupkow, ktérydalzie skonsultowany z konstruktorem.

OTWORY W DACHU

Zaprojektowano poszerzenie otworow w istaggich kasetonachzelbetowych dachu
poprzez wyaicie gornej piyty kasetonu do licaebra. Zaprojektowano zasklepienie
zbednych otwordw w istniejcych kasetonachkelbetowych dachu po gaietlach dachowych
za pomog ptyt ,Minerit” grubosci 18mm (alternatywnie sklejkastiast grubaci 18mm z
powtoka fenolowg ), mocowanych kotkami rozporowymi @ 6mm.

WYMAGANIA BUDOWLANE P-PO Z:

Doktadne wytyczne p-pozostaly zawarte w oddzielnym opracowaniu
wykonanym przez st .bryg.inJézefa Modrzyka.
W opisie architektonicznym podano waxtoklasy odpornéci ogniowej wymagane dla

poszczegolnych elementow konstrukcyjnych.

Elementy stalowe zostazabezpieczone wg wskaea czsci architektonicznej projektu.
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12.

12.1

12.2

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOW EJ

Nowe elementy — stupki stalowe

Wymagany stopieczystaci podtaza pod malowanie dla konstrukcji stalowej 2.
W wytworni natay¢ 2 warstwy powtoki z farby ftalowej do gruntowamiarubgci 30um
kazda oraz 2 warstwy nawierzchniowe emalii ftalpagbdlnego stosowania o gruimd 30

um kada, lub réwnorgdne.

Po zmontowaniu konstrukcji w elementataiowych malowanych uzupetrarbe
w miejscach ubytkow powtoki.

Elementy istniegce — stupki z rur stalowych prostolgtnych 60 x 80 x 4 mm
oraz 60 x 100 x4(8) mm

Usura¢ wszystkie ogniska korozji poprzexene oczyszczenie powierzchni i zagruntowanie
farba antykorozyjn jak powye.

Kolor warstwy wierzchniej podlega zatwierdzeniugaarchitekta.

Projektant:

mgr inz. Krzysztof Niemczyk

Pozna, kwiecieh 2011 r.
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