Załącznik nr 5 do IDW

Załącznik nr 1 do umowy

1. Komputer PC A – 12 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	Procesor
	Dwurdzeniowy o częstotliwości min 2,8GHz, cache 2MB, częstotliwość traktowania szyny danych (FSB) min 800MHz lub procesor o równoważnej wydajności wg testów przeprowadzonych przez Wykonawcę.

(w przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne, porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego)
	

	Pamięć RAM
	4GB DDR3-1066 (możliwość rozbudowy do 8 GB)
	

	Dysk twardy
	320 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)
	

	Napęd optyczny
	DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD
	

	Płyta główna
	-oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji

- w standardzie μATX

- chipset dostarczony przez producenta procesora

- zintegrowany kontroler 4 x SATA II

- min 1x PCI Express o szybkości x16

- min 1x PCI Express o szybkości x1

- min 2x PCI 32bit

-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera

-możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera

-możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, 

-możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji)

-możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala

- możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x,

-rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

-możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy
	

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps WoL, PXE, 

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana

-oparta o układ Intel GMA 4500 lub równoważny o nie gorszej wydajności wg testu Passmark  G3D
-do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM)
	

	Porty I/O
	-min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1x serial external

-min 1xparallel internal

-min. 1xLAN RJ45

-1x VGA

-1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy)

-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	

	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej

Recovery Windows 7 Professional Muli B, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

Nośnik Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon
	

	Obudowa
	-Typu „Microtower”

-obudowa w kolorze czarnym

-w standardzie µATX

-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 87% przy obciążeniu około 50%

-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala

-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala

-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala

-suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy)

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

-slot Kensington

-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką
	

	Klawiatura
	-Klawiatura PS/2 w układzie US

-numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	

	Mysz
	-Mysz optyczna 800 dpi

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

-numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
-podkładka dedykowana dla myszek optycznych
	

	Inwentaryzacja i diagnostyka
	1. 

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputereów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; 

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji

- inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

-odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego   komputera 
- wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

- model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

- model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

- i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 

2.

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows7, Windows XP i Vista, DOS

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy

-eksport informacji do plików danych
	

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę, realizacja w serwisie we wszystkie dni robocze , 8h w ciagu dnia (5x8), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta )
	

	Certyfikaty i normy 
	1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility 
List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z  WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation )

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera

6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

7.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż  21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows 7 Professional.
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


2. Komputer PC B – 1 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	Procesor
	Dwurdzeniowy o częstotliwości min 2,8GHz, cache 2MB, częstotliwość traktowania szyny danych (FSB) min 800MHz lub procesor o równoważnej wydajności wg testów przeprowadzonych przez Wykonawcę.

(w przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne, porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego)
	

	Pamięć RAM
	4GB DDR3-1066 (możliwość rozbudowy do 8 GB)
	

	Dysk twardy
	2 x 320 GB (min. SATA II; min. 7200 rpm, NCQ/3Gbit, 8mb cache)
	

	Napęd optyczny
	DVD-RW SATA z oprogramowaniem do odtwarzania i nagrywania płyt DVD
	

	Płyta główna
	-oznaczenie modelu płyty głównej trwale naniesione na etapie produkcji

- w standardzie μATX

- chipset dostarczony przez producenta procesora

- zintegrowany kontroler 4 x SATA II

- min 1x PCI Express o szybkości x16

- min 1x PCI Express o szybkości x1

- min 2x PCI 32bit

-Możliwość zabezpieczenia hasłem dostępu do systemu operacyjnego i dostępu do BIOS komputera - zabezpieczenia te muszą działać niezależnie od siebie, możliwość zabezpieczenia dysku twardego w sposób uniemożliwiający możliwość odczytu danych po podłączeniu dysku do innego komputera

-możliwość deaktywacji karty muzycznej i sieciowej z BIOS komputera

-możliwość odczytania z BIOS komputera informacji o numerze seryjnym, numerze inwentaryzacyjnym (asset tag),możliwość odczytania z BIOS dokładnych informacji o procesorze – co najmniej model, typ, częstotliwości FSB, prędkości rzeczywista, ilość pamięci cache, 

-możliwość wyłączenia pracy wielordzeniowej procesora z pozycji BIOS (konieczne w przypadku niektórych aplikacji)

-możliwość wyłączenia portów COM, USB, FDD z BIOS komputera bez pośrednictwa systemu operacyjnego ani bez pośrednictwa urządzeń zewnętrznych, blokada zapisu na dyskietkach 3,5 cala

- możliwość ograniczenia dostępu do portów USB dla dysków i pamięci flash pracujących w standardzie USB 1.x i 2.x,

-rozwiązanie sprzętowe zintegrowane w płycie głównej komputera zapewniające możliwość przywrócenia BIOS w przypadku jego uszkodzenia (ataki wirusów itp.) lub nieudanej aktualizacji bez pośrednictwa jakichkolwiek urządzeń zewnętrznych i w sytuacji, gdy obraz na monitorze nie jest wyświetlany i/lub nie ma możliwości wprowadzania znaków za pomocą konsoli tekstowej

-możliwość manualnego obniżenia poziomu głośności komputera z poziomu BIOS poprzez aktywację funkcji pracy z obniżoną głośnością dla dysku twardego, napędu optycznego i wentylatorów wbudowanych wewnątrz obudowy
	

	Karta dźwiękowa
	-Zintegrowana

-w standardzie High Definition

-możliwość wyłączenia karty muzycznej w BIOS
	

	Karta sieciowa
	10/100/1000 Mbps WoL, PXE, 

-możliwość wyłączenia karty sieciowej w BIOS,

-możliwość odczytania adresu MAC karty z BIOS komputera
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana

-oparta o układ Intel GMA 4500 lub równoważny o nie gorszej wydajności wg testu Passmark  G3D
-do 256 MB pamięci własnej lub współdzielonej z pamięcią systemową (nie wymagane jest uzupełnienie pamięci RAM)
	

	Porty I/O
	-min. 8 portów USB 2.0 (w tym 2 na panelu przednim)

-min. 1x serial external

-min 1xparallel internal

-min. 1xLAN RJ45

-1x VGA

-1x audio line-in, 2x audio line-out, 2x wejście mikrofonowe (wejście mikrofonowe i line-out zdublowane na panelu przednim obudowy)

-nie dopuszcza się możliwości zasłonięcia złączy USB znajdujących się na panelu przednim jakimikolwiek zaślepkami, maskownicami utrudniającymi wzrokową weryfikację ich użycia – np. obecności klucza USB czy innego urządzenia podłączonego do złączy na panelu przednim obudowy komputera
	

	System operacyjny
	Licencja dla Windows 7 Professional z prawami do instalacji Windows XP Professional w polskiej wersji językowej

Recovery Windows 7 Professional Muli B, OEM (preinstalowany) wraz z nośnikiem pozwalającym na ponowną instalację systemu niewymagającą wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon

Nośnik Windows XP Proffesional w polskiej wersji językowej, płyta przygotowana przez producenta komputera, do automatycznej instalacji na danej jednostce (System wraz ze sterownikami), niewymagająca wpisywania klucza rejestracyjnego lub rejestracji poprzez Internet czy telefon
	

	Obudowa
	-Typu „Microtower”

-obudowa w kolorze czarnym

-w standardzie µATX

-zasilacz o mocy maksymalnej 300W z aktywnym filtrem PFC, o gwarantowanej sprawności co najmniej 87% przy obciążeniu około 50%

-minimum dwie zewnętrzne zatoki 5.25 cala

-minimum jedna zewnętrzna zatoka 3,5 cala

-minimum dwie wewnętrzne zatoki 3,5 cala

-suma wymiarów obudowy (wysokość + szerokość + głębokość mierzona po krawędziach zewnętrznych) nie więcej niż 955mm w tym całkowita szerokość obudowy nie większa niż 175mm

-otwierana boczna ściana obudowy umożliwiająca dostęp do wszystkich podzespołów komputera

-mocowanie ściany na co najmniej dwie śruby widoczne z bocznej strony obudowy (możliwość weryfikacji obecności śrub zabezpieczających bez konieczności dostępu do tylnej ściany obudowy)

-licencja na system operacyjny oraz numer seryjny komputera umieszczony na górnej części obudowy

-slot Kensington

-oczko w obudowie do zabezpieczenia kłódką
	

	Klawiatura
	-Klawiatura PS/2 w układzie US

-numer katalogowy klawiatury wg oznaczeń producenta komputera na spodniej stronie klawiatury (możliwość zamówienia klawiatury w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na klawiaturze)
	

	Mysz
	-Mysz optyczna 800 dpi

-USB

-dwuprzyciskowa, rolka (scroll) jako trzeci przycisk

-funkcja scroll'a czterokierunkowego 

-numer katalogowy producenta na spodniej stronie obudowy myszy (możliwość zamówienia myszy w autoryzowanym serwisie producenta komputera jedynie po podaniu oznaczeń umieszczonych na myszy)
-podkładka dedykowana dla myszek optycznych
	

	Inwentaryzacja i diagnostyka
	1. 

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera wraz z licencją do zarządzania w sieci, pozwalające minimum na:

-pracę w architekturze serwer-klient - licencja musi pozwalać na pełne wykorzystanie aplikacji w wymaganym zakresie

-możliwość zdalnego przypisania dla jednego, lub grupy komputereów unikalnego numeru inwentarzowego widocznego zdalnie dla administratora jak i bezpośrednio w BIOS maszyny

- monitoring systemu i przekazywanie informacji o zdarzeniach na stację administratorską (konsola graficzna na stacji zarządzającej, konsola tekstowa, email, sms)

-możliwość konfiguracji i weryfikacji zakresu i stopnia szczegółowości alertów przekazywanych na stację administratorską oraz wybór sposobu informacji o zdarzeniu

-monitoring komponentów takich jak: dysku twardy (SMART), pamięci, wentylatorów, stanu czujnika otwarcia obudowy, monitoring temperatury wewnętrznej komputera

- zdalne zarządzanie BIOS: wprowadzanie i zmiana haseł BIOS, archiwizacja i aktualizacja BIOSu dla pojedynczego komputera i grupy komputerów jednocześnie; modyfikacja sekwencji bootowania; 

- generowanie raportów dot. pojedynczych komputerów lub grup komputerów, w zakresie zainstalowanych komponentów, systemu operacyjnego oraz aplikacji

- inwentaryzacja szczegółowa komputera: 

              -odczyt modelu, numeru seryjnego i numer inwentarzowego   komputera 

              - wersja i model płyty głównej, wersja BIOS; 

              - model, wersja firmware i numer seryjny dysku twardego, 

              - model, wersja firmware i numer seryjny napędu optycznego    

              - i sposób obsadzenia kości pamięci wraz z informacją o zainstalowanych kościach (pojemność, oznaczenie, numer seryjny kości) 

2.

Oprogramowanie wyprodukowane i wspierane przez producenta komputera pozwalające minimum na:

- praca w środowisku Windows7, Windows XP i Vista, DOS

- pełną diagnostykę sprzętową komputera (praca dysku twardego, płyty głównej i jej układów, praca podsystemu pamięci, karty graficznej), pozwalającą na wykrycie usterki z wyprzedzeniem lub jej weryfikację

-odczyt informacji o systemie: numer seryjny, numer inwentarzowy

-eksport informacji do plików danych
	

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę, realizacja w serwisie we wszystkie dni robocze , 8h w ciagu dnia (5x8), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta )
	

	Certyfikaty i normy 
	1. Potwierdzenie kompatybilności komputera na stronie Microsoft Windows Hardware Compatibility List na daną platformę systemową (wydruk ze strony), potwierdzenie producenta o zgodności z DMI 2.0 (Desktop Management Interface ) oraz z  WMI 1.5 ( Windows Management Instrumentation )

2. Deklaracja zgodności CE, widoczne oznaczenie CE na górnej ścianie obudowy

3. Certyfikaty jakości ISO 9001 i 14001

4. Certyfikat ISO9001 dla serwisu

5. Certyfikat ISO9241 dla oferowanego modelu komputera

6. Zgodność z normami EN55022/B, EN55024, EN61000-3-2/3

7.Poziom emitowanego hałasu, mierzony wg normy ISO 7779 i wykazany według normy ISO 9296 w trybie jałowym (IDLE) powinien wynosić nie więcej niż  21 dB (potwierdzony stosownym dokumentem producenta komputera – oświadczenie wraz z raportem badawczym oferowanego modelu komputera wykonanym przez notyfikowane laboratorium). Dopuszcza się dokumenty techniczne w języku angielskim. Badanie musi zostać wykonane dla kompletnego zestawu o oferowanych lub wyższych parametrach wydajnościowych, wraz z uruchomionym systemem Windows 7 Professional.
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


3. Monitor A – 15 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	Wielkość ekranu
	19” wide
	

	Jasność (typowa)
	300 cd/㎡
	

	Kontrast
	70000:1(Typowa 1000:1)
	

	Rozdzielczość
	1440x900
	

	Czas reakcji
	5ms
	

	Kąty widzenia (poziom/pion))
	170˚/160˚ (CR>10) 
	

	Ilość kolorów
	16.7 mln
	

	Rodzaj sygnału Video
	Analog RGB
	

	Złącza
	15pin D-SUB
	

	Pobór mocy
	35W
	

	Pobór mocy w trybie Stand By (DPMS)
	<0.3W
	

	Plug & Play
	DDC 2B
	

	montaż na ścianie
	75*75 mm
	

	normy TCO
	TCO'03
	

	kolor
	czarny
	

	Wymiary z podstawą (SxWxG mm)
	maks. 443.0*375.0*179.8
	

	Wymiary bez podstawy (SxWxG mm)
	maks. 443.0*295.1*63
	

	Waga
	maks. 3,6 kg
	

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę, realizacja w serwisie we wszystkie dni robocze, 8h w ciągu dnia (5x8)

dostępność części zamiennych do oferowanego modelu przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta)
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO...........................


4. Monitor B – 1 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	Wielkość ekranu
	Nie mniej niż 21,50 cala
	

	Technologia wykonania
	TN
	

	Jasność (typowa)
	300 cd/㎡
	

	Kontrast
	1000:1
	

	Rozdzielczość
	1920x1080
	

	Czas reakcji
	5ms
	

	Kąty widzenia (poziom/pion))
	170˚/160˚  
	

	Ilość kolorów
	16.7 mln
	

	Rodzaj sygnału Video
	Analog RGB
	

	Złącza
	15pin D-SUB, DVI
	

	Pobór mocy
	55W
	

	Plug & Play
	DDC 2B
	

	kolor
	czarny
	

	Waga
	maks. 6 kg
	

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę, realizacja w serwisie we wszystkie dni robocze, 8h w ciągu dnia (5x8)

dostępność części zamiennych do oferowanego modelu przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta)
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


5. Notebook - 5

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	System operacyjny
	Windows 7 Professional (32b) (+ XP Pro CD)
	

	Procesor
	Dwurdzeniowy o częstotliwości min 2,13GHz, cache 3MB, częstotliwość szyny DMI min 2,5GT/s lub procesor o równoważnej wydajności wg testów przeprowadzonych przez Wykonawcę.

(w przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne, porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego)
	

	Ekran
	15.6" LED HD (1366 x 768) 16:9 Non-Gloss
	

	Wymiary
	371 x 255.5 x 29.9 ~ 35.3mm
	

	Waga
	do 2.5kg
	

	Karta graficzna
	Zintegrowana

-Intel GMA HD lub równoważny o nie gorszej wydajności wg testu Passmark  G3D
	

	Pamięć RAM
	3GB DDR3
	

	Dysk twardy
	320 GB (5400 rpm S-ATA)
	

	Napęd optyczny
	Super Multi Dual Layer (S-ATA)
	

	Chipset
	Kompatybilny z procesorem
	

	Dźwięk
	zintegrowana karta dźwiękowa, HD (High Definition) Audio, SRS 3D Sound Effect
	

	Głośniki
	min. 2x 1,5W Stereo
	

	Kamera internetowa
	tak
	

	Sieć LAN
	Gigabit LAN
	

	Sieć bezprzewodowa
	802.11bg/n*
	

	Bluetooth
	Bluetooth 2.1 + EDR*
	

	Porty zewnętrzne
	VGA, HDMI, wyjście słuchawkowe, wejście mikrofonowe, 4x USB 2.0, combo eSATA/USB, RJ-45
	

	Czytnik kart pamięci
	3-in-1 (SD, SDHC, MMC)
	

	Złącze stacji dokującej
	Tak
	

	Zabezpieczenia
	hasło BIOS

hasło dostępu do dysku

gniazdo Kensington Lock
	

	Bateria
	6 Cell
	

	Akcesoria
	-Torba lub futerał dopasowane do wymiarów sprzętu

-mysz optyczna mini z rolką do przewijania-interfejs USB
	

	Gwarancja
	Gwarancja 36 miesięcy na części i robociznę, realizacja w serwisie we wszystkie dni robocze , 8h w ciągu dnia (5x8), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta )
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


6. Netbook – 2 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	Procesor
	o częstotliwości min 1,66GHz, cache 512kB, częstotliwość traktowania szyny danych (FSB) min 667MHz lub procesor o równoważnej wydajności wg testów przeprowadzonych przez Wykonawcę.

(w przypadku użycia przez Wykonawcę testów wydajności Zamawiający zastrzega sobie, iż w celu sprawdzenia poprawności przeprowadzonych testów Wykonawca musi dostarczyć Zamawiającemu oprogramowanie testujące, oba równoważne, porównywane zestawy oraz dokładne opisy użytych testów wraz z wynikami w terminie nie dłuższym niż 3 dni od otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego)
	

	Pojemność dysku (HDD)
	min. 160 GB
	

	Zainstalowana pamięć
	min. 1024 MB DDR2
	

	Przekątna ekranu LCD
	10,1 cali
	

	Typ ekranu
	TFT WSVGA [LED]
	

	Maksymalna rozdzielczość LCD
	1024 x 600
	

	Typ karty graficznej
	Zintegrowana
-oparta o układ Intel Graphics Media Accelerator  lub równoważny o nie gorszej wydajności wg testu Passmark  G3D
	

	Karta dźwiękowa
	Zintegrowana
	

	Urządzenia wskazujące
	Touchpad
	

	Rodzaj baterii
	Li-Ion (6 Cells)
	

	Złącza zewn.
	 •  1x 15-stykowe D-Sub (wyjście na monitor)
	

	
	 •  1x RJ-45 (LAN)
	

	
	 •  3x USB 2.0
	

	
	 •  wejście na mikrofon
	

	
	 •  wyjście słuchawkowe
	

	
	 •  wejście zasilania (DC-in)
	

	Bezprzewodowa karta sieciowa
	Tak
	

	Typ bezprzewodowej karty sieciowej
	IEEE 802.11b/g/n
	

	Bluetooth
	Tak
	

	Czytnik kart pamięci
	Tak
	

	Typy odczytywanych kart pamięci
	 •  SecureDigital Card
	

	
	 •  SecureDigital Card High-Capacity (SDHC)
	

	
	 •  MultiMedia Card
	

	Wyposażenie standardowe
	 •  1x10/100BaseTX FastEthernet (RJ45)
	

	
	 •  Głośniki stereo
	

	
	 •  Mikrofon
	

	
	 •  Zintegrowana kamera
	

	Zainstalowany system operacyjny
	Microsoft Windows 7 Starter PL
	

	Masa netto
	do 1,35 kg
	

	Akcesoria
	-Torba lub futerał dopasowane do wymiarów sprzętu

-mysz optyczna mini z rolką do przewijania-interfejs USB
	

	Gwarancja
	Gwarancja 24 miesiące na części i robociznę, realizacja w serwisie we wszystkie dni robocze , 8h w ciągu dnia (5x8), dostępność części zamiennych do oferowanego modelu komputera przez co najmniej 5 lat po zakończeniu produkcji (wymagane oświadczenie producenta )
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


7. Oprogramowanie – 19 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	Zainstalowane oprogramowanie
	Licencja Microsoft Office Professional Plus EDU
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


8. Skaner – 3 szt.

	Producent, model: 
...........................................................................................................................................................................



	Parametr
	Wymagany
	 Parametr Oferowany

	typ skanera
	stolikowy
	

	element światłoczuły
	CCD
	

	rodzaj lampy
	lampa z zimną katoda
	

	rozdz. optyczna w pionie
	1200.00 dpi
	

	rozdz. optyczna w poziomie
	2400.00 dpi
	

	rozdz. interpolowana
	19200 dpi
	

	wewnętrzna głębia koloru
	48.00 bit
	

	głębia szarości
	16.00 bit
	

	przyciski funkcyjne
	tak
	

	maks. szerokość skanowania
	216.00 mm
	

	maks. długość skanowania
	297.00 mm
	

	interfejs
	USB 2.0
	

	oprogramowanie
	FineReader 5.0 Sprint PL
	

	Gwarancja
	24 miesiące
	

	Cena za 1 sztukę ……………………………….zł netto + VAT………………………...% CENA BRUTTO.................................


1. Oferowany sprzęt powinien być fabrycznie nowy nieużywany, nie noszący śladów uszkodzenia, wyprodukowany po 1 stycznia 2010 r.

2. Wymogi opisane powyżej są wymogami granicznymi, które muszą być spełnione. Jeżeli Wykonawca zaoferuje sprzęt wyższej jakości nie spowoduje to odrzucenia oferty.

3. Oferowany sprzęt winien być wyposażony w stosowne instrukcje w języku polskim, sterowniki potrzebne do uruchomienia oraz wszystkie inne materiały, oryginalnie zapakowane przez producenta.

4. Aktywowane Systemy Windows, pakiet Office oraz wszystkie sterowniki w zakresie zestawów komputerowych – poszczególnych pozycji przedmiotu zamówienia winny być zainstalowane.

5. Zamawiający wymaga aby sprzęt nie miał plomb na obudowach. Plomby gwarancyjne powinny znajdować się na podzespołach.

6. Komplet dokumentów gwarancyjnych całego przedmiotu zamówienia należy dostarczyć najpóźniej w ostatnim dniu realizacji dostawy w jednej teczce.

7. Na każdym komputerze, monitorze naklejka z informacją o Wykonawcy, oraz kontaktem e-mail, telefonicznym do serwisu.
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