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Załącznik nr 4 do SIWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Kriostat wolnostojący, jedno-kompresorowy z dezynfekcją 

	L.p.
	Parametry wymagane
	Warunek  konieczny
	Parametr oferowany, opis

	1
	Producent, 

kraj pochodzenia, typ urządzenia
	TAK
	

	2
	Zasilanie elektryczne 230V/50 Hz.
	TAK
	

	3
	Regulacja temperatury komory: do  –35°C.
	TAK
	

	4
	Półka szybkiego zamrażania umożliwiającą jednoczesne zamrażanie/przechowywanie 10 podstawków z preparatami w temp –40°C wyposażona w system Peltier umożliwiający dodatkowo schłodzenie co najmniej 2 podstawków do 
–60°C.
	TAK
	

	5
	Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia od 1 µm do 60 µm
	TAK
	

	6
	Baza na uchwyt do nożyków wymiennych
	TAK
	

	7
	Uchwyt do nożyków wymiennych niskoprofilowanych
	TAK
	

	8
	Zakres ruchu pionowego: 58 mm
	TAK
	

	9
	Zakres ruchu poziomego: 25 mm
	TAK
	

	10
	Dwustopniowa regulacja prędkości wstępnego wysuwu preparatu: 0,2 mm/sek lub 0,7 mm/sek
	TAK
	

	11
	Wzrokowy wskaźnik osiągnięcia końca lub początku zakresu wysuwu głowicy
	TAK
	

	12
	Możliwość precyzyjnej zmiany położenia przestrzennego próbki (X/Y) o 8° z możliwością obrotu o 360°
	TAK
	

	13
	Komora wykonana z materiału odpornego na korozję, z własnym oświetleniem i półkami na akcesoria.
	TAK
	

	14
	W górnej części całej obudowy – podgrzewane rozsuwane „okno"
	TAK
	

	15
	Parametry pracy: temperatura wewnątrz komory, czas rzeczywisty, czas rozmrażania, stan systemu „Peltier” wyświetlane na bieżąco na wyświetlaczu
	TAK
	

	16
	Funkcja ręcznego rozmrażania komory i „Półki szybkiego zamrażania” zaopatrzona w czujnik ostrzegający sygnałem dźwiękowym o rozpoczętym procesie rozmrażania
	TAK
	

	17
	Panel sterowania wyposażony w klawisz blokujący, który zabezpiecza przed przypadkową zmianą parametrów programu
	TAK
	

	18
	Panel sterowania wyposażony w piktogramy opisujące wszystkie najważniejsze funkcje urządzenia. Dodatkowo  wszystkie przyciski pokryte folią, chroniącą je przed zanieczyszczeniami.
	TAK
	

	19
	System dezynfekcji komory kriostatu promieniowaniem UV po zakończeniu pracy.
	TAK
	

	20
	Możliwość dezynfekcji promieniowaniem UV

– szybkiej / zgrubnej (krótka do 30 min.) – np. po zakończonej pracy z konkretnym materiałem skażonym.

– dokładnej (dłuższa do 180 min.) – np. na koniec dnia po zakończeniu pracy.
	TAK
	

	21
	Funkcja automatycznego rozmrażania komory raz w ciągu doby z nastawą czasu rozpoczęcia rozmrażania.
	TAK
	

	22
	Wymagana prawem deklaracja zgodności CE
	TAK
	


.....................................................

podpis Wykonawcy
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