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CZESC OPISOWA

. Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizaciji

1.1. Zakres robét obejmuje modernizacje elewacji, dachu, oraz schodéw zewnetrznych,
tarasu i balkonéw budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Krolowe;j
Jadwigi 27/39 w Poznaniu

1.2. Kolejno$¢ wykonywanych robot jest uwarunkowana technologig, wszystkie prace sg
ze sobg powigzane, nalezy prace wykonywaé w kolejno$ci przedstawionej w opisie
technicznym.

. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych

2.1. Wszystkie prace prowadzone bedg w istniejgcym obiekcie budowlanym, to jest w
budynku administracyjno-szatniowym AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w
Poznaniu.

. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzacé

zagrozenie bezpieczenhstwa i zdrowia ludzi :

3.1. Budynek znajduje sie na terenie kompleksu uczelniano — sportowego AWF — dostep
0s0b trzecich jest ograniczony. Przy planowaniu robét nalezy uwzglednic istniejgca
stromg skarpe wysokosci 2,5m znajdujgcg sie w bezposredniej bliskosci pétnocnej
elewacji budynku, ktéra moze utrudnia¢ dostep, transport materiatéw i przez to
stwarzac zagrozenie.

. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujgcych podczas realizacji robot

budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozenh oraz miejsce i czas ich wystgpienia

4.1. Prace rozbiérkowe — zagrozenia : prace na wysokosci , transport pionowy
elementoéw budowlanych, hatas i pylenie przy skuwaniu tynkow , zagrozenie urazami
mechanicznymi podczas prac rozbiérkowych balkonoéw i tarasu — skuwanie
posadzek , demontaz balustrad — ciecie metalu.

4.2. Prace dekarskie na dachu — prace na wysokosci 11-12m nad terenem.

4.3. Prace spawalnicze — nie przewiduje sie

4.4. Przycinanie betonowych ptyt posadzkowych — w trakcie robét wykonczeniowych

4.5. Prace na drabinach — nie przewiduje sie. Prace na rusztowaniach — wiekszos¢ prac
bedzie wykonywanych z rusztowanh wysokosci 11-12m.

4.6. Prace z substancjami chemicznymi (kleje, uszczelniacze, masy gruntujgce, farby) —
podczas przygotowania podtozy, prac dekarskich i tynkarskich — nie przewiduje sie
stosowania substanciji toksycznych lub tatwopalnych.

4.7. Prace w wymuszonej pozycji ciata : prace posadzkarskie, niektére prace tynkarskie —
np. wykonanie cokotow i dekarskie — np. opierzenia kominéw.

4.8. Prace instalacyjne : przetozenie instalacji odgromowej i antenowej — prace na
WysOKoScCi

4.9. Zrédtem zagrozenia moze by¢ fakt, ze prace budowlane bedg wykonywane w
czynnym obiekcie, w ktdorym oprocz pracownikow budowlanych bedg mogli
przebywac pracownicy uczelni i studenci.

. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do

realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

5.1. Pracownicy wykonujgcy roboty rozbiérkowe winni zostac¢ przeszkoleni w zakresie
rozpoznawania i pouczeni w zakresie typow i budowie elementéw konstrukcyjnych i
wykonczeniowych wystepujgcych w tym obiekcie — Scian zewnetrznych, attyk,
balkonow , tarasu i schodow oraz kasetonow elewacyjnych.

5.2. Pracownicy wykonujgcy prace na dachu powinni by¢ przeszkoleni i dopuszczeni do
wykonywania robét na wysokosci.
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5.3. Pracownicy prowadzgcy prace na rusztowaniach powinni by¢ przeszkoleni i
dopuszczeni do wykonywania tego typu robaot.

5.4. Pracownicy uzywajgcy elektronarzedzi stwarzajgcych ryzyko urazu (pilarki, szlifierki
katowe, wiertarki, przycinarki ptytek, mtoty elektryczne itp.) , oraz narazeni na
odpryski i zapylenie winni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpiecznego postugiwania
sie tymi narzedziami i przebywania w strefie ryzyka odpryskéw i zapylenia.

5.5. Pracownicy majgcy kontakt z substancjami chemicznymi o potencjalnym zagrozeniu
(np.: kleje, farby, rozpuszczalniki, masy szpachlowe itp.) winni by¢ przeszkoleni w
zakresie bezpiecznego postugiwania sie tymi substancjami (w szczegdélnosci ich
mieszania i naktadania na miejsce docelowego przeznaczenia) a takze
postepowania w sytuacji zagrozenia (np. dostania sie takiej substancji do oczu)

5.6. Inne — wynikajgce z potencjalnych zagrozen — patrz opis w tomie Il — instalacje
elektryczne.

. Wskazanie srodkoéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych

niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania roboét budowlanych w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych

bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

6.1. Stosowanie indywidualnych srodkéw ochrony (kaski, rekawice ochronne, okulary
ochronne, odchylne ostony twarzy zabezpieczajgce przed odpryskami, maski
przeciwpytowe, ochraniacze na uszy chronigce przed hatasem, pasy i szelki
asekuracyjne do pracy na wysokosci, bezpieczne obuwie robocze)

6.2. Oznakowanie i zabezpieczenie miejsc skladowania gruzu, kasetonéw elewacyjnych,
balustrad i innych materiatébw moggcych stwarzaé niebezpieczenhstwo urazu ciata.

6.3. Zapewnienie szybkiego dostepu do kazdego stanowiska pracy.

6.4. Zapewnienie dostepu do biezgcej wody na wypadek koniecznosci przeptukania oczu
lub sptukania skory.

6.5. Wyposazenie zaplecza budowy w punkt pierwszej pomocy przedmedycznej,
wyposazony w apteczke z podstawowymi srodkami opatrunkowymi.

6.6. Staty dostep do telefonu umozliwiajgcy nagte wezwanie pomocy lekarskiej.

6.7. Prace rozbiérkowe nalezy wykonywac¢ etapowo, stopniowo rozbierajgc drobne
fragmenty nie dopuszczajgc do upadku z wysokosci duzych odtamkéw.

6.8. Zabrania sie gromadzenia materiatow budowlanych i pochodzgcych z rozbiorki na
ptycie tarasowej , balkonach i potaciach dachu.

6.9. Prace prowadzone na dachu winny by¢ prowadzone kazdorazowo przez co najmniej
dwodch pracownikow, wzajemnie sie asekurujgcych.

6.10. Rusztowania robocze nalezy uziemi¢ wykonujgc przytgcza do istniejgcego
uziomu budynku w miejscach ztgcz kontrolnych. Zabrania sie prowadzenia prac ani
przebywania na dachu podczas burzy.

6.11. Spetnienie ogdinych warunkéw BHP wynikajgcych ze specyfikacji prac
budowlanych (odziez ochronna dostosowana do warunkow atmosferycznych, napoje
chtodzgce, ciepte positki regeneracyjne, stanowiska ogrzewania sie pracownikow
pracujgcych w niskich temperaturach na przestrzeni otwartej ) ; pomieszczenia
socjalne, sanitariaty

6.12. Pracownicy i studenci AWF winni by¢ poinstruowani w zakresie bezpiecznego
poruszania sie po obiekcie w trakcie prowadzonych prac ; nalezy wyraznie
oznakowywac i wygradzac rejony, w ktdérych prowadzone beda roboty oraz
wyznaczac bezpieczne przejscia i miejsca dozwolonego pobytu dla pracownikéw i
studentéw AWF.

6.13. Inne — wynikajace z potencjalnych zagrozen — patrz tom Il — instalacje
elektryczne.
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7. Wszystkie prace rozbiorkowe, budowlano-montazowe i wykonczeniowe nalezy
wykonywacé zgodnie z obowigzujgcymi w tym zakresie normami i przepisami BHP, pod

nadzorem osdb uprawnionych do kierowania tymi robotami i kontrolowania jakosci ich
wykonania.

Projektant :

Mgr inz. arch. Piotr Jasiniak

Projektant :
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