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Wzor | Opis elementu / materiatu | llos¢ | Uwagi
Grupa : architektura i konstrukcja - posadzki
6 Konstrukcje balkonowe Schliiter*-TROBA-PLUS / -TROBA-STELZ-DR 1 - podtoze wymaga sfrezowania i Wykonania 39,35m2 -
® Podioze z odpowiednim spadkiem warstwy spadkowej z zaprawy wyréwnawcze;
- S ey 2 — izolacja z papy termozgrzewalnej podktadowe; 45,0m? -
@ ; ! @ Schilite MOGAT BRENHAUNT G 200 S4 talk + wierzchnie; +10%
B O e MOGAT BRENHAUNT G 200 S4 posypka zaklady
i e Okapnik montowa¢ przed

® Py coramicane 3 — okapnik aluminiowy Schluter BARA RKLT 25,50mb wykonaniem papy
nawierzchniowej, na balkonach
taczenia odcinkéw prostych

4 — mata drenazowa Schluter TROBA PLUS 8G z wykona¢ za stupami balustrad
wiokning siatkowa, 39,35m2

5 - podktadki ochronne w miejscach naroznikéw plyt

— Schluter TROBA STELZ DR 320 szt.

6 — mata ochronna w styku ze $ciang Schluter KREDI 9m2

7—NIE ZASTOSOWANO W PROJEKCIE - INNY Niniejsze rozwigzanie
SPOSOB WYKONCZENIA COKOLU zastosowac na balkonach, oraz
8 — NIE ZASTOSOWANO W PROJEKCIE RYNNY tarasie z wytaczeniem schodow
9 - plyty betonowe 40x40cm grubo$ci 3cm z kolekc;i 280 szt. Dopuszcza sie zastosowanie
Presstone wzér Granit Zamkowy PIASKOWANY ptyt z kamienia naturalnego —

granit promieniowany o
kolorystyce takiej jak przy
wejsciu A do budynku
gtéwnego i wymiarach
40x40x3cm

GRANIT ZAMKOWY
PIASKOWANY
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Stopnica (oktadzina) schodéw — betonowa

prefabrykowana z kolekcji Presstone wzor

Granit Zamkowy stopnica PIASKOWANA
grubo$¢ 4cm

Wymiary : 39 x 14cm

Wymiary 40 x 14cm

8sztuk

1sztuka

Przyktadowy element mocujacy stupy

na kotwy rozmieszczone : 2 w gérnej
czesci i jeden w dolnej czesci elementu
lub w przypadku 4 : 2 w gérnej czesci i 2
w dolnej czesci tacznika

UWAGA - mocowac bezposrednio do
betonu i przewidzieé 4cm warstwe
ocieplenia

llo$¢ stupdw 34szt.

Elementy poziome —
pochwyt ¢5cm- 31,2mb

- elementy poziome
wypetnienia balustrady
$2,5cm 7elementéw
taczna dtugosé

Balustrady musza by¢

balustrad AVIS do powierzchni bocznej zaprojektowane
ptyty balkonu, tarasu, policzka schodéw Diugosc¢ balustrad indywidualnie ze
UWAGA : nalezy wykonac¢ 3 lub 4 otwory 31,2mb wzgledu na wystepujacy

okapnik oraz warstwa
izolacji grubosci 4cm
UWAGA : mocowanie
stupéw balustrady
poprzez taczniki za
pomoca 3 lub 4 kotew
do betonu ming12mm

RIC 45~ b= b— 10

218,4mb a nie dwéch
Kotwa fischer Highbond FHB Il Kotwy ¢12mm
kotwa iniekcyjna dopuszczona do llo$¢ sztuk 110 lub 142
strefy rozciggania stosowana z amputka | w zalezno$ci 3 lub 4 na
lub z zaprawg iniekcyjng. mocowanie jednego
Amputka zywiczna FHB II-P Standard stupa
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Kotek Fisher FIF-A z polipropylenu
o bardzo dobrej izolacyjnosci
termicznej

5100sztuk
Dtugos¢ 11,5¢cm

Okofo 4szt / m2 na
wszystkie projektowane
ocieplenia z wyjatkiem
naroznika potudniowo
zachodniego

Kotek Fisher metalowy DHM

40sztuk
Dtugosé 20cm

Do zastosowania w
narozniku potudniowo -
zachodnim
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llos¢

Uwagi

Grupa : architektura i konstrukcja — wykonczenie scian ; Uwaga : przed zastosowaniem ponizszych materiatéw nalezy skonsultowac sie z przedstawicielem

producenta zwtaszcza w zakresie materiatow gruntujgcych i uktadania tynku na podtozu z wetny mineralnej.

KEIM Indusil Do zastosowania w
Gotowy do uzytku, krzemianowy tynk strukturalny. Powierzchnia strefach cokotowych, i
Stosowany wedtug opisu na spodnich i
jako cienkowarstwowy tynk wierzchni na podtozach technicznego czolowych
mineralnych. 2uzyci . .
. i - zuzycie(ok. 2,2

Dostarczany w nastepujacych odmianach: kg/mz) pOWIGrZth,IaCh tar?su’
1. ,kornik” - Rillenputz 2. ,baranek” - Rauputz SChOdO,W i balkonow
- uziarnienie 2 mm (ok. 3,8 kg/mg) - uziarnienie 1 mm (ok. 2,2 Wzér baranek
kg/mz) iarnieni
- uziarnienie 3 mm (ok. 4,5 kg/mz) - uziarnienie 1,5 mm (ok. 2,6 uziarnienie Tmm
kg/m2)
- uziarnienie 2 mm (ok. 3,6 kg/mz)
- uziarnienie 3 mm (ok. 4,3 kg/mz)

i - KEIM Brillantputz Do zastosowania na
Cementowo-wapienny tynk strukturalny. Stosowany Powierzchnia elewacjach , wzér

. -.

- uziarnienie 1,3 mm
- maksymalna grubo$¢ jednej warstwy 10 mm

Glattputs :
jako wedtug opisu baranek uziarnienie
cienkowarstwowy tynk wierzchni na podtozach technicznego 3mm
. ‘ mineralnych. - zuzycie (ok. 3,0
Dostarczany w nastepujacych odmianach: kg/m2)
ﬂ 1. ,kornik” - Rillenputz 2. ,baranek” - Rauputz
: - uziarnienie 2 mm (ok. 2,5 kg/mz) - uziarnienie 2 mm (ok. 2,2
' kg/mz)
= S| | - uziarnienie 3 mm (ok. 3,0 kg/mz) - uziarnienie 3 mm (ok. 3,0
‘ kg/m2)
3. gtadki — Glattputz - uziarnienie 5 mm (ok. 5,0 kg/mz)
- uziarnienie 1mm
(ok. 3-4 kg/m2/3 mm)
KEIM Universalputz Do zastosowania jako
a —2 Uniwersalny, cienkowarstwowy tynk wapienno- uzupetnienia tynku oraz
Universal- cementowy Powierzchnia na podktady tynkarskie
puix z t;:lot_:lat!(iem tr\]lvorzyw sztucznych i wtdkien wediug opisu pod projektowane tynki
zbrojeniowych. )
Moze by¢ zbrojony siatka. Moze stuzyc tez jako techn!cznego
zaprawa zuzycie
naprawcza do lokalnego uzupetniania ubytkow Ok. 1_|1 kg/m
-, tynku. Podstawowe na kazdy 1 mm
dane: grubosci
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KEIM Porosane-Ausgleichsputz-NP PowierzchniaWe | Do zastosowania w
= — Tynk podkifadowy na bazie trasu, wapna, piasku, dtug opisu strefach cokotowych
KEIM Porosan- cementu technicznegozu
Ausgleichsputz-NP i dodatkéw; stosowany we wnetrzach i na zewnatrz, | zycie:
na powierzchniach Ok. 12 kg/mzna
narazonych na dziatanie wilgoci i soli. Posiada kazdy 1cm
certyfikat WTAe. Podstawowe dane: grubosci
- uziarnienie: 0 - 4 mm
- grubos¢ jednej warstwy tynku 10-20 mm
— iy - porowatos$¢ > 45%
(Fot. 4)
KEIM Concretale-Feinspachtel Powierzchnia 68 | Do zastosowania na
= = Jednosktadnikowa, drobnoziarnista szpachléwka m? dolnych i czotowych
Concretal- cementowa,

modyfikowana tworzywem sztucznym, do
wyréwnywania
powierzchni betonowych. Stosowana dla konstrukcji

e

Zuzycie:
Ok. 1,75 kg/m2
dla warstwy o

powierzchniach tarasu,
schoddw i balkonéw

obcigzonych statycznie i dynamicznie, lecz nie grubosci 1,0
obcigzonych mm/ m2
‘ bezposrednio ruchem kotowym (PCC Il lll).
win e Grubos¢ jednej

warstwy:

- lokalnie 0,5-4,0mm

- powierzchniowo 0,5- 2,0 mm.

KEIM Granitale PowierzchniaWe | Do zastosowania na

Elewacyjna farba krzemianowa (silikatowa), na dtug opisu elewacjach

podioza technicznego tynkowanych kolor

‘ mineralne. Podstawowe parametry: Zuzycie KEIM historish 50008 :
- bardzo wysoka paroprzepuszczalno$¢ Na podwojna na cokoly i spodnie i
V > 2.000 g/(m2z-d) (bardzo niski opér dyfuzyjny powtoke ok. ! . hni
i pary 0.35 kg/m: czolowe powierzchnie

wodnej Sd < 0,01 m) KEIM Granital | farasu schodow i

- mata przepuszczalno$é wody w < 0,1 kg/(mz-hos) | oraz balkonow kolor KEIM
ok. 0,03 litra/m2 | historish 50009
KEIM Spezial-
Fixativ
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