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1) Tabela zbiorcza przegréd budowlanych uzytych w projekcie

Parametry przegréd nieprzezroczystych budowlanych

. Przegrody Sciany zewnetrzne

Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'l[JWV\/I?nzAlg 2008 ;/g:irr?igil;
1 Sciana zewnetrzna ytong SZ ytong 0,25 0,30 Tak
Sciana zewnetrzna warstwowa SZ
2 warstwo 0,23 0,30 Tak
tynk
wa tynk
Sciana zewnetrzna warstwowa SZ
3 alu warstwo 0,23 0,30 Tak
wa alu
V. Przegrody dach
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'W?nyl\g 2008 :g::r?igil;
1 Dach D1 0,14 0,25 Tak
VI. Przegrody podtogi na gruncie
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/mZK] WSD.L[{NV\/I%;/I\Q 2008 :g:{rrl:igil;
1 Podtoga na gruncie PG 1 0,40 0,45 Tak
X. Przegrody drzwi zewnetrzne
Lp. Nazwa przegrody Symbol Wsp. U [W/m?K] WSp'gNV\/I?nyl\g 2008 g;::ﬁigil;
1 Drzwi zewnetrzne petne DZ petne 1,80 2,60 Tak
Parametry przegréd przezroczystych
XI. Okna zewnetrzne
Wsp. U Wsp.oszkle | Udziat pow. Wsp.U wg Wt Warunek
Lp. Nazwa przegrody Symbol [\N/mZK] nia g oszklonej C 2008 [VV/mZK] spetniony
1 Drzwi zewnetrzne Dz 1.80 075 0.70 1,80 Tak
szklone szklone
2 Pustaki szklane OZ | 260 0,75 0,70 1,80 Nie
Pustaki
3 Okno zewnetrzne 0z1 1,80 0,75 0,80 1,80 Tak
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4) Tabela zbiorcza sezonowego zapotrzebowania na ciepto Qy g dla kazdej strefy

Obliczenia zbiorcze dla strefy Catos¢

Temperatura wewnetrzna strefy 0 20,0 °C
Pole powierzchni pomieszczen o regulowanej temperaturze A 1267,4 m?
Obcigzenia cieplne pomieszczen zyskami wewnetrznymi int 50 W/m?
Pojemnosc¢ cieplna budynku Cm | 209125950 | J/K
Stata czasowa budynku T 19,1 h
Udziat granicznych potrzeb ciepta YH.Jim 14 -
- ay 2,3 -
Obliczenia miesiecznego zapotrzebowania na energie do ogrzewania i wentylacji Qy nq.n KWh/m-c
miesigc | ] 1l v V VI VI VIl IX X Xl Xl
Srednia temperatura 02 |-18| 27 |83 |130|168|183|184|135]| 70 | 22 | -01
zewnetrzna 6e, C
Liczba godzin w miesigcu t,,, h | 744 | 672 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744 | 744 | 720 | 744 | 720 | 744
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie Qy =10"*H*(6;- 10842 10137 9112 [ 5963 | 3687 | 1631 | 895 | 843 | 3313 | 6847 | 9072 10658
0e)*t KWh/m-c
Miesigezna strata ciepia przez | 55 | 3493 | 5999 | 1063 | 1213 1090 | 2253 | 2986 | 3484
wentylacje Que=10""*H,*(6;- 9 8 4 1 6 0 0 0 6 9 5 9
0¢)*t KWh/m-c
Miesieczna strata ciepta przez
przenikanie i wentylacje 44775 44950 39610 25459 15382 1631 | 895 | 843 14921 29638 38893 45543
Qu.nt=Qr.+Qve KWh/m-c
Miesigczne zyski ciepla od | o759 | 337, | 5894 | 8183 | 9970 | 199° [ 1087 | 8907 | 6705 | 4228 | 2696 | 1842
nastonecznienia Qg, KWh/m-c 1 8
Miesieczne wewnetrzne zyski
ciepta Qin=0in*10" *A*ty, 4715 | 4259 | 4715 | 4563 | 4715 | 4563 | 4715 | 4715 | 4563 | 4715 | 4563 | 4715
kWh/m-c
Miesieczne zyski ciepta 1060 | 1274 | 1468 | 1551 | 1539 | 1371 | 1126
Qb1 n= Qe+ Qi KWh/m-c 7474 | 7633 9 6 5 4 3 5 8 8943 | 7258 | 6557
YH=QH.an/ QH.nt 0,17 | 0,27 | 0,27 [ 0,50 [ 0,93 | 2,22 [ 4,01 | 3,79 | 0,79 | 0,30 | 0,19 | 0,14
YH 0,16 | 0,27 | 0,22 | 0,38 | 0,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,55 | 0,25 | 0,17 | 0,16
YH.2 0,17 10,22 10,38 (0,71 | 1,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2,29 | 0,55 | 0,25 | 0,17
fin 1,00 { 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,72 | 1,00 | 1,00 | 1,00
Wspoiczynnik wykorzystania | ) o4 | 595 | 0,96 | 0,89 | 0,72 | 0,41 | 0,24 | 0,25 | 0,77 | 0,95 | 0,98 | 0,99
zyskow ciepta, My gn

PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW

BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Projekt budowlany, wykonawczy TOM 1: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA charakterystyka energetyczna

Strona3 6



APRPUS Projekt
Piotr Jasiniak

Miesieczne zapotrzebowanie
na energie Qu na=Orn - 37938 36199 28090 14730 4708 0 0 3962 20786 31980 38694
T’lH,qn’kQH.qn kWh/m'C
Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg dla ogrzewania i wentylacji Qung=2(Q# na.n), KWh/rok 217880,5

Niezgrupowane

Zestawienie stref

Zapotrzebowanie na ciepto
Numer Nazwa strefy A \ 0; QHFr)\d P
strefy . . :
- m m °C KWh/rok
1 Catosc¢ 1267,43 3665,19 20,0 217880,49
Calkowite zapotrzebowanie strefy XQnnd KWh/rok 217880,49
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5) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu ogrzewania i wentylacji

Niezgrupowane

Nazwa zrédia

Wymiennik ciepta

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

100

%

Rodzaj nosnika energii

Ciepto z kogeneracji - wegiel kamienny

Wspdtczynnik Wy

0,80

Wspdtczynnik Wy 3.00 -
Energia uzytkowa Qy ng 217880,49 kwWh/rok
Wezet cieplny kompaktowy z obudowg do 100-

Wybrany wariant wytwarzania

300kW

Sprawnos¢ wytwarzania ny q

0,93

Wybrany wariant regulaciji

Ogrzewanie wodne z grzejnikami cztonowymi lub

ptytowymi w przypadku regulacji centralnej

Sprawnos$¢ regulaciji Ny e

0,80

Wybrany wariant przesytu

C.o. wodne z zrodtem w budynku, z zaizolowanymi

przewodami, armaturg i urzgdzeniami w
ogrzewanych

pom.

Sprawno$¢ przesytu ny 4

0,97

Wybrany wariant akumulaciji

Bufor w systemie grzewczym o parametrach 70/55

°C wewnatrz ostony termicznej budynku

Sprawnos¢ akumulacji ny s

0,97

Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika n ot

0,70

Energia na urzgdzenia pomocnicze Eg pom.Ho

2534,86

kwWh/rok
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6) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu chitodzenia

Niezgrupowane

Nazwa zrédia

Nowe zrédto chtodzenia

Nr zrodta

1

Udziat procentowy

10,00

%

Rodzaj nosnika energii

Energia elektryczna - produkcja mieszana

Wspotczynnik W 3.00 -
Wspotczynnik Wy, 3.00 -
Energia uzytkowa Q¢ nq 797,57 kwWh/rok

Wybrany wariant wytwarzania

Wytwornica wody lodowej, péthermetyczne

sprezarki ttokowe, skraplacz chtodzony

powietrzem, Nosnik chtodu-wody roztwor glikolu

Sprawnos¢ wytwarzania ESSER

3,50

Wybrany wariant regulaciji

System bezposredni

Sprawnos$¢ regulaciji nce

1,00

Wybrany wariant przesytu

Instalacja wody lodowej 5/12 °C ukfad prosty bez

podziatu na obiegi

Sprawnos¢ przesyiu nc g

0,92

Wybrany wariant akumulaciji

Bez zasobnika buforowego

Sprawnos¢ akumulacji nc s 1,00 -
Catkowita sprawnos¢ systemu zasilania i-tego nosnika nc ot 3,22 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom co 598,40 kwWh/rok
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7) Tabela zbiorcza sprawnosci systemu oswietlenia

Niezgrupowane

Nazwa zrodta strefa 1

Nr zrodfa 1 -

Rodzaj nosnika energii Energia elektryczna - produkcja mieszana
Wspétczynnik W 3.00

Wspotczynnik W 3.00 -
Energia uzytkowa E; 24,42 kwWh/rok
Powierzchnia uzytkowa grupy pomieszczenh Ag 1267,43 m?
Czas uzytkowania oswietlenia dzien tp 1800,00 h/rok
Czas uzytkowania o$wietlenia noc ty 200,00 h/rok
Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw swiatta dziennego Fp 1,00 -

Rodzaj regulaciji Reczna

Wplyw nieobecnosci pracownikéw Fq 1,00 -
Regulacja prowat_jzo[‘la do utrzymania oswietlenia na Nie

wymaganym poziomie

Wspotczynnik obcigzenia natezenia oswietlenia F¢ 0,90 -
Energia na urzgdzenia pomocnicze E¢ pom Lo 6,00 kwWh/rok
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8) Tabela zbiorcza wynikéw energii pierwotnej i koncowej

Niezgrupowane

Ogrzewanie i wentylacja

s oy QK,H
Nr zrédta Nazwa zrodta KWh/rok Qp 1 KWh/rok
1 Wymiennik ciepta S112446 | 256600,33
Suma S112446 | 256600,33

Przygotowanie cieptej wody

.z .z QK,H
Nr zrédta Nazwa zrodta KWh/rok Qp 1 kKWh/rok
1 Nowe zrodto cieptej wody 8799,00 |8649,29
Suma 8799,00 |8649,29

Oswietlenie wbudowane

a ’ a , QK'H
Nr zrodta Nazwa zrodta KWh/rok Qp n kKWh/rok
1 strefa 1 30951,20 |92871,61
Suma 30951,20 |92871,61

Chtlodzenie

Py 1 QK,H
Nr zrédta Nazwa zrodta KWhirok Qp 1 KWh/rok
1 Nowe zrédto chtodzenia 247,69 2538,28
Suma 247,69 2538,28
Zestawienie energii pierwotnej Qp=Qp 1+Qpw+Qp +Qp c i'53531’1 kWh/rok
Zestawienie energii koncowej EK = (Qxu+Qxw) / A 252,51 kWh/(m**rok)
Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng 357,84 kWh/(mZ*rok)

do ogrzania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia Ep = Qp/As
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Budynek referencyjny wg WT 2008

Suma pdl powierzchni wszystkich przegrod budynku,
oddzielajgcych czes¢ ogrzewang budynku od powierzchni 2

) X 4 ; A 2192,66 m
zewnetrznej, gruntu i przylegtych pomieszczen
nieogrzewanych, liczone po obrysie zewnetrznym
Kubatura ogrzewanej czesci budynku, liczong po obrysie V, 5363,21 m3
zewnetrznym
Wspotczynnik ksztattu AV, 0,41 1/m
Powierzchnia uzytkowa ogrzewanego budynku A 1267,43 m?
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie A 1267.43 m2
zewnetrznym ,
Powierzchnia $ciany zewnetrznej budynku, liczona po obrysie Aue 1066,00 m?
zewnetrznym ,
Dodat.ek na jednostkowe zapotrzet?owgnle na meodngwalna EP,, 1311 KWh /(mz*rok)
energie pierwotng do przygotowania cieptej wody w ciggu roku
Dodat.ek na Jednostkow’e ;apotr_zebowanle na meodpawalna EP, 108,00 kWh/(mZ*rok)
energie pierwotng do oswietlenia wbudowanego w ciagu roku
Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do 2%
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz EPrer 308,69 KWh/(m®rok)
chtodzenia
Sprawdzenie warunku na EP
EP kWh/(m2*rok) EP,et KWh/(m*rok) Uwagi

284,56 <= 308,69

Warunek spetniony
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9) Wyliczenia dla budynku wielofunkcyjnego

Dane zbiorcze ze stref budynku

Kubatura ogrzewanej catosci po obrysie zewnetrznym

5363,21

Kubatura grupy Niezgrupowane

5363,21

Powierzchnia ogrzewana catosci budynku

1267,43

Powierzchnia ogrzewana grupy Niezgrupowane

1267,43

Wspdtczynnik ksztattu

0,24

Grupa: Niezgrupowane

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylaciji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EP

284,56

kWh/(m*rok)

Maksymalna wartos¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPref

308,69

kWh/(m*rok)

Sredniowazony wspétczynnik EP,,

Roczny wskaznik obliczeniowy zapotrzebowania na
nieodnawialng energie pierwotng do ogrzewania, wentylacji i
przygotowania cieptej wody oraz chtodzenia

EPm

284,56

kWh/(m*rok)

Maksymalna warto$¢ rocznego wskaznika obliczeniowego
zapotrzebowania na nieodnawialng energie pierwotng do
ogrzewania, wentylacji i przygotowania cieptej wody oraz
chtodzenia

EPmref

308,69

kWh/(m?>rok)

Sprawdzenie warunku na EP

EP kWh/(m2*rok) EP,ef KWh/(m**rok)

Uwagi

284,56 <= 308,69

Warunek spetniony
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10) Sprawdzenie warunkéw granicznych wg WT.2008

Nazwa Spetniony Niespetniony |Uwagi
Warunek izolacyjnosci cieplnej przegréd
Tak
zewnetrznych
Warunek powierzchni okien Tak
Warunek EP < EP,¢ Tak
Warunek powierzchniowej kondensacji pary wodnej Tak

11) Bilans mocy

Lp. Branza Zapotrzebowanie na moc Uwagi
Epom [KWh/roK]
1 Ogrzewanie 2534,86
2 Przygotowanie cieptej wody 536,70
3 Chtod 598,40
4 Oswietlenie wbudowane 6,00

Opracowat :

Mgr inz. arch. Piotr Jasiniak
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