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OPIS TECHNICZNY, ARCHITEKTURA

1. DANE OGOLNE :

1.1. Zamawiajgcy : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul.
Krolowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan

1.2. Inwestor : Akademia Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego, ul.
Krélowej Jadwigi 27/39, 61-871 Poznan

1.3. Obiekt budowlany : Budynek szatniowo-administracyjny AWF, ul. Krélowej Jadwigi
27/39, 61-871 Poznan , Dz. Geod. Nr 2/2 Arkusz 08, obreb Wilda.

1.4. Nazwa zamowienia :

1.5. Przedmiot opracowania : Dokumentacja projektowa modernizacji elewacji, dachu
oraz schodow budynku szatniowo-administracyjnego AWF przy ul. Krélowej Jadwigi
27/39 w Poznaniu

1.6. Faza opracowania : Projekt budowlany, wykonawczy.

1.7. Skiadnik opracowania : Tom 1, architektura i konstrukcja, opis techniczny-
architektura.

1.8. Jednostka projektowania : Pracownia Architektoniczna APUS Projekt Piotr
Jasiniak ul. Wislana 15A, 60-401 Poznan

2. PODSTAWY OPRACOWANIA :

2.1. Zlecenie Zamawiajgcego

2.2. Zakres opracowania i program okreslony przez Zamawiajgcego

2.3. Wizja obiektu, dokumentacja fotograficzna

2.4. Inwentaryzacja stanu istniejgcego elewacji, dachu i schodoéw obiektu.

2.5. Archiwalna dokumentacja projektowa budynku, udostepniona przez
Zamawiajgcego.

2.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 15 czerwca 2002r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. z 2002r. nr75, poz. 690 z pdzn. Zmianami).

2.7. Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca
2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektéw
budowlanych i terenéw (Dz. U. z 2003r. nr 121, poz. 1138).

2.8. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz
1133).

2.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. z 2004r. nr 202, poz. 2072).

2.10. Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow robo6t budowlanych
okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. z 2004r. nr130, poz.
1389)

2.11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informaciji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003r. nr 120, poz. 1126)

2.12. Ekspertyza techniczna dotyczgca przyczyn i sposobu likwidacji peknie¢ i zarysowan
na $cianach budynku z 30-06-2000 sporzgdzona przez dr inz. Kajetana
Marcinkowskiego.
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2.13. Orzeczenie techniczne dotyczgce sposobu likwidacji pekniec i zarysowan
wystepujacych na $cianach budynku z 22-06-2001 sporzadzona przez dr inz.
Kajetana Marcinkowskiego.

2.14. Opinia techniczna elewacji z pazdziernika 2010r. sporzgdzona przez mgr inz.
Franciszka Prahla.

2.15. Uzgodnienia projektowe prowadzone na biezgco z Inwestorem oraz uzytkownikami
w zakresie zatozeh merytorycznych i rozwigzan projektowych.

2.16. Uzgodnienia z Miejskim Konserwatorem Zabytkow.

. STAN ISTNIEJACY — OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU
(USYTUOWANIE, PRZEZNACZENIE, FORMA ARCHITEKTONICZNA ,
GABARYTY, KONSTRUKCJA):

3.1. USYTUOWANIE : Przedmiotowy budynek usytuowany jest w Poznaniu, przy ul.
Krélowej Jadwigi u zbiegu z ul. Droga Debinska, na terenie zespotu obiektéw
Akademii Wychowania Fizycznego. Jest posadowiony na poziomie terenu boisk,
czyli 2m ponizej rzednej terenu otaczajgcego budynek gtéwny. Roznica wysokosci
terendw jest wykonana za pomoca stromej (okoto 30°) skarpy opadajgcej w strone
przedmiotowego budynku, obsadzonej roslinnoscig ozdobng. Skarpa ta
Zlokalizowana blisko przedmiotowego budynku (podstawa skarpy 2m od sciany
elewacji pétnocnej) powoduje przestoniecie kondygnacji przyziemia. W efekcie tego
od strony ulicy przedmiotowy budynek wyglada na dwukondygnacyjny.
Przedmiotowy budynek jest wycofany wzgledem Budynku Gtéwnego i otoczony od
pétnocy i wschodu zadrzewieniem i przez to mniej widoczny od strony ulic. Jest
natomiast dobrze widoczny z terenu boisk AWF — od strony potudniowej. Od tej

strony sg dobrze widoczne wszystkie trzy kondygnacje budynku.

3.2. PRZEZNACZENIE BUDYNKU : Budynek administracyjno — szatniowy AWF.

- Na kondygnacji przyziemia znajduje sie zaplecze szatniowe i sanitarne boisk
sportowych, dostepne bezposrednio z poziomu boisk poprzez wejscia w elewac;ji
potudniowej.

- Na kondygnacji parteru znajdujg sie pomieszczenia administracyjne i dydaktyczne
AWF. Kondygnacja jest dostepna z wejscia w elewacji poétnocnej z poziomu parteru —
poziomu terenu przy budynku gtownym — z placu przed wejsciem A do budynku
gtéwnego.

- Na kondygnacji 1-go pietra znajdujg sie pomieszczenia dydaktyczne, pracownie i
sale éwiczen AWF.

3.3. FORMA ARCHITEKTONICZNA : Budynek zostat zaprojektowany przez mgr inz.
arch. Macieja Nicinskiego w roku 1997. Budynek zaprojektowany w stylu
postmodernistycznym nie nawigzuje formg ani kolorystyka do budynku gtéwnego
AWTF; jest formg indywidualng w tym otoczeniu. Forma architektoniczna obiektu jest
dynamiczna i cechuje sie asymetrig elewacji co powoduje wrazenie ruchu i lekkosci.

3.4. GABARYTY :

3.4.1. Wysokos¢ budynku i kwalifikacja do grupy wysokosci (86 , 88 i §212 ust.5
rozp. Z 12-04-2002) od poziomu terenu przy wejsciu od strony potudniowe;j : -
3,35 do poziomu attyki elewacji pétnocnej, zachodniej i potudniowej : + 7,80 =
11,13m oraz do poziomu attyki w elewacji wschodniej i czap komindéw : + 8,60 =
11,90m — KWALIFIKUJE BUDYNEK JAKO NISKI.
Jedynie rzedne najwyzszego punktu tukowych podwyzszen attyki wystepujace
we wschodniej czesci elewacji potnocnej i potudniowej i petnigce wytgcznie
funkcje elementu formy architektonicznej, osiggajg wysokos¢ powyzej 12m.
Jednakze ze wzgledu na to ze sg wytgcznie elementem architektonicznym nie
wptywajg na klasyfikacje wysokosci budynku.
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3.4.2. llos¢ kondygnaciji : trzy : przyziemie — poziom : — 3,30; parter — poziom + 0,00;
pietro — poziom + 3,30.

3.4.3. Gabaryty obrysu rzutu budynku :
- przyziemie : diugosc 35,49m ; szerokos¢ 16,29m ; powierzchnia 481,87m?
- parter : dlugos¢ 35,56m ; szerokos¢ 16,82m ; powierzchnia 486,29m?
- pietro : dlugo$¢ 36,09m ; szeroko$é 17,34m ; powierzchnia 553,69m?
Powierzchnia catkowita — powierzchnia wszystkich kondygnacji po obrysie
zewnetrznym : Pc = 1521,85m?

3.4.4. Powierzchnia pomieszczeh budynku — powierzchnia netto :
- przyziemie :  Pn = 401,82m?
- parter : Pn = 402,07m?
- pietro : Pn = 463,54m?
Suma dla catego budynku : Pn = 1267,43m?

3.4.5. W budynku znajduje sie jedna klatka schodowa w centralnej czesci budynku.
Komunikacje poziomg stanowig korytarze w srodkowym trakcie konstrukcji
budynku.

3.5.KONSTRUKCJA :

3.5.1. Budynek jest trzykondygnacyjny, zbudowany w podtuznym ukfadzie
konstrukcyjnym, tylko centralny segment wejsciowy jest wykonany w ukladzie
poprzecznym : Sciany no$ne zewnetrzne znajdujgca sie w osiach A, B, Fi G
Sciany nosne wewnetrzne znajdujg sie w osiach C, D, E ; oraz prostopadte
$ciany w segmencie srodkowym — w osiach 4 i 5. Rozpietosci stropow wynoszg
6m , 4.8m i 2.4m. Kondygnacja parteru w czesci wschodniej oraz kondygnacja
1-go pietra w elewacji pétnocnej i zachodniej posiadajg przewieszenia poza
obrys kondygnacji na odlegtos¢ 45cm. Ponadto kondygnacja 1-go pietra jest
przewieszona wspornikowo nad wejsciem gtéwnym do budynku w elewacji
potnocnej ; oraz nad wejsciem w elewacji potudniowej wsparta na stupie
zelbetowym i wspornikowo przewieszona w kierunku zachodnim.

3.5.2. Fundamenty — pod calym budynkiem zostata wykonana monolityczna ptyta
zelbetowa z powodu niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych.

3.5.3. Sciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych, grubo$¢ warstwy
konstrukcyjnej 25cm (Sciany zewnetrzne warstwowe), sciany wzmocnione
rdzeniami zelbetowymi. Sciany fragmentéw przewieszonych wykonano z
bloczkéw Ytong gr. 36cm. Stupy konstrukcyjne zelbetowe okragte, stup
zewnetrzny w elewacji potudniowej prostokagtny.

3.5.4. Konstrukcja stropow : Piyty zelbetowe wykonane w szalunku traconym z
blachy trapezowej wsparte na belkach stalowych.

3.5.5. Stropodach : blacha trapezowa wsparta na konstrukcji stalowe;.

3.5.6. Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowej monolitycznej

3.5.7. Taras wejsciowy i schody zewnetrzne : wykonano w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej.

3.5.8. Balkony : plyta zelbetowa wspornikowa.

Projekt nie wprowadza zmian w konstrukcji obiektu, nie projektuje sie tez nowych
elementdéw konstrukcyjnych. Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwiekszajg w
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znaczgcy sposob obcigzen konstrukcji obiektu i nie wymagajg ingerencji w ukiad
konstrukcyjny obiektu.

4. WARUNKI BUDOWLANO — INSTALACYJNE I ICH STAN TECH NICZNO —
UZYTKOWY
4.1. OGOLNY STAN TECHNICZNY PODSTAWOWYCH USTROJOW
KONSTRUKCYJNYCH BUDYNKU - stwierdzony na podstawie ekspertyzy
technicznej, opinii technicznej i orzeczenia technicznego oraz na podstawie ogladu
zewnetrznego — jest dobry. Zostaly stwierdzone pekniecia na scianach zewnetrznych
wykonanych z bloczkéw Ytong w elewacji potudniowej. Spekania sg wywotane
skurczami termicznymi.
Natomiast stan techniczny zewnetrznej, ostonowej murowanej z pustakow
ceramicznych, warstwy scian zewnetrznych warstwowych - z powodu spekan
wywotanych skurczami termicznymi, okre$la sie jako zly, ale nie stwarzajgcy
zagrozenia bezpieczenstwa. ]
4.2.STAN TECHNICZNY ELEMENTOW WYKONCZENIOWYCH
WYKONCZENIA ZEWNETRZNEGO.
4.2.1. Elewacje :
- Wykonczenie ptytami aluminiowymi Alucobond : Stan techniczny okresla sie
jako bardzo dobry.
- Wykonczenie tynkiem mineralnym : Stan techniczny zly z powodu spekan
podioza. Spekania tynku sg wtorne - wywotane spekaniami podtoza murowego.
Poza rejonami peknie¢ istniejgcy 3-warstwowy tynk mineralny jest w stanie
dobrym, tylko w rejonie styku z posadka tarasu wejsciowego jest zawilgocony.
- Cokoty wykonczone ptytkami gresowymi : stan techniczny w przewazajgcej
czesci dobry ale lokalnie zly. Niektore plytki wydajg gtuchy dzwiek — sg
odspojone wraz z podktadem tynkarskim od podtoza — od muru z cegly. Podkiad
pod wykonczenie z plytek nie zostat prawidtowo wykonany. Ponadto brakuje
oddylatowania cokotu od posadzki z betonowej kostki brukowej. Jedna ptytka w
elewacji potudniowej juz odpadta, mozna sie spodziewaé kolejnych uszkodzeh w
przysztosci. Cokolik tarasu wejsciowego w postaci ptytek naklejonych na tynk —
stan techniczny zlty — ptytki odspojone od podtoza.
4.2.2. Dach:
- pokrycie dachu : dach jest pokryty powlokg papowg termozgrzewalng. Stan
techniczny pokrycia na potaciach dachu jest dobry ale w miejscach styku potaci
z attykami, przy kominach i w rejonie koryta lokalnie stan zty — wystepujg slady
doraznych napraw w postaci uszczelnien roztworami asfaltowymi i tasmami
samoprzylepnymi.
- koryto odprowadzajgce wode : stan techniczny zty — jest Zle wyprofilowane —
na kilku fragmentach brakuje spadku w strone wpustéw, wystepujg zagtebienia
w ktorych zalega woda.
- wpusty dachowe : istniejgce wpusty dachowe podgrzewane — stan techniczny
wpustéw dobry, instalacja grzewcza wpustow dziata i spetnia swojg role.
- kominy : istniejgce kominy z cegty klinkierowej spoinowane. Na zwienczeniach
kominéw wykonano szlichte betonowg spadkowa. Stan techniczny kominow
dobry, stan szlicht betonowych miejscami zty — pojawity sie spekania i
odspojenia.
- obrébki blacharskie : wystepujag opierzenia $cian attykowych z gory oraz
komindw i $cian attykowych przy styku z potaciami dachu. Opierzenia sa
wykonane z blachy stalowej ocynkowanej. Stan techniczny samych blach jest
dobry i umiarkowany. Miejscami pojawia sie rdza. Jednakze btedy wykonawcze

PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW
BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Projekt budowlany, wykonawczy
TOM 1: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Opis techniczny - architektura

Strona7




Pracownia Architektoniczna

APUS Projekt
Piotr Jaginiak

spowodowaly, ze w licznych miejscach woda opadowa moze dostac¢ sie pod
opierzenia i dalej pod pokrycie dachu. Z tego wzgledu stan opierzeh ocenia sie
jako zly. Btedy wykonawcze :
- opierzenia zbyt nisko wyprowadzone ponad pota¢ dachu
(zaledwie 15cm) — dotyczy to zarébwno komindw jak i attyk.
- brak zabezpieczenia gornych brzegbw opierzeh przed
odstawaniem od muru — dotyczy gtéwnie attyk.
- brak wykonania kapinoséw na dolnej krawedzi tynku nad
opierzeniem zabezpieczajgcemu przed podciekaniem
splywajacej po tynku wody pod opierzenie.
- brak podcie¢ powierzchni ceglanej kominow i kapinosow z
blachy zamontowanych w tych podcieciach — zabezpieczenia
przed podciekaniem pod opierzenie wody sptywajacej po
powierzchni sciany komina.
4.2.3. Taras wejsciowy i schody zewnetrzne gtéwnego wejscia do budynku oraz
balkony.
- konstrukcja : stan zelbetowych elementéw konstrukcyjnych balkonéw, tarasu i
schoddw jest dobry.
- wykonczenie posadzki : posadzka tarasu oraz stopnice i podstopnice schoddéw
wykonczone sg ptytkami gresowymi. Stan techniczny posadzki jest dobry, tylko
lokalnie przy stupach balustrady i okapie zty — odspojenia ptytek. Natomiast stan
uzytkowania jest bardzo zty z powodu sliskosci powierzchni - zostaty
zastosowane ptytki o gtadkiej powierzchni, przeznaczone do stosowania
wewnatrz budynku.
- opierzenia : okapniki wykonane sg z blachy stalowej ocynkowanej, stan
techniczny jest mierny ; natomiast stan estetyczny zty — okapnik nie rowno
utozony, liczne przebarwienia.
- izolacje : na tarasie i balkonach wystepuje jednowarstwowa izolacja z papy
asfaltowej. Jest niewystarczajgca zwlaszcza ze wzgledu na fakt, ze piyty
zelbetowe tarasu i balkonow zostaty wykonane bez spadku. Wystepuja
zawilgocenia, ktore majg fatalny wptyw na stan powtok tynkarskich.
- wykonhczenie powierzchni spodnich , czotowych i policzkéw schodow :
powierzchnie te zostaty wykonczone powtokg tynkarskg mineralng grubosci
3,5cm. Stan techniczny ocenia sie jako bardzo zty. Liczne zawilgocenia
spowodowaly uszkodzenia tynku.

4.2.4. Balustrady : na balkonach i tarasie wystepujg balustrady stalowe z powtoka
malarska. Stan techniczny balustrad jest mierny — wystepujg ubytki powtoki
malarskiej i korozja zwtaszcza w rejonie mocowania stupkéw do poditoza.
Natomiast spos6b mocowania z gory do piyt balkonowych powoduje
uszkodzenia posadzek balkonow i tarasu w rejonie przy stupach.

4.2.5. Drabina na dach : stata, mocowana do sciany, stalowa z powtokg malarska.
Stan techniczny dobry.

4.2.6. Istniejgce oprawy oswietleniowe :

- oprawy oswietleniowe halogenowe pod podcieniami elewacji z kasetonéw
aluminiowych

- okragte oprawy sufitowe wystepujgce nad gtownymi wejsciami do budynku

- okragte oprawy Scienne nad wejsciami do sanitariatow i pomieszczen
gospodarczych w elewaciji potudniowej.

Tworzywo opraw zwlaszcza sciennych jest wyraznie odbarwione — pozétkle —
stan estetyki jest mierny. Dodatkowe informacje dotyczgce istniejgcych opraw
znajdujg sie w tomie-Il niniejszej dokumentaciji.

4.2.7. Instalacja odgromowa : istniejgca instalacja odgromowa z pretow ¢6mm
poprowadzona na scianach attykowych i wszystkich kominach, 8 zwodéw do
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uziemienia, ztgcza kontrolne w cokole. Stan techniczny bardzo dobry, jednak

prace renowacyjne elementéw dachowych bedg wymagac przetozenia tej

instalacji. Wiecej informacji znajduje sie w tomie-II niniejszej dokumentaciji.
4.2.8. Inne instalacje i urzgdzenia.

Na dachu wystepujg nastepujgce instalacje :

- klimatyzatory — 2 sztuki zamontowane na potaci dachu w czesci wschodniej

budynku w osi 2.

- wentylatory wyciggowe — 2 sztuki zamontowane na potaci dachu w czesci

wschodniej budynku w polu miedzy osiami 2 i 3.

- antena satelitarna— 1szt. zamontowana do komina znajdujgcego sie w osi 7

miedzy osiami B i D. Przewody antenowe poprowadzone sg po elewac;ji

potudniowej.

PROJEKTOWANE ROZWI AZANIE FUNKCJONALNE

5.1. Nie zmienia sie. Przedmiotem inwestycji jest modernizacja elewacji, schodow i
dachu budynku, nie projektuje sie zmian funkcji obiektu. Modernizacja wptynie
pozytywnie na komfort uzytkowania obiektu.

. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
6.1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA : Przedmiotem opracowania jest projekt
budowlany, wykonawczy modernizacji elewacji, dachu oraz schodéw budynku
administracyjno-szatniowego AWF przy ul. Krolowej Jadwigi w Poznaniu.
6.2. ZAKRES OPRACOWANIA :

Zakres opracowania obejmuije :

- calosc¢ elewacji budynku wraz z balkonami, drabing na dach, balustradami,
oprawami oswietleniowymi i innymi instalacjami ;

- calos¢ dachu budynku wraz z kominami , attykami i urzgdzeniami i instalacjami na
nim wystepujgcymi ;

- schody i taras wejsciowy na kondygnacje parteru w elewacji poétnocnej wraz z
balustradami i urzgdzeniami potrzebnymi do bezpiecznego uzytkowania wejscia.

6.3.ZAKRES ROBOT ROZBIORKOWYCH :

W ramach projektowanych robét zachowuje sie wszystkie elementy konstrukcyjne

budynku. Nie przewiduje sie rowniez demontazu zewnetrznej warstwy sciany

warstwowej mimo silnych spekan. Nalezy jednak przewidzie¢ mozliwos¢ rozbidrki
najbardziej spekanego fragmentu sciany ostonowej.
6.3.1. - elewacje i balkony :

A. projektuje sie demontaz kasetonéw aluminiowych i wykonanie rob6t
ociepleniowych w przestrzeni pod kasetonami, po czym przewiduje sie ponowny
montaz kasetonow

— kasetony do demontazu : 946 sztuk, nalezy przewidzie¢ ze 30% kasetonow bedzie
musiata by¢ zastgpiona nowymi,

- powierzchnia $ciany wykonczonej kasetonami : 509,67 m?

- powierzchnia stropéw od spodu wykonczonych kasetonami : 74,96 m? ;

Przewiduje sie, ze tylko kasetony naroznikowe beda do wymiany, reszta do ponownego montazu.

- UWAGA : przed rozpoczeciem demontazu kasetondw niezbedny jest demontaz
goérnych opierzen attyk, ktdre uniemozliwiajg podniesienie kasetonéw w celu
wyhaczenia.

- kasetony nie sg przykrecone, lecz zawieszone poprzez wciecia w bocznych
obrzezach na systemowych tulejach podkonstrukcji. Kasetony demontujemy
zaczynajgc od gory. Kasetony demontuje sie poprzez uniesienie do gory a
nastepnie skosnie w gore w celu wyhaczenia z systemowych wspornikéw.

- zdemontowane kasetony nalezy zmagazynowac w bezpiecznym miejscu, gdyz
przewiduje sie ich ponowny montaz.
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- UWAGA : nie demontujemy podkonstrukcji kasetonéw.

B. projektuje sie skucie spekanych i odspojonych fragmentoéw tynku
- powierzchnia okoto 15% czyli 85 m?

C. projektuje sie skucie pasa istniejgcego tynku w miejscu drabiny ha dach w pasie
szerokosci drabiny — 70cm szerokosci. Przed rozpoczeciem skuwania najpierw
odcig¢ tarczami diamentowymi powierzchnie przeznaczong do skucia od reszty
powierzchni istniejacego tynku.

- powierzchnia 7,65 m?

D. projektuje sie skucie istniejgceqo tynku w obrebie cokotu tarasu i balkonéw na
wysokos¢ 30cm. Przed rozpoczeciem skuwania odcigé powierzchnie przeznaczong
do skucia od reszty tynku.

- powierzchnia 5 m?

E. nalezy przewidzie¢ mozliwosé koniecznosci rozebrania muru zewnetrznej warstwy
Sciany warstwowej w najbardziej spekanych fragmentach. Fragment sciany
stwarzajgcy wrazenie niestabilnego znajduje sie w lewym gérnym fragmencie
elewacji potudniowej i narozniku $cian potudniowej i zachodniej.

- przypuszczalna powierzchnia 20 m?

F. projektuje sie demontaz istniejgcych parapetow okiennych oraz skucie $cian
podokiennych do wysokosci pozwalajgcej na prawidiowe zamontowanie parapetow,
wysokosc¢ obnizenia scian podokiennych = ~5cm

ilos¢ parapetow : 52 szt

G. projektuje sie skucie tynku z wegarkéw okiennych i spodniej powierzchni nadprozy
- odstoniecie stykdw okien ze $ciang , kontrola stanu uszczelnien. Dotyczy
wszystkich okien i drzwi zewnetrznych. Przed rozpoczeciem skuwania nalezy
odcina¢ powierzchnie przeznaczong do skucia od pozostatego tynku.

Powierzchnia tynkow do skucia : 43 m?

H. w przypadku okien w elewaciji z kasetondw elewacyjnych, w zwigzku z obnizaniem
parapetdéw nalezy przycigé na odpowiedni wymiar istniejgce kasetony elewacyjne
przychodzace pod parapet.

- ilo$¢ kasetondéw elewacyjnych do przyciecia : 25 szt ;

I. w miejscach gdzie kasetony dochodzg prostopadle do muru tynkowanego ze
wzgledu na projektowane nowe warstwy ocieplenia i wykonczeniowa nalezy
rowniez przewidzie¢ przyciecie kasetonéw.

ilos¢ kasetondw elewacyjnych do przyciecia : 172 szt ;

J. projektuje sie demontaz plytek gresowych istniejgcego cokotu budynku i cokotéw
tarasu wejscioweqgo i balkonoéw (na tarasie i balkonach do wys. 30cm nad posadzkg
— czyli skucie rowniez pasa tynku — WEDLUG PUNKTU ,D")

- powierzchnia cokotow budynku 32,5 m
- powierzchnia cokotow tarasu i balkonow : 4,7m?
- grubos¢ warstw cokotow do skucia : okoto 3,5cm

2

K. na czas robot zdemontowa¢ mosiezny napis znajdujacy sie przy wejsciu gtdwnym
na parterze, oczysci¢ i zachowa¢ do ponownego montazu po wykonaniu
projektowanych warstw ocieplenia i tynku.

PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW
BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Projekt budowlany, wykonawczy
TOM 1: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Opis techniczny - architektura

Strona 1 O




Pracownia Architektoniczna

APUS Projekt
Piotr Jaginiak

L. projektuje sie demontaz stalowych balustrad balkonow

- 12,75 mb.

M. rozbidrka warstw wykonczeniowych balkondw do odstoniecia zelbetowej ptyty
konstrukcyjnej balkonow :
- rozbiérka gérnego wykonczenia, opierzen i izolacji przeciwwilgociowej
- skucie tynku spodniej i czotlowej powierzchni
- powierzchnia posadzek balkonéw 8,22 m?
- powierznie spodnie i czotowe 8,5 m?
- dlugos¢ opierzenia do demontazu 12,75 mb;

N. projektuje sie demontaz istniejgcych opraw oswietleniowych (wiecej informacji —
tom Il niniejszej dokumentacji).

— oprawy halogenowe 9 szt.
, oprawy sufitowe 6 szt.
, oprawy scienne 4 szt. ;
6.3.2. —dach:
A. projektuje sie demontaz istniejgcych opierzen z blachy stalowej ocynkowanej —
opierzenia goérne

— dtugos¢ attyk : 111,7mb ,
powierzchnia opierzen 70 m? ;

- opierzenia styku potaci i attyk — dtugo$é opierzen 117,2mb , powierzchnia 28,5m? ;
- opierzenia kominéw — diugo$é opierzen 35,6mb , powierzchnia 9m? ;

B. projektuje sie skucie szlicht betonowych spadkowych na zwienczeniach kominéw
— powierzchnia 7,24m? grubo$¢ szlicht wynosi $rednio 3cm .

C. projektuje sie demontaz istniejgcej instalacji odgromowej na czas rob6t
renowacyjnych , (wiecej informaciji — tom Il niniejszej dokumentacji).

D. projektuje sie demontaz na czas robét : instalacji antenowej, instalacji
wentylatoréw, po wykonaniu prac ponowny montaz.

6.3.3. —taras i schody wej $ciowe :
A. projektuje sie demontaz balustrad stalowych —
Dlugos$¢ balustrad do demontazu : 18,3 mb ;

B. projektuje sie skucie warstw wykonczeniowych posadzek tarasu i schodow :
- powierzchnia — 43,64 m
- grubos¢ warstw do skucia — taras : 5,5cm,
- grubos¢ warstw do skucia na schodach : 8cm,

2

C. demontaz opierzen — 11,85 mb i izolacji przeciwwilgociowej tarasu — 43,64 m?

D. skucie tynku spodniej i czotowej powierzchni tarasu i schodéw — rozbiorka do
odstoniecia zelbetowej ptyty konstrukcyjnej tarasu i schodéw.
- powierzchnia tynku do skucia : 59,5 m?:
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6.4. ZAKRES ROBOT NIE OBEJMUJE wymiany okien, drzwi i do$wietlen z pustakéw
szklanych ; nie obejmuje réwniez demontazu tynku na elewacjach z wyjgtkiem
fragmentow odspojonych od poditoza i popekanych. Zakres robot nie obejmuje
zadnych robot wewnatrz obiektu. Zakres rob6t nie obejmuje zadnych rob6t w terenie
otoczenia budynku z wyjatkiem prac porzadkowych po wykonaniu robaét.

6.5.PRZYJETE ROZWIAZANIA :

- Elewacje : projektuje sie wykonanie warstwy ocieplenia z welny mineralnej ze
wzgledu na elastycznosc¢ tego materiatu. Projektowane ocieplenie zmniejszy skurcze
termiczne muru, ale nie wyeliminuje ich catkowicie — zmniejszg sie dobowe réznice
temperatury muru ale nadal bedg wystepowacé réznice temperatur miedzy zimg a
latem. Skurcze termiczne wywotane tymi r6znicami temperatur nie beda
przekazywane na projektowang powtoke tynkarska dzieki elastycznosci materiatu
ocieplenia. Drugim bardzo istotnym atutem welny mineralnej w stosunku do
materiatdbw chemicznych takich jak np. styropian jest doskonata odpornos¢ na
wysokie temperatury , co ma istotne znaczenie w przypadku ocieplenia pod
kasetonami elewacyjnymi, ktére ze wzgledu na ciemng niebieskg barwe moga
nagrzewac sie do bardzo wysokich temperatur. Wetna mineralna wytrzymuje bez
uszkodzen temperatury nawet kilkuset stopni Celsjusza. Z tego wzgledu polecam ten
materiat. Trzecim atutem welny mineralnej jest fatwo$¢ szczelnego dopasowania jej
do takich elementdw jak podkonstrukcja kasetonéw, ze wzgledu na miekkos¢ i
elastycznosc.

Projektuje sie uszczelnienie istniejgcych okien przy stykach ze sciang — skucie tynku
z wegarkdéw aby odstoni¢ miejsce styku okien ze $ciang, uszczelnienie styku pianka
poliuretanowa i wykonanie ocieplenia z wetny mineralnej grubosci 3cm na
powierzchni wegarkdw, oraz uszczelnienie piankg poliuretanowg przestrzeni pod
parapetami.

Projektuje sie prawidlowe zamontowanie parapetoéw okiennych — wykorzystujgc
wrege w stolarce okiennej — parapety nalezy osadzic nizej czyli trzeba podkuc
fragmenty murow podokiennych do poziomu pozwalajgcego na prawidtowy montaz
parapetéw.

- Posadzki balkonyow i tarasu wejsciowego : Najwazniejszg ideg zaprojektowanych
rozwigzan jest wprowadzenie warstwy drenazowej odprowadzajgcej swobodnie wode
Z tarasu czego skutkiem bedzie pewna ochrona przed zawilgoceniem konstrukcji oraz
zastosowanie posadzki z ptyt uktadanych na sucho bez kleju, dzieki czemu bedg
mialy swobode pracy termicznej — takie rozwigzanie skutecznie zabezpiecza przed
powstaniem jakichkolwiek uszkodzen wywotanych skurczami termicznymi. Projektuje
sie zastosowanie ptyt betonowych o powierzchni piaskowanej — o wysokiej
szorstkosci.

- Balustrady — projektuje sie balustrady ze stali nierdzewnej z powodu wysokiej
trwatosci tego materiatu. Projektowane mocowanie stupéw balustrad do bocznej
krawedzi ptyty Zelbetowej zapobiega uszkodzeniom warstw wykonczeniowych
posadzek tarasu i balkonow.

- Schody zewnetrzne — projektuje sie wykonanie maty grzewczej oraz stopnic o
powierzchni piaskowanej — o wysokiej szorstkosci w celu wyeliminowania zagrozenia
Sliskoscig zimowg ( schody sg niezadaszone — z tego powodu bardzo narazone na
pojawienie sie sliskosci )

- Cokoly i powierzchnie tynkowane attyk — projektuje sie zastosowanie materiatdw
odpornych na wilgo¢ — ocieplenia z polistyrenu ekstrudowanego oraz tynku
krzemianowego.

- Pokrycie dachu — projektuje sie zastosowanie papy wierzchniego krycia
elastomerowo-bitumiczng w wkiadkg z widkniny poliestrowej.
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- Opierzenia komindw i attyk — projektuje sie z materiatu odpornego na korozje — z
blachy tytanowo-cynkowej.

- Drabina na dach — ze wzgledu na istniejgcg solidng konstrukcje zachowuje sie
istniejgcag drabine. Jednak obecnie mamy wtasciwg odlegtos¢ stopni drabiny od
ptaszczyzny sciany — po wykonaniu projektowanych warstw wykonczenia sciany
odlegtos¢ ta zmniejszyta by sie do wielkosci niedopuszczalnej. Z tego wzgledu
projektuje sie skucie pasma istniejgcego tynku za drabing i wykonanie
projektowanych warstw na powierzchni surowego muru — wéwczas uzyskamy
wiasciwg odlegtos¢ stopni drabiny od uzyskanej ptaszczyzny sciany.

6.6. ZAKRES ROBOT BUDOWLANYCH :
6.6.1. Elewacje i balkony :
6.6.1.1. ELEWACJE:
A). powierzchnie tynkowane :
- Przygotowanie podioza :
- usuniecie odspojonych fragmentow tynku oraz fragmentoéw muru —
wedtug punktu 6.3. — prace rozbiérkowe.

- przemurowania z cegty kratéwki i cegty peinej w miejscach
rozebranych fragmentéw sciany — grubosc¢ sciany 12cm

- wykonanie podkiadu tynkarskiego zbrojonego siatkg tynkarska na
powierzchniach przemurowan do ptaszczyzny istniejgcego tynku.

Przypuszczalna powierzchnia : 20 m?

- uzupetnienia tynku w miejscach usunietego tynku :

- wszystkie pekniecia nalezy zaszpachlowa¢ masg klejgca zbrojong
siatkg tynkarska, wzmocnienie stref przecinajgcych sie peknie¢
dodatkowg warstwag przyklejonej siatki tynkarskiej z wiokna
szklanego wzmocniona - np.: Sto Panzergewebe,

- wszystkie powierzchnie po usunietym tynku zaszpachlowa¢ masg
wyréwnawczg do ptaszczyzny istniejgcego tynku.

Powierzchnia : okoto 15% powierzchni tynkéw = 85 m? .

- W wegarkach okiennych i drzwiowych po skuciu tynku wyréwnaé
podioze i zaszpachlowaé ubytki oraz zagruntowac poditoze.

powierzchnia : 43 m?

- Prace przy istniejgcych oknach i drzwiach :

- po skuciu tynku na wegarkach i demontazu parapetow przeprowadzi¢
renowacje uszczelnienia styku okien ze sciang z uzyciem pianki
poliuretanowej. Nalezy zastosowac¢ rozpory chronigce przed wygieciem
ram okiennych podczas pecznienia pianki.

- Wykonanie ocieplenia :

- ha wczesniej przygotowane podtoze montaz piyt z wetny mineralnej
fasadowej ( Rockwool Fasrock lub innej o podobnych
wiasciwosciach) grubosci 4cm, mocowana mechanicznie za pomocg
lacznikéw mechanicznych w rozstawie 4/m? -kotki Fisher FIF-A z
polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej lub inne o
niegorszych parametrach. W wegarkach okiennych zastosowac wetne
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grubosci 3cm ; w narozniku elewacji potudniowo-zachodnim nalezy
zastosowac diuzsze tgczniki metalowe Kotek Fisher metalowy DHM lub
inny o niegorszych parametrach (dtugosci 20cm) w celu wzmocnienia
naroznika. Klejenie ptyt z welny mineralnej nalezy rozpoczynac od
dotu do gory, przy czym dolna krawedz warstwy ocieplenia musi by¢
zabezpieczona specjalnym profilem metalowym, podobnie jak
naroza przy oknach. Piyty nalezy klei¢ mijankowo na styk w uktadzie
poziomym, przy czym styki ptyt nie moga sie pokrywac z peknieciami
scian. Niedopuszczalne jest wypelnianie szczelin miedzy ptytami ani
wyréwnanie nieréwnosci na ich powierzchni masg klejowa.

- Wykonanie warstwy tynkarskiej :

- UWAGA : zastosowac¢ podktad tynkarski przeznaczony do uktadania
na podfozu z wetny mineralnej.

- z powodu dos¢ wyjgtkowej sytuacji w postaci podtoza, ktére nadal
moze wykazywac sktonnosc¢ do pracy i przemieszczen, projektuje sie
podkiad tynkarski podwojnie zbrojony siatkg tynkarska. Siatka
zbrojgca pierwszej warstwy musi by¢ klejona na okoto 10cm zaktad
w pionie i w poziomie i nie moze wykazywac zadnych sfatdowan.
Przy otworach siatka musi by¢ tak dobrana by mozliwe byto
wyklejenie osciezy okiennych i drzwiowych na calej ich gltebokosci,
natomiast w strefach narozy — aby mozliwe byto wywiniecie na
Sciane sasiednig pasem szerokosci 15cm. Nastepnie nalezy
zazbroi¢ narozniki otworéw okiennych i drzwiowych ptatami siatki
20x35cm ukladanej pod katem 45°. Nastepnie wykona¢ druga
warstwe siatki wedtug zalecen analogicznych jak dla pierwszej
warstwy, oprocz tego zaleca sie aby zaklady drugiej warstwy nie
pokrywaly sie z zakladami warstwy pierwszej. Zastosowac siatke z
widkna szklanego np.: Sto Glasfasergewebe.

- Wykonanie warstwy wykonczeniowej

- projektuje sie wyprawe elewacyjng mineralng o fakturze baranek,
uziarnieniu 3mm i kolorze wedtug wzornika KEIM historish 50008 —
ciepty popiel.

Powierzchnia elewaciji tynkowanych : 600 m? ,
(w tym powierzchnie wegarkéw 43m?)
- Ponowny montaz mosieznego napisu przy wejsciu gtbwnym.

B). powierzchnie wykonczone kasetonami elewacyjnymi Alucobond — Sciany i
stropy :
Po wykonaniu demontazu ptyt elewacyjnych Alukobond :
- Wykonanie izolacji termicznej :
powierzchnia : 584,63 m? , grubos$é izolacji : 3 cm,
kolejnosc¢ robot :

- przygotowanie podtoza : wyrGwnanie nierownosci, wszelkie
zagtebienia i szczeliny zaszpachlowaé masg wyréwnawcza.

- wykonanie izolacji termicznej : na wczesniej przygotowane podioze
montaz ptyt z welny mineralnej fasadowej ( Rockwool Fasrock lub
innej o podobnych wlasciwosciach) w przestrzeniach miedzy
elementami podkonstrukcji, mocowana mechanicznie za pomocg
lgcznikbw mechanicznych w rozstawie 4/m? - Kotek Fisher FIF-A z
polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej lub inne o
niegorszych parametrach. Nalezy zwrdci¢ szczegdblng uwage na
dopasowanie piyt, aby $cisle wypeniaty przestrzenie miedzy
elementami podkonstrukcji kasetonéw, nie mogg wystgpi¢ zadne
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szczeliny miedzy ptytami ocieplenia i miedzy ptytami a elementami
podkonstrukcji.

C). cokoty budynku oraz cokoty tarasu i balkonow :
Po wykonaniu prac rozbiérkowych opisanych w punkcie 6.3. projektuje sie :

- przygotowanie podioza — wyréwnanie powierzchni poprzez
zeszlifowanie wypuktych nierébwnosci i wyréwnanie ubytkow masg
wyréwnawczg, zagruntowanie powierzchni.

- wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
(xps) np. Roofmate lub innego o niegorszych whasciwosciach
grubosci 4cm mocowane na zaprawe klejowa, dodatkowo
mocowanie mechaniczne za pomoca tgcznikdw w rozstawie nie
wiekszym niz 40cm kotki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobrej
izolacyjnosci termicznej lub inne o nie gorszych parametrach.

- wykonanie podktadu tynkarskiego zbrojonego siatka tynkarska z wtékna
szklanego np.: Sto Glasfasergewebe, odpornego na dziatanie wilgoci i soli.

- wykonanie tynku krzemianowego odpornego na dziatanie wilgoci i
soli, wzor baranek, uziarnienie 1mm

- powtoka malarska krzemianowa, kolor KEIM Historish 50009 .

Powierzchnia cokotéw budynku przy styku z terenem : 32,5 m?
Powierzchnia cokotéw styku tarasu i balkonéw ze $éciang : 4,71m?

PARAPETY OKIENNE : Po demontazu istniejgcych parapetow okiennych i
skuciu odpowiedniej warstwy Sciany podokiennej nalezy zamontowac¢ nowe
parapety tak aby we wiasciwym miejscu dochodzity do profilu stolarki okiennej
— w miejscu wregi w profilu poziomym stolarki. Nalezy zastosowac parapety
aluminiowe o dlugosci zapewniajgcej wysieg kapinosa parapetu na 5cm (min.
4cm) przed docelowe lico sciany zewnetrznej. Przestrzenie pod parapetami
nalezy uszczelni¢ piankg poliuretanowg. Kolor parapetéw — naturalny kolor
aluminium.

llos¢ parapetow do zamontowania — $ciany Alucobond : 14 sztuk
llos¢ parapetow do zamontowania — $ciany tynkowane : 38 sztuk

INSTALACJE :
- projektuje sie wymiane opraw oswietleniowych na nowe — szczegoty w
tomie Il niniejszego projektu
- projektuje sie poprowadzenie istniejgcych kabli antenowych na elewac;ji
potudniowej pod warstwg projektowanego ocieplenia z wywinieciem na
attyke wedtug opisu w punkcie 6,6,2,4

ROSLINNOSC :
- projektuje sie zdjecie pedow bluszczu z elewacji i utozenie ich na
powierzchni skarp terenowych. Na terenie obiektu i na elewacjach obiektu
nie stwierdzono kwitngcej formy bluszczu.

6.6.1.2. BALKONY
Przed przystgpieniem do prac budowlanych muszg by¢ rozebrane cokoty z
ptytek gresowych i tynk elewacyjny do wysokosci 30cm ponad posadzke
balkonow i tarasu — wg punktu 6,3 ; oraz kasetony elewacyjne elewaciji.

- Przygotowanie podio za : Po wykonaniu prac rozbiérkowych opisanych w
punkcie 6.3. nalezy przeprowadzi¢ ogledziny ptyt zelbetowych — czy
wystepujg ubytki i czy wystepuje spadek gornej powierzchni piyty.
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- usuniecie i zaszpachlowanie masg wyréwnawczg nierownosci na
powierzchniach piyt zelbetowych.
- w przypadku stwierdzenia braku spadku na gornej powierzchni piyty
lub stwierdzenia spadku w ztym kierunku nalezy :
- zagruntowac podtoze pod wykonanie warstwy spadkowej
- wykonac¢ warstwe spadkowg z odpowiedniej masy jastrychowej
do stosowania zewnetrznego, spadek od budynku w kierunku
okapu balkonu o nachyleniu miedzy 1% a 2%.
- cokoty : skuc istniejgcy tynk na wysokos¢ 25cm powyzej poziomu
posadzki balkonu ; wyréwnaé¢ podioze ; zagruntowaé poditoze ;

- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej :
kolejnos¢ prac :

- zeszlifowanie ewentualnych wypuktych nieréwnosci, oczyszczenie
powierzchni balkonéw

- wykonanie pierwszej warstwy papy — zastosowac pape
termozgrzewalng stuzgcg do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych (np. MOGAT BARENHAUT G 200 S4 TALK lub
inna o niegorszych parametrach). Pape nalezy przycig¢ réwno z
brzegiem plyty balkonu. Pape nalezy wywing¢ na cokoly na
wysoko$¢ 25cm powyzej docelowego poziomu posadzek balkonow.

UWAGA : Pape nalezy ukladaé rozwijajgc rolke rownolegle do
kierunku spadku i sptywu wody — tak aby tgczenia arkuszy papy
przebiegaty réwnolegle do kierunku sptywu wody. Zabrania sie
stosowania tgczen prostopadtych do kierunku sptywu wody w celu
unikniecia gromadzenia sie wody za zgrubieniami tgczen

- montaz opierzenia — okapnika aluminiowego Schluter BARA RKLT
lub innego o niegorszych wiasciwosciach ; mocowanie mechaniczne
do podioza koteczkami rozporowymi ¢6mm diug 6¢cm w rozstawie co
20cm. Zaleca sie montaz okapnika ,na mokro” na powierzchnie papy
pokrytg roztworem asfaltowym w pasie przylegania okapnika — w
celu uzyskania szczelnego potgczenia. Nalezy dostosowa € sie do
zalece i producenta okapnika w zakresie mocowania do
podio za.

Ditugos¢ okapnika : 12,90 mb

- wykonanie drugiej warstwy papy z zaleceniami jak dla pierwszej
warstwy , oraz dodatkowe zalecenia :

- tgczenia arkuszy drugiej warstwy pokrycia papowego hie mogg
sie pokrywac z tgczeniami arkuszy pierwszej warstwy pokrycia
papowego.

- nalezy zwr0ci¢ szczego6lng uwage na staranne przyklejenie
papy do profilu aluminiowego okapnika — fgczenie musi by¢
szczelne.

Zastosowac pape nawierzchniowg termozgrzewalng z wktadkg z
tkaniny szklanej 200g/m? MOGAT BARENHAUT G 200 S4 Z
POSYPKA LUPKOWA,, lub inna o niegorszych parametrach).

UWAGA : pap e przyklejamy tylko do poziomego elementu
okapnika aluminiowego, NIE WYWIJAMY PAPY NA
ELEMENT PIONOWY OKAPNIKA.

- nalezy zwrdci € uwag e na pozostawienie czystych i
dro znych otworkéw w pionowym elemencie okapnika
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aluminiowego gdy z te otworki wta $nie stu zg do
odprowadzenia wody z balkonow.

UWAGA : zakaz prowadzenia jakichkolwiek innych prac budowlanych
w obrebie balkonéw w okresie gdy izolacja z papy bedzie odkryta -
nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi
stosujgc pomosty ochronne na catej powierzchni balkonéw, legary
pomostow ochronnych uktada¢ na podkiadzie z papy
nawierzchniowej uktadanej posypka do spodu w celu unikniecia
sklejenia z pokryciem papowym.

- wykonanie warstwy drena zowej :

Wariant A — warstwa drenazowa — mata z foli kubetkowej (Schluter TROBA
PLUS 8G pokryta wtokning siatkowang , lub podobna o niegorszych
wiasciwosciach), uktadana wedtug zalecen producenta. Nalezy zastosowac
podktadki Schluter STELZ DR — GRUBOSC 2mm z wypetnieniem zaprawa
cienkowarstwowg w miejscach naroznikéw ptyt betonowych wykonczenia.

- wykonanie warstw wyko nczeniowych :

- Posadzki balkonéw : projektuje sie z ptyt betonowych 40x40cm
grubosci 3cm wzor Poz-bruk Presstone wzor Granit Zamkowy ,
PIASKOWANY . (lub inne ptyty betonowe lub granitowe o
niegorszych wiasciwosciach i podobnej kolorystyce)

Powierzchnia posadzek balkonow : 8,22 m?
Powierzchnia ptyt betonowych : 8,22m?*+30% = 10,69m* .
UWAGA : rysunek detalu wykonczenia posadzki balkonow
znajduje sie wykazie rzeczowym do projektu architektury i
konstrukcji.

- powierzchnie spodnie i czotowe piyt balkonowych — prace
wyko nczeniowe :

- wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej mocowanej do powierzchni
czotowej piyt zelbetowych balkonu stosujgc kotwy mocowane
chemicznie — wklejane $12mm w ilosci 3 lub 4 kotwy na jeden stup
balustrady rozmieszczone w uktadzie trojkgtnym lub prostokgtnym
wzgledem siebie , nie liniowym , aby zapobiec momentowi
zginajgcemu dziatajgcemu na kotwy.. Nalezy wykona¢ mocowania
balustrad rowniez na wysokosci pochwytu do elewacji — nalezy
wycigé otwdr w kasetonie elewacyjnym w miejscu mocowania,
nalezy zastosowac¢ kotwy przeznaczone do muru z bloczkéw Ytong.
Nalezy zwrdci¢ uwage aby stupy balustrady wypadaty w miejscu
projektowanych tgczen odcinkéw okapnika aluminiowego.

Diugo$¢ projektowanych balustrad : 12,90 m?.

- wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstrudowanego
(xps) np. Roofmate lub innego o porownywalnych wlasciwosciach
grubosci 4cm mocowane na zaprawe klejowa, dodatkowo
mocowanie mechaniczne za pomocg tgcznikbw w rozmieszczeniu
nie wiekszym niz 60cm kotki Fisher FIF-A z polipropylenu o bardzo dobre;j
izolacyjnosci termicznej lub inne o niegorszych parametrach

- wykonanie podkfadu tynkarskiego odpornego na dziatanie wilgoci i
soli zbrojonego siatka tynkarska z wtékna szklanego np.:Sto Glasfasergewebe.
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- wykonanie warstwy wykonczeniowej — wyprawki tynkarskiej
krzemianowej odpornej na dziatanie wilgoci i soli , wzor baranek o
uziarnieniu Imm.

- wykonanie powtoki malarskiej krzemianowej , kolor KEIM
HISTORISH 50009

Powierzchnia spodnich i czotowych ptaszczyzn balkonéw : 8.30 m?* .

6.6.1.3. DRABINA NA DACH
- Oczyszczenie i istniejgcych powtok malarskich i rdzy
- Wykonanie powtoki malarskiej ochronnej antykorozyjnej
- wykonanie powtoki wykonczeniowej w kolorze zblizonym do koloru
istniejgcych kasetondw elewacyjnych.

6.6.2. Dach:
6.6.2.1. POKRYCIE DACHU, KORYTO | WPUSTY DESZCZOWE

Do prac budowlanych nalezy przystgpi¢ po wykonaniu robot
rozbiérkowych opisanych w punkcie 6.3.
- koryta : Projektuje sie nastepujgce zabiegi renowacyjne koryta : -
wyprofilowanie prawidtowych spadkéw podtuznych w korycie i wykonanie
nowej warstwy izolacji przeciwwodnej.
Kolejnosc¢ robot :

- usuniecie prowizorycznych uszczelnien z tasmy izolacyjnej z
tworzywa sztucznego

- wyrobienie prawidtowych spadkdéw dna koryta : w zagtebieniach w
ktorych gromadzi sie woda wykona¢ wyréwnanie, poprzez
zgrzewanie do powierzchni dennej koryta paséw papy
termozgrzewalnej w ilosci warstw i dtugosci pasow takiej aby
zniwelowac zagtebienia i uzyskac¢ jednakowe spadki podiuzne w
strone wpustow. Zastosowac pape termozgrzewalng podktadowg z
wktadkg z tkaniny szklanej 200g/m?* (Mogat BARENHAUT G200 S4
Talk , lub inna o niegorszych parametrach)

- wykonanie nowej powtoki izolacji przeciwwodnej stosujgc pape
termozgrzewalng wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng z
wktadka z wiékniny poliestrowej 250g/m? grub 5,2mm (Mogaplan
PYE-PV 250 S5 grys, lub inng o niegorszych parametrach)
uktadang w nastepujgcy sposob : rolke papy rozwing¢ wzdtuz koryta
tak aby w srodku dtugosci rolki wypadt wpust dachowy ; nastepnie
wycigé¢ okragly otwoér w papie na wpust dachowy i tak przygotowang
papa wyklei¢ odcinek koryta. Dalsze odcinki koryta wykleic¢
analogicznie tak aby tgczenia arkuszy papy na dtugosci wypadaty
wylgcznie w miejscach gornych przegie¢ spadkow podtuznych
koryta, czyli w najwyzszych miejscach dna koryta. W miejscach
wpustu fragmenty arkusza papy wywiniete na pota¢ prawdopodobnie
beda wymagac rozciecia i sklejenia na zaktad. W tych miejscach
nalezy przyklei¢ dodatkowa tate z papy na pionowej krawedzi koryta
I wywinietg na potac tak aby przykry¢ w catosci zaktad spodniej
warstwy papy.

Dlugosé¢ koryta : 38,83mb

- potacie dachu : Przed rozpoczeciem prac muszg byc¢ rozebrane istniejgce
opierzenia attyk i kominow. Prace rozbiérkowe opisano w punkcie 6.3.
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Projektuje sie wykonanie nowej warstwy pokrycia z papy termozgrzewalnej
wierzchniego krycia elastomerowo-bitumiczng z wktadkg z widkniny
poliestrowej 250g/m? grub 5,2mm (Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys , lub inng
0 niegorszych parametrach) uktadanej bezposrednio na istniejgcym
pokryciu. Pape nalezy uktada¢ na potaci dachu zaczynajgc od koryta ktadgc
arkusze réwnolegle do koryta ktadgc brzeg papy na gornej krawedzi koryta ;
kolejne arkusze papy uktada¢ réwnolegle do koryta z zaktadem min. 10cm
na pierwszy arkusz , nastepne pasma uktadac wyzej, kolejno, analogicznie.
Powierzchnia potaci dachu : 500,04m?
Powierzchnia wywinie¢ izolacji z papy na attyki : 57,0 m?
Powierzchnia wywinieé izolacji z papy na kominy :12,0 m?

- wywini ecia na attyki : Nalezy zastosowac kliny styropianowe oklejone papa
o wymiarach 10x10cm w miejscach stykOw potaci ze Sciankami attyk.
taczna dtugosé klindw styropianowych : 154 mb

- attyki niskie - Attyki o wysokosci mniejszej niz 30cm ponad potac
dachu — (UWAGA : na powierzchni attyki wykona € warstwy wg.
opisu w punkcie 6.6.2.2.) przed rozpocz eciem ukladania papy.

- nalezy pokry¢ papa zaréwno ptaszczyzne pionowg attyki jak i calg
szerokos¢ gornej powierzchni attyki w celu uzyskania ciggtosci
szczelnej izolacji niezbednej przy tak niskich attykach. Dotyczy to
attyki sciany wschodniej oraz attyki sciany potnocnej z wyjgtkiem
tukowego fragmentu attyki i fragmentu nad tarasem wejsciowym.

- izolacje tych attyk nalezy wykona¢ w nastepujgcy sposob :

- utozy¢ kliny styropianowe oklejone papa o wymiarach
10x10cm w miejscach stykow potaci ze sciankami attyk.

- nalezy utozy¢ pierwszg warstwe papy stosujgc pape
podktadowg do pokry¢ dachowych termozgrzewalng z
wktadka z tkaniny szklanej 200g/m? (Mogat BARENHAUT
G200 S4 Talk , lub inna o niegorszych parametrach)
uktadajac na gornej i bocznej ptaszczyznie Sciany
attykowej, na klinach styropianowych i zatozy¢ na
istniejgce pokrycie pofaci dachu w pasie szerokosci 30cm
(UWAGA : wykonac przed wykonaniem pokrycia potaci
dachu)

- wykona¢ opierzenie na zewnetrznej krawedzi attyki z
blachy tytanowo-cynkowej grubo $ci 0,8mm_w formie
kapinosu wg rys detalu AD-1, mocowany do attyki
mechanicznie.

tgczna diugosc opierzen : 40mb
Powierzchnia blachy opierzeniowej : 14m? +zakiady15%

- wykonac¢ pokrycie z papy termozgrzewalnej wierzchniego
krycia elastomerowo-bitumiczng z wkiadkg z widkniny
poliestrowej 250g/m? grub 5,2mm (Mogaplan PYE-PV
250 S5 grys , lub inng o niegorszych parametrach) na
powierzchni bocznej i gornej attyki przykrywajgc
opierzenie wraz ze strefg mocowan mechanicznych
pozostawiajgc tylko sam kapinos. Warstwe tg wykonac¢
jako kontynuacje pokrycia potaci dachowych z
zachowaniem ciggtosci izolacji.

taczna dlugosc attyk niskich : 40mb
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- attyki wysokie o wysokosci wiekszej niz 30cm ponad pota¢ dachu:
— (UWAGA : na powierzchni attyki przeznaczonej pod
wywini ecie papy nale zy wykona € prace wg. opisu w punkcie
6.6.2.2.) przed rozpocz eciem ukladania papy.
- nalezy utozyc¢ kliny styropianowe oklejone papg o wymiarach
10x10cm w miejscach stykow potaci ze sciankami attyk.
- wykona¢ podktad wyréwnawczy wedtug punktu 6.6.2.2
- nalezy utozy¢ pierwszg warstwe papy stosujgc pape podktadowg
do pokryé¢ dachowych termozgrzewalng z wktadkg z tkaniny
szklanej 200g/m? (Mogat BARENHAUT G200 S4 Talk , lub inna o
niegorszych parametrach) i uktadajgc na bocznej ptaszczyznie
Sciany attykowej do wysokosci 30cm ponad potaé dachu (min.
25cm ponad pota¢ dachu) ; na klinach styropianowych oraz
zalozyC na istniejgce pokrycie potaci dachu w pasie szerokosci
30cm (UWAGA : wykonac przed wykonaniem pokrycia potaci
dachu)

- wykonac¢ drugg warstwe izolacji z papy wierzchniego krycia
elastomerowo-bitumiczng z wkladkag z widkniny poliestrowej
250g/m? grub 5,2mm (Mogaplan PYE-PV 250 S5 grys , lub inng o
niegorszych parametrach) jako kontynuacje pokrycia potaci dachu
z zachowaniem ciggtosci izolacji. Wywiniecie 30cm ponad potac
dachu(minimalnie 25cm ponad pota¢ dachu). Gaorny brzeg
wywiniecia dodatkowo zamocowa¢ mechanicznie za pomocg listwy
dociskowej.

taczna diugosc¢ attyk wysokich : 81mb

6.6.2.2. ATTYKI - renowacja attyk :

- mury attyk :

po robotach rozbiorkowych opisanych w punkcie 6.3. nalezy dokona¢ ogledzin
stanu technicznego muréw attyk.

- attyki $cian z bloczkoéw Ytong : - nalezy uzupeni¢ zaprawg wyréwnawczg
wszelkie uszkodzenia muréw attyki.
taczna dlugos¢ attyk scian z bloczkéw Ytong : 97,66mb
- attyki $cian warstwowych z pustakéw ceramicznych : - w przypadku
stwierdzenia braku wienca sciany na pustakach ceramicznych nalezy
wykonac¢ zbrojony wieniec na catg szerokosc sciany i wysokosci min 8cm
powyzej gornej krawedzi pustakéw. Zbrojenie siatkg z pretéw ¢6mm A0 w
rozstawie 15x15cm.
taczna diugosc attyk scian warstwowych : 14mb
- powierzchnie pionowe attyk od strony potaci dachowych : nalezy odcigé
tarczg diamentowsa i skuc tynk na powierzchni przeznaczonej pod
wywiniecie izolacji przeciwwilgociowej — czyli do wysokosci 30cm ponad
pofa¢ dachu.
- izolacje attyk : wedtug punktu 6.6.2.1.
- wykonczenie attyk :

- attyki niskie — na gornej powierzchni attyki wykona¢ warstwe ocieplenia z
polistyrenu ekstrudowanego (Roofmate lub inny o niegorszych
wlasciwosciach) ; nastepnie wykonac warstwe podkiadu tynkarskiego
zbrojonego siatkg tynkarskg na powierzchni gornej na ociepleniu oraz na
powierzchni bocznej attyki na murze.

- attyki wysokie : wykonczenie pionowej powierzchni od strony dachu : na
powierzchni przeznaczonej pod przyklejenie wywiniecia papy nalezy
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wykonac¢ podktad tynkarski odporny na dziatanie wilgoci zbrojony siatkg
tynkarska. Po wykonaniu wywinie¢ izolacji przeciwwodnej nalezy wykonaé¢
warstwe izolacji termicznej na istniejgcym tynku z polistyrenu
ekstrudowanego (Roofmate lub innego o podobnych wiasciwosciach)
grubosci 4cm na zaprawie klejowej z dodatkowym mocowaniem
mechanicznym w rozstawie nie wiekszym niz 40cm kotki Fisher FIF-A z
polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej lub inne o niegorszych
wiasciwosciach. Wykonanie powtoki tynkarskiej na warstwie izolacji: wykonac¢
podkiad tynkarski zbrojony siatkg tynkarskg odporny na dziatanie wilgoci ,
wykonac wierzchnig warstwe wykohczeniowg odporng na dziatanie wilgoci z
tyku krzemianowego gtadkiego.
Powierzchnia tynku krzemianowego gtadkiego wykonczenia
wewnetrznych powierzchni $cian attyk : 32,4 m?
Powierzchnia podkiadu wyréwnawczego i tynkarskiego na murach i
polistyrenie — powierzchnie pod izolacje z papy : 71m?
Powierzchnia catosci izolacji z polistyrenu ekstrudowanego 3cm na
attykach : 100m?

- wykonac¢ opierzenie gornej powierzchni scian attykowych z blachy
tytanowo-cynkowej uktadanej na podkonstrukcji z ptyty OSB-3 grub.2,2cm.
Ptyte OSB mocowac¢ do attyki poprzez taty drewniane 2.5x5cm z drewna
impregnowanego cisnieniowo ukfadanych na podkfadkach z papy
mocowanych mechanicznie kotkami rozporowymi ¢10mm
przystosowanymi do bloczkéw Ytong. Pomiedzy tatami wykonac izolacje z
polistyrenu ekstrudowanego grubosci 3cm. Na ptycie OSB wykonac pasy
blachy mocujgcej, zamocowanej do ptyty wkretami. Nastepnie utozy¢
mate strukturalngj stuzgcg do wykonania pokryé dachowych z blach
cynkowych — REINZINK ENKA-VENT 7008 lub inej o niegorszych
wiasciwosciach). Na macie strukturalnej uktada¢ wierzchnig powtoke z
blachy tytanowo-cynkowej grub. 0.8mm. Mocowanie blachy poprzez
whaczenie w odpowiednio uksztalttowane pasy blachy mocujacej. ( rys
detalu AD-2) .

Powierzchnia blachy opierzeniowej — attyki wysokie : 53,0 m? +10% na
zaklady

Powierzchnia ptyt OSB : 53m?

taty drewniane impregnowane cisnieniowo — 2,5x5cm, dtugosc¢ 40cm
— 200szt = 80mb.

6.6.2.3. KOMINY
- Izolacja przeciwwodna i jej potgczenie z pokryciem dachowym :
po pracach rozbiérkowych opisanych w punkcie 6.3. :

- nalezy wykona¢ montaz klinéw styropianowych oklejonych papa o
wymiarach 10x10cm w miejscach stykow potaci ze $ciankami attyk.

- nalezy wykona¢ powtoke z papy termozgrzewalnej podktadowej do pokry¢
dachowych wywinietg do wysokosci 25-30cm ponad pofac¢ dachu i zatozy¢
na istniejgce pokrycie papowe dachu na szeroko$¢ 30cm. Nalezy zwrdcic¢
uwage, aby zgrzanie do podioza byto doktadne na catej powierzchni.

- wykonac¢ drugg warstwe izolacji z papy wierzchniego krycia jako
kontynuacje pokrycia potaci dachu z zachowaniem ciggtosci izolaciji.
Wywiniecie 30cm ponad pota¢ dachu(minimalnie 25cm ponad potac
dachu). Gérny brzeg wywiniecia dodatkowo zamocowaé mechanicznie za
pomocag listwy dociskowe].
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- Opierzenia kominéw :

- przygotowanie poditoza : wykonaé¢ wyzlobienia z podcieciami formujgcymi
kapinos na ptaszczyznach muréw komindéw szlifierkami z tarczami
diamentowymi. Lokalizacja wyztobien ponad gorng krawedzig wywinie¢
izolacji przeciwwilgociowej z papy termozgrzewalnej. Wymiary wyztobien :
glebokosé¢ 2 — 3cm ; wysokosé wyzlobionego pasa 5¢cm ; podciecie
formujgce kapinos murowy 2 — 3cm. ( rys. detalu AD-3).

taczna diugosé opierzen komindw : 36mb
Powierzchnia blach opierzenia : 9m?+10% na zaktady

- Czapy kominowe :

- po skuciu istniejgcych szlicht spadkowych oczysci¢ i zagruntowac podtoza
ceglane.

- wykonac¢ betonowe zbrojone czapy kominowe ( rys. detalu AD-4) o
minimalnej grubos$ci przy brzegach 6cm, wysuniete poza obrys kominéw
na odlegto$¢ 9cm z uksztattowanym wyzlobieniem spetniajgcym role
kapinosu, oraz z wyrobionymi 12% spadkami na gérnych powierzchniach
czap.

- szalunek : czapy wykona¢ w szalunku z odpowiednio zamontowanymi
listwami w celu wykonania wyztobien w spodniej powierzchni
spetniajacych role kapinoséw

- zbrojenie : siatka z pretéw ¢6mm AO w rozstawie co 15cm.

- beton : zastosowanie betonu szczelnego — z domieszkg szkia wodnego —
krzemianu potasu, klasa betonu — B25. Czapy zalewamy dwuetapowo —
pierwszg warstwe wykonac wypetniajgc szalunek , warstwe tg nalezy
zawibrowac, a nastepnie przed zwigzaniem betonu pierwszej warstwy
nalezy wykonaé¢ drugg warstwe poprzez natozenie betonu i wyrobienie
projektowanych spadkéw gérnej powierzchni. Nastepnie wykonac¢
wzmocnienie gornej powierzchni cementem poprzez zacieranie.

llos¢ sztuk czap kominowych : 7szt
Objetosé betonu : 1 m*

UWAGA : dopuszcza sie zastosowanie prefabrykowanych czap
kominowych o takich samych wymiarach, montowanych na zaprawe
klejowg mrozoodporng

6.6.2.4. INSTALACJE

- Instalacja odgromowa : demontaz instalacji w obrebie dachu, po wykonaniu prac

budowlanych montaz instalacji odgromowej wedtug tomu Il. Zalecenia budowlane

dotyczgce montazu instalacji odgromowej :

- attyki niskie i wysokie : nalezy zastosowa¢ mocowania instalacji w postaci
wspornikow z podktadkami przyklejane do poszycia w celu unikniecia
dziurawienia izolacji — wsporniki wedtug projektu elektrycznego — tom Il dokumentaciji
projektowej.

- kominy : nalezy osadzi¢ wsporniki pod instalacje w betonie podczas
wykonania czap kominowych w celu unikniecia p6zniejszego ostabiania czap
przez wykonanie wiercen.

- Instalacja antenowa : antene satelitarng pozostawiamy bez zmian. Projektuje sie
poprowadzenie przewoddéw antenowych na odcinku od anteny do attyki w
poziomej rurce PCV, dalej przebieg przewodéw projektuje sie pod
projektowanym opierzeniem gory attyki i dalej poprowadzenie po $cianie
elewacji potudniowej na istniejgcej ptaszczyznie muru przed wykonaniem
ocieplenia. Przegiecie kabli na krawedzi attyki projektuje sie nastepujgco : na
gornej powierzchni attyki pod opierzeniem wykonac tagodne przegiecie
poziome aby uzyskac przebieg kabli rownolegty do krawedzi zlokalizowany
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doktadnie nad krawedzig, nastepnie wykonac tagodne pionowe przegiecie kabli
w plaszczyznie pionowej sciany, wykona¢ mocowania mechaniczne do muru.

- Instalacje wentylaciji i klimatyzacji : Projektuje sie pozostawienie urzgdzen bez
zmian. Nalezy zwr0ci¢ szczegolng uwage na prawidtowe wykonanie izolacji w
strefie podpér urzgdzen dachowych.

6.6.3. Taras wej sciowy i schody :
Przed przystgpieniem do prac budowlanych muszg by¢ rozebrane cokoly z plytek
gresowych i tynk elewacyjny do wysokosci 30cm ponad posadzke balkonow i
tarasu, oraz kasetony elewacyjne elewaciji.

- Przygotowanie podio za : Po wykonaniu prac rozbiérkowych opisanych w
punkcie 6.3. nalezy przeprowadzi¢ ogledziny ptyt zelbetowych — czy
wystepuja ubytki i czy wystepuje spadek gornej powierzchni ptyty (wstepne
pomiary wykazaly, ze spadku nie ma).

Gorna powierzchnia piyty tarasu i schodéw :

- wykonanie sfrezowania powierzchni betonowej do poziomu
pozwalajgcego na wykonanie projektowanych warstw
wykonczeniowych ze spadkiem minimum 0,5% , zalecany spadek
1%, oraz z zachowaniem bezprogowego wejscia do budynku

- zagruntowac podtoze pod wykonanie warstwy spadkowej

- wykona¢ warstwe spadkowg z odpowiedniej masy jastrychowej do
stosowania zewnetrznego, spadek od budynku w kierunku okapu
balkonu o nachyleniu minimum 0,5% , zalecany spadek 1%.

Powierzchnia: 43,64m?

Cokotly :

- po skuciu ptytek i tynku cokotow balkonu wyréwnac¢ podioze ,
zagruntowac podtoze

Dolna i czotowa powierzchnia piyty oraz powierzchni e podci agow :
Powierzchnia: 59,5m?
- usuniecie i zaszpachlowanie masag wyréwnawczg nierownosci na
czotowych i spodnich powierzchniach piyty zelbetowej tarasu i
schodow wraz z belkami i podciggami. Zagruntowanie podioza.

Gorna powierzchnia piyty tarasowej :
- Powierzchnia : 30,68m?
- Wykonanie izolacji przeciwwilgociowe; :
kolejnos¢ prac

- zeszlifowanie ewentualnych wypuktych nieréwnosci, oczyszczenie
powierzchni tarasu

- wykonanie pierwszej warstwy papy — zastosowac pape
termozgrzewalng stuzacg do wykonania izolacji przeciwwilgociowych
i przeciwwodnych (np. MOGAT BARENHAUT G 200 S4 TALK lub
inna o niegorszych parametrach). Pape nalezy przycig¢ rowno z
brzegiem plyty balkonu. Pape nalezy wywing¢ na cokoly na
wysokos¢ 25cm powyzej docelowego poziomu posadzek tarasu.

UWAGA : Pape nalezy uktadac¢ rozwijajgc rolke réwnolegle do
kierunku spadku i sptywu wody — tak aby tgczenia arkuszy papy
przebiegaly réwnolegle do kierunku sptywu wody. Zabrania sie
stosowania tgczen prostopadtych do kierunku sptywu wody w celu
unikniecia gromadzenia sie wody za zgrubieniami tgczen

- montaz opierzenia —okapnika aluminiowego Schiuter BARA RKLT lub
innego o niegorszych wtasciwosciach; mocowanie mechaniczne do
podioza koteczkami rozporowymi ¢6mm diug 6cm. Zaleca sie

PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW
BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Projekt budowlany, wykonawczy
TOM 1: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Opis techniczny - architektura

Stronaz 3




Pracownia Architektoniczna

APUS Projekt
Piotr Jaginiak

montaz okapnika ,na mokro” na powierzchnie papy pokrytg
roztworem asfaltowym w pasie przylegania okapnika — w celu
uzyskania szczelnego potgczenia. Nalezy dostosowac sie do
zalecen producenta okapnika w zakresie mocowania do podioza.
Ditugos¢ okapnika : 12,70mb

- wykonanie drugiej warstwy papy

Zastosowac pape nawierzchniowg termozgrzewalng z wktadka z
tkaniny szklanej 200g/m? (np. MOGAT BARENHAUT G 200 S4 z
posypka tupkowsa , lub inna o niegorszych parametrach) , z
zaleceniami jak dla pierwszej warstwy , oraz dodatkowe zalecenia :

- tgczenia arkuszy drugiej warstwy pokrycia papowego hie mogg
sie pokrywac z tgczeniami arkuszy pierwszej warstwy pokrycia
papowego.

- nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na staranne przyklejenie
papy do profilu aluminiowego okapnika — fgczenie musi by¢
szczelne.

- nalezy zwrd@ci¢ uwage na pozostawienie czystych i droznych
otworkow w pionowym elemencie okapnika aluminiowego gdyz
te otworki wlasnie stuzg do odprowadzenia wody z tarasu.

UWAGA : pape przyklejamy tylko do poziomego elementu okapnika,
NIE WYWIJAMY JEJ NA ELEMENT PIONOWY. Nalezy zwrécic
szczegOlng uwage na pozostawienie czystych i droznych otworkdéw
w elemencie pionowym okapnika — gdyz te wtasnie otworki stuzg do
odprowadzenia wody z tarasu.

UWAGA : zakaz prowadzenia jakichkolwiek innych prac budowlanych
w obrebie tarasu w okresie gdy izolacja z papy bedzie odkryta —
nalezy zabezpieczy¢ izolacje przed uszkodzeniami mechanicznymi
stosujgc pomosty ochronne na catej powierzchni tarasu. Stupy
rusztowania mozna stawiac tylko na belkach drewnianych o
powierzchni styku z papg nie mniejszg od 0,15m? na kazdy stup (np.
belki 12x12cm diugosci 1m) Dodatkowo belki oraz legary pomostow
ochronnych uktadac na podkfadzie z papy nawierzchniowej
uktadanej posypka do spodu w celu unikniecia sklejenia z pokryciem

papowym.

- wykonanie warstwy drena zowej :

Wariant A — warstwa drenazowa (Schluter TROBA PLUS 8G pokryta widkning
siatkowang , lub podobna o niegorszych wiasciwosciach),, uktadana wedtug
zalecen producenta. Dodatkowo Nalezy zastosowa¢ podktadki Schluter
STELZ DR — GRUBOSC 2mm z wypetieniem zaprawg cienkowarstwowg w
miejscach naroznikow ptyt betonowych wykonczenia

- wykonanie warstw wyko nczeniowych :

- Posadzka tarasu : projektuje sie z ptyt betonowych 40x40cm grubosci
3cm wzér Poz-bruk Presstone wzor Granit Zamkowy , PIASKOWANY .
Wariantowo projektuje sie zastosowanie ptyt z kamienia naturalnego -
granitowych 40x40cm grubosci 3cm o kolorystyce takiej samej jak
istniejgce piyty przed wejsciem - A do budynku giéwnego AWF.

- Powierzchnia tarasu : 31,13m?
- powierzchnia ptyt betonowych 31,13m? +15% = 35,8m?
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- cokoly na $cianach przy styku z posadzk g tarasu — prace
wyko Aczeniowe :

- ha warstwie izolacji przeciwwilgociowej wykonanie warstwy izolacyjnej z
piyt polistyrenu ekstrudowanego (xps) np. Roofmate lub innego o
poréwnywalnych wilasciwosciach grubosci 4cm mocowane na zaprawe
klejowg, dodatkowo mocowanie mechaniczne za pomoca tgcznikow w
rozmieszczeniu nie wiekszym niz 60cm ::

- wykonanie podktadu tynkarskiego zbrojonego siatkg tynkarska
odpornego na dziatanie wody i soli.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej — wyprawki tynkarskiej
krzemianowej odpornej na dziatanie wilgoci i soli , wzor baranek o
uziarnieniu Imm.

- wykonanie powtoki malarskiej krzemianowej , kolor KEIM HISTORISH
50009

- Powierzchnia cokotéw : 4,17m?

Powierzchnie spodnie i czotowe piyt tarasowych — pr ace wyko Aczeniowe:

- wykonanie balustrad ze stali nierdzewnej mocowanej do powierzchni
czotowej piyt zelbetowych balkonu stosujgc kotwy mocowane
chemicznie — wklejane $12mm w ilosci 3 lub 4 kotwy na jeden stup
balustrady rozmieszczone w ukfadzie tréjkgtnym lub prostokgtnym
wzgledem siebie , nie liniowym , aby zapobiec momentowi zginajgcemu
dziatajgcemu na kotwy. Zaleca sie wykonanie mocowania balustrad
réwniez na wysokosci pochwytu do elewaciji stosujgc kotwy
przystosowane do kotwienia w murze z cegly kratowki. Nalezy wycigé
otwér w kasetonie elewacyjnym w miejscu mocowania.

Dlugos$é projektowanych balustrad : 18,30 m? .

- wykonanie warstwy izolacyjnej z ptyt polistyrenu ekstrudowanego (xps)
np. Roofmate lub innego o poréwnywalnych wtasciwosciach grubosci
4cm mocowane na zaprawe klejowg, dodatkowo mocowane
mechanicznie kotwami w rozstawie 4szt/m? kolki Fisher FIF-A z
polipropylenu o bardzo dobrej izolacyjnosci termicznej lub inne o niegorszych
parametrach.

- Projektuje sie wykonanie powtoki tynkarskie; :

- wykonanie podktadu tynkarskiego zbrojonego siatkg tynkarska
odpornego na dziatanie wody i soli.

- wykonanie warstwy wykonczeniowej — wyprawki tynkarskiej
krzemianowej odpornej na dziatanie wilgoci i soli , wzor baranek
0 uziarnieniu 1mm.

- wykonanie powtoki malarskiej krzemianowej , kolor KEIM
HISTORISH 50009

- Powierzchnia : 59,5m?

UWAGA : rysunek detalu wykonczenia posadzki tarasu znajduje

sie wykazie rzeczowym do projektu architektury i konstrukcji.

Schody — wyko rAczenie stopni
- oczyszczenie i zagruntowanie powierzchni betonowe).
- uzyskanie wtasciwego poziomu poprzez wykonanie warstwy wyréwnawczejna
stopniach — przewiduje sie grubos¢ wylewki okoto 2-3cm
- instalacja mat grzewczych na stopnicach.

PROJEKT MODERNIZACJI ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW
BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF
przy ul. Krélowej Jadwigi 27/39 w Poznaniu

Projekt budowlany, wykonawczy
TOM 1: ARCHITEKTURA | KONSTRUKCJA
Opis techniczny - architektura

Stronaz 5




Pracownia Architektoniczna

APUS Projekt
Piotr Jaginiak

- Powierzchnia mat grzewczych : 11,8m?

- wyréwnanie podtoza na matach grzewczych masg wyrbwnawczg —
spodziewana grubos$¢ warstwy grzewczej z wyréwnaniem — 2cm
- montaz prefabrykowanych stopnic betonowych na zaprawie elastycznej wedtug
wskazan producenta stopnic. Stopnice — wzér Presstone Granit Zamkowy
STOPNICE PIASKOWANE, wymiary wedtug rysunku rzutu parteru, przed
wykonaniem prefabrykatow wymiary sprawdzi¢ na budowie. Wariantowo
zezwala sie na zastosowanie kamienia naturalnego o powierzchni
ptomieniowanej w ukladzie stopnica-podstopnica.
Stopnice schodow katowe podciete o wymiarach 14x39cm, grub.4cm — 8szt.
0 wymiarach 14x40cm, grub. 4cm — 1szt.

Kolejno §¢ wykonywania robét :

- demontaz opierzen attyk oraz pozostatych opierzen i parapetow okiennych

- demontaz kasetonow elewacyjnych i zmagazynowanie w bezpiecznym miejscu

- wykonanie wszelkich sku¢ tynkdw, posadzek , rozbiorek scian.

- wykonanie uzupetnieh muru i istniejgcego tynku oraz wykonanie renowacji drabiny na
dach

- demontaz balustrad tarasu i balkonéw, oraz montaz nowych balustrad

- wykonanie uszczelnien okien i drzwi ; oraz wykonanie przygotowan podtozy pod
izolacje przeciwwilgociowe

- wykona¢ izolacje przeciwwilgociowe z pap termozgrzewalnych na potaciach dachu,
tarasie i balkonach oraz opierzenh i okapnikéw przychodzacych pod pape
nawierzchniowa,

- wykonanie zabezpieczeh chronigcych izolacje tarasu i balkonéw na czas prowadzenia
robot

- wykonanie warstw ocieplenia i tynkarskich

- wykonanie opierzen attyk wysokich i kominéw, czap kominowych, instalacji odgromowe;j
- montaz kasetonow elewacyjnych i parapetéw okiennych

- wykonanie posadzek tarasu i balkonéw

- montaz opraw oswietleniowych

PROJEKTOWANE ZMIANY W ZAGOSPODAROWANIU TERENU

8.1. Niniejsze opracowanie nie wprowadza zadnych zmian w zagospodarowaniu terenu.
Obejmuje wylgcznie roboty zwigzane z samym budynkiem.

8.2. Projekt zagospodarowania terenu zredukowany jest w tym przypadku do planu
sytuacyjnego.

8.3. Na czas budowy nalezy ochronic istniejgce posadzki zewnetrzne przed
zabrudzeniem i zniszczeniem. Nalezy zachowa¢ istniejgcg roslinno$¢ na skarpach
zwlaszcza ze wzgledu na to, ze spetniajg role ochrony skarp przed erozja.

. ZAKRES INGERENCJI W KONSTRUKCJ E BUDYNKU.

9.1. W projektowanym rozwigzaniu nie ingeruje sie w uktad konstrukcji budynku.

9.2. Szczegobtowe informacije dotyczace rozwigzan konstrukcyjnych projektowanych
elementéw znajdujg sie w opisie projektu technicznego konstrukcji w niniejszym
tomie.

10.DOSTEPNOSC OBIEKTU DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH

10.1. W przedmiotowym budynku zapewniona jest dostepno$¢ osob
niepetnosprawnych na kondygnacije przyziemia.
10.2. Nie przewiduje sie korzystania przez osoby niepethosprawne z pomieszczen

parteru i pietra.
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11.ROZWIAZANIA ZASADNICZYCH ELEMENTOW WYPOSA ZENIA
BUDOWLANO — INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJ ACE UZYTKOWANIE
OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM.
11.1. Projektowane instalacje :
- Projektuje sie zastosowanie nowych opraw oswietleniowych na elewacjach dla
poprawienia warunkow uzytkowania i poprawienia walorow estetycznych budynku.
Wiecej informacji w tomie Il niniejszej dokumentaciji.
- Instalacja odgromowa — przetozenie, zastosowanie innych mocowan i sprawdzenie
sprawnosci — wiecej informacji zawiera tom Il projektu
- Projektuje sie zastosowanie mat grzewczych na schodach wejsciowych do budynku w
celu poprawienia bezpieczehAstwa uzytkowania obiektu.

12.WPLYW NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTANIE ORAZ NA ZDROWIE

LUDZI | OBIEKTY S ASIEDNIE

12.1. Projektowana modernizacja obejmuje elewacje, dach oraz balkony oraz taras
budynku. Zapotrzebowanie na wode i jej jakoS¢ ; oraz ilos¢ i jakos¢
odprowadzanych $ciekow nie ulegnie zmianie i nie bedg negatywnie wptywac na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sgsiednie.

12.2. Obiekt nie wydziela i po realizacji planowanych rob6t nie bedzie wydzielat
zanieczyszczenh gazowych, pytowych i ptynnych.

12.3. W obiekcie nie bedzie wytwarzac sie odpadéw statych.

12.4. Obiekt nie emituje i po realizacji planowanych rob6t nie bedzie emitowac hatasu ani
wibracji, jak rbwniez promieniowania, w tym jonizujgcego, pola
elektromagnetycznego i innych zaktocen.

12.5. Obiekt nie wptywa negatywnie i po realizacji planowanych robét nie bedzie wptywac
negatywnie na istniejgcy drzewostan, powierzchnie ziemi, w tym glebe, wody
powierzchniowe i podziemne.

13.WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWEJ | PRACE BUDOWLANE
ZWIAZANE Z PRZYSTOSOWANIEM PRZEDMIOTOWEJ CZ ESCI BUDYNKU
DO OBOWIAZUJACYCH WYMOGOW OCHRONY PRZECIWPOZAROWE.J.
13.1. Dane ogdlne :

13.1.1. Kwalifikacja : budynek niski, ZL III.

13.1.2. Klasa odpornosci pozarowej budynku : wymagana ,,C”

13.1.3. Klasa odpornosci ogniowej elementow budowlanych wymagana :

a) gtdwne elementy konstrukcyjne : R 60,

b) konstrukcja dachu : R 15,

c) stropy : REI 60,

d) sciany zewnetrzne (dotyczy pasa miedzykondygnacyjnego o wysokosci
0,8m wraz z polgczeniem ze stropem) : El 30,

e) przekrycie dachu : E 15

f) biegii spoczniki klatek schodowych R-60

g) wszystkie elementy budowlane NRO

13.1.4. Istniejgce elementy budynku spetniajg wymogi klas odpornosci ogniowej.
Projektowane materialy ociepleniowe i wykonczeniowe elewacji — niepalne i
nierozprzestrzeniajgce ognia.

Projektowane elementy izolacji dachu, balkonéw i tarasu — nie
rozprzestrzeniajgce ognia.

13.1.5. Podziat na strefy pozarowe : Budynek stanowi jedng strefe pozarows.
Wielkos¢ strefy miesci sie w granicach dopuszczalnych przez obowigzujgce
przepisy (<8000m?) — wynosi 1267,43m>.

13.1.6. Gestosc¢ obcigzenia ogniowego : Dla pomieszczen ZL nie oblicza sie.
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13.1.7. Ocena zagrozenia wybuchem : W budynku nie przewiduje sie wystepowania
pomieszczen zagrozonych wybuchem. Nie przewiduje sie wystepowania stref
zagrozenia wybuchem w pomieszczeniach lub przestrzeniach zewnetrznych.

13.1.8. Oswietlenie ewakuacyjne — istniejgce — ( wnetrze poza zakresem projektu )

13.1.9. Spos6b zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji uzytkowych :

a) instalacja odgromowa — podlega renowacji — wg tomu Il — instalacje
elektryczne.

b) Przeciwpozarowy wytgcznik pragdu usytuowany przy gtéwnym wejsciu do
budynku — istniejgcy.

13.1.10. Istniejgce wyposazenie obiektu w gasnice : Gasnice proszkowe 6kg
ABC — 3szt. w obiekcie : na kazdej kondygnaciji w poblizu klatki schodowej -
13.1.11. Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru :

- W poblizu budynku znajdujg sie 2 hydranty przeciwpozarowe — znajdujg sie przy
Drodze Debinskiej w odlegtosciach odpowiednio 29m i 69m od elewacji obiektu

- Hydranty przeciwpozarowe wewnetrzne : 3 hydranty wyposazone w weze
gasnicze — na kazdej kondygnacji w poblizu klatki schodowej

13.1.12. Drogi pozarowe : w poblizu obiektu znajduje sie istniejgca droga
wewnetrzna z wjazdem z Drogi Debinskiej — przebiega w poblizu wschodniej i
potnocnej elewacji budynku i tgczy sie z istniejagcg drogg wewnetrzng przy
budynku gtbwnym AWF z wjazdem z ul. Krélowej Jadwigi. Ponadto istnieje
mozliwos¢ dojazdu na poziom przyziemia budynku pod elewacje potudniowg —
dojazd poprzez istniejgcy parking wewnetrzny AWF znajdujgcy sie z zachodniej
strony budynku ; i poprzez istniejgcg pochylnie prowadzgcg na poziom terenu
po potudniowej stronie obiektu.

13.1.13. Powierzchnie pomieszczen poszczegoélnych kondygnaciji :
- przyziemie : 401,82m?
- parter : 402,07m?
- pietro : 463,54m?
13.1.14. Kubatura wewnetrzna obiektu :
- przyziemie : 1104,68m?
- parter : 1069,23m?
- pietro : 1491,28m?
Suma : 3665,19m”

14.WYMOGI DOTYCZACE STANDARDOW | JAKO SCI

14.1. Charakterystyki i wymogi odnoszgce sie do zastosowanych w projekcie materiatow i
technologii podane sg w zestawieniu rzeczowym i kartach technicznych.

14.2. Rozwigzania materiatowe oraz przyjete elementy i technologie — okreslone w
niniejszej dokumentacji — wyznaczajg standard, ktéry winien by¢ zrealizowany przy
$cistym zastosowaniu tych materiatéw, elementéw i technologii rownowaznych pod
wzgledem whasnosci techniczno-wytrzymatosciowych, wymiarowych, wszystkich
innych uzytkowych , organoleptycznych , poziomu estetyki.

14.3. Przy wykonywaniu robét budowlanych nalezy stosowa¢ wytgcznie materialy ,
wyroby i elementy , oraz wbudowywac¢ urzgdzenia dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
Prawa Budowlanego , BHP , Dozoru Technicznego , wymogow sanitarnych i innych
obowigzujgcych przepisow.

15.SZCZEGOLOWE UWAGI | ZASTRZE ZENIA WYKONAWCZE
15.1. Nie wyklucza sie wystgpienia nierozpoznanych elementow lub utrudnieh
wykonawczych, ktére mogg pojawic sie w trakcie robot. W takich sytuacjach moze
zajs¢ koniecznos¢ odpowiedniego korygowania ustalen projektowych, co powinno
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zawsze nastepowac z udziatem Inwestora, inspektora nadzoru inwestorskiego i
projektanta petnigcego nadzér autorski.

15.2. Z uwagi na wymagang precyzje wykonawczg (szczegoblnie chodzi o poziomy tarasu
wejsciowego, styku posadzek istniejgcych wewnetrznych i projektowanych
zewnetrznych) konieczna jest stata obstuga geodezyjna w trakcie prowadzenia
robét rozbiérkowych, ogélnobudowlanych i wykornczeniowych.

15.3. Po zakonczeniu prac rozbiorkowych nalezy oceni¢ stopien zawilgocenia i
ewentualnego zagrzybienia zachowanych ustrojéw budowlanych i stosownie do
stwierdzonego stanu faktycznego dokona¢ niezbednego osuszenia, odgrzybienia i
zabezpieczenia przeciwgrzybicznego. W tym celu moze zaj$¢ koniecznos¢
opracowania ekspertyzy. Dotyczy przede wszystkim tarasu wejsciowego.

15.4. Dylatacje obwodowe — posadzki : nalezy wykona¢ jako oddzielajgce warstwy
posadzek od scian i profili okapowych.

15.5. Dylatacje montazowe nalezy wykonac¢ na potgczeniach posadzek o ro6znych
materiatach — istniejgcych i projektowanych - w progu drzwi.

15.6. Stosowaé systemowe wykonczenie szczelin dylatacyjnych i progéw przy uzyciu
specjalistycznych profili do wykonywania poszczegoélnych typow dylatacji.

15.7. Zakres robét rozbiorkowych jest opisany w punkcie 6.3 opisu.

15.8. Projektowane przygotowania podiozy oraz projektowane warstwy i wykohczenia
scian , posadzek , dachu i attyk sg szczego6towo opisane w punkcie 6.6 — zakres
robo6t budowlanych, dodatkowe informacje o przyjetych rozwigzaniach znajdujg sie
w punkcie 6.5. Projektowane rozwigzania sg pokazane i opisane na rysunkach
rzutoéw i przekrojoéw oraz szczegétowo pokazane na rysunkach detali budowlanych.

15.9. Wypukte krawedzie tynkowane chroni¢ katownikami tynkarskimi.

15.10. Wszystkie rozkucia, ubytki w tynku i zamurowania nalezy starannie wyprawi¢
podktadami tynkarskimi wg opisu w punkcie 6,6 wyréwnujgc do ptaszczyzny
sgsiedniego isthiejgcego tynku (stosowac listwy tynkarskie na krawedziach

wypukiych).

15.11. Piyty betonowe posadzkowe uktadaé wedtug zalecen producenta mat
drenazowych, opierzen i izolacji.

15.12. Balustrady — wykonanie indywidualne na wymiar i pasowanie ostateczne na
budowie podczas montazu.

15.13. Zabrania sie uszkadzania murowych, zelbetowych i stalowo-zelbetowych
ustrojow konstrukcyjnych budynku.

15.14. Szczego6towy dobdér materiatéw i elementow wykonczenia i wyposazenia

okreslony jest w zestawieniu tabelarycznym. Wszystkie te materialy i elementy
nalezy przed zastosowaniem uzgodnic¢ z uzytkownikiem i architektem pod
wzgledem kolorystycznym i fakturowym — na podstawie probek. oraz oprawy
oswietleniowe pod wzgledem formalnym - na podstawie catego elementu.

15.15. Dolne krawedzie powierzchni tynkowanych (nad cokotami, nad potacia dachu i krawedzie plyt
tarasowych) wykonczy¢ listwami tynkarskimi z okapnikiem.

Projektant : Sprawdzajacy :

Mgr inz. arch. Piotr Jasiniak Mgr inz. arch. Wojciech Tkaczyk

Poznan, styczeh 2011 r.
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