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MODERNIZACJI ELEWACJI, DACHU ORAZ SCHODOW
BUDYNKU SZATNIOWO-ADMINISTRACYJNEGO AWF

PRZY UL. KROLOWEJ JADWIGI 27/39 W POZNANIU

1. Podstawy opracowania

1.1. Inwentaryzacja uzupetniajgca + wizja lokalna

1.2. Ekspertyza techniczna dotyczaca przyczyn i sposobu likwidacji peknie¢ i zarysowan
na scianach budynku z 30-06-2000 sporzgdzona przez dr inz. Kajetana
Marcinkowskiego.

1.3. Orzeczenie techniczne dotyczace sposobu likwidacji peknieé i zarysowan
wystepujacych na scianach budynku z 22-06-2001 sporzgdzona przez dr inz.
Kajetana Marcinkowskiego.

1.4. Opinia techniczna elewaciji z pazdziernika 2010r. sporzadzona przez mgr inz.
Franciszka Prahla.

1.5. Archiwalna dokumentacja projektowa budynku, udostepniona przez Zamawiajgcego.

. Normy, katalogi, programy, literatura
2.1. PN-82/B-02001 — Obcigzenia state

2.2. PN/B-02003 — Podstawowe obcigzenie technologiczne i montazowe

2.3. PN-82/B-02000 Obcigzenia Budowli

2.4. PN-B-03002 Konstrukcje murowe nie zbrojone

2.5. PN-B-03264 — Konstrukcje betonowe

2.6. Tablice liczbowe i nomogramy do wymiarowania przekrojéw zelbetowych — Z.
Plgskowski

2.7. Ustawa a & lipca 1994r Prawo Budowlane (Dz. U. nr 207 poz. 2016) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

2.8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, (Dz. U. 2002 nr
75 poz. 690)

2.9. Programy do obliczania konstrukcji

2.10. PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe

. Obciagzenia
3.1. Projektowane warstwy wykonczeniowe nie zwiekszajg w znaczgcy sposob obcigzen
konstrukcji obiektu i nie wymagajg ingerencji w uktad konstrukcyjny obiektu :
Projektuje sie wykonanie izolacji termicznych gruboséci 3 i 4cm na $cianach
zewnetrznych ; wymiane warstw wykonczeniowych tarasu, schodéw i balkonéw na
Izejsze ; wykonania modernizacji pokrycia dachu — jedna warstwa papy
nawierzchniowej na istniejgcym pokryciu.

. Stan istniejacy

4.1. Budynek jest trzykondygnacyjny, zbudowany w podtuznym ukfadzie konstrukcyjnym,
tylko centralny segment wejéciowy jest wykonany w uktadzie poprzecznym : Sciany
nosne zewnetrzne znajdujaca sie w osiach A, B, F i G Sciany nosne wewnetrzne
znajdujg sie w osiach C, D, E ; oraz prostopadte sciany w segmencie srodkowym — w
osiach 4 i 5. Rozpietosci stropéw wynoszg 6m , 4.8m i 2.4m. Kondygnacja parteru w
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czesci wschodniej oraz kondygnacja 1-go pietra w elewacji pétnocnej i zachodniej
posiadajg przewieszenia poza obrys kondygnacji na odlegto$¢ 45cm. Ponadto
kondygnacja 1-go pietra jest przewieszona wspornikowo nad wejsciem gtownym do
budynku w elewacji pétnocnej ; oraz nad wejsciem w elewacji potudniowej wsparta
na stupie zelbetowym i wspornikowo przewieszona w kierunku zachodnim

5. Zalozenia konstrukcyjne

7.

W niniejszym projekcie obejmujgcym modernizacje elewac;ji, dachu i schodéw przyjeto ze

projektowane rozwigzania nie bedg wymagaty ingerencji w istniejgcg konstrukcje

budynku ze wzgledu na niewielkg mase wiasna.

5.1. Na przewieszonych fragmentach $cian wykonuje sie jedynie warstwe ocieplenia z
wetny mineralnej grubo$ci 3cm, bez powtoki tynkarskiej co daje obcigzenie 5kG/m?.

5.2. Na powierzchniach taraséw i balkonéw projektuje sie rozbiorke istniejacych warstw
wykonczenia i zastgpienie ich nowymi Izejszymi warstwami wykonczenia —
zmniejszenie obcigzen statych.

5.3. Na potaciach dachu projektuje sie wykonanie jednej dodatkowej warstwy papy o
ciezarze 6,4kG/m? — obcigzenie miesci sie w zakresie obcigzen dopuszczalnych
stropu.

Dane konstrukcyjne

6.1. Fundamenty — pod catym budynkiem zostata wykonana monolityczna ptyta
zelbetowa z powodu niekorzystnych warunkéw gruntowo-wodnych.

6.2. Sciany no$ne murowane z pustakéw ceramicznych, grubo$é warstwy konstrukcyjnej
25cm (sciany zewnetrzne warstwowe), Sciany wzmocnione rdzeniami zelbetowymi.
Sciany fragmentéw przewieszonych wykonano z bloczkéw Ytong gr. 36cm. Stupy
konstrukcyjne zelbetowe okragte, stup zewnetrzny w elewacji potudniowe;j
prostokatny.

6.3. Konstrukcja stropdw wewnetrznych : Plyty Zzelbetowe wykonane w szalunku
traconym z blachy trapezowej wsparte na belkach stalowych HEB 240. (Poza
zakresem ingerenciji )

6.4. Przewieszenia $cian zewnetrznych na odlegtos¢ 45cm — na wspornikach stalowych
HEB 240

6.5. Stropodach : blacha trapezowa wsparta na konstrukcji stalowej — skrzydto wschodnie
HEB 220 rozpietos¢ 9,40m ; reszta obiektu belki HEB 140 rozpietos¢ 4,80m i
podciggi HEB 180 max rozpietos¢ 5,40m .

6.6. Schody wewnetrzne w konstrukcji zelbetowej monolitycznej. (Poza zakresem
ingerencji )

6.7. Taras wejsciowy i schody zewnetrzne : wykonano w konstrukcji zelbetowej
monolitycznej ptytowo-belkowej , ptyta grubosci 12cm , belki 25x35¢cm i 25x40cm
zbrojenie : ptyta — siatka z pretow ¢8mm A-ll w rozstawie co 12cm ; belki 2x$p12mm
gorg i 5x. $16mm dotem A-ll, strzemiona ¢6mm A-0 co 25cm , zageszczenia
przypodporowe : co 12,5cm

6.8. Balkony : ptyta zelbetowa wspornikowa grubosci 8cm zbrojona gérg pretami $8mm
A-1l w rozstawie co 10cm, prety rozdzielcze $6mm w rozstawie co 25cm, wysieg
ptyty 0,75m

Wytyczne dotyczace realizacji i wykonania remontu

7.1. Uzupetnienia $ciany ostonowe;j :
- Fragmenty $ciany ostonowej wymagajgce uzupetnien, przemurowan nalezy
wykonac z tego samego materiatu co reszta Sciany - z cegty kratowki 12cm.
- Nalezy zastosowac kotwy ze stali ocynkowanej

7.2. Wytyczne dotyczgce montazu ocieplen
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- w narozniku elewacji potudniowo-zachodnim nalezy zastosowac dtuzsze tgczniki
metalowe (dtugosci 20cm) w celu wzmocnienia naroznika.
7.3. Wytyczne dotyczgce montazu balustrad
- ze wzgledu na montaz balustrad do czota ptyt , w celu unikniecia roztupania betonu
nalezy zastosowac¢ kotwy mocowane chemicznie — wklejane ¢$12mm
- nalezy stosowac 3 lub 4 kotwy na jeden stup balustrady rozmieszczone w uktadzie
trojkatnym lub prostokgtnym wzgledem siebie , nie liniowym , aby zapobiec
momentowi zginajgcemu dziatajgcemu na kotwy.
- w miejscach gdzie balustrady dochodzg do $ciany budynku nalezy wykonac¢
mocowanie do sciany na wysokos$ci pochwytéw za pomocg kotew przystosowanych
do typu muru : taras — do muru z cegty kratéwki, balkony — do muru z bloczkéw

Ytong.
Projektant konstrukciji : Sprawdzajgcy konstrukcji :
Mgr inz. Marcin Gzieto Mgr inz. Pawet Pioch
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