REMONT-WYMIANA NAWIERZCHNI KORTOW TENISOWYCH — LIPIEC 2012

SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA PT :

PRACE REMONTOWE ZWIAZANE Z WYMIANA NAWIERZCHNI KORTOW AWF -
POZNAN, UL. DROGA DEBINSKA 7 — wersja uzupetniona

PLANOWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH NIE WYMAGA UZYSKANIA DECYZJI POZWOLENIA
NA BUDOWE - WYMAGANE DOKONANIE STOSOWNEGO ZGLOSZENIA

czesé opisowa :
- opis techniczny zakresu prac + przyjeta technologia i materiaty - opis

czes¢ graficzna :
- rzut kortdw wraz z powierzchnig podlegajgcg remontowi 1:100 — rys. 01

podstawa opracowania :

- umowa miedzy stronami — zlecenie prac projektowych
- przepisy techniczne oraz normy

- wytyczne technologiczne przyjetej technologii

- wizja w terenie i fotografie stanu istniejgcego

- uzgodnienia z Inwestorem
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OPIS PRAC REMONTOWYCH ZWIAZANYCH Z WYMIANA NAWIERZCHNI
KORTOW AWF — POZNAN, UL. DROGA DEBINSKA 7

. ZAKRES PLANOWANYCH PRAC REMONTOWYCH :

PRACE DO WYKONANIA

ZAKRES PRAC ROZBIORKOWYCH
ISTNIEJACEJ NAWIERZCHNI KORTU

- demontaz nawierzchni kortu wg technologii
ZAKRES PRAC PRZY ULOZENIU NOWEJ NAWIERZCHNI KORTU

- pomiary zwi' zane z wyznaczeniem miejsc pod 2 korty tenisowe

- sprawdzenie i uzupelnienie z wyrownaniem istniejacej podbudowy
- ulozenie nawierzchni zielonej i czerwonej wg technologii

lacznie z liniamii boisk kortow

Il. Opis i specyfikacja techniczna podbudowy i nawierzchni
PODBUDOWA.

ISTNIEJACA ( NALEZY SPRAWDZIC JAKOSC ) -

- grunt rodzimy,

- warstwa odsgczajgca z piasku lub pospodtki o gr. 10cm,

- warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego (fr. 31,5-63mm) o gr. 12cm,
- warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego (fr. 0-31,5mm) o gr. 4cm,

- warstwa wyréwnujgca z miatu kamiennego (fr. 1-4mm) o gr. 4cm,

Boisko nalezy oddzieli¢ od sasiadujacych elementéw terenu za pomoca obrzezy
betonowych 8x30x100cm uktadanych na fawie z betonu B10 z oporem.

WYMAGANIA DOTYCZACE NAWIERZCHNI BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO.
Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie trawe syntetyczng o nastepujgcych parametrach:

- wysokos¢ catkowita nawierzchni : 17 mm,

- wysokos¢ wiokien : 15 mm,

- grubos¢ wiékna : 80 p

- gestosc (ilos¢ widkien/m?): min.103 600,

- gestos¢ peczkéw (m?): min. 51 800,

- ciezar catkowity: min. 2 750 gr/m?,

- rodzaj wiékna: polietylenowe typu Thiolon LSR fibrylowane

- Dtex: min. 8 800

- wypetnienie: piasek kwarcowy ca 17 kg/ m2

- kolor nawierzchni: zielony,

- linie: wklejone w nawierzchnie — biate, zotte.
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WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA PRAC NAWIERZCHNIOWYCH.

1. Nawierzchnia moze by¢ instalowana jedynie przez autoryzowanego wykonawce
o kwalifikacjach potwierdzonych stosownym dokumentem wystawionym przez
producenta nawierzchni i dotyczgcym przedmiotowego zadania.

2. Spetnianie wszystkich wymaganych minimalnych parametréw nawierzchni
okreslonych w opisie nalezy potwierdzi¢ stosownymi wiarygodnymi dokumentami,
(np. Aprobata lub Rekomendacja Techniczna ITB lub réwnowazny dokument oraz
karta techniczna producenta w oryginale) pozwalajgcymi na ich weryfikacje.

3. Nawierzchnia powinna posiada¢ aktualny Atest Higieniczny udokumentowany kopig
dokumentu potwierdzong za zgodno$¢.

4. Wykonawca powinien posiadaé niezbedne doswiadczenie w wykonaniu nawierzchni
z trawy syntetycznej w technologii piaskowej co powinno zosta¢ potwierdzone
minimum pigcioma referencjami za okres ostatnich pieciu lat z obiektéw o
powierzchni nie mniejszej niz projektowane (dla kazdego).

ISTNIEJACE KORTY TENISOWE
- WYMIANA NAWIERZCHNI -
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KORTY TENISOWE AWF POZNAN — DROGA DEBINSKA 7
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betonowa opaska obwodowa istniejaca
h =5 cm wraz z ogrodzeniem wokol
kortow - adaptacja

nawierzchnia w kolorze
zielonym

nawierzchnia w kolorze
czerwonym

1297 m2 powierzchni wymienianej lacznie
UWAGA :
Na rysunku nr 01 pokazano lokalizacje i schemat wykonania wzmocnienia
siatek szczytowych poza boiskami kortéw
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, PRACE DODATKOWE - PROJEKTOWANE ,
KTORE NALEZY WYKONAC W TRAKCIE REMONTU KORTOW

* naprawa catego ogrodzenia wokot kortéw tenisowych, polegajgca na przywréceniu
wiasciwych oczek poprzez splecenie istniejgcej siatki w dolnych rejonach
optotowania.

* wymiana siatki w furtkach:

- 2 furtki o wymiarach 1,2 x 1,7 (+ wzmocnienie)

- 1 furtka o wymiarach 1,7 x 1,7(+ wzmocnienie, dzielona krzyzowo)

siatka ocynkowana-powlekana w kolorze zielonym

* wzmocnienie siatki na obydwu szczytach (2x 36m)

wzmochnienie z katownika zimnogietego 30x30x4 wypetnionego siatkg powlekang
catos¢ konstrukcji malowana farbg podktadowsg i nawierzchniowg

ramka wzmocniona w srodku 2 stupkami pionowymi — mocowanie do istniejgcej
konstrukcji stalowej ( rury stalowe ) — w formie spawow lub na sruby

wg wzoru ( schemat pokazano na zatgczonym rys. Nr 01 )

1,0 m

1,0 m 1,0 m 1,0 m

3m

Istniejgcy siatke nalezy przymocowac miejscowo drutem naciggowym do gorne;j
czesci ramy wzmachiajgcej

* wymiana dolnego i srodkowego drutu naciggowego ogrodzenia wokot kortow

tenisowych

* gruntowne oczyszczenie i pomalowanie stupkéw ogrodzeniowych @100 = 233, 6

mb

oraz @50 = 27,4 mb. Malowanie farbg chlorokauczukows.

* rozbidrka elementow Zzelbetowych (podstawa do sedziowania) o wymiarach
0,88 x0,88 x 0,80 wraz z uzupetnieniem warstwy podtoza

* stanowisko dla trenera nalezy oczyscic¢ i pomalowac:
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- rury @50 12,5 mb;
- platforma o pow. 0,5 m?;

- 5 stopni o fgcznej pow. 0,5 m?
siedzisko oraz oparcie wymiana desek- na deski z drewna debowego
wymiary desek : 58x4x2,5 szt. 7 (siedzisko)

58x9x2 szt.2 (oparcie)

* za opaska betonowg wstawi¢ kraweznik betonowy wokét catego boiska,
wymiary kraweznika betonowego 20x100x30
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