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POZ. 2.1.1 BALUSTRADA

POZ. 2.1 BALUSTRADA

POCHWYT RURA KWADRATOWA
OCYNKOWANA OGNIOWO 50x50x6

SŁUPKI BALUSTRADY
RURA KWADRATOWA

OCYNKOWANA OGNIOWO 50x50x6
MOCOWANIE SŁUPKÓW BALUSTRADY

DO BOKÓW BIEGU SCHODÓW
ZA POMOCĄ BLACHOWNIC BL 14x150

10x18
29

POCHWYT I SŁUPKI BALUSTRADY - RURA
KWADRATOWA OCYNKOWANA OGNIOWO 50x50x6
MOCOWANIE SŁUPKÓW BALUSTRADY DO BOKÓW
BIEGU SCHODÓW ZA POMOCĄ BLACHOWNIC BL
14x150
STYKI KRAWĘDZI WYSZLIFOWANE NA GŁADKO

UWAGA!
RYSUNKI WARSZTATOWE BALUSTRAD WYKONAĆ NA
PODSTAWIE NINIEJSZEGO SCHEMATU I
PRZEDŁOŻYĆ PRZED WYKONANIEM DO AKCEPTACJI
PROJEKTANTA

data:
strona 2 ZESTAWIENIE BALUSTRAD

2012-05
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Biuro: ul. Bukowska 31/6 60-555 Poznań
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POZ. 2.1 BALUSTRADA
(POZ. 2.1.1 BALUSTRADA - LUSTRZANE ODBICIE POZ 2.1)10x18x29

0 50,0 100,0 250,0cm19,00 x 29,70cm
,1:50,A.05 ZESTAW

IEN
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REMONT I DOSTOSOWANIE DO OBOWIĄZUJĄCYCH
PRZEPISÓW ISTNIEJĄCYCH TRYBUN ZIEMNYCH
PRZY STADIONIE SPORTOWYM POŁOŻONYCH NA DZ. 2/2
W POZNANIU PRZY UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39.


