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Numer pomieszczenia
Powierzchnia

Nazwa pomieszczenia

Rodzaj posadzki
Rodzaj sufitu

obrys kanału instalacyjnego pod posadzką

zaczepy na haki do drążków gimnastycznych
2 sztuki (8 mocowań)
istniejące elementy zakotwić kotwami stalowymi wg schematu detalu
uzgodnić w nadzorze po zdemontowaniu istniejących zaczepów
w Zakładzie Gimnastyki

zaczepy na haki do poręczy asymetrycznych
2 sztuki (8 mocowań)
istniejące elementy zakotwić kotwami stalowymi wg schematu detalu
uzgodnić w nadzorze po zdemontowaniu istniejących zaczepów
w Zakładzie Gimnastyki

zaczep na hak do stabilizacji konia z łękami
istniejące elementy zakotwić kotwami stalowymi wg schematu detalu
uzgodnić w nadzorze po zdemontowaniu istniejących zaczepów
w Zakładzie Gimnastyki

uchwyt przytrzymujący materace gimnastyczne
2x ceownik stalowy walcowany na zimno 120x80x4 mm
długość łączna 1461 cm

uchwyt przytrzymujący materace gimnastyczne
2x ceownik stalowy walcowany na zimno 120x80x4 mm
długość łączna 1175 cm

uchwyt do mocowania kółek gimnastycznych
mocowane do dźwigara poz. U-1

uchwyt do mocowania kółek gimnastycznych
mocowane do dźwigara poz. U-1

uchwyt do mocowania kółek gimnastycznych
mocowane do dźwigara poz. U-1

dwuteownik HEB 140 mocowany do dźwigarów
poz. B-1

dwuteownik HEB 140 mocowany do dźwigarów
poz. B-2

istniejące prowadnice drabin do przeplotów

Detal A

zaczep na hak do stabilizacji konia gimnastycznego
istniejące elementy zakotwić kotwami stalowymi wg schematu detalu
uzgodnić w nadzorze po zdemontowaniu istniejących zaczepów
w Zakładzie Gimnastyki

Siatka ochronna - piłkochwyt
montować do linki stalowej rozpiętej
między ścianami (linkę montować na chemicznie
wklejane kotwy np. HILTI.

Siatka ochronna - piłkochwyt
montować do linki stalowej rozpiętej
między ścianami (linkę montować na chemicznie
wklejane kotwy np. HILTI.

rozstaw zawieszenia kółek gimnastycznych

mocowania uchwytów taśmowych, tzw. pasów rzepowych do ściany

mocowania uchwytów taśmowych, tzw. pasów rzepowych do ściany
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UWAGA! NINIEJSZE OPRACOWANIE JEST CHRONIONE PRAWEM AUTORSKIM ZGODNIE Z USTAWĄ „O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH” (DZ.U.94/24/83).
WSZYSTKIE INFORMACJE ZAWARTE W TYM OPRACOWANIU STANOWIĄ WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNĄ ML_PROJET ORAZ JEGO AUTORÓW. ZABRONIONE

JEST STOSOWANIE , KOPIOWANIE, ORAZ UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM NINIEJSZEGO OPRACOWANIA BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORÓW I WW. FIRMY.

ML_PROJET
PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTOSZ DAWID JAROSZ
ul. Wierzbowa 18/2,
62-070 Dąbrówka;

WP-OIA/OKK/UpB/62/2009

ml_projet

WYPOSAŻENIE SALI GIMNASTYCZNEJ

2 pary poręczy męskich
2 pary poręczy asymetrycznych
3 x kółka podwieszane z sufitu z możliwością regulacji - wykorzystanie belek stalowych
3 x skrzynie do skoku
40 materacy
3 kozły gimnastyczne
8 odskoczni gimnastycznych
3 mini trampoliny
3 drążki ustawiane na zaczepach
2 równoważnie wysokie

OZNACZENIA POSADZEK

PS - Posadzka sportowa

OZNACZENIA SUFITÓW

SA - Sufit akustyczny systemowy

ZAKRES OPRACOWANIA

ETYKIETY POMIESZCZEŃ Z OZNACZENIAMI
POSADZEK I SUFITÓW

OZNACZENIA POZIOMÓW NA PRZEKROJACH:

±0,00

-1,44

Gotowa podłoga

Surowa podłoga

OZNACZENIA POZIOMÓW NA RZUTACH:

-1,44

+2,97 Gotowa podłoga
(wykończony element konstrukcyjny)

Surowa podłoga
(element konstrukcyjny)

ZAKRES NIEPODLEGAJĄCY OPRACOWANIU

m
at

er
ac

e 
us

ta
w

ia
ne

 p
od

 ś
ci

an
ą 

22
 s

zt
.

m
at

er
ac

e 
us

ta
w

ia
ne

 p
od

 ś
ci

an
ą 

18
 s

zt
.

pianino

2 
ró

w
no

w
aż

ni
e 

w
ys

ok
ie

3 
ró

w
no

w
aż

ni
e 

ni
sk

ie

2 pary poręczy męskich

2 pary poręczy damskich

3 skrzynie

18 materaców
2 kozły

8 odskoczni

UWAGA:
Wszystkie elementy montowane w posadzce wykonać po uprzednich
oględzinach i sprawdzeniu stanu technicznego istniejących elementów
posiadanych przez użytkownika.

Zdemontowane elementy przedstawić projektantom do weryfikacji założeń
projektowych w nadzorze autorskim.

Mocowania kółek gimnastycznych i drabiny do przeplotów wykonać na
podstawie inwentaryzacji istniejących elementów posiadanych przez
użytkownika.  Wykonać zabezpieczenie w postaci kłódki na początku elementu
regulującego wysokość położenia kółek

Wszystkie obejścia kanałów wentylacyjnych, lamp i innych elementów na
suficie zweryfikować na budowie i przedstawić do akceptacji projektantów.
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ZESPÓŁ PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA

GŁ. PROJEKTANT

SKALA

DATA

ADRES

MGR INŻ. ARCH. BARTOSZ DAWID JAROSZ

PROJEKT
WYKONAWCZY

PROJEKT WYKONANIA USTROJÓW AKUSTYCZNYCH NA
SALI SPORTOWEJ

A.01

RZUT PARTERU

AKADEMIA WYCHOWANIA FIZYCZNEGO IM. EUGENIUSZA PIASECKIEGO,
UL. KRÓLOWEJ JADWIGI 27/39, 61-871 POZNAŃ

UL. ŚW. ROCHA 9,
61-142 POZNAŃ

OPRACOWUJĄCY INŻ. ARCH. BARTOSZ WOJCIECHOWSKI


