P13 - Mocowanie kanatu wentylacyjnego ©1000
w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do ptatwi stalowej

3,4,5,6

ustali¢ na budowie

300
Max.
rozstaw
13 P13 #1000 L=3,0m 2,00m
. llosé dla
Oznaczenie do Numer i )
zamodwienia katalogowy Jednej
podpory
1 N-KLM-MF 81310414102 |Klamra do profilu MG, MF nierdzewna 4,00
2 N-SZ-MF2,5-3000 80741412532 |Profil montazowy typ MF2,5 dt. 3000 mm nierdzewny 0,20
3 N-NSZ-MF-M8 81190410802 [Nakretka zgbkowana M8 do profilu MG, MF, MH nierdzewna 2,00
4 N-PDC-MF 81107414102 [Podktadka do profilu MG, MF, MH nierdzewna 2,00
5 N-PD-8 81480100802 |Podktadka okragta fi 8,4/26 mm nierdzewna 2,00
6 N-144-M8 81490008002 [Nakretka szesciokatna M8 nierdzewna 4,00
7 N-M8X2000 81470082002 |Pret gwintowany M8x2000 nierdzewny 1,00
8 N-UWG-1000 81210200002 [Obejma do wentylacji z izolacja 1000 BK nierdzewna 1,00
Elementy wystawione na dziatanie warunkéw atmosferycznych lub korozyjnych zaleca sie
wykonaé¢ w ocynku ogniowym lub w stali nierdzewne;j.
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Niniejszy rysunek stanowi informacje o produktach Niczuk Metall-PL i warunkach ich zastosowania; zostat opracowany na podstawie
dokumentacji technicznej Niczuk Metall-PL, nie stanowi projektu w rozumieniu wtasciwych przepiséw
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