P8 - Mocowanie kanatu wentylacyjnego ©560
w izolacji kauczukowej o gr. 32mm do ptatwi stalowych

0

ustali¢ na budowie

3000

Max.
rozstaw

Oznaczenie do
zamoéwienia

Numer
katalogowy

P8 560

2,00m

llosé dla
jednej
podpory

1 N-KLM-MF 81310414102 [Klamra do profilu MG, MF nierdzewna 4,00

2 [N-Sz-MF2,5-3000 | 80741412532 [Profil montazowy typ MF2,5 di. 3000 mm nierdzewny 0,20 TYTUL RYSUNKU:

3 N-NSZ-MF-M8 81190410802 [Nakretka zabkowana M8 do profilu MG, MF, MH nierdzewna 4,00 : ~nN=~A Mocowanie kanatu wentylacyjnego do ptatwi stalowych

4 N-PDC-MF 81107414102 [Podktadka do profilu MG, MF, MH nierdzewna 6,00

5 |N-PD-8 81480100802 |Podktadka okragta fi 8,4/26 mm nierdzewna 8,00 INWESTYCJA / WYKONAWCA: NRRYS:

6 |N-144-M8 81490008002 |Nakretka sze$ciokatna M8 nierdzewna 10,00 OPRACOWAL: 67/1/18-8
7 |N-m8x2000 81470082002 |Pret gwintowany M8x2000 nierdzewny 1,00 mgr inz. Mateusz Stepief Zespot Obiektow Sportowych AWF Poznan - Basen DATA:

8  [N-UWG-560 81210256002 |Obejma do wentylacji z izolacjg 560 BK nierdzewna 1,00 26-01-2018
9 |N-SZ-MH2,5-3000 | 80741622532 |Profil montazowy typ MH2,5 dt. 3000 mm nierdzewny 1,00 okumentach vechmieine] Mok WetslLPL i sianaws projeces  Sasumpema wintgc prptot o 2 PO
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