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ZAKRES PRAC: 

– przygotowanie ścian pod ułożenie przewodów (wykucie bruzd) 
– wykonanie instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO 
– zatynkowanie bruzd z przewodami 
– uruchomienie instalacji 
– pomiary elektryczne 
– wpięcie sterowania z SSP 
– programowanie i uruchomienie DSO 

 
SPRZĘT I MATERIAŁY 
 
Szczegółowy wykaz materiałów załączony jest w części szczegółowej. 
W trakcie wykonawstwa stosować: 

– Instalacje – HTKSH PH 90 1x2x1; HDGs 5x4. 
 
II. SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA l ODBIORU ROBÓT 
 
I. OGÓLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBÓT 
 
1. Wstęp 

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych jest opracowaniem zawierającym zbiory 
wymagań w zakresie sposobu wykonania i odbioru robót elektrycznych, obejmującym w szczególności: 

 wymagania w zakresie właściwości materiałów, 

 wymagania dotyczące sposobu wykonania oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych 
rodzajów robót, 

 określenie zakresu prac, które powinny być ujęte w cenach poszczególnych pozycji przedmiaru 
(zawarte na etapie szczegółowej specyfikacji technicznej) wskazanie podstaw określających zasady 
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania. 

Ponieważ projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiadać poszczególne roboty, 
zamawiający (na podstawie ustawy Prawo o zamówieniach publicznych) określa swoje wymagania w 
specyfikacji technicznej. 
Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogólne specyfikacje techniczne) zawierające warunki 
poprawnego wykonania robót, SST (szczegółowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do 
konkretnego projektu, precyzujące szczególne wymagania. 
 

2. Przedmiot opracowania 
Niniejsza specyfikacja odnosi się do robót elektrycznych – niskoprądowych w Domu Pomocy Społecznej w 
zakresie instalacji systemu sygnalizacji pożaru SSP. 
 
2.1. Definicje i pojęcia 

– aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego przydatność do 
stosowania w budownictwie, wydana przez upoważnioną do tego jednostkę; 

– bruzda instalacyjna - zagłębienie w ścianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie uformowane 
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodów elektrycznych 



– certyfikacja zgodności - działanie trzeciej strony (jednostki niezależnej od dostawcy i odbiorcy) 
wykazującej, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, i należycie zidentyfikowany wyrób, a 
proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub z właściwymi przepisami prawnymi; 

– instalacje wnętrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne związane z obiektem budowlanym; 
– deklaracja zgodności – oświadczenie dostawcy, stwierdzające na jego wyłączna odpowiedzialność, 

że wyrób, proces lub usługa są zgodne z normą lub aprobatą techniczną; 
– dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i 

uzupełnieniami w trakcie realizacji robót; 
– Inżynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora, 
– księga obmiarów - akceptowany przez inżyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami służący do 

wpisywania przez Wykonawcę obmiaru wykonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i 
ewentualnych dodatkowych załączników. Wpisy w Księdze Obmiarów podlegają potwierdzeniu 
przez inżyniera. 

– odbiór instalacji - zespół czynności mających na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostały 
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowiązującymi normami stanowiącymi 
podstawę do przekazania instalacji do eksploatacji; 

– polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inżyniera  
– projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji Projektowej; 
– rysunki - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizacje urządzeń elektrycznych; 
 

3. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, a także specyfikacją techniczną i poleceniami inżyniera – inspektora nadzoru. 
 

3.1. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w danych kontraktowych przekaże wykonawcy teren budowy wraz 
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi. 

 
3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu – wykaz dokumentów do przekazania wykonawcy po 
przyznaniu mu kontraktu. 

Projekt instalacji dźwiękowego systemu ostrzegawczego DSO 
Przedmiar robót (nakłady rzeczowe)  
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót  
 

3.3. Zgodność robót z dokumentacja projektowa. 
Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowią część kontraktu, a wymagania wyszczególnione 
choćby w jednym z nich są obowiązujące dla wykonawcy tak, jakby były zawarte w całej dokumentacji. W 
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność 
ich ważności: 

 specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót 

 dokumentacja projektowa 

 przedmiary robót (nakłady rzeczowe) 
Wykonawca robót musi wykazać się niezbędnymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robót 
instalacyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem robót specjalistycznych w zakresie instalacji DSO. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność z dokumentacja 
projektowa oraz specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Dane określone w 
dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny być uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach dopuszczalnych tolerancji. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub pominięć w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu powinien natychmiast powiadomić inżyniera (inspektora nadzoru), który dokona odpowiednich 
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacja 
projektową i specyfikacją techniczna. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z 
tymi dyspozycjami i wpłynie to na niezadowalająca jakość, to takie elementy będą niezwłocznie 
zastąpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy. 
 

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Wykonawca jest obowiązany do utrzymania ruchu publicznego w bezpośrednim sąsiedztwie terenu 
budowy, w okresie trwania kontraktu, a do końcowego odbioru robót. Przed przystąpieniem do robót 
wykonawca przedstawi inżynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim 
zarządem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie prowadzenia prac remontowo-
budowlanych. Wykonawca ma obowiązek sporządzenia planu bezpieczeństwa na terenie placu budowy 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 



dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003 
nr 120 póz. 1126 (obowiązuje od 11 lipca 2003r.) 
 

3.5. Odbiór frontu robót 
Przed rozpoczęciem robót w zakresie instalacji DSO wykonawca winien zapoznać się z obiektem 
budowlanym oraz stwierdzić odpowiednie przygotowanie frontu robót. Odbiór frontu robót przez 
wykonawcę od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien być dokonany komisyjnie z 
udziałem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokołem. Wykonywanie robót 
instalacyjnych należy koordynować na bieżąco z kierownikiem budowy robót ogólno-budowlanych. 
 

3.6. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. W szczególności ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia 
bezpieczeństwa publicznego. Uznaje się że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań 
określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
 

3.7. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót oraz za wszelkie materiały i urządzenia do nich 
używane – od daty rozpoczęcia robót budowlanych do daty wydania przez inżyniera potwierdzenia ich 
zakończenia. Wykonawca będzie utrzymywać wykonane roboty w całości i wszystkie ich elementy w 
stanie zadowalającym aż do momentu końcowego odbioru. Jeżeli wykonawca w jakimkolwiek czasie 
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie inżyniera powinien usunąć zaniedbania, nie później niż 24 
godziny po otrzymaniu tego polecenia. 
 

3.8. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie obowiązujące podczas wykonywania prac przepisy, 
wszystkie normy, normatywy i wytyczne które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób 
ciągły będzie informował inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne potrzebne 
dokumenty. 
 

4. Ogólne wymagania dotyczące materiałów i sprzętu 
 
4.1. Źródła uzyskania materiałów 

Na każde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów 
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiającemu szczegółowe informacje 
dotyczące proponowanego źródła zamawiania tych materiałów, odpowiednie certyfikaty, świadectwa 
badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez inżyniera. 
Zatwierdzenie określonego materiału z określonego źródła nie oznacza, że wszelkie materiały z tego 
źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca robót elektrycznych winien podać inżynierowi terminy dostaw 
zatwierdzonych materiałów. 
 

4.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez wykonawcę usunięte z terenu prowadzenia prac 
budowlanych. Każdy rodzaj robót, w których znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, 
wykonawca prowadzi na własne ryzyko, licząc się z ich nie przyjęciem i nie opłaceniem. 

 
4.3. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Materiały należy przechowywać w pomieszczeniach zamkniętych przystosowanych do tego celu, 
suchych, przewietrzanych i dobrze oświetlonych. Gospodarkę materiałami należy prowadzić zgodnie z 
wytycznymi gospodarki materiałowej dla przedsiębiorstw budowlano - montażowych i wytycznymi dla 
przedsiębiorstw wykonujących elektryczne roboty instalacyjne - montażowe. W przypadku braku takich 
wytycznych, wytyczne gospodarki materiałowej na placu budowy powinny być opracowane przez 
generalnego wykonawcę robót lub przedsiębiorstwo wykonujące dany rodzaj robót w porozumieniu z 
Inwestorem. Sposób składowania materiałów elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych 
materiałów powinny być dostosowane do rodzaju materiałów. Kable w czasie składowania powinny 
znajdować się na bębnach. Dopuszcza się składowanie krótkich odcinków w kręgach. Bębny powinny być 
ustawione na krawędziach tarczy a kręgi ułożone poziomo. 



 
4.4. Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidują możliwość wariantowego 
zastosowania materiału w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inżyniera o swoim wyborze co 
najmniej dwa tygodnie przed jego użyciem lub wcześniej, jeżeli będzie to wymagane dla przeprowadzenia 
badań. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być potem zmieniony bez zgody inżyniera 
(inspektora nadzoru). 
 

4.5. Sprzęt 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt powinien być zgodny z oferta wykonawcy i powinien 
odpowiadać wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie robót, zaakceptowanym przez 
inżyniera. W przypadku braku takich ustaleń we wskazanych dokumentach, sprzęt powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez inżyniera. Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do 
wykonania robót elektrycznych i wykończeniowych ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do 
pracy. Wykonawca dostarczy inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do 
użytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystępujący do wykonania instalacji 
elektrycznych winien wykazać się możliwością korzystania miedzy innymi z następujących maszyn i 
sprzętu gwarantujących właściwą jakość robót: 
– samochód dostawczy, 
– elektronarzędzia, 
– obcinarka do przewodów i inny drobny sprzęt elektryka. 

 
4.6. Transport 

Środki i urządzenia transportu powinny być odpowiednio przystosowane do transportu materiałów, 
elementów itp. niezbędnych do wykonania danego rodzaju robót elektrycznych. W czasie transportu 
należy zabezpieczyć przemieszczanie przedmiotów w sposób zapobiegający ich uszkodzenie. Transport 
kabli i przewodów należy wykonać z zachowaniem warunków: 
– kable należy przewozić na bębnach, dopuszcza się przewożenie kabli w kręgach, jeżeli masa kręgu 

nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni + 4°C, przy czym wewnętrzna 
średnica kręgu nie powinna być mniejsza ni 40- krotna średnica zewnętrzna kabla, bębny z kablami 
lub przewodami przewożone w skrzyniach samochodu powinny być ustawione na krawędzi tarcz a 
tarcze bębnów powinny być przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bębny nie mogły się 
przetaczać. Stawianie bębnów z kablami w skrzyni samochodu płasko jest zabronione, kręgi kabla 
lub przewodu należy układać poziomo. Zabronione jest: przebywanie osób w skrzyni samochodu w 
czasie przewożenia bębna z kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bębnów z kablami i przewodami 
ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonać przy pomocy żurawia. Swobodne staczanie bębnów z 
kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kręgów kabli i przewodów jest 
zabronione. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportu, które nie 
wpłyną na utratę cech jakościowych przewożonych materiałów oraz nie wpłyną niekorzystnie na 
właściwości wykonywanych robót. 

 
4.7. Przyrządy do badań i pomiarów 

Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów muszą posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów. Wykaz instrukcji i przyrządów pomiarowych 
potrzebnych do wykonania badań i pomiarów winien być zamieszczony w Programie Zapewnienia 
Jakości. 
 

5. Ogólne wymagania dotyczące instalacji 
 
5.1. Wymagania ogólne dotyczące instalacji elektrycznych 

Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych 
musza być dostosowane do układu sieci TN-S o napięciu znamionowym 400/230V prądu przemiennego i 
częstotliwości 50 Hz.  
Złącza instalacji elektrycznej budynków, musza umożliwiać odłączenie instalacji od sieci zasilających i 
być usytuowane w miejscu dostępnym dla dozoru i obsługi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami, 
wpływami atmosferycznymi a także ingerencją osób niepowołanych. 
Stosować w obwodach oddzielny przewód ochronny (PE) i neutralny (N). Należy oba przewody połączyć 
w rozdzielni. 
W przypadku zmiany układu sieci na TN-S należy oba przewody rozdzielić. Jako środek uzupełniającej 
dodatkowej ochrony przeciwporażeniowej należy zastosować zerowanie ochronne. 



W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych należy 
stosować wyłączniki nadmiarowe: 
– o prądach znamionowych dobranych do wielkości odbiorników, 
– wymaganej zdolności wyłączeniowej w stanach zwarć 
– charakterystyce czasowo-prądowej: 

– typu B dla zabezpieczenia obwodów instalacyjnych 
– typu C dla zabezpieczenia silników 

W instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych wewnętrznych stosować połączenia 
wyrównawcze główne i miejscowe, łączące przewody ochronne z częściami przewodzącymi innych 
instalacji i konstrukcji budynku.  
Stosować zasadę prowadzenia tras przewodów elektrycznych w liniach prostych, równoległych do 
krawędzi ścian i stropów. Żyły przewodów i kabli w instalacjach elektrycznych oświetleniowych i siłowych 
wewnętrznych musza być wykonane wyłącznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie 
urządzeń elektrycznych w budynkach powinno zapewniać bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie 
określonych odległości i ich wzajemnego usytuowania należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii 
zasilających przez odpowiednie przyłączanie odbiorów 1-fazowych. Tablice rozdzielcze należy 
zabezpieczyć przed dostępem osób niepowołanych. 
Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewniać niezbędna 
wytrzymałość na wyciąganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wyłączniki należy instalować w 
sposób nie kolidujący z wyposażeniem pomieszczenia. W łazienkach należy przestrzegać zasady 
poprawnego rozmieszczania sprzętu z uwzględnieniem przestrzeni ochronnych;  
Połączenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym pomieszczeniu było 
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, 
aby styk ten występował u góry. 
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby przewód fazowy 
dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny - do prawego bieguna. 
Wartość rezystancji izolacji kabla określić w temperaturze 20 °C i wyrazić w M/km. 
 

5.2 Roboty przygotowawcze – wymagania ogólne 
 
5.2.1. Trasowanie 

Zasadnicze czynności podczas wykonywania trasowania: 
– wytyczenie tras przewodów na ścianach budynku; 
– mechaniczne wykonanie otworów w ścianach i stropach (murowanych i betonowych). 

Trasowanie należy wykonać uwzględniając konstrukcje budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z 
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna być przejrzysta, prosta i dostępna dla prawidłowej 
konserwacji i remontów. Wskazane jest, aby trasa przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 
 

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd 
W pomieszczeniach należy wykonać bruzdy przy montażu instalacji.  
Bruzdy należy dostosować do przewodów wtynkowych z uwzględnieniem rodzaju i grubości tynku, przy 
układaniu dwóch lub kilku przewodów w jednej bruździe szerokość bruzdy powinna być taka, aby odstępy 
wynosiły nie mniej niż 5 mm. Przewody zaleca się układać jednowarstwowo.  
Zabrania się wykonywania bruzd w cienkich ścianach działowych w sposób osłabiający ich konstrukcje, 
zabrania się kucia bruzd, przebić i przepustów w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.  

 
5.2.3. Ustalenie miejsc montażu urządzeń oraz przejść przez ściany i stropy  

Wszystkie przejścia obwodów instalacji elektrycznych przez ściany, stropy itp. (wewnątrz budynku) 
musza być chronione przed uszkodzeniami, przejścia miedzy pomieszczeniami o różnych atmosferach 
powinny być wykonane w sposób szczelny, zapewniający nie przedostawanie się wyziewów, obwody 
instalacji elektrycznych przechodzące przez podłogi musza być chronione do wysokości bezpiecznej 
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako osłony przed uszkodzeniem mechanicznym można stosować 
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, kształtowniki, korytka blaszane, drewniane itp.  

 
5.2.4. Roboty instalacyjno – montażowe – wymagania ogólne  

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urządzeń elektrycznych w budynku powinno zapewniać 
bezkolizyjność z innymi instalacjami w zakresie odległości i ich wzajemnego usytuowania.  
Główne ciągi instalacji układać w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja. Poza 
korytkami instalacje układać w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposażenia technicznego budynku oprócz 
instalacji elektrycznej zalicza się instalacje ciepłej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizacji, 
piorunochronna, telekomunikacyjna itd.  
Pomiędzy tymi instalacjami oraz towarzyszącymi urządzeniami istnieją pewne zależności, a także 
powiązania, które musza być uwzględnione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bądź remontu. 



W pierwszej kolejności chodzi o takie prowadzenie poszczególnych instalacji i lokalizacje urządzeń, aby 
wykluczyć lub zmniejszyć do minimum negatywne wzajemne oddziaływanie oraz niekorzystny wpływ na 
otoczenie budynku. Mogące wystąpić w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i 
współpracujących z nią urządzeń, takie jak zwarcia, przeciążenia, przepięcia i przerwy w obwodach 
często prowadza do powstania zagrożeń. Zagrożenia te przejawiają się na przykład w osiąganiu przez 
fragmenty instalacji i urządzeń podwyższonych temperatur lub pojawieniu się iskrzenia, które w 
konsekwencji mogą stać się przyczyna pożaru. Z kolei inne niż elektryczne, wymienione wyżej instalacje 
powinny być tak prowadzone, aby czynności przy ich konserwacji bądź wymianie nie prowadziły do 
uszkodzeń instalacji i urządzeń elektrycznych, gdyż grozi to porażeniem osób wykonujących te 
czynności. Chodzi tu głównie o zapewnienie takich odległości pomiędzy instalacjami, aby można było 
swobodnie i bezpiecznie operować narzędziami niezbędnymi do prowadzenia zabiegów konserwacyjnych 
i remontowych.  
Wewnętrzne linie zasilające prowadzić w tynku z uwzględnieniem pokrycia ich warstwą tynku co najmniej 
5mm. 

 
5.2.5. Układanie rur i osadzanie puszek  

Rury należy układać i mocować w uprzednio wykonanych bruzdach, łuki z rur sztywnych należy 
wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich układania. Najmniejszy 
dopuszczalny promień łuku powinien wynosić:  

 
 

Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe niż 15% wewnętrznej średnicy rury. 
Łączenie rur należy wykonywać za pomocą połączeń jedno kielichowych lub złączek dwu kielichowych. 
Najmniejsza długość połączenia jedno kielichowego powinna wynosić:  

 
 

Puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po otynkowaniu 
ściany była zrównana z tynkiem. Przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą  liczbę 
otworów dostosowanych do średnicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzić do środka 
puszki na głębokość do 5mm.  

 
5.2.6. Wciąganie przewodów do rur  

Do rur ułożonych zgodnie z p. 5.2.5. po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, należy 
wciągać przewody przy użyciu sprężyny instalacyjnej, zakończonej z jednej strony kulka, a z drugiej 
uszkiem. Zabrania się układania rur wraz z wciągniętymi w nie przewodami.  

 
5.2.7. Mocowanie puszek  

Puszki należy osadzać na ścianach (przed ich tynkowaniem) w sposób trwały za pomocą kołków 
rozporowych lub klejenia. Na ścianach drewnianych puszki należy mocować za pomocą wkrętów do 
drewna. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi. Możliwe jest stosowanie 
puszek i sprzętu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposób podany w p. 5.2.5.  

 
5.2.8. Układanie i mocowanie przewodów w tynku w wykutych bruzdach  

Instalacje wtynkowe należy wykonywać przewodami wtynkowymi. Instalacja układana w klasie PH należy 
mocować uchwytami certyfikowanymi. 
Przed tynkowaniem końce przewodów należy zwinąć w luźny krążek i włożyć do puszek, a puszki zakryć 
pokrywami lub w inny sposób zabezpieczyć je przed zatynkowaniem.  
Zabrania się układania przewodów bezpośrednio w betonie, w warstwie wyrównawczej podłogi, w 
złączach płyt itp. bez stosowania osłon w postaci rur.  

 
5.2.9. Przygotowanie końców żył i łączenie przewodów  

W instalacjach elektrycznych wnętrzowych łączenia przewodów należy wykonywać w sprzęcie i osprzęcie 
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosować połączeń skręcanych. W przypadku gdy odbiorniki 
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnątrz przewody, a samo ich przyłączenie do instalacji 
nie zostało opracowane w projekcie, sposób przyłączenia należy uzgodnić z inspektorem nadzoru. 
Przewody musza być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia.  



Do danego zacisku należy przyłączać przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich 
zacisk ten jest przystosowany.  
W przypadku stosowania zacisków, do których przewody są przyłączane za pomocą oczek, pomiędzy 
oczkiem a nakrętka oraz pomiędzy oczkami powinny znajdować się podkładki metalowe, zabezpieczone 
przed korozja w sposób umożliwiający przepływ prądu.  
Długość odizolowanej żyły przewodu powinna zapewniać prawidłowe przyłączenie, zdejmowanie izolacji i 
oczyszczenie przewodu nie może powodować uszkodzeń mechanicznych. W przypadku stosowania żył 
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzać warstwy cyny.  
Końce przewodów miedzianych z żyłami wielodrutowymi (linek) powinny być zabezpieczone 
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca się stosowanie tulejek zamiast cynowania).  

 
5.2.10. Podejścia do odbiorników 

Podejścia instalacji elektrycznych do odbiorników należy wykonać w miejscach bezkolizyjnych, 
bezpiecznych oraz w sposób estetyczny. 

 
5.2.11. Przyłączanie odbiorników 

Miejsca połączeń żył przewodów z zaciskami odbiorników powinny być dokładnie oczyszczone. Samo 
połączenie musi być wykonane w sposób pewny pod względem elektrycznym i mechanicznym oraz 
zabezpieczone przed osłabieniem siły docisku i korozja. Bez względu na rodzaj instalacji, przyłączenia 
odbiorników są wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym że dzielą się na dwa rodzaje: 

 przyłączenia sztywne, 

 przyłączenia elastyczne. 
Przyłączenia sztywne należy wykonywać w rurach sztywnych wprowadzonych bezpośrednio do 
odbiorników oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje się je do odbiorników stałych, 
zamocowanych do podłoża i nie ulegającym żadnym przesunięciom. Przyłączenia elastyczne stosuje sie, 
gdy odbiorniki są narażone na drgania o dużej amplitudzie lub przystosowane są do przesunięć i 
przemieszczeń. Przyłączenia te należy wykonywać: 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi, 

 przewodami izolowanymi jednożyłowymi giętkimi w rurach elastycznych, 

 przewodami izolowanymi wielożyłowymi giętkimi lub oponowymi w rurach elastycznych. 
Przewody wychodzące z rur powinny być zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji, 
np. Przez założenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narażonych na uszkodzenia mechaniczne 
przewody doprowadzane do odbiorników musza być chronione. 
 

5.3. Montaż przewodów i osprzętu 
 
5.3.1. Układanie przewodów i kabli 

Wymagania ogólne dotyczące robót 
Każde przejście przewodów kabelkowych przez ściany musi być zabezpieczone rura osłonowa lub 
odpowiednio obudowane. Przejścia przez strefy pożarowe budynku muszą być zabezpieczone 
przepustami kablowymi w klasie odporności danej przegrody. Trasy przewodów kabelkowych sposób 
ułożenia w każdym przypadku muszą zapewniać łatwość ich wymiany. 
Minimalny przekrój żył przewodzących przewodów kabelkowych dla obwodów oświetleniowych 1,5 mm2 
Cu. 

 
5.3.2. Układanie przewodów pod tynkiem w wykutych bruzdach 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót: 

 Przygotowanie bruzd 

 Rozwiniecie przewodu kabelkowego 

 Sprawdzenie ciągłości żył i oporności izolacji 

 Odmierzenie i ciecie 

 Zamocowanie przewodu do podłoża za pomocą certyfikowanych kołków i uchwytów 

 Wprowadzenie końców przewodów do puszek lub rozgałęźników 
 
5.4. Montaż osprzętu DSO 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu robót 

 Wyznaczenie miejsc osadzania osprzętu DSO (głośników) 

 Przygotowanie podłoża 

 Wykonanie ślepych otworów mechanicznie / ręcznie 

 Wykruszenie lub wycięcie otworów do wprowadzenia przewodów w puszkach 

 Wprowadzenie przewodów do kostki ceramicznej głośnika – zgodnie z DTR producenta 

 Podłączenie i przedzwonienie przewodów 



 Rozmontowanie osprzętu, łączników i aparatury 

 Podłączenie głośników 

 Sprawdzenie poprawności montażu 
Wymagania dodatkowe dotyczące robót: 
Głośniki powinny być umiejscowione na wysokościach (od wykończonego podłoża pomieszczeń) 
określonych dokumentacją projektową lub według odmiennych dyspozycji. Przed wykonaniem 
podłączeń, należy sprawdzić poprawność ich funkcjonowania. 

 
5.5. Badania i pomiary 

Zasadnicze czynności przy wykonywaniu badań i pomiarów: 

 Badania i pomiary instalacji  

 Sprawdzenie ciągłości żył przewodów 

 Sprawdzenie poprawności połączeń 

 Pomiar rezystancji izolacji przewodów 

 Wykonanie pomiarów zrozumiałości mowy  
 
Wymagania dodatkowe dotyczące badań i pomiarów 

 Z wykonanych badań i pomiarów oraz dokonaniu oceny ich wyników musza być sporządzone raporty 

 Badania i pomiary powinna wykonywać uprawniona osoba/pracownik laboratorium  

 Wszystkie przyrządy pomiarowe użyte do badań i pomiarów musza posiadać aktualne świadectwa 
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujące przyrząd pomiarowy musza być 
zamieszczone w raporcie (protokóle) z badań i pomiarów wraz z załączonym świadectwem 
wzorcowania urządzeń pomiarowych. 

 
6. Kontrola jakości robót 
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 

W trakcie odbioru instalacji DSO należy przedłożyć komisji protokoły z badań. Stąd te instalacje w 
budynku powinny być poddane szczegółowym oględzinom i próbom, obejmującym także niezbędny 
zakres pomiarów w celu sprawdzenia, czy spełniają wymagania dotyczące ochrony ludzi, zwierząt i 
mienia przed zagrożeniami, których mogą stać się przyczyną. Członkowie komisji, przed przystąpieniem 
do oględzin i prób powinni otrzymać i zapoznać się z uaktualnioną dokumentacja techniczna oraz 
protokołami ze sprawdzeń cząstkowych. Osoby wykonujące pomiary powinny posiadać odpowiednie 
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badań. 
W czasie wykonywania prób należy zachować szczególną ostrożność, celem zapewnienia 
bezpieczeństwa ludziom i uniknięcia uszkodzeń obiektu lub zainstalowanego wyposażenia.  
 
Kontrola jakości wykonania instalacji powinna obejmować przede wszystkim sprawdzenie: 
– zgodności zastosowanych do wbudowania wyrobów i zainstalowanych urządzeń z dokumentacją 

techniczną, normami i certyfikatami, 
– prawidłowości wykonania połączeń przewodów, 
– poprawności wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych 
– odległości od innych instalacji i urządzeń, 
– poprawności wykonania przejść przewodów przez stropy i ściany, 
– prawidłowości zamontowania urządzeń elektrycznych oraz sprzętu i osprzętu, 
– w dostosowaniu do warunków środowiskowych i warunków pracy w miejscu ich zainstalowania, 
– prawidłowego oznaczenia obwodów, bezpieczników, łączników, zacisków itp., 
– prawidłowego umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych informacji, 
– prawidłowości oznaczenia przewodów neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych, 
– prawidłowości doboru urządzeń i środków ochrony od wpływów zewnętrznych warunków 

środowiskowych w jakich pracują), 
– spełnienia dodatkowych zaleceń projektanta lub inspektora nadzoru wprowadzonych do  

dokumentacji technicznej 
Zasady umieszczania schematów, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informacji, o których jest 
mowa wyżej określone są w następujących normach: 
– PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa.  
– PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona przeciwpożarowa. 
– PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczeństwa. Ewakuacja. 
– PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczeństwa. Ochrona i higiena pracy. 

 



6.2. Oględziny instalacji DSO 
Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób i po odłączeniu zasilania instalacji. Celem 
oględzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urządzenia spełniają wymagania bezpieczeństwa zawarte 
w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodności ich parametrów technicznych z 
wymaganiami norm), czy zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z 
projektem, czy nie maja widocznych uszkodzeń wpływających na pogorszenie bezpieczeństwa.  
Podstawowe czynności, jakie powinny być wykonane podczas oględzin, a także wymagania norm, 
których spełnienie należy stwierdzić w trakcie wykonywania poszczególnych sprawdzeń, podane są 
poniżej z zachowaniem kolejności wymienionego zakresu oględzin. 
 

7. Dokumentacja powykonawcza 
 
7.1. Do odbioru robót elektrycznych wykonawca winien przedłożyć następujące dokumenty 

- Świadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty na zabudowane materiały z ich wykazem; 
- karty gwarancyjne, DTR-ki 
- oświadczenie Wykonawcy o wykonaniu robót zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami 

przepisami oraz posiadaną wiedzą techniczną. 
 
Wykonawca winien dokonać próbnego załączenia pod napięcie urządzeń i instalacji, protokoły z 
pomiarów. 
Odbiór techniczny SSP powinien być połączony z przekazaniem urządzenia do eksploatacji i 
jednoczesnym przyjęciem do konserwacji. 

 
 Na dzień odbioru powinna być sporządzona umowa na konserwację DSO. 

Do czynności odbiorczych Inwestor powoła Komisję (na piśmie) w skład, której powinny wchodzić 
następujące osoby: 

 przedstawiciel(e) Inwestora (Użytkownika); 

 projektant DSO; 

 specjalista ochrony przeciwpożarowej; 

 inspektor nadzoru inwestorskiego; 

 kierownik robót ze strony Wykonawcy; 

 konserwator; 

 inne osoby, których obecność w czasie odbioru jest z różnych względów niezbędna. 

Przy odbiorze DSO, należy przeprowadzić badania mechaniczne i elektryczne, a mianowicie: 
1) sprawdzenie wykonania DSO w zakresie zgodności z PW, ze szczególnym uwzględnieniem: 
a) wykonania połączeń; 
b) zamocowania urządzeń stacyjnych i osprzętu; 
c) zainstalowania właściwych elementów (głośników); 
d) właściwej numeracji linii głośnikowych; 
e) próby okablowania na przerwy i zwarcia między żyłami danego kabla; 
f) pomiar rezystancji linii głośnikowych. 

 
Przed przekazaniem DSO do odbioru, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć Inwestorowi 
dokumentację powykonawczą, zawierającą: 

1) zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionym zmianami powstałymi w czasie montażu; poprawki 
należy uzgodnić z projektantem; 

2) protokoły z prób montażowych,  
3) dokumentację prawną montażu, a mianowicie: 
a) protokoły pomiarów elektrycznych; 
b) protokoły odbioru prac ukrytych i odbiorów częściowych. 

 
System sygnalizacji pożarowej zostaje przekazane do eksploatacji, jeżeli podczas prac odbiorczych nie 
zostaną stwierdzone usterki i nieprawidłowości. Na tę okoliczność Komisja odbiorcza sporządza protokół 
w liczbie egzemplarzy właściwej dla zainteresowanych.  
Jeżeli w trakcie prac odbiorczych zostaną stwierdzone usterki, Komisja odbiorcza zobowiązana jest 
ustalić termin ich usunięcia (przez Wykonawcę) i ponownego odbioru. O gotowości do ponownego obioru 
Wykonawca zobowiązany jest powiadomić (na piśmie) Inwestora, który z kolei powiadamia wszystkich 
członków Komisji odbiorczej. 
 
Dźwiękowy system ostrzegawczy przekazany do eksploatacji powinien pozostawać w ciągłym 
ruchu i pod stałym nadzorem konserwatora. 
 



8. Przepisy związane 

Przepisy i normy związane: 
 

Akty prawne: 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane(obwieszczenie Marszałka Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 12 listopada 2010 roku w sprawie  ogłoszenia jednolitego 

tekstu ustawy – Prawo budowlane – Dz. U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623 z późniejszymi 

zmianami.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 881 ze 

zmianami Dz.U. 2009 nr 18 poz. 91, Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760) 

 Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w 

sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. 

2010 nr 109 poz. 719) 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków 

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 

690 z późniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 

2008 nr 201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w 

sprawie wykazu wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie 

zdrowia i życia oraz mienia, a także zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobów do 

użytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 ze zmianą Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553) 

 Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w 

sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. 

Nr 121 poz. 1137 ze zmianą Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998) 

 

Normy: 

 PN-EN 54 -16 – centrala dźwiękowego systemu ostrzegawczego 

 PN-EN 54-24 – głośniki w dźwiękowych systemach ostrzegawczych 

 Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu BOSCH – PRESIDEO  
 
 


