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1. Zasady bezpieczenstwa

» Modut sterowania, panel kontrolny i wentylator znajdujg sie pod wysokim napieciem 230
V. Zanim rozpoczniesz prace elektryczne badz serwisowe, upewnij sie, ze jednostka jest
odfgczona od zasilania.

= |nstalacja elektryczna powinna by¢ wykonana tylko przez wykwalifikowanego elektryka.

= Przed jakgkolwiek konserwacyja jednostki wentylatora oraz przed otwarciem klapy silnika,
upewnij sie ze wytacznik bezpieczenstwa jest w pozycji WYLACZONY.

= Jesli modut wentylatora jest zamontowany w miejscu gdzie moze stwazac zagrozenie,
dostep 0s6b nieupowaznionych do modutu powinien by¢ uniemozliwiony.

= Montaz urzadzenia, podigczenie instalacji zwigzanych, uruchomienie, eksploatacja i
konserwacja muszg odbywac sie zgodnie z dyrektywami i przepisami obowigzujgcymi na terenie
kraju, w ktérym zamontowane jest urzgdzenie.

2. Przeznaczenie

Zestaw wyrobdéw do rdéznicowania cisnienia w systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta
o nazwie handlowej i SMOKE MASTER SMPA stosowany jest jako urzgdzenie zapobiegajace
zadymieniu pionowych i poziomych dréog ewakuacyjnych oraz dojs¢ dla ekip gasniczo
ratowniczych. Funkcjg powyrzszych uzadzen jest wytworzenie i utrzymywanie nadcisnienia w
strefach i przestrzeniach chronionych.

Caly system oraz jego poszczegolne podzespoty zostaly zaprojektowane w taki sposob aby
spetniaty wymagania okreslone w normie PN-EN 12101-6.

3. Identyfikacja urzadzen

Na obudowie jednostki wentylatora i na obudowie szafy sterujagcej umieszczona jest tabliczka
znamionowa. Przykiadowa tabliczka pokazana jest ponize;.

Zestaw wyroboéw do réznicowania cisnienia w
systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

SMOKE MASTER
SMPA 100 3.45

Numer Seryjny:

Data Produkgji

Oznaczénie projektowe:

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-9227/2014

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ITB-2297/W Z dnia 11.02.2014

Jednostka certyfikujaca: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANE Zakiad Certyfikacii
Deklaracja zgodnosci Nr 007/2014 z dnia 12.02.2014 wydana przez Flakt Bovent sp. z 0.0.
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'SMOKE MASTER SMPA f

Jodnostia Ulrzymywaria nadcirionia ..
FléktWoods

100JM/25/416/22 4

9,0 (kW] 45000 [m3/h]
3%400 [V] 300 [Pa]

17,0 (A]

1450 [rpm]



4. Skilad zestwow SMOKE MASTER SMPA objetych aprobatg techniczng AT-15-9227/2014

W sktad zestawu SMOKE MASTER SMPA wchodza nastepujace elementy:

- jednostka wentylatora

- szafa zasilajgco sterujgca SMPZ-2

- przetwornik pomiarowy roznicy cisnien SMIZ-4 + obudowa punktu poboru cisnienia HPS-1
- panel sterowania SMPZ-3

5. Lista akcesorii dostepnych dla zespotu napowietrzania.
AKCESORIA NIE SA OBJETE APROBATA TECHNICZNA AT-15-9227/2014

Kod - opis

-BF-395 rama montazowa typu Big Foot, wysoko$¢ max 395

-BF-610 rama montazowa typu Big Foot, wysoko$¢ max 610

-WI-GS-4A; komplet wibroizolatoréw do SMPA-050 i SMPA-063

-WI-GS-5A; komplet wibroizolatorow do SMPA-100

-KPEP-040 - prostokatny kréciec przytgczeniowy elastyczny do SMPA-040

( tylko dla jednostek przeznaczonych do zabudowy w ciagu kanatu) (opracuje AC )
-KPEP-050 — prostokatny kréciec przytgczeniowy elastyczny do SMPA-050

( tylko dla jednostek przeznaczonych do zabudowy w ciagu kanatu) (opracuje AC )
-KPEP-063 — prostokatny kréciec przytgczeniowy elastyczny do SMPA-063

( tylko dla jednostek przeznaczonych do zabudowy w ciagu kanatu) (opracuje AC )
-KPEP-100 — prostokatny kréciec przytgczeniowy elastyczny do SMPA-100

( tylko dla jednostek przeznaczonych do zabudowy w ciagu kanatu) (opracuje AC )
-KPEO-040 — okragty kréciec przytagczeniowy elastyczny do SMPA-040 (opracuje AC )
-KPEO-050 — okragty kréciec przytgczeniowy elastyczny do SMPA-050 (opracuje AC )
-KPEO-063 — okragty kréciec przytgczeniowy elastyczny do SMPA-063 (opracuje AC )
-SDO01- optryczna czujka dymu z obudowg kanatowa.

-SMPZ-3B; dodatkowy panel sterowania

-SMIZ-4B; dodatkowy przetwornik cisnienia

-HPS-1; dodatkowy punkt odbioru cisnienia

-KONO1 - kontakitron magnetyczny do systeméw zapobiegania zadymieniu (symbol S48) w
komplecie ze stalowym wezem ochronnym

-BAKR-1-aaa-bbb-c-dd-e ; thumiki BAKR-1

6. Dane techniczne.
6.1. Jednostka wentylatora.

Jednostka wentylatora SMPA jest produkowana w dwéch wersjach wykonania: bez klapy (umozliwiajgcej
podtagczenie instalacji kanatowej po stronie ssawnej i ttocznej) oraz z klapg (zakonczonej klapg odcinajgca
po stronie ssawnej) i czterech wielkosciach obudéw, zaleznych od wielkosci wentylatora oznaczonych
symbolami ,040” , ,050”, ,063” i ,100”, oraz dziewieciu typach réznigcych sie wydajnoscig i sprezem
dyspozycyjnym wentylatorow.

W sktad jednostki wentylatora SMIA, SMPA wchodza nastepujace elementy:

1a. Obudowa jednostki wentylatora zapewniajgca ochrone wyrobdéw (podzespotéw) zainstalowanych
wewnatrz.

2a. Wentylator obstugujacy przestrzen chroniong, stuzacy do wytworzenia zadanej wartosci nadcisnienia
lub ukierunkowanego przeptywu powietrza z przestrzeni chronione;j.

3a. lzolowana klapa odcinajgca stuzgca do zamknigcia lub otwarcia drogi przeptywu powietrza (wersja z
klapg).



4a. Zaslepka otworu rewizyjnego umozliwiajgca wglad do wnetrza obudowy w celu kontroli stanu

technicznego podzespotow.

5a
serwisowych.

. Wylgcznik serwisowy stuzacy do wigczenia i wytgczenia napiecia zasilania wentylatora podczas prac

6a. Wylgcznik serwisowy stuzacy do wigczenia i wytgczenia napigcia zasilania sitownikéw klapy

odcinajgcej (wersja z klapa).

7a. Sitownik, stanowigcy naped klapy odcinajgcej (wersja z klapg).

8a. Siatka zabezpieczajgca wlot wentylatora.
9a. Uchwyty transportowe.

10a. Kréciec ttoczny do podtaczenia do instalaciji
11a. Zawiasy klapy odcinajgcej (wersja z klapg).
12a. Stopy montazowe.

Jednostki SMPA-040,050,063
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Tabela 1a

Zestawienie wyrobow (podzespotow) jednostek wentylatorow SMIA i SMPA

Typ urzadzenia
Wyrob
(podzespoty)
producent

SMPA 040 3.8 SMPAO063 8.12 SMPAO050 3.16

Wylacznik serwisowy (silnik

wentylatora) - KATKO KEM 316U EMC

KEM 325U EMC KEM 325U EMC

Wytacznik serwisowy (klapa

odcinajaca) - KATKO KEM 316U
Wentylator - FlaktWoods 40 IM/16/ 63 JM/25 50 JM/20
Sitowniki klapy odcinajacej -
MINGARDI Linea System 1 - 2700075
Przewod  zasilajacy  silnik
wentylatora (HELUKABEL) F-CY-JZ4 F-CY-JZ, F-CY-JZ
X 2,5 mm” + 4x25mm°+ 4 x4 mm°+
EKRAN EKRAN EKRAN
Przewéd zasilajacy sitowniki YLY 4 x 0,75 mm?

klapy




Tabela 1b

Zestawienie wyrobow (podzespotow) jednostek wentylatorow SMIA i SMPA

Typ urzadzenia

Wyroby
(podzespoly) SMPA063 8.23 SMPA063 3.26 SMPA100 3.45 SMPA100 6.50
producent
Wylacznik serwisowy (silnik KEM EM KEM EM KEM EM KEM EM
wentylatora) - KATKO 463U EMC 325U EMC 325U EMC 463U EMC
Wylacznik serwisowy (klapa
odcinajaca) - KATKO KEM 316U
Wentylator — Flakt Woods
63 JM/25 HT 63 JM/25 100 JM/25 100 JM/25
Sitowniki kla odcinajacej -|, .
wnearpl Y 1€l 1| inea System 1 - 2700075
Przewéd zasilajacy  silnik | F-CY-JZ F-CY-JZ F-CY-JZ F-CY-JZ
wentylatora (HELUKABEL) 4 x 6 mm +|4 x 4 mm® +|4 x 4 mm® +|4 x 10 mm® +
EKRAN EKRAN EKRAN EKRAN
Przewod zasilajacy sitowniki 2
klapy YLY 4 x 0,75 mm
Tabela 2
Zestawienie parametréw hydraulicznych jednostek wentylatorow SMIA, SMPA
Typ Wydajnosé, m%h Sprez dyspozycyjny, Pa
SMPA 040 3.8 8 000 300
SMPA 063 8.12 12 000 800
SMPA 050 3.16 16 000 300
SMPA 063 8.23 23 000 800
SMPA 063 3.26 26 000 300
SMPA 100 3.45 45 000 300
SMPA 100 6.50 50 000 600




Tablica 3

Zestawienie parametrow elekirycznych jednostek wentylatoréw SMIA i SMPA

Napiecie Moc Zabezpieczenia | Zabezpieczenia w Przewody zasilajace
Typ zasilania, V czynna, kW | w urzgdzeniu rozdzielni, A wentylatory typu
’ ’ ’ NHXCH PH90
SMPA 040 3.8 3 x400 1,73 B10 gG 20 4x1.5
SMPA 063 8.12 3 x400 6,2 B25 gG 35 4x25
SMPA 050 3.16 3 x400 6,2 B25 gG 35 4x25
SMPA 063 8.23 3 x400 12,1 B40 gG 63 4x6
SMPA 063 3.26 3 x400 8,25 B32 gG 50 4x4
SMPA 100 3.45 3 x400 9 B32 gG 50 4x4
SMPA 100 6.50 3 x400 18 B63 gG 100 4 x6
6.2.Szafa sterujaca
e e
O Y
-
== =
e °
A\
e
Wersja podstawowa
Ty ednostki Wlmm] |5 [mm] G [mm]
SMIAD40 2.7 700 =00 pai] IPES
SMPAD4D 3.8 700 200 210 IPE3
SMPADES B.12 700 200 260 IPE3
SMPADGD 318 700 200 ZEB0 |PES
SMPADES 8,23 804 600 ZE0 IPES
SMPADES 3.26 800 600 260 IPES
SMPADES B.33 1000 8on 400 IPES
SMPAI0D 345 800 600 260 IPES
SMPA10D 6.50 804 800 S00 [PES
SMPAI00 7.60 1000 800 400 IPES




Szafa zasilajgco-sterujgca SMPZ-2 wyposazona jest w modut sterowania i regulaciji, przetwornice
czestotliwosci (falownik) typu iG5A lub iS7 firmy LG oraz zasilacz buforowy 24 V DC wraz z
akumulatorami, modut kontroli zaniku fazy oraz zabezpieczenia przecigzeniowe i przeciwzwarciowe. Do
szafy powinno by¢ doprowadzone zasilanie gwarantowane 3 x 400 V oraz sygnat sterujacy z systemu
sygnalizacji pozaru SAP. Szafa zasilajgco-sterujgca jest zasilana z pola zasilajgcego odbioréw urzgdzen
przeciwpozarowych, niewylgczanego przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu.

UWAGA: W rozdzielnicy gtdwnej, obwod zasilania szafy sterujacej powinien byé wyposazony
w ogranicznik przepie¢.

Szafa zasilajgco-sterujaca jest przystosowana do odbierania sygnatéw wyzwalajgcych (sterujacych)
z centrali sygnalizacji pozaru (CSP). Do szafy doprowadzone sg sygnaly wyzwalajgce z CSP, po
odebraniu ktérych szafa przechodzi w stan pracy alarmowej (pozarowej) i monitoruje za pomoca modutéw
cyfrowych tor komunikacyjny pomiedzy CSP a szafg. W przypadku awarii systemu napowietrzania, do
CSP wysytany jest sygnat o awarii uktadu.

Sygnalizacja $wietlna stanu uszkodzenia systemu, stanu dozoru i stanu alarmowego realizowana jest
takze na panelu sterowania.

Rozdzielnica dostarczana jest w osobnym opakowaniu kartonowym.

Zestawienie parametréw technicznych szafy zasilajgco-sterujacej SMPZ-2 podano w tablicach 4 i
5, a og6lny widok szafy pokazano na rys. 10.

Tabela 4

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych szafy zasilajaco - sterujacej SMPZ-2

Zasilanie 400V AC £10 %, Fn = 50/60 Hz
Stopien ochrony IP54
Zakres temperatur pracy od -5 do +50°C
Wilgotnos¢ wzgledna max. 90 %
Warunki atmosferyczne do zabudowy wewnatrz budynku
Material obudowy stal malowana proszkowo, RAL 7032
Tabela 5
Zestawienie parametrow technicznych szafy zasilajagco - sterujacej SMPZ-2
Typ jednostki wentylatora | Typ falownika | Moc falownika, kW Prad znamionowy, A
SMPA 040 3.8 iG5a 2,2 3,59
SMPA 063 8.12 iG5a 7,5 11,7
SMPA 050 3.16 iG5a 7,5 11,4
SMPA 063 8.23 iG5a 15 22,2
SMPA 063 3.26 iG5a 11 15,5
SMPA 100 3.45 iG5a 11 17,1
SMPA 100 6.50 iS7 22 34,2




6.3. Przetwornik réznicy cisnien SMIZ — 4, punk pomiaru cisnienia HPS-1

Czescig skitadowg zestawu jest przetwornik pomiarowy réznicy cisnien SMIZ-4, ktérego wskazania
wykorzystywane sg do realizacji funkcji sterowania wentylatorem nawiewnym, wytwarzajacym
nadcisnienie w przestrzeni chronionej. Przetwornik montowany jest w przestrzeni chronione;.

Dodatkowym elementem przetwornika jest obudowa HPS-1, stanowigca ostone punktu pomiaru
cisnienie odniesienia.

Wymiary:
Przetwornik pomiarowy SMIZ-4
- wysokos$¢: 132 mm
- szerokos¢: 132 mm
- gtebokos¢: 60 mm

Obudowa HPS-1
- wysokos$¢: 50 mm
- szeroko$é: 52 mm
- gtebokos$¢: 36 mm

W tabeli 6 zestawiono podstawowe parametry przetwornika pomiarowego réznicy cisnien.

Tabela 6

Zestawienie podstawowych parametréw technicznych przetwornika réznicy cisnienia SMIZ-4

Zasilanie AC/DC 24 V £10 %, Fn = 50/60 Hz

Doktadnosé +1,5%dlaP <250 Pa

Element pomiarowy piezorezystancyjny

Cisnienie maksymalne 30 kPa

Stopien ochrony IP54

Zakres temperatur pracy od -5 do +50 °C

Wilgotnos¢ wzgledna max. 95%

Warunki atmosferyczne do zabudowy wewnagtrz budynku

Materiat obudowy obudowa i przytagcza- ABS, ostona - PC, rurki pomiarowe - PCV
Masa 0,15 kg

10



6.4.Panel sterowania SMPZ-3

Do zdalnej kontroli i sterowania systemem stuzy panel kontroly przedstawiony na rysunku powyzej. Na
panelu znajduja sie diody sygnalizujace gotowos¢ urzgdzenia, awarie oraz prace systemu napowietrzania.

Panel umozliwia takze zdalne uruchomienie systemu napowietrzania w przypadku, gdy obiekt nie jest
wyposazony w system sygnalizacji pozaru.

Wymiary:

- wysokosc: 121 mm
- szerokos$¢: 140 mm
- gtebokos¢: 45 mm

W tabeli zestawiono podstawowe parametry panelu sterujacego.

Tablica 7

Zestawienie podstawowych parametrow technicznych panelu sterowania SMPZ-3
Zasilanie AC/DC 24V + 10 %, Fn =5 0/60 Hz
Stopien ochrony IP44

Zakres temperatur pracy od-5do + 50 °C

Wilgotnos¢ wzgledna max. 90 %

Warunki atmosferyczne do zabudowy wewnatrz budynku
Materiat obudowy obudowa- ABS, diawik- PCV

Masa 0,35 kg

7. Instalacja systemu
7.1.Transport jednostek wentylatorow
7.1.1. Transport jednostki wentylatora dla SMPA 040, 050, 063

Jednostka jest zaopatrzona w trzy uchwyty transportowe (9a — rys.str. 3), ktére powinny zostaé
wykorzystane podczas podnoszenia jednostki np. za pomoca lin, zawiesi tasmowych i itp.

Jesli uchwyty zostang usuniete po instalacji jednostki, $ruby montazowe powinny by¢ przykrecone
spowrotem w miejsca, z ktérych usunieto uchwyty do podnoszenia.

Transport jednostki moze by¢ wykonany przy uzyciu prztyczek umieszczonych w otworach stop
montazowych

11
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7.1.2. Transport jednostki wentylatora SMPA-100

Jednostka jest zaopatrzona w cztery uchwyty transportowe (9a — strona 4), ktére powinny zostac
wykorzystane podczas podnoszenia jednostki np. za pomoca lin.

Jesli uchwyty zostang usuniete po instalacji jednostki, $ruby montazowe powinny by¢ przykrecone
spowrotem w miejsca, z ktérych usunieto uchwyty do podnoszenia.

Pmax 42mrmy

) |

7.1.3. Przechowywanie.

Jesli urzadzenie po dostawie ma by¢ przechowywane, nalezy niezwtocznie po dostawie sprawdzi¢ czy
towar jest zgodny z zaméwieniem oraz czy nie zostat uszkodzony w transporcie. Na opakowaniu nie
wolno kfas¢ zadnych innych urzadzen i materiatéw, ani nie wolno ktas¢ na innych urzadzeniach.

Wszystkie elementy zestawu nalezy przechowywaé¢ w oryginalnym opakowaniu w suchym i czystym
miejscu, zabezpieczonym przed wptywami atmosferycznymi.
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7.2. Montaz urzadzen

Jednostka wentylatora systemu napowietrzania SMOKE MASTER SMPA moze by¢é montowana
wewnatrz budynku (w wyznaczonym pomieszczeniu technicznym np. maszynowni wentylacyjnej) lub na
zewnatrz, np. na dachu. Miejsce montazu powinno zapewnia¢ niezbedng przestrzern wokét zapewniajgcg
dostep w celu wykonania prac konserwacyjno — serwisowych.

Dla jednostek SMPA-040,050,063

,——-—"/ J-”-r’f
/_/___,_/ ”_H_,./
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/

be— 0, B —=| 11, 5y —— —D0.8m

Dla jednostek SMPA-100

"as"m/ O
~—0,8m—= >

STRONA SSACA STRONA SSACA

Jednostki wentylatora powinny by¢ potgczone z kanatami, przez krééce elastyczne. Dotyczy to strony
ttocznej jednostki, jak i strony ssgcej w wersji przeznaczonej do montazu w kanale (wykonanie bez klapy).
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Jednostka wentylatora moze by¢ posadowiona na ramie montazowej BIG FOOT, na wibroizolatorach,
lub na konstrukcji wsporczej, ktorej konstrukcja zostata zaakceptowana przez dostawce urzadzenia.

Sposéb zestawienia ramy montazowej BIG FOOT i spos6b montazu jednostek wentylatorowych na tej
ramie przedstawiajg rysunki ponizej.

Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, stopy montazowe:

Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, wibroizolatory:
=l

250.00

T
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Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, na ramie Big Foot
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Jednostki wentylatora do SMPA-040,050,063, przygotowanie ramy Big Foot

Jednostki wentylatora do SMPA-100 stopy montazowe:
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Jednostki wentylatora do SMPA-100 wibroizolatory:
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Jednostki wentylatora do SMPA-100 na ramie Big Foot
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7.3.Montaz przetwornika réznicy cisnienia i punktu pomiaru cisnienia odniesienia.

Bardzo wazng role w poprawnym dziataniu systemu réznicowania cisnienia petni lokalizacja punktéw
pomiaru cisnienia odniesienia oraz sposéb prowadzenia rurek impulsowych migdzy przetwornikiem a
punktem w przestrzeni ci$nienia odniesienia. Miejsce montazu przetwornika roznicy cisnien jak i punktu
pomiaru cisnienia odniesienia powinno by¢ wolne od nagtych wahan cisnienia spowodowanych np. bliska
obecnosciag punktéw nawiewnych lub wywiewnych (wloty i wyloty systemu wentylacji, okna, drzwi i itp.).
Rurki impulsowe muszg by¢ prowadzone w sposéb zapewniajacy droznos$¢ uktadu pomiaru cisnienia
(brak zataman, zagniecen i itp.).

UWAGA: Nalezy rowniez pamieta¢ o zabezpieczeniu zarowno przetwornika jak i punktu
pomiaru cisnienia odniesienia podczas prac wykonczeniowych.

7.4. Montaz czujki dymu w obudowie kanatowej podwojna czerpnia
(Czujka dymu nie jest czescig zestawu objetego aprobata AT-15-9227/2014)

Czujki dymu w systemach réznicowania cisnienia SMOKE MASTER stosowane sg w celu detekc;ji
dymu i zabezpieczeniu sie przed jego zasysaniem przez wentylator poprzez jego wytgczenie lub odciecie
przeptywu przez jedng z czerpni. Czujki dymu dostarczane sg w obudowie kanatowej ktéra stuzy
spowolnieniu przeptywu przez sensor umozliwiajac skuteczng detekcje dymu. Czujki dymu w obudowach
kanatowych montowane sg na zewnatrz kanatu wentylacyjnego z sondg pomiarowg wpuszczang do
wewnatrz kanatu.

Czujka dymu podlega przegladom serwisowym wykonywanym przez autoryzowany serwis
FlaktWoods.

7.5.Uktad dwdch czerpni

W mysl normy PN-EN 12101-6, jezeli czerpnia powietrza uktadu zabezpieczenia przed zadymieniem
zlokalizowana jest na dachu, zaleca sie zastosowanie ukiadu dwéch czerpni skierowanych na dwie
przeciwlegte elewacje budynku, celem zabezpieczenia sie przed zasysaniem dymu, ktéry moze unosic sie
po elewacji. Uktad taki wyposazony jest w przepustnice lub klapy ppoz sterowane sitownikami i czujki
dymu w obudowach kanatowych. W przypadku detekcji dymu przez jedng z czujek, zamknieta zostaje
przepustnica zlokalizowana przy zadymionej czujce, a uktad przetacza sie na drugg czerpnie. Monitoring
czujek dymu oraz sterowanie sitownikami przepustnic realizowany jest przez szafe zasilajgco sterujgca.
Obydwie czerpnie musza by¢ zwymiarowane na catkowity obliczeniowy przeptyw powietrza.

Przyktadowe realizacje uktadu na ponizszych rysunkach.
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8. Okablowanie obiektu

W zaleznos$ci od umieszczenia jednostki wentylatorowej na dolnej lub goérnej

kondygnacji nalezy umiesci¢ rozdzielnice w poblizu urzadzenia. W przypadku lokalizacji urzadzenia
na ostatniej kondygnaciji (1b lub 1c) rozdzielnice zasilajaco-sterujgcg SMPZ-2 lokalizujemy na ostatniej
kondyganciji klatki schodowej (2b,2c). Przetwornik cisnienia SMIZ-4 powinien by¢ umieszczony w polowie
wysokosci obiektu (przystrzeni chronionej, np. klatki schodowej) aby uzyskaé rownomierny rozktad cisnien
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(4).

Panel zdalnego sterowania
umozliwiajacy kontrole urzgdzenia nalezy
zamontowac¢ na najnizszej kondygnaciji (3).
Jezeli budynek jest dozorowany, panel
kontrolny powinien by¢ zamontowany w
pomieszczeniu ochrony budynku.

W  przypadku wyboru montazu
jednostki napowietrzajgcej na dolnej
kondygnacji (1a) zaleca sie montaz
rozdzielnicy zasilajgco-sterujagcej na dolnej
kondygnacji (2a). Pozostate elementy
montuje sie w analogicznych miejscach jak
dla lokalizacji dla gérnych kondygnaciji.

Do rozdzielnicy  zasilajgco-sterujacej
nalezy doprowadzi¢ kable zasilajace.
Kabel musi by¢ w izolacji trudnopalnej w
klasie E90 FE180 - o podwyzszonej
odpornosci temperaturowej. Zasilanie musi
by¢ poprowadzone sprzed wytacznika
gtéwnego budynku tak, aby
zagwarantowa¢ prace ukladu w razie
wystgpienia pozaru i roztgczeniu
wytgcznika pozarowego. Przy doborze
przewodow zasilajacych nalezy uwglednic
wszystkie czynniki majgce wplyw na
poprawne funkcjonowanie systemu w
warunkach  wystgpienia  pozaru w
pomieszczeniach uwgledniajac
obowigzujagcy stan prawny na dzien

wykonywania instalacji ( m.in. rozporzadzenia ministra infrastruktury z dnia 12 marca 2009). Wymagana
moc zainstalowana w zaleznosci od typu jednostki napowietrzajgcej podano w tabeli.

Bilans mocy dla konkretnego typu urzgdzenia (wentylator+sterowanie)

Typ systemu Prad Moc
SMPA 040 95A 2,1 kW
SMPA 050 17,0 A 6,7 kW
SMPA 063 21,0A 8,8 kW
SMPA 063 HP 252A 11,5 kW
SMPA 100 220A 9,5 kW
SMPA 100 HP 34,0 A 13,7 kKW
SMPA 100 HHP 39,8 A 18,5 kW
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Rozdzielnice przygotowano do uktadu sieci TN-S.
Jako ochrone przeciwporazeniowg przyjeto samoczynne wytgczenie zasilania oraz
obnizone napigcie SELV.

Zalecane kable zasilajgce do silnikéw wentylatoréw (kazdorazowo nalezy sprawdzi¢ warunki pracy,
spetnienie warunkdéw skutechnosci ochrony przeciwporazeniowej i skorygowac przekroj zyt zasilajgcych).

UWAGA: Oznakowanie typu kabla jest przykladowe, zalezne od producenta.

Typ systemu Moc Typ kabla llosé x przekroj
silnika zyt
SMPA 040 3.28 | 1,73 kW | NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4x25

SMPA 050 3.16 | 6,2 kW NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4x25

SMPA 063 8.12 | 6,2 kW NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4x25

SMPA 063 3.26 | 8,25 kW | NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4 x4

SMPA 0638.23 | 12,1 kW | NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4x6

SMPA 100 3.45 | 9,07 kW | NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4 x4

SMPA 100 6.50 | 18,0 kW | NHXCH E30/90 FE180 0,6/1 kV 4x10

UWAGA !!l! Schemat podiaczenia odbiornikow do listwy zaciskowej dotagczany jest osobno do
kazdej rozdzielnicy zasilajaco - sterujacej !!!

Typ i ilosci zyt przewoddw wykorzystywanych do podfaczenia elementéw peryferyjnych do szafy
zespotu napowietrzania (oznaczenie przyktadowe, zalezne od producenta).

Nazwa elementu - podzespotu Typ kabla/przewodu
Styk kontrolny wyfgcznika serwisowego YnTKSY 1x2x0,8
Sitownik klapy zespotu wentylatora HDGS 3x1
Panel kontrolny SMPZ-3 YnTKSY 3x2x0,8
Przetwornik pomiarowy réznicy cisnien SMIZ-4 HGDS 3x1
Czujka dymu (uktad dwoch czerpni) HDGs 5x1
Sitownik przepustnicy (uktad dwoch czerpni) HDGs 5x1

9. Przygotowanie do uruchomienia systemu

Kalibracja i uruchomienie systemu przeprowadzane jest przez producenta systemu lub wskazang
przez niego firme autoryzowana. Przed zgtoszeniem zespotu do uruchomienia wykonawca zobowigzany
jest do wykonania nastepujgcych czynnosci poswiadczajgce gotowos¢ instalaciji do uruchomienia:

- sprawdzenie droznosci kanatéw wchodzacych w sktad instalacji réznicowania cisnienia,

- zakonczenie robdét budowlanych w przestrzeniach objetych r6znicowaniem cisnienia, w
szczegolnosci kompletnos¢ stolarki okiennej i drzwiowej,

- poprawnos¢ dziatania innych instalacji majgcych istotny wptyw na instalacje réznicowania cisnienia,

- sprawdzenie poprawnosci montazu wszystkich elementéw wchodzacych w sktad instalaciji,

- sprawdzenie poprawnosci podtgczen elektrycznych wszystkich elementéw wchodzacych w sktad
instalacji,

- spawdzenie gotowosci do podania napiecia na rozdzielnice,

- wykonaé pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej.
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10. Proby dbiorcze

10.1.

10.2

Postanowienia ogdlne

Zalecenia projektowe podane w niniejszym dokumencie zakiadajg, ze systemy
réznicowania cisnien sg przeznaczone do pokonywania zaréwno cisniehn efektu kominowego
wywotanych przez szyby o niepodwyzszonym cisnieniu w innych miejscach w budynku, jak i
réznice spowodowane wiatrem.

Pie¢ nastepujacych prob odbiorczych: réznicy cisnien, réznicy cisnieh netto, predkosci
powietrza,sity otwierajgcej drzwi i uruchamiania systemu powinny zosta¢ przeprowadzone
tylko wtedy, gdy instalacja zostata zakohnczona, a system réznicowania cisnien i, tam gdzie
ma to zastosowanie, klimatyzacja, zostaty przekazane do eksploatacji i zostaty wtasciwe
wyregulowane. Wszelkie roboty budowlane powinny byd zakohczone.

Wymagania dotyczace préb odbiorczych

UWAGA W budynkach wyzszych niz osiem kondygnacji proby okre$lone w 10.2.1 i 10.2.2

powinny by¢ wykonywane w grupach po osiem kondygnacji.

10.2.1 Roznica cisnien

Pierwsza proba odbiorcza powinna zosta¢ przeprowadzona w celu okreslenia réznicy
cisnien wywotanej wiatrem i efektem kominowym przy wigczonych wentylatorach
roznicowania cisnien. Badanie(-a) powinno(-y) by¢ przeprowadzone nastepujgco:

a) Uruchomi¢ system réznicowania cisnien. Pozwoli¢ wentylatorom na prace przez
co najmniej 10 min, aby doprowadzi¢ do stabilizacji temperatur powietrza;

b) Wyltgczy¢é wentylatory systemu réznicowania cisnien, pozostawiajgc wszystkie inne
elementy w ich trybie pracy;

c) Zmierzy¢ roznice cisnien miedzy przestrzenia o podwyzszonym cisnieniu a
odpowiednim pomieszczeniem uzytkowym;

d) Zmierzy¢ réznice miedzy klatkg schodowg, w ktérej bedzie podwyzszane
cisnienie,

a odpowiednim pomieszczeniem uzytkowym na co najmniej dwéch kondygnacjach. Odczyty
te powinny by¢é wykonane przy uzyciu kalibrowanego manometru z odpowiednimi
potgczeniami rurkowymi.

Zmierzona roznica cisnien odpowiadajgca pierwszej probie odbiorczej powinna
odpowiada¢ minimalnym wartosciom wskazanym na rysunku.
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Krytarium preaphaeu powialrza Krytenum rdenicy cidnien
{wazystkie drzwi zamkniets)

Objasnienia
1 Schody poZarowe
2 Przedshonk prEcciwpo2arowe
1  Drzwiotwarte
Drzwi zamkigle
Onnfu\mﬁﬁ?nnm powWIelrZa
DOrzwi otwarte [preedsionki przeciwpozarowe )
Drzwi zamknighe (praedsionki preciwpozarows)
8 Przephw powietrza z szybu diwigu dla ekip ratowniczych

10.2.2 Druga proba odbiorcza

W ciggu 15 min po spetnieniu wymagan 12.2.1 nalezy wykona¢ drugg prébe
odbiorcza, polegajgcg na pomiarze réznicy cisnien netto po obu stronach wszystkich drzwi
oddzielajgcych przestrzen o podwyzszonym cisnieniu i przestrzen o niepodwyzszonym
cisnieniu od odpowiedniego pomieszczenia uzytkowego na wszystkich kondygnacjach, przy
dziatajgcym systemie réznicowania cisnien.

Zmiana w pomiarach miedzy pierwszym a drugim odczytem cisnienia powinna byé¢
poréwnana z wymaganiami skutecznosci dziatania okreslonymi dla projektowych réznic
cisnien.

10.2.3 Predkos¢ powietrza

10.2.3.1 W trzeciej probie odbiorczej nalezy zmierzyé predkos¢ powietrza przez otwarte
drzwi oddzielajgce przestrzeh o podwyzszonym cisnieniu od przestrzeni o niepodwyzszonym
cisnieniu, ktéra powinna spetnia¢ wymagania Rozdzialu 4 normy PN-EN 12101-6 dla
odpowiedniej klasy systemu. Badanie(-a) powinno(-y) byé przeprowadzone nastepujgco:

10.2.3.2 Zmierzy¢ predkos¢ powietrza przy uzyciu kalibrowanego

manometru.

10.2.3.3 Pomiar predkosci przeptywu przez odpowiednie drzwi powinien byé wykonany
przy wszystkich pozostatych drzwiach otwartych lub zamknietych zgodnie z odpowiednig
klasa systemu opisang w Rozdziale 4 normy PN-EN 12101-6.. Otwér drzwiowy powinien by¢
wolny od przeszkod.
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10.2.3.4 W celu ustalenia doktadniej predkosci powietrza wykonaé co najmniej 8
pomiaréw, réwnomiernie rozmieszczonych w otworze drzwiowym. Obliczy¢é $rednig
arytmetyczng z tych pomiaréw lub alternatywnie réwnomiernie przesuwa¢ odpowiednie
urzadzenie pomiarowe w przekroju otwartych drzwi i zarejestrowaé $rednig predkosé
powietrza.

10.2.3.5 Kalibracja catego wyposazenia badawczego powinna by¢ taka, aby pomiary
miaty doktadnos$¢ £ 5%.

10.2.4 Sita otwierajgca drzwi

10.2.4.1 Czwarta proba odbiorcza powinna polega¢ na pomiarze sity potrzebnej do
otwarcia drzwi w przypadku drzwi miedzy przestrzenia o podwyzszonym cisnieniu a
przestrzenig o niepodwyzszonym cisnieniu, jak okreslono w Rozdziale 4. Sita do otwarcia
poszczegdblnych drzwi powinna by¢ zmierzona w sposob nastepujacy:

10.2.4.2  Uruchomi¢ system rdéznicowania cisnien.

10.2.4.3 Przymocowac koniec urzadzenia do pomiaru sity (np. waga sprezynowa) do
klamki drzwi, po stronie drzwi odpowiadajacej kierunkowi otwierania.

10.2.4.4 Zwolni¢ wszelkie mechanizmy blokujgce, w razie potrzeby przytrzymaé w
pozycji otwartej.

10.2.4.5 Pociggna¢ za wolny koniec urzadzenia do pomiaru sity, notujgc najwyzszg wartos¢
sity zmierzong w trakcie otwierania drzwi.

10.2.5 Uruchomienie systemu

Ostatnia préba powinna polega¢ na uruchomieniu trybu automatycznego systemu
wykrywania pozaru (czujnika dymu) przez wpuszczenie dymu do gtowicy czujnika. To z
kolei powinno uruchomié¢ centralny pulpit alarmu pozarowego, aktywujgc w ten sposéb
system réznicowania cisnien.

11  Konserwacja

11.1  Postanowienia ogéine

System roznicowania cisnien, tacznie z systemem wykrywania dymu lub
jakimkolwiek  innym zastosowanym systemem alarmu pozarowego, mechanizm
przetaczajgcy, wentylatory, uktady zasilania energig urzadzehn oraz uruchamianie
automatyczne urzgdzenia wentylacyjne powinny by¢ poddane regularnej konserwaciji i
procedurze badan funkcjonalnych.

Osoba odpowiedzialna za projekt systemu powinna dostarczyé uzytkownikowi liste
urzgdzen polegajgcych okresowej kontroli. Zapisy wszystkich zabiegéw konserwacyjnych i
badan funkcjonalnych powinny by¢ archiwizowane przez zarzgdce budynku.

Wszelkie zapisy powinny wykazywac¢ powtarzajgce sie usterki, dzieki czemu tatwo
bedzie mozna wychwyci¢ potencjalne wady systemu

Wytyczne co do konserwacji urzgdzen oraz przeprowadzania préb dziatania systemu
zostaty opisane w normie PN-EN 12101:6:2007 rozdziat 12 i 13. Préby cotygodniowe i
comiesieczne powinny byé przeprowadzane przez personel obstugi budynku, a proby
coroczne oraz czynnos$ci konserwacyjne przez autoryzowany serwis FlaktWoods:
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11.2 Wymagania dotyczace konserwacji

11.2.1 Nalezy wigczy¢ wyposazenie w harmonogram konserwacyji stuzb
eksploatacji.

11.2.2 Nalezy przygotowa¢ harmonogram zabiegéw konserwacyjnych i badan
funkcjonalnych.

11.2.3 Wszystkie niezadawalajgce wyniki lub usterki dotyczace konserwacji wyposazenia
powinny by¢ zapisywane w dzienniku i zgtaszane zarzadcy budynku.

11.2.4 Konserwacja wyposazenia powinna by¢é zgodna =z instrukcjami

producenta.

11.2.5 Zapisy powinny wskazywaé¢ wszystkie meldunki dotyczace powtarzajgcych sie
usterek, ktére moga by¢ uwazane za btedy projektowe.

11.3 Proby cotygodniowe

11.3.1 System réznicowania ci$nien powinien by¢ uruchamiany co tydzien. Podczas
dziatania systemu nalezy sprawdzi¢, czy wentylatory pracujg zadawalajgco oraz czy zadziatat
system wentylacyjny. W przypadku, gdy system wyposazony jest w klape, sprawdzi¢
prawidtowos$¢ dziatania sitownikbw i szczelno$¢ po zamknieciu. W razie potrzeby
doregulowa¢ dtugos¢ ciegien sitownikéw.

11.4 Proby comiesieczne

Co miesigc, poza prébami cotygodniowymi, nalezy wykonywaé proby
awaryjnego zrddta zasilania oraz wyposazenia rezerwowego:

11.4.1 Nalezy symulowa¢ awarie podstawowego zrddta zasilania i sprawdzi¢, czy system
przetaczyt sie automatycznie na dodatkowe zrédio zasilania. Jezeli dodatkowe zrodto
zasilania stanowi generator wysokoprezny, powinien on zasila¢ system przez co najmniej 1 h.
11.4.2 Nalezy symulowac sytuacje zaniku przeptywu powietrza i sprawdzi¢, czy pracujg
wentylatory rezerwowe, o ile wystepuja.

11.5 Proéby coroczne

Co 12 miesiecy, poza zaleceniami producenta i prébami comiesiecznymi, nalezy
wykona¢ prébe catego systemu réznicowania cisnien przez przeprowadzenie kolejno
procedur préb odbiorczych opisanych w 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3i 10.1.4.

11.6 Proby ponowne

Caly system réznicowania cisnien powinien byé poddany ponownym prébom zgodnie
z 10.1 (préby odbiorcze) w nastepstwie jakiejkolwiek modyfikaciji budynku, ktéra mogta mie¢
wptyw na system réznicowania cisnien, np. zmiany w podziatach wewnetrznych,
rozszerzenie i zmiany w systemie réznicowania cisnien
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