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SMPA—xx

@ jednostka napowietrzajaca SMPA
lub SMIA. Moc wg doboréw

Ww
wentylator wyciagowy sterowany
on/off lub przetwornica
tablica sterujaca zestawu
L SMOKE MASTER
SMPZ-2
ﬁ przetwornik cisnienia (+)
SMIZ—4
1\ punkt odbioru cisnienia (=)
HPS-1
panel zdalnego sterowania
SMPZ-3
sitownik z przepustnica wbydowany w
jednostke
sitownik klapy pozarowej
‘ ‘ BE230 Iub BE24
optyczna czujka dymu w obudowie kanatowe]
SVSD smokemaster
SAP klapa pozarowa z sitownikiem

sterowana z systemu sygnalizacji
pozaru

I

kierunek ewakuacji

modut systemu sygnalizacji pozaru
1xDO 2xDI

puszka taczeniowa z izolatorem

o —  przewdd impulsowy cisnienia @8

. —  przewody elektryczne

EL-1 przewdd YnTKSY 3x2x0,8 mm2 — panel SMPZ-3

FL-2 przewdd HDGs 3x1 mm2 - czujnik SMIZ-4

FL-3 przewod YnTKSY 3x2x0.8 mm2 — modut 10 systemu SSP
FL-4 przew6d HDGs 9x1 mm2 - czujka dymu SMSD

FL-6 przew6d HDGs 9x1 mm2 - sitownik SMMD

FL-5% przewod NHXCH 5x10 mm2 - silnik jednostki SMPA
przewod YnTKSY 1x2x0.8 mm2 — wytacznik remontowy silnika
przew6d HDGs 3x1 mm2 - sitownik gtéwny jednostki

przewod YnTKSY 1x2x0.8 mm2 — wytacznik remontowy przepustnic
przew6d YnTKSY 1x2x0.8 mm2 — wytacznik remontowy silnika

EL-5*  przewod NHXCH 5x16 mm2 — potaczenie tablicy sterujacej z rozdzielnia gtowna
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