Smoke Master SMPA

Nadcisnieniowy system kontroli rozprzestrzeniania
dymu na drogach ewakuacyjnych



Smoke Master SMPA

I |nformacje ogdine

SMOKE MASTER SMPA jest kompleksowym
rozwigzaniem stuzacym do utrzymywania nad-
ci$nienia na drogach ewakuacji. Caty system oraz
jego poszczegdlne podzespoly zostaly zaprojek-
towane w taki sposéb aby spelnialy wymagania
okreslone w normie PN-EN 12101-6 na réznego
rodzaju drogach ewakuagji, takich jak klatki

schodowe, przedsionki czy szyby windowe.

I Kryteria wg normy PN-EN 12101-6

W praktyce projektowej, nalezy zwrdci¢ specjalng
uwage na wybodr odpowiedniej klasy systemu
podwyzszania ci$nienia, poniewaz rézne klasy
beda skutkowaly réznymi kryteriami przeptywu
powietrza. Klasa systemu powinna by¢ zawsze
ustalona w porozumieniu z ekspertami ze strazy
pozarne;j.
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Kryterium przeptywu powietrza

Kryterium 10Pa

Kryterium réznicy cisnien

1 - drzwi otwarte, 2 - drzwi zamkniete, 3 - upust powietrza

I Budowa

System SMOKE MASTER SMPA sktada sie z czterech podstawowych elementéw:

* jednostka wentylatora

= szafa zasilajgco sterujaca

= przetwornik réznicy cisnienia
= panel sterowania



Jednostka wentylatora

Jednostka wentylatora SMPA moze by¢ montowa-
na wewnatrz (w wyznaczonym pomieszczeniu
technicznym np. maszynowni wentylacyjnej) lub
na zewnatrz budynku, np. na dachu.

Jednostka wentylatora SMPA jest produkowana

w dwoch wersjach wykonania: bez klapy
(umozliwiajacej podiaczenie instalacji kanatowej
po stronie ssawnej i tlocznej) oraz z klapq (zakon-
czonej klapa odcinajaca po stronie ssawnej) i czte-
rech wielko$ciach obudéw, zaleznych od wielkosci
wentylatora oznaczonych symbolami ,,040”, ,,050”,
,063”1,100” (rys. 1...8) oraz o$miu typach

Smoke Master SMPA

réznigcych si¢ wydajnoscia i sprezem wentyla-
toréw oznaczonych symbolami jak w tabeli nr. 2.
Zewnetrzne i wewnetrzne $cianki zostalty wyko-
nane z ocynkowanej blachy stalowej, przy czym
obudowa jest zaizolowana 50mm warstwg weiny
mineralnej. Izolowana jest réwniez klapa
odcinajaca po stronie ssawnej wentylatora (dot.
wykonania z klapa). Kazda jednostka wentylatora
wyposazona jest w wyltaczniki serwisowe, stuzace
do odlaczenia wentylatora oraz odlaczenia sitow-
nikéw liniowych od Zrédia zasilania na czas kon-

serwacji lub prac remontowych.

W ofercie Flakt Woods znajdujg sie nastepujace wielkosci modutu wentylatora SMPA:

Zestawienie parametréw hydraulicznych jednostek wentylatoréw SMPA
Typ Wydajnose Sprez dyspozycyjny | Napiecie zasilania Moc Masa jednostki Moc akustyczna*
nominalna [m?/h] [Pa] [V] [kKW] [kgl [dB(A)]
SMPA 040 3.8 8 000 300 3x400 1,73 140 88
SMPA 0B3 8.12 12 000 800 3x400 6.2 190 102
SMPA 050 3.16 16 000 300 3x400 6.2 160 95
SMPA 0B3 8.23 23 000 800 3x400 12,1 238 98
SMPA 0B3 3.26 26 000 300 3x400 8,25 190 102
SMPA 063 8.33 33000 800 3x400 27 330 103
SMPA 100 3.45 45000 300 3x400 9 390 100
SMPA 100 6.50 50 000 600 3x400 18 485 101

*Podana moc akustyczna dot. pracy wentylatora przy wydajnosci nominalne;j.




Smoke Master SMPA

Charakterystyka przeptywu

Charakterystyka pracy SMPA 040 3.8
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Charakterystyka pracy SMPA 050 3.16
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Smoke Master SMPA

Charakterystyka pracy SMPA 063 3.26

Cisnienie statyczne (Pa)
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Charakterystyka pracy SMPA 063 8.12

Cisnienie statyczne (Pa)

1400

1200

1000

800+

600

400

200

2792 rpm

100 %

90 %

80 %

70 %

60 %

T
0 2000

T T T T T T
8000 10000 12000 14000 16000 18000

Q - Przeptyw powietrza m3/h

I
6000



Smoke Master SMPA

Charakterystyka pracy SMPA 063 8.23

Cisnienie statyczne (Pa)
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Charakterystyka pracy SMPA 063 8.33
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Smoke Master SMPA

Charakterystyka pracy SMPA 100 3.45

Cisnienie statyczne (Pa)
600~ 1476 rpm

100 %
500
90 %
400
80 %
300
70%
200
50 %
100 \
0 T T

T | T
0 10000 20000 30000 40000 50000

Q - Przeptyw powietrza m3h

Charakterystyka pracy SMPA 100 6.50

Cisnienie statyczne (Pa)

7004 1460 rpm
100 %.
600
90 %.

500

80 %.
400

70 %.
300
200
50 %
100- \\\\\\\\\\\\\\\\\\\
0 T T T | T T |
0 10000 20000 30000 40000 50000 60000 70000

Q - Przeptyw powietrza m3/h



Smoke Master SMPA

Wymiary

SMPA 040, 050, 063 — wymiary
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SMPA 040, 050, 063 — montaz z wibroizolatorami bez regulacji — wymiary
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Smoke Master SMPA

SMPA 040, 050, 063 — montaz z wibroizolatorami regulowanymi — wymiary
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Smoke Master SMPA

SMPA 100 — wymiary
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SMPA 100 — montaz z wibroizolatorami bez regulacji — wymiary
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Smoke Master SMPA

SMPA 100 — montaz z wibroizolatorami regulowanymi — wymiary
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Smoke Master SMPA

Mozliwe lokalizacje jednostek SMPA

Urzadzenie przeznaczone jest do montazu na

zewnatrz budynku, wewnatrz badz w elewacji

tak jak to pokazano na ponizszych schematach.

)

12

Doprowadzenie powietrza do przestrzeni chro-
nionej moze by¢ realizowane z wykorzystaniem
pojedynczego punktu nawiewu zlokalizowanego
w stropie klatki schodowej badZ za pomoca
nawiewu wielopunktowego zgodnie z norma
PN-EN 12101-6.

~
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Mozliwe sposoby doprowadzenia powietrza do przestrzeni chronionej

Smoke Master SMPA

+350Pa

Przyktady zastosowania systemu SMOKE MASTER SMPA
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Smoke Master SMPA

Szafa zasilajgco-sterujaca

Do szafy zasilajaco-sterujacej schodza sie trasy
kablowe wszystkich elementéw systemu.
Lokalizacja szafy powinna chronic ja od wplywu
warunkow atmosferycznych w szczegoélnosci
niskich temperatur. Nalezy doprowadzi¢ do niej
zasilanie gwarantowane 3x400V oraz sygnat

z systemu SAP. Nalezy pamieta¢ o koniecznosci
zapewnienia zasilania rezerwowego na wypadek
awarii zasilania podstawowego w mysl normy
PN-EN 12101-6.

Gabaryty rozdzielnic
A C
sMpz—2 |
d
o

Szafa zasilajaco-sterujaca

TYP A [mm] B [mm] C [mm]
SMPA 040 3.8 500 700 210
SMPA 063 8.12 600 800 260
SMPA 050 3.16 600 800 260
SMPA 063 8.23 800 800 300
SMPA 063 3.26 800 800 300
SMPA 063 8.33 800 1000 400
SMPA 100 3.45 800 800 300
SMPA 100 6.50 800 1000 300
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Przetwornik rdznicy cisnienia

Przetwornik réznicy ci$nienia mierzy w sposéb
ciagly réznice ci$nienia miedzy przestrzenig chro-
niong (np. klatkgq schodowsq) a przestrzeniq
odniesienia (np. korytarzem ewakuacyjnym).
Przetwornik posiada dwa krédéce przylaczeniowe
do ktérych nalezy podiaczy¢ rurki impulsowe
zbierajace sygnat cisnienia (w przypadku lokaliza-
¢ji przetwornika w obrebie przestrzeni chronionej
nadciénieniem, jeden z kréécéw nalezy pozostawic
wolny). Podczas instalacji przetwornika
szczegblng uwage nalezy zwrdci¢ na prowadzenie
rurki impulsowej w taki sposéb aby nie ulegta
zatlamaniu oraz na lokalizacje punktu pomiaru
ci$nienia odniesienia uniemozliwiajacego jego
bledny odczyt.

Panel sterowania

Panel sterownia stuzy do zdalnej kontroli systemu
oraz recznego uruchomienia badZ wylaczenia
instalacji przez prowadzacego akcje gasnicza.
Wyposazony jest w kontrolki stanu gotowosci,
pracy oraz awarii urzadzenia. Zaleca si¢ lokaliza-
¢je panelu sterowania w poblizu miejsca dostepu

strazy pozarnej.
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Przetwornik réznicy cisnienia

Panel sterowania

Smoke Master SMPA




Smoke Master SMPA

W Zasada dziatania

Zabezpieczenie przestrzeni chronionej (np. na klat-
ce schodowej) realizowane jest poprzez wytworze-
nie w niej nadci$nienia 50Pa (+/-10%). Regulacja
ci$nienia realizowana bedzie poprzez nawiew do
przestrzeni klatki schodowej odpowiednich ilosci
powietrza w zaleznosci od przyjetego kryterium
zgodnie z projektem i normg PN-EN 12101-6.
Uklad uruchamiany jest po przyjsciu sygnatu

o pozarze z systemu SAP zamontowanego na
obiekcie. Najpierw otwarta zostaje klapa po stronie
ssawnej wentylatora majaca za zadanie odciecie
ukiadu od warunkéw atmosferycznych w trybie
czuwania. Nastepnie z kilkusekundowa zwtoka
staruje wentylator.

W przypadku gdy wszystkie drzwi na klatce
schodowej sq zamkniete, wentylator pracuje

z wydatkiem powietrza potrzebnym dla wytwo-
rzenia i stabilizacji nadci$nienia 50Pa (+/-10%) na
catej wysokosci klatki schodowej. Pomiar aktualnej
warto$ci nadci$nienia w przestrzeni klatki
schodowej odbywa si¢ przetwornikiem réznicy
ci$nienia, ktéry podaje sygnat na falownik wenty-
latora odpowiednio zmieniajac predkos¢ obrotowa
wentylatora. W momencie otwarcia ktérychkol-
wiek drzwi na klatce schodowej, warto$¢ cisnienia
na klatce gwattownie spada co powoduje natych-
miastowe rozpedzenie wentylatora i zwiekszenie
ilosci powietrza dostarczanego na klatke do tej

wymaganej przez kryterium otwartych drzwi.

W |dentyfikacja urzadzen

Na obudowie jednostki wentylatora SMPA
umieszczona jest tabliczka znamionowa

z wykazem podstawowych informacji:
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Jednoczesnie nalezy pamietac o zapewnieniu
upustu powietrza z kondygnacji objetej pozarem
celem uzyskania wymaganej predkosci na
drzwiach otwartych (np. poprzez otwarcie klapy
ppoz na kanale stuzacym do upustu dymu,).
Podobnie wyglada praca ukladu dla spelnienia
kryterium 10Pa wg. normy PN-EN 12101-6.
Nalezy réwniez pamietac¢ o koniecznosci stosowa-
nia samozamykaczy we wszystkich drzwiach od-
dzielajacych przestrzer chroniong. Montaz ukiadu
zabezpieczenia przed zadymieniem konczy sie
kalibracja i uruchomieniem ukladu przez serwis
Flakt Woods, po ktérym sporzadzony zostaje pro-
tokét z pomiarow.

Wytwarzanie nadci$nienia na klatce schodowej

z wykorzystaniem falownika powoduje brak
koniecznosci stosowania klapy nadmiarowo
upustowej, umozliwia wykorzystanie takiego
rozwiazania do zabezpieczania innych przestrzeni
(jak np. przedsionki) oraz daje wiekszy margines
bledu dla obliczen projektowych — zakres regulacji
falownika jest duzo wigkszy niz klapy nadmia-
rowo upustowe;.

W przypadku zastosowania systemu do ochrony
przed zadymieniem przedsionkéw, uktad zostaje
wyposazony w taka ilo$¢ przetwornikow réznicy
ci$nienia ktéra odpowiada ilosci przedsionkéw,
oraz ukiad logiczno — sterujacy pozwalajacy na
selekcje sygnatu z Zadanego przetwornika.

Zestaw wyrobow do réznicowania cisnienia w
systemach kontroli rozprzestrzeniania dymu i ciepta

SMOKE MASTER
SMPA 100 3.45

Numer Seryjny:

Data Produkeji

Oznaczénie projektowe:

S

Aprobata Techniczna ITB Nr AT-15-9227/2014

CERTYFIKAT ZGODNOSCI ITB-2297/W 2 dnia 11.02.2014

Jednostka certyfikujaca: INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ Zaklad Certyfikacji
Deklaracja zgodnosci Nr 007/2014 z dnia 12.02.2014 wydana przez Flaki Bovent sp. 0.0

A Otarzew, Poludniowa 2,

Tet: 223924343
Setmosta zymana nadoiiena ki 70 "
'

100JM/25/4/6/22

9,0 [kw]
3x400 [V]
17,0 [A]

45 000 [m3/h]
300 [Pa]

1450 [rpm]




W celu prawidiowego dziatania uktadu zabezpie-
czenia przed zadymieniem konieczne jest zapew-
nienie odprowadzania powietrza z kondygnacji
objetej pozarem. W przeciwnym razie po uru-
chomieniu instalacji i otwarciu drzwi dojdzie do
szybkiego wyréwnania ci$nienia miedzy przestrze-
nig chroniona i ta objeta pozarem i w konsekwengji
do zadymienia drogi ewakuacyjnej. Dlatego aby
zapewnic¢ ukierunkowany przeptyw powietrza
nalezy zapewnic skuteczne odprowadzanie powi-
etrza do atmosfery.

Mozna to osiagna¢ wykorzystujac:
= okna oddymiajace uchylane silownikami
= szacht wentylacji grawitacyjnej

= szacht wentylacji mechanicznej

W Akcesoria

= uktad dwoch czerpni
= tlumiki

= wibroizolatory

= stopy montazowe

= czujki dymu

IV |nstalacja odprowadzania powietrza

Smoke Master SMPA

W przypadku wykorzystania wentylacji mecha-
nicznej do odprowadzania powietrza z kondyg-
nacji system SMOKE MASTER moze sterowac
praca wentylatora wyciagowego tak aby nie do-
pusci¢ do zbyt duzej réznicy cisnieri miedzy
przestrzeniq chroniong i kondygnacja w przypad-
ku gdy drzwi z kondygnacji objetej pozarem do tej
przestrzeni sa zamkniete oraz zapewnic¢ wyma-
gang predkos¢ na drzwiach i ukierunkowany
przeplyw powietrza w przypadku otwarcia drzwi
z przestrzeni chronionej na kondygnacje objeta
pozarem. W celu wykonania odpowiednich
obliczen i doboru instalacji do odprowadzania
powietrza prosimy o kontakt z przedstawicielem
FlaktWoods.

= centralny system monitorowania pracy jednostek

17



Smoke Master SMPA

Uktad dwoch czerpni

W mysl normy PN-EN 12101-6, jezeli czerpnia
powietrza ukladu zabezpieczenia przed zadymie-
niem zlokalizowana jest na dachu, zaleca si¢ zas-
tosowanie ukltadu dwéch czerpni skierowanych na
dwie przeciwlegte elewacje budynku celem zabez-
pieczenia si¢ przed zasysaniem dymu ktéry moze
unosic si¢ po elewacji. Uklad taki wyposazony jest
w przepustnice lub klapy ppoz sterowane sitowni-
kami i czujki dymu w obudowach kanatowych. W

przypadku detekcji dymu przez jedna z czujek,
zamknigta zostaje przepustnica zlokalizowana
przy zadymionej czujce, a uklad przelacza si¢ na
druga czerpnie.

Monitoring czujek dymu oraz sterowanie sitowni-
kami przepustnic realizowany jest przez szafe
zasilajaco sterujaca. Obydwie czerpnie musza by¢
zwymiarowane na catkowity obliczeniowy
przeptyw powietrza.

Uktad SMPA 050 3.16

Uktad SMPA 100

18



Uklad dwéch czerpni

Smoke Master SMPA

Nr poz.

Wyszczegolnienie czesci

llosé

Widok z géry

Widok z boku

Widok iso -3D

Uwagi

Czerpnia kanatowa

bxc

Kanat typ A/I L=1500

B*

bxc

* ilos¢ do ustalenia

w zaleznosci od projek-
towanej odlegtosci
pomiedzy przeciwlegtymi
czerpniami

Wieloptaszczyznowa klapa
odcinajaca* do systemoéw wentylaciji
pozarowej

bxc

cxb
[]

* na zyczenie klienta mozli-
WoSE zamiany na przepust-
nice regulacyjna wieloptasz-
czyznowa ze sitownikiem

Tréjnik ortowy symetryczny

zaizolowag,

wetna mineralna
g=50mm; ptaszcz
z blachy

Zmiana przekroju symetryczna

zaizolowag,

wetna mineralna
g=50mm; ptaszcz
z blachy

Kanat typ A/I L=500

hxg

zaizolowag,

wetna mineralna
g=50mm; ptaszcz
z blachy

Kréciec elastyczny prostokatny

Kraciec elastyczny okragly

Kanat okragty L=500

zaizolowag,

wetna mineralna
g=50mm; ptaszcz
z blachy

10

Zmiana przekroju symetryczna

|
mx
T

zaizolowag,

wetna mineralna
g=50mm); ptaszcz
z blachy

11

Kolano A/| ze zmiang przekroju

|
n

~N
~N

~N
mx|

z kierownicami;
zaizolowac, wetna mine-
ralna g=50mm;
ptaszcz z blachy

12

Podstawa dachowa A/Il wraz
z cokotem dachowym izolowanym

dtugos¢ podstawy
domierzy¢ na budowie,
pod kratke wentylacyjna;
ustali¢ nachylenie dachu;
ew. zamiast cokotu
szacht murowany

13

Kratka wentylacyjna nawiewna*

IxI

* opcjonalnie ramka
z siatkg ocynkowana lub
malowana




Smoke Master SMPA

Poz. 1. Czerpnia kanalowa

Poz. 9. Kanal okragly zwijany

TYP a [mm] b [mm] ¢ [mm] d [mm] TYP j [mm] [mm]
SMPA 040 3.8 1000 600 500 100 SMPA 040 3.8 400 500
SMPA0B38.12| 1500 600 500 100 SMPA 063 8.12| 630 500
SMPAO503.168| 1300 800 700 100 SMPA 050 3.16| 500 500
SMPA 063 8.23| 1500 1100 800 100 SMPA0B3 8.23| 630 500
SMPA 063 3.26| 1500 1100 800 100 SMPA0B3 3.26| 630 500
SMPA 063 8.33| 2000 1100 800 100 SMPA0B3 8.33| 630 500
SMPA 100 3.45| 2000 1300 1200 100 SMPA 100 3.45 - -
SMPA 100 6.50| 2000 1700 1200 100 SMPA 100 B.50 - -
Poz. 2. Kanatl typ A Poz. 10. Symetryczna zmiana przekroju prostokat - koto
TYP b [mm] c [mm] e [mm] TYP j [mm] k [mm] | [mm] m [mm]
SMPA 040 3.8 600 500 1500 SMPA 040 3.8 400 800 900 400
SMPAOB3 8.12| 600 500 1500 SMPA0B3 8.12| 630 1200 1100 630
SMPAQ503.16| 800 700 1500 SMPA 050 3.16| 500 1000 1200 500
SMPA 063 8.23| 1100 800 1500 SMPA 063 8.23| 630 1400 1600 600
SMPA 063 3.26| 1100 800 1500 SMPA 063 3.26| 630 1400 1600 600
SMPA 063 8.33 1100 800 1500 SMPA 063 8.33 630 1400 1600 600
SMPA 100 3.45| 1300 1200 1500 SMPA 100 3.45 - - - -
SMPA 100 6.50 1700 1200 1500 SMPA 100 B.50 - - - -
Poz. 4. Tréjnik orlowy symetryczny Poz. 11. Kolano prostokatne ze zmiana przekroju
TYP b [mm] ¢ [mm] TYP | [mm] m [mm] n [mm]
SMPA 040 3.8 800 500 SMPA 040 3.8 900 400 150
SMPAOB3 8.12| 600 500 SMPA 063 8.12 1100 630 200
SMPAO503.18| 800 700 SMPA0503.16| 1200 500 150
SMPAOB3 8.23| 1100 800 SMPA 063 8.23| 1600 600 200
SMPA 063 3.26| 1100 800 SMPA 063 3.26| 1600 600 200
SMPA 063 8.33| 1100 800 SMPA 063 8.33| 1600 600 200
SMPA 100 3.45| 1300 1200 SMPA 100 3.45| 2100 1200 200
SMPA 100 6.50| 1700 1200 SMPA 100 6.50| 2400 1200 200
Poz. 5. Zmiana przekroju symetryczna
TYP b [mm] c [mm] f [mm] g [mm] h [mm]
SMPA 040 3.8 800 500 300 716 587
SMPA 063 8.12 600 500 300 961 828
SMPA 050 3.16 800 700 300 831 701
SMPA 063 8.23| 1100 800 300 961 828
SMPA 063 3.26| 1100 800 300 961 828
SMPA 063 8.33| 1100 800 300 961 828
SMPA 100 3.45| 1300 1200 300 1170 1170
SMPA 100 6.50 1700 1200 300 1170 1170
Poz. 6. Kanal typ A Poz. 12. Podstawa dachowa A/II
TYP g [mm] h [mm] i [mm] TYP | [mm] o [mm] p [mm] r [mm]
SMPA 040 3.8 716 587 500 SMPA 040 3.8 900 1100 1000 300
SMPA0B38.12| 961 828 500 SMPA0B38.12| 1100 1300 1000 300
SMPAO503.168| 831 701 500 SMPA 050 3.16| 1200 1400 1000 300
SMPAOB3 8.23| 961 828 500 SMPA 063 8.23| 1600 1800 1000 300
SMPA 063 3.26 861 828 500 SMPA 063 3.26 1600 1800 1000 300
SMPA 063 8.33 861 828 500 SMPA 063 8.33 1600 2000 1000 300
SMPA 100 3.45 1170 1170 500 SMPA 100 3.45| 2100 2300 1000 300
SMPA 100 6.50| 1170 1170 500 SMPA 100 6.50| 2400 2600 1000 300
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Thumiki

Ttumik BAKR jest przeznaczony do prostokatnych
kanatéw wentylacyjnych. Obudowa nie jest
izolowana lub jest izolowana wewnetrznie za
pomoca welny mineralnej grubosci 50 mm.
Wklady dZzwiekochtonne do kulis moga sie réznic¢

w zaleznosci od $rodowiska pracy.

Rodzaje ttumikéw
BAKR-1
BAKR-2

Ttumik prosty, absorpcyjny
Ttumik katowy, absorpcyjny

Kod produktu

Thumik BAKR-a-bbb-ccc-d-ee-f

Wykonanie (a)

Szerokos¢ (bbb)

Wysokos¢ (ccc)

Wariant izolacji (d)

Wyttumienie hatasu i dlugosé (ee) |

Wariant czyszczenia (f)

Opis

Ttumiki skiadajaq sie z obudowy z blachy
stalowej ocynkowanej o grubosci 0,7 mm oraz

z kulis wewnetrznych. W wersji izolowanej izo-
lacja obudowy pokryta jest blacha. Kulisy sa
wypelnione wkiladem dzwiekochlonnym z welny
szklanej w celu wyciszenia odgloséw pracy
wentylatoréw i innych hataséw.

Ttumiki dostarczane sa na paletach, opakowane

folig plastikows.

Zasady wytlumiania halaséw zostaly opaten-
towane.
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Instalacja

Aby tlumik mégt pracowaé jak najwydajniej,
montaz ttumika powinien wykonac¢ specjalista.
Aby mdc zachowaé podane wartosci dotyczace
wytlumienia hatasu, predkos¢ powietrza wlo-
towego powinna by¢ mozliwie jak najbardziej
stala. Dlatego nie nalezy mon? towaé produktu
bezposrednio do przepustnic lub innych elemen-
tow, ktére moga zakldci¢ przeplyw powietrza.
Jedli thumik ma izolacje wewnetrzna, woéwczas
najlepiej jest zapewnic taka izolacje dla
pozostatych kanatéw wentylacyjnych systemu,

z uwagi na strate cis$nienia i przenikanie halasu.

Warianty izolacji

0 = obudowa bez izolagji

7 = obudowa jest izolowana za pomoca 50 mm
welny mineralnej

Dla szerokosci bbb=080 wykonanie zaréwno

z izolacja jak i bez izolacji

Dla szrokosci bbb=120 wykonanie tylko

bez izolacji

Wariant czyszczenia

Wariant Warstwa Otwor Kulisy \konanie
czyszczenia powierzchniowa rewizyjny
1 Welon Nie Niedemontowalne 1,2
z wiékna szklanego
Tkanina szklana Nie Niedemontowalne 1,2
Welon Tak Niedemontowalne 1
z witékna szklanego
Tkanina szklana Tak Niedemontowalne 1
Welon Tak Demontowalne 1
z wtékna szklanego
8 Tkanina szklana Tak Demontowalne 1

Do czyszczenia na sucho lub na mokro nalezy
stosowac odpowiednio welon z widkna szklanego
lub tkanine szklang. Materiat akustyczny posiada
atest do stosowania jako izolacja wewnetrzna.
Przy wariancie czyszczenia 7 i 8 zwigksza si¢
taczna diugosé ttumika o 10 cm lub 20 cm przy
wykonaniu w czesciach. Otwér rewizyjny zwigk-
sza szerokos¢ (bbb) o 10 cm. Ttumik katowy
BAKR-2 moze byé w 4, 5, 7 lub 8 wariancie

czyszczenia w wykonaniu zmodyfikowanym.
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Wymiary

BAKR-1, prosty

W

cce

L

ft—— pbh ——= L— Dtugosé ——J

Wysokosé Nominalna dtugos¢ srodkowa, cm
EcE 60 117 180 234
080 13(106) 24 87 141
120 13(146) 47 101

Wymiary podane w nawiasach oznaczajgq dltugosé¢
srodkowa w przypadkach, kiedy rézni si¢ ona od

podanej dlugosci nominalne;j.

W jaki sposéb wybra¢ ttumik BAKR-1, -2?

= Sprawdz, w jakich tabelach sa zadane szerokos-
ci thumika.

= Wybierz ttumik zgodnie z pasujacymi wymiara-
mi w czestotliwosci 250 Hz. Sprawdz, czy
w pozostatych czestotliwosciach ttumienie jest
wystarczajace.

= Zdecyduj, czy zaproponowana dilugos¢ thumika
jest odpowiednia.

= Wybierz odpowiednigq wysokos¢.

= Postugujac sie diagramem wspdtczynnika oporu
i odczytana wartosciag p mozna ustali¢ spadek

cisnienia.

BAKR-2, katowy

- K iy

N Dtugosé srodkowa

bbb

= W przypadku tlumika katowego poprawka
wartoséci z tabeli bedzie miata miejsce
w zaleznosci od wysokosci kulis. Podczas
obliczania wyciszenia ttumika mozna zre-
dukowad wartosci w tabeli 1-13 (ktorej nie ma)
zgodnie z podanymi zestawieniami. Np. ttumik
z kulisami o wysokosci 100 cm wyttumia lepiej
hatas o 10 dB niz odpowiedni thumik prosty w
czestotliwosci 250 Hz. Jesli wymagana wartosé
to 35 dB, szukaj w tabeli 25 dB.

Zestawienie parametrow ttumienia ttumikéw BAKR

BAKR-1
Wysokosé Czestotliwos¢ srodkowa, Hz
EEE 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
080 3 6 9 8 B 4 3 3
120 4 9 10 8 B 3 3 3

Dodatkowe wyciszenie w dB dla ttumika katowego BAKR-2

Kod Czestotliwosé srodkowa, Hz Wspétczynnik oporu Diugosé
ee 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000 p cm
51 4 5 12 27 46 38 268 20 1,8 117
91 5 8 23 53 55 55 44 33 2.4 234
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Spadek cisnienia

W tabeli nalezy znaleZ¢ wartos¢ wspdlczynnika
oporu p dla ttumika i ewentualnie skorygowac
w zaleznosci od rodzaju przylacza. Nastepnie
nalezy zastosowac skorygowana wartosc¢

w diagramie spadku ci$nienia.

Poprawka wartosci wspotczynnika oporu p dla réznych przytaczy do BAKR-1

70
60 %
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50 /////
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%0 4
74
////3
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20 1 P
/// ///
/// /,/,
A 7 prd
A~ |~ A
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9 e /// ,/
8 / / ,/
e 7 g //
g 6 gal // /|
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E e
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8 3 )
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g e
-
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)
T 1
1 2 3 4 5 6 7 8910 20 30 40 50 60

— P \Wartosc¢ wspotczynnika oporu wedtug tabeli
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Poprawka wartosci wspotczynnika oporu p dla réznych przytaczy do BAKR-2

——P» Skorygowana wartos¢ wspotczynnika oporu, p

70
60

a0

40

30

20
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/?A
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. p e
/,/// //
/// 3/
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///
/
/
¥ 1A
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/// /
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——Pp» Wartosé wspétczynnika oporu wedtug tabeli
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Obliczanie spadku cisnienia Podczas obliczania spadku cisnienia mozna
1. Oblicz powierzchnie przekroju poprzecznego rowniez postuzy¢ sie nastepujaca formultq
brutto bbb x ccc w m*.
Dla ttumika A 30 z izolacjq wewnetrzng oblicz AP, = warto$¢ wspétczynnika p - 1,2 - v?/2
na podstawie obszaru brutto (bbb-10) x (ccc-10),
m’*. Przeplyw powietrza w m*/s.
2. Oblicz predkosé przeptywu powietrza.
przepltyw powietrza (m*/s)

v (m/s) = m/s
powierzchnia przekroju poprzecznego brutto (m?)

Diagram ponizej podaje spadek ci$nienia APt, Pa
przy aktualnej wartosci wspétczynnika oporu p

Diagram spadku cisnienia

Wspotczynnik oporu, p 4—\
70 50 40 30 20 10 5 4
200 /7 7/ / / /
/

/////// // // // //// ///// / // // 3
A A W W R Y A Y e W A
S AR Y AV |
/ /
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——p» Predkosc przeptywu powietrza, m/s
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Szumy wtasne Diagram 1. Wytwarzanie szuméw wtasnych Ly, o
Ttumik wyposazony w kulisy w pewnym stopniu jako funkcja wlotowej predkosci powietrza v dla
utrudnia przeplyw powietrza i tym samym ttumikéw o réznych wartosciach wspélczynnika
wytwarza tzw. szumy wlasne. Szumy wiasne sa oporu p oraz powierzchnia przylacza 1 m’.
zazwyczaj o wiele slabsze niz ttumiony szum 70 — T
wentylacji, dlatego nie ma koniecznosci ich Wspotczynnik oporup 13| 7 3316
uwzgledniania w obliczeniach hatlasu. 60
W wyjatkowych przypadkach szumy wiasne 50
moga powodowad wiekszy hatas. Dzieje sie tak
przy kombinacji
— wysokiego wspélezynnika oporu z 40
— duza predkoscia przeplywu powietrza.

30
Catkowity poziom szuméw wiasnych Ly, ; oblicza o
si¢ dodajac odczytang wartosc Ly, () z diagramu 1 t; o0
z zastosowaniem korekty K; z tabeli 1 zgodnie =
z formuly: T 10

1 2 3 4 5 10
Loyt = Lo + K1 —V, M/s

Podzial na czestotliwos¢ oktawowaq catkowitego
poziomu szumoéw L, oblicza sie¢ dodajac do Ly ¢
wartoséci korekty (z oznaczeniem) z tabeli 2.

Jesli wartos¢ szuméw wiasnych wynosi do 10 dB
mniej niz ttumiony hatas wentylacji, wéwczas
poziom szuméw wiasnych nie ma zadnego

znaczenia dla catkowitego poziomu hatasu.

Tabela 1. Korekta K1 dla wytwarzania szuméw wilasnych w zaleznosci od powierzchni przylacza
(bbb x ccc).

Pow. bruttom® | 0,2 03 04 05 06 08 10 12 14 16 18 20
Korekta, db -7 -5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +1 +2 +3 43

Tabela 2. Efekt szumoéw w czestotliwosciach oktawowych:
Korekte nalezy dodac zgodnie z tabelg 2 (z oznaczeniem) do catkowitego poziomu szuméw zgodnie z dia-
gramem 1 i tabelq 1.

Czestotliwosé srodkowa, Hz 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Korekta, dB +3 -5 -9 -7 6 -11 -16 -20
Tolerancja, dB 6 3 2 2 2 2 2 1
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Obliczanie catkowitego wyttumienia hataséw
Podczas obliczania catkowitego wytlumienia
hataséw nalezy uwzglednic¢ szum wiasny tlumika.
Wynik oblicza si¢ w czestotliwosciach oktawowych.
Réznice pomiedzy poziomem czestotliwosci
szumdéw oraz wartoscia wyciszenia hatasu w tej
samej czestotliwosci oktawowej oblicza si¢ za
pomoca odejmowania arytmetycznego. Do
wyniku nalezy nastepnie dodac szum wilasny
thumika w tej samej czestotliwosci oktawowej,
obliczony za pomocg dodawania logarytmaéw,
patrz diagram 2.

Diagram 2. Diagram pomocniczy dla operacji
dodawania logarytméw dwéch pozioméw.
Przeanalizuj r6znice miedzy poziomami i odczy-
taj warto$¢, ktora nalezy dodaé do wyzszego

poziomu.

3

N

do wyzszego poziomu, dB

Wzrost, ktéry nalezy dodac sie

10

Przyklad:

Ttumik BAKR-1-100-050-0-45-1, bbb = 100 cm,

ccc =50 cm i L =117 cm jest podlaczony do syste-
mu kanatéw wentylacyjnych o narastajgcym
poziomie hatasu w czestotliwosciach oktawowych
zgodnie z tabela 3. Przeptyw powietrza 2,0 m*/s.
Zgodnie z tabela 1-13 na stronie 7 opdr wynosi 7.
Predkos¢ przeptywu powietrza obliczona dla

powierzchni bbb x ccc =2,0 / (1,0 x 0,5) = 4,0 m/s.

Zgodnie z diagramem 1 L, = 54 dB oraz z tabela 1
K; = -3, poniewaz bbb x ccc = 0,56 m’.
Lyt = 54 + (-3) = 51dB.
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Tabela 3.

Smoke Master SMPA

Wielkose

63

Poziom hatasu w oktawach,
czestotliwose srodkowa, Hz

125

250

500

1000

2000|4000 (8000

1. Ly przed
ttumikiem

89

88

82

76

71

67 | B3 | 60

2. Ttlumienie
hatasu zgodnie
ztabelg 1-13
na stronie 7

-12

-19

-18

3. Lwza

tumikiem

77

69

55

40

29

29 | 39 | 42

4. Lyt szumy
wiasne

51

51

51

51

51

51 51 51

5. Korekta
podziatu dla
czestotliwosci
oktawowych
zgodnie

z tabelg 2

+3

-5

-8

-7

-6

6. Szumy wias-
ne w czestotli-
wosciach
oktawowych 2

54

46

42

44

45

40| 35| AN

7. Dodatek
zgodnie z
diagramem 23

+2

8. Lw netto za
ttumikiem 4

77

69

55

46

45

40 | 41 | 42

1)Wiersz 1 + wiersz 2.
2)Wiersz 4 + wiersz 5.

3)Dodawanie logarytméw z wierszy 3 i 6.

4)Wieksza warto$¢ z wierszy 3 i 6, po dodaniu

warto$ci z wiersza 7, powinna zostac¢ zapisana

w wierszu 8.
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Tabela 4.
Ttumik Model \Wydajnos¢| Cisnienie | Predkosé| Spadek Ttumienie dla czestotliwosci Hatas
[-] urzadzenia statyczne|przeptywu| ciSnienia Hz wynikowy
[-] [m?/h] [Pa] [m/s] [Pa] 63 1256 250 500 1000 2000 4000 8000| [dB (A]]
prosty
BAKR-1-080-080-0-46-1 | SMIAD40 2.7 7500 200 3,26 51 12 19 33 45 47 43 34 28 57,4
BAKR-1-070-070-0-47-1| SMIAD40 3.8 7500 300 4,25 81 8 12 26 45 61 49 36 28 60,4
BAKR-1-090-090-0-45-1 | SMPAOB3 8.12 | 12000 800 4,12 71 12 18 27 36 42 38 24 18 74,7
BAKR-1-080-080-0-48-1 | SMPAOB3 8.12 | 12000 800 5,21 78 7 11 23 38 59 45 31 25 74,4
BAKR-1-080-080-0-51-1 | SMPAO50 3.16| 14883 284 6,46 90 7 11 21 35 52 42 29 23 711
BAKR-1-080-090-0-52-1 | SMPAOB3 8.23 | 23000 800 7.89 52 3 4 11 23 43 35 24 16 | 83,9
BAKR-1-100-100-0-52-1 | SMPAOB3 3.26 | 26500 300 7.36 46 3 4 11 23 43 35 24 16 | 89,2
BAKR-1-120-120-0-51-1 | SMPAOB3 8.33 | 33000 800 0,64 44 4 5 12 27 46 38 26 20 | 84,6
BAKR-1-120-120-0-52-1 | SMPA100 3.45 | 45000 300 8,68 63 3 4 11 23 43 35 24 16 80,2
BAKR-1-140-140-0-52-1 | SMPA100 6.50 | 56000 500 7,94 121 7 15 27 53 61 54 38 28 71,0
katowy
BAKR-2-080-080-0-46-1 | SMIAO40 2.7 7500 200 3,26 55 12 19 33 45 47 43 34 28 57,4
BAKR-2-070-070-0-47-1| SMIAO40 3.8 7500 300 4,25 59 8 12 26 45 61 49 36 28 60,4
BAKR-2-090-090-0-63-1 | SMPAOB3 8.12 | 12000 800 4,12 66 12 20 42 63 61 59 58 50 64.6
BAKR-2-080-080-0-49-1 | SMPAOB3 8.12 | 12000 800 5,21 76 7 11 23 39 59 45 31 25 74,4
BAKR-2-080-080-0-51-1 | SMPAOS0 3.16 | 14883 284 6,46 74 7 11 21 35 52 42 29 23 711
BAKR-2-090-090-0-71-1 | SMPAOB3 8.23 | 23000 800 7,89 75 7 14 27 53 61 55 38 28 73.3
BAKR-2-100-100-0-71-1 | SMPAOB3 3.26 | 26500 300 7,36 81 7 15 27 53 61 54 38 28 77.7
BAKR-2-120-120-0-70-1 | SMPAOB3 8.33 | 33000 800 0,64 75 9 17 32 57 61 58 42 33 72.8
BAKR-2-120-120-0-71-1 | SMPA100 3.45 | 45000 300 8,68 73 7 15 27 53 61 54 38 28 70.5
BAKR-2-120-120-0-71-1 | SMPA100 6.50 | 56000 500 7,94 72 7 15 27 53 61 54 38 28 71,0
Wibroizolatory
Opis Kod produktu
Wibroizolatory o konstrukcji grzybkowej. Wl-a-b-c

Elementy tlumiace wykonane z elastomeru
odpornego na starzenie na bazie kauczuku SBR,
lub sprezyny stalowej zgodnej z norma ISO.
Stalowy, ocynkowany korpus chroniacy elementy
tlumigce przed uszkodzeniami mechanicznymi

i zanieczyszczeniami. Pozostale elementy metalowe
ocynkowane. Wibroizolatory sa przeznaczone do
bezfundamentowego, elastycznego posadowienia
jednostek SMPA z mozliwoscig kotwienia do
posadzki lub konstrukcji wsporczej. Posiadaja
duzy zakres przenoszonych obciazen przy
niewielkich wymiarach gabarytowych.

wielko$¢ jednostki SMPA
040,050,063,100

wersja SMPA
3,8 ...6,50

1 — trzpien (z mozliwosciq poziomowania)

2 — gniazdo (bez mozliwosci poziomowania)

Przykiad: WI-100-6,50-1



Charakterystyka

Dane techniczne wibroizolatoréw

Smoke Master SMPA

Typ i wielkos$é Numer Zakres Zakres Minimalna procentowa skuteczno$é wibroizolacji przy danej
wibroizolatora charakterystyki przenoszonych czestotliwosci czestotliwosci wymuszenia wyrazonej w [Hz] lub [obr. /min.]
obciazenia — obcigzen osiowych| drgan wtasnych 50 Hz 25 Hz 16,6 Hz 12,5 Hz
ugiecia wg wykresu [kal [Hz] 3000 obr./min. 1500 obr./min. 1000 obr./min. 750 obr. /min.
WI-040 1 30-55 5,20-4,46 99 96 91 -
WI-050/WI-063 2 50 - 100 3,60-2,40 99 99 97 96
WI-100 3 100-210 3,60-2,40 99 99 97 96
czestotliwosci drgan wiasnych f [Hz]
= 11,18 7,90 6,45 5,60 5,00 4,56 4,22
2 : : : : :
8 100 ... ETTPT FRITTTPPPPI e PP PP PPIIS
@ : : : :
o
)
‘z 50 L
(0]
N
@ : : ’
o ; - : :
e} ——— 1 1 L 1 1
° 0 2 4 6 8 10 12 14
ugiecie osiowe z [mm]
czestotliwosci drgan wtasnych f [Hz]
> 7,05 4,99 4,07 3,52 3,15 2,87 2,66 2,49 2,31
v
= - - . - - - - -
3 200
)]
o
£ 100
[}
-N
Ney
(@] - .
Qo 1 1
o

10 15

ugiecie osiowe z [mm]

Stopy montazowe

Modutowy system podpdr dachowych do ukltadéw
SMPA przeznaczony do montazu na dachach
ptaskich. Stopy wykonane z WPC (kompozyt

tworzywa sztucznego i widkien drewna)

29

40 45

odpornego na UV oraz dzialanie srodkéw
chemicznych, szyny ze stali ocynkowane;j.

W komplecie antyposlizgowa mata izolujaca
zapewniajaca réwniez izolacje wibroakustyczna.
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SMPA 040, 050, 063 — rama typu Big Foot — wymiary

SMPA 100 - rama typu Big Foot — wymiary

MIN 295; MAX 610

5

. /

6 16 | podktada M12 DIN433 (ISO7082) SMPAOB3-007
5 8 |sruba M12x35 DIN558 (IS04018) SMPAOB3-007
4 4 |tacznik siodtowy SMPAOB3-007
3 4 | zestaw ndég 305 mm, wraz z matami antywibracyjnymi |SMPAOB3-007
2 2 | ksztattownik 40x40x1200 SMPAOB3-007
1 1 | ksztattownik 40x40x1000 SMPAOB3-007

I

LMIN 295; MAX 610

N /

6 16 |podktada M12 DIN433 (IS07092) SMPA100-007
5 8 |sruba M12x35 DINS58 (I1S04018) SMPA100-007
4 4 |tacznik siodtowy SMPA100-007
3 4 | zestaw nég 305 mm, wraz z matami antywibracyjnymi [SMPA100-007
2 2 | ksztattownik 40x40x1200 SMPA100-007
1 1 | ksztattownik 40x40x1000 SMPA100-007
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Czujka dymu w obudowie kanatowe;j

Czujka dymu stuzy do detekcji dymu w kanale i
odciecia urzadzenia dostarczajacego powietrze do
strefy chronionej badZ w przypadku zastosowania
ukiadu dwéch czerpni, odciecia czerpni na ktorej
pojawit sie¢ dym i przelaczenia uktadu na czerpnie
wolng od dymu. Czujka dymu montowana jest
obudowie kanatowej wyposazonej w sonde
wpuszczang do wewnatrz kanatu przy pomocy
ktdrej nastepuje spowolnienie przeptywu przez
detektor.

Smoke Master SMPA

Czujka dymu CD - przyktad montazu

Centralny system monitorowania pracy jednostek napowietrzania SMIA lub SMPA.

Centralny system monitorowania opiera si¢ na
komunikacji zdalnej z zainstalowanymi jednostka-
mi typu SMIA lub SMPA bez wzgledu na
wielkos¢ urzadzenia. Komunikacja opiera si¢ na
dedykowanym protokole SM-BUS. Centrala
sterujaca moze zarzadzac jednoczesnie nawet 63
jednostkami napowietrzania.

System monitorowania zaprojektowany zostal do
wspolpracy z systemem napowietrzania klatek
schodowych, wind, przedsionkéw i innych ele-
mentéw pionowych drég ewakuacyjnych przy
wykorzystaniu systemoéw Fliakt Woods typu
SMOKE MASTER. Zdalny nadzér umozliwia
prowadzenie okresowych testéw kontrolnych
urzadzen bez koniecznoéci indywidualnego
uruchamiania jednostek.

Centrala posiada panel sterujacy z ekranem doty-

kowym i wbudowany zegar czasu rzeczywistego.

Podstawowe mozliwosci centrali:

* monitorowanie stanu zasilania jednostki wenty-
latorowej

= monitorowanie stanu zasilania przepustnic
otwierajacych

= monitorowanie stanu przetwornika réznicy
ci$nien

* monitorowanie stanu zabezpieczen zwarcio-
wych wszystkich elementéw systemu

= monitorowanie obecnosci napiecia zasilajacego
24Vdc (SELV)

= monitorowanie prawidlowego stanu przetwor-

nicy czestotliwosci

31

sygnalizacja gotowosci systemu

reczne uruchomienia instalacji

sygnalizacja lokalnej blokady jednostki
sygnalizacja braku napiecia

test uruchomienia przepustnicy
(otwarcie/zamkniecie)

test pracy wentylatora

test regulacji przetwornika

automatyczna, okresowa kalibracje przetworni-
ka cisnienia

test komunikacji z systemem sygnalizacji
pozaru

konfiguracja czaséw testow funkcjonalnych
ustalenie harmonograméw przegladéw i przy-

pomnienie automatyczne

SMOKE MASTER

CENTRALNY SYSTEN
CIONITOROTIANIA

e
FlaktWoods |
s

Panel sterowania



Smoke Master SMPA

W Kodyfikacja urzadzen

Przy zamdéwieniu zestawu wyrobéw SMOKE Przyktad zamoéwienia:
MASTER SMPA nalezy postugiwac sie
ponizszymi oznaczeniami: SMPA-100-3.45-1-BF-CD-BAKR-1-120-120-0-51-1

SMPA-X-Y-Z-ADD Zestaw wyrobéw do réznicowania ci$nienia
SMPA 100 3.45, wykonanie z klapa, rama
$rednica wentylatora montazowa BIG FOOT, czujka dymu w obudowie
040, 050, 063, 100 [cm] kanatowej, ttumik BAKR-1-120-120-0-51-1

typ wentylatora
3.8,8.12, 3.16, 8.23, 3.26,
8.33, 3.45, 6.50, 7.60

rodzaj wykonania:
1 -z klapa
2 — bez klapy (do montazu kanalowego)

ADD - akcesoria:
BF — rama montazowa typu Big Foot

WI - komplet wibroizolatoréw

CD - czujka dymu w obudowie kanatowej
(wymaga odcinka instalacji kanatowej)
BAKR - ttumik

I?II‘ INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ
W 2ZAKEAD cEn'rvrlec.n
L4

Ul FILTROWA 1, 00-611 WARSZA\
ok (257 50187, (2579 108, fox. mmmn
email Cortyfikacia@itopl,

INSTYTUT TECHNIKI BUDOWLANEJ @
ZAKELAD CERTYFIKACJI =

g © 0 .
= Il lnstytut Techniki Budowlanej et ‘
‘o-mall: cortyfikacia@ith.pl, - www.itb.pl

00-611 WARSZAWA | ul. FILTROWA 1 | tel: (48 22) 825 04 71, (48 22) 825 76 55 | fax: (48 22) 825 52 86

Caionek Eurapsiskis] Unil Akceplacii Technicznel v Budowniotwie - UEALe
Crionek s’ Aproba ~EoT

ZNAK CERTYFIKACJI

Upowaznia sig firme:

Seria: APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB

CERTYFIKAT ZGODNOSCI
ITB- 2297/ W

Flakt Bovent Sp. z 0.0.
Potwiordza sig 20:

ul. Potudniowa 2, Ottarzew

AT-15-9227/2014 Zostawy wyrobéw SMOKE MASTER SMIA | SMOKE MASTER SMPA 05.850 Ozaréw Mazowieoki
do réznicowania ci$nienia
Na podstavi rozporzadzeia Minsia Infasirukuy = i istopada 2004 £ w spauie w systemach kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepla producenta wyrobu:

oraz jednostek do ich wydawania (Dz. U. Nr
240, poz 2497), w wyniku postepowania aprobacyjnego dokonanego w Instytucie Techniki
Budowlanej w Warszawie na wniosek firm:

prasznaczons do stosowania zg0de 2 it 2 AT-15-022772014

Zestawy wyrobéw SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA
do réznicowania ci$nienia

Wprowadzone do obrotu | produkowane przez: w systemach kontroli rozprzestrzenia dymu i ciepta

Flakt Bovent Sp. z 0.0.
ul. Potudniowa 2, Ottarzew
05-850 Ozaréw Mazowiecki

Flakt Bovent Sp. z 0.0.
ul. Potudniowa 2, Oftarzew, 05850 Ozaréw Mazowlecki o
do stosowania znaku certyfikacji ITB ,WYROB BUDOWLANY"
Control System S ‘W okresie waznosci certyfikatu nr ITB-2297/W.

p. J
ul. Notecka 12, 54-128 Wroctaw

stwierdza sie przydatno$é do stosowania w budownictwie wyrobéw pod nazwa: ‘wzakladzle produkeyjnym: ®
Flakt Bovent Sp. z 0.0. - .
1l. Potudnic 2, Oltarzew
Zestawy wyrobow ;s.ssnuog“.qr:w. Mazowiecki
SMOKE MASTER SMIA i SMOKE MASTER SMPA - .
ke 5 = Control Sytum p. ).
do ré kontroli ul. Notecka 2, 54-128 Wroctaw

rozprzestrzeniania dymu i ciepta

speniaja wymagania okreslone w:
Aprobacie Technicznej Nr AT-15.9227/2014

7
WYROB
w zakresie i na zasadach okreslonych w Zataczniku, kiory jest integraing, czeécia niniejszej BUDOW[A"Y 4

Aprobaty Technicznej ITB. Producent wdro2yl system zakiadows] kontroli produkci | prowadzi badania prébek wyrobu, pobranych

wzakladzi produyiym, g 2 plane bacar

Termin waznosci:

101utego 2019 . o Jume m w systomie oceny agocnoks 1, zgadve z ozporadzener Scl
Instytutu Techniki Bugowiane] docrm il ook b etk o e CERTYFIKAT ZGODNO:!
> A Vit ntasukiey  an 11 sieonia 2004 1 o sponte delirovml syl il
Zaacznik. & § rod — 7 Certyfikat zgodnodci nr ITB-2207M zostal wydany po raz pierwszy 11.02.2014. Niniejszy certyfikat
Postanowienia ogéine i techniczne. 8 Jan Bobrowicz ey B1ko w odniesient do wyrobow spelnialacych wymagania ww. specyfikacy technicane | }ﬁl vmz'y

stos i
do 1062201, o o secyikeci acicna saciowe o weknold oz e Ueg ielnym Zrianom
typ wyrot

KIEROWNIK DYREKTOR KIEROWNIK DYREKTOR
Warszawa, 10 lutego 2014 . Zakiadu Ceryfikac] Instyttu Techni Bulgwanej Zakiadu Ceryfaci Instytutu Technik Budowdanej
Roroaty Teccin) I8 AT-15.65212014 over 38 shon. T 1200 unonl oo Reioumt ke o ‘Barbara Doboaz Jan Bobrowicz Barbara Dabesz Fjan Bobrowicz

Puslkowani s upoecivians w esde e} fomie gt akss Apobaty Techncznl Wymaga puaTIego
uzgodnlenia 2 Instytutem Techniki Budowlar

Werszawa, 11.022014
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