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INSTALACJA SYSTEMU SYGNALIZACJI POZARU [SSP]
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ZAKRES PRAC:
— przygotowanie $cian pod utozenie przewodéw (wykucie bruzd)
— wykonanie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP
— przetozenie istniejgce centrali w nowg lokalizacje
—  zatynkowanie bruzd z przewodami
— uruchomienie instalaciji
— pomiary elektryczne
— programowanie i uruchomienie SSP

SPRZET | MATERIALY

Szczegotowy wykaz materiatdw zatgczony jest w czgsci szczegdtowe;.
W trakcie wykonawstwa stosowac:
— Instalacje — YNnTKSYekw 1x2x0,8 oraz HDGs 2x1; HDGs 3x1,5; HDGs 3x2,5.
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT

1. Wstep
Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét elektrycznych jest opracowaniem zawierajgcym zbiory
wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét elektrycznych, obejmujgcym w szczegodlnosci:

— wymagania w zakresie wlasciwosci materiatow,

— wymagania dotyczgce sposobu wykonania oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
rodzajow robdt,

— okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdinych pozycji przedmiaru
(zawarte na etapie szczegotowej specyfikacji technicznej) wskazanie podstaw okreslajgcych zasady
przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad przedmiarowania.

Poniewaz projekt elektryczny nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiadaé poszczegdine roboty,
zamawiajacy (na podstawie ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych) okresla swoje wymagania w
specyfikacji technicznej.

Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogdlne specyfikacje techniczne) zawierajgce warunki
poprawnego wykonania robét, SST (szczegdtowe specyfikacje techniczne) specyfikacje odniesione do
konkretnego projektu, precyzujace szczegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania
Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robot elektrycznych — niskoprgdowych w Domu Pomocy Spotecznej w
zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP.

2.1. Definicje i pojecia

— aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

— bruzda instalacyjna - zagtebienie w $cianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie uformowane
lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodéw elektrycznych

— certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgcej, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyrdb, a
proces lub ustuga sg zgodne z okreslong normg lub z wtasciwymi przepisami prawnymi;



— instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne zwigzane z obiektem budowlanym;

— deklaracja zgodnosci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnosé,
ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobatg techniczna;

— dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robadt;

— Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

— ksiega obmiaréw - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robdét w formie wyliczen, szkicéw i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg potwierdzeniu
przez inzyniera.

— odbidr instalacji - zespot czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne zostaty
wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami stanowigcymi
podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji;

— polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera

— projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

— rysunki - czes¢ Dokumentacji Projektowej, ktdra wskazuje lokalizacje urzgdzen elektrycznych;

3. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$é z dokumentacja
projektowg, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami inzyniera — inspektora nadzoru.

3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajagcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu.

Projekt instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP

Przedmiar robét (naktady rzeczowe)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3.3. Zgodnosé roboét z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig czes¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione
choc¢by w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byly zawarte w catej dokumentacji. W
przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje nastepujgca kolejnosé
ich waznosci:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

— dokumentacja projektowa

— przedmiary robét (nakfady rzeczowe)
Wykonawca robot musi wykaza¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robét
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robét specjalistycznych w zakresie instalacji sygnalizacji
pozaru. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna i poleceniami inspektora nadzoru. Dane okre$lone
w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny byé uwazane za wartosci docelowe, od
ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywaé bteddw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomic inzyniera (inspektora nadzoru), ktory dokona odpowiednich
zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacja
projektowg i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w pemi zgodne z
tymi dyspozycjami i wpltynie to na niezadowalajgca jakos$¢, to takie elementy bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sagsiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, a do koncowego odbioru robét. Przed przystgpieniem do robét
wykonawca przedstawi inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim
zarzgdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robét w okresie prowadzenia prac remontowo-
budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzadzenia planu bezpieczenstwa na terenie placu budowy
zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informaciji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i ochrony zdrowia Dz.U. 2003
nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)



3.5. Odbiér frontu robot

Przed rozpoczeciem robdt w zakresie instalacji systemu sygnalizacji pozaru SSP wykonawca winien
zapoznac sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robét. Odbidr
frontu robot przez wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor) winien byé dokonany
komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym protokotem. Wykonywanie robot
instalacyjnych nalezy koordynowac na biezgco z kierownikiem budowy robot ogélno-budowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawca bedzie przestrzegat przepiséw dotyczgcych bezpieczenstwa i higieny
pracy. W szczegdlnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzadzenia do nich
uzywane — od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez inzyniera potwierdzenia ich
zakonczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w catosci i wszystkie ich elementy w
stanie zadowalajgcym az do momentu koncowego odbioru. Jezeli wykonawca w jakimkolwiek czasie
zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien usung¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw
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Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot.
Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peini odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzenh lub metod i w sposoéb
ciggty bedzie informowat inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne
dokumenty.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu

4.1. Zrédta uzyskania materiatow

Na kazde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczego6towe informacje
dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty, Swiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez inzyniera.

Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego Zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z tego
zrodta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robot elektrycznych winien podac inzynierowi terminy dostaw
zatwierdzonych materiatow.

4.2. Materiaty nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usunigte z terenu prowadzenia prac
budowlanych. Kazdy rodzaj robét, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
wykonawca prowadzi na wtasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatlow

Materiaty nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzi¢ zgodnie z
wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i wytycznymi dla
przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W przypadku braku takich
wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny by¢ opracowane przez
generalnego wykonawce robot lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany rodzaj rob6t w porozumieniu z
Inwestorem. Sposéb sktadowania materiatdow elektrycznych w magazynie jak i konserwacja tych
materiatdw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatdw. Kable w czasie sktadowania powinny
znajdowac sie na bebnach. Dopuszcza sie sktadowanie krétkich odcinkéw w kregach. Bebny powinny by¢
ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone poziomo.



4.4, Wariantowe stosowanie materialéw
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materiatu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim wyborze co
najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane dla przeprowadzenia
badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem zmieniony bez zgody inzyniera
(inspektora nadzoru).

4.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wpltywu na jakos¢ wykonywanych robét. Sprzet powinien by¢ zgodny z oferta wykonawcy i powinien
odpowiada¢ wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie robét, zaakceptowanym przez
inzyniera. W przypadku braku takich ustalen we wskazanych dokumentach, sprzet powinien byé¢
uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Sprzet bedgcy wlasnoscig wykonawcy lub wynajety do
wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do
pracy. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane przepisami. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji
elektrycznych winien wykazac¢ sie mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i
sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robot:
— samochdd dostawczy,
— elektronarzedzia,
— obcinarka do przewodoéw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport
Srodki i urzadzenia transportu powinny byé odpowiednio przystosowane do transportu materiatow,
elementdéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposéb zapobiegajacy ich uszkodzenie. Transport
kabli i przewodow nalezy wykonaé z zachowaniem warunkow:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa kregu
nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni + 4°C, przy czym wewnetrzna
srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza ni 40- krotna srednica zewnetrzna kabla, bebny z kablami
lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny by¢ ustawione na krawedzi tarcz a
tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni samochodu tak, aby bebny nie mogty sie
przetacza¢. Stawianie bebndéw z kablami w skrzyni samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla
lub przewodu nalezy uktada¢ poziomo. Zabronione jest: przebywanie oséb w skrzyni samochodu w
czasie przewozenia bebna z kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami i przewodami
ze skrzyni samochodu zaleca sie wykonaé przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z
kablami i przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregoéw kabli i przewoddéw jest
zabronione. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich $rodkéw transportu, ktére nie
wptyng na utrate cech jako$ciowych przewozonych materiatéw oraz nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwosci wykonywanych robot.

4.7. Przyrzady do badan i pomiaréw
Wszystkie przyrzgdy pomiarowe uzyte do badan i pomiardw muszg posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréw. Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych
potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien byé zamieszczony w Programie Zapewnienia
Jakoéci.

5. Ogoélne wymagania dotyczgce instalacji

5.1. Wymagania ogolne dotyczace instalacji elektrycznych
Przewody i kable stosowane w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych
musza by¢ dostosowane do uktadu sieci TN-S o napieciu znamionowym 400/230V pradu przemiennego i
czestotliwosci 50 Hz.
Zigcza instalacji elektrycznej budynkéw, musza umozliwiaé odtgczenie instalacji od sieci zasilajgcych i
by¢ usytuowane w miejscu dostepnym dla dozoru i obstugi oraz zabezpieczone przed uszkodzeniami,
wptywami atmosferycznymi a takze ingerencjg osob niepowotanych.
Stosowa¢ w obwodach oddzielny przewdd ochronny (PE) i neutralny (N). Nalezy oba przewody potaczyé
w rozdzielni.
W przypadku zmiany uktadu sieci na TN-S nalezy oba przewody rozdzieli¢. Jako $rodek uzupetniajgcej
dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej nalezy zastosowac zerowanie ochronne.
W obwodach odbiorczych instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych nalezy
stosowac wylgczniki nadmiarowe:



— 0 pradach znamionowych dobranych do wielkosci odbiornikow,

— wymaganej zdolnosci wytgczeniowej w stanach zwaré

— charakterystyce czasowo-pradowej:

— typu B dla zabezpieczenia obwodéw instalacyjnych
— typu C dla zabezpieczenia silnikéw

W instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych wewnetrznych stosowaé potgczenia
wyréwnawcze gtdbwne i miejscowe, tgczace przewody ochronne z czedciami przewodzacymi innych
instalacji i konstrukcji budynku.
Stosowac zasade prowadzenia tras przewoddw elektrycznych w liniach prostych, réwnolegtych do
krawedzi $cian i stropow. Zyty przewodéw i kabli w instalacjach elektrycznych oswietleniowych i sitowych
wewnetrznych musza by¢é wykonane wytgcznie z miedzi. Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie
urzgdzenh elektrycznych w budynkach powinno zapewnia¢ bezkolizyjnosé z innymi instalacjami w zakresie
okreslonych odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania nalezy zapewni¢ rownomierne obcigzenie faz linii
zasilajgcych przez odpowiednie przytgczanie odbiorow 1-fazowych. Tablice rozdzielcze nalezy
zabezpieczyC przed dostepem osob niepowotanych.
Mocowanie puszek w $cianach i gniazd wtyczkowych w puszkach powinno zapewnia¢ niezbedna
wytrzymato$¢ na wycigganie wtyczki z gniazda. Gniazda wtyczkowe i wytgczniki nalezy instalowa¢ w
sposob nie kolidujgcy z wyposazeniem pomieszczenia. W fazienkach nalezy przestrzega¢ zasady
poprawnego rozmieszczania sprzetu z uwzglednieniem przestrzeni ochronnych;
Potaczenie wytgcznikow klawiszowych nalezy przyjmowac takie, aby w catym pomieszczeniu byto
jednakowe. Pojedyncze gniazda wtyczkowe ze stykiem ochronnym nalezy instalowa¢ w takim potozeniu,
aby styk ten wystepowat u gory.
Przewody do gniazd wtyczkowych 2-biegunowych nalezy podigcza¢ w taki sposob, aby przewdd fazowy
dochodzit do lewego bieguna, a przewdd neutralny - do prawego bieguna.
Warto$¢ rezystancji izolacji kabla okresli¢ w temperaturze 20 °C i wyrazi¢ w M/km.

5.2 Roboty przygotowawcze — wymagania ogélne

5.2.1. Trasowanie
Zasadnicze czynnosci podczas wykonywania trasowania:
— wytyczenie tras przewoddw na Scianach budynku;
— mechaniczne wykonanie otworéw w Scianach i stropach (murowanych i betonowych).
Trasowanie nalezy wykonac¢ uwzgledniajac konstrukcje budynku oraz zapewniajgc bezkolizyjnosé z
innymi instalacjami. Trasa instalacji powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej
konserwacji i remontéw. Wskazane jest, aby trasa przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.2.2. Kucie i zaprawianie bruzd
W pomieszczeniach nalezy wykonaé bruzdy przy montazu instalaciji.
Bruzdy nalezy dostosowac do przewoddéw wtynkowych z uwzglednieniem rodzaju i grubosci tynku, przy
uktadaniu dwdch lub kilku przewoddw w jednej bruzdzie szerokos¢ bruzdy powinna by¢ taka, aby odstepy
wynosity nie mniej niz 5 mm. Przewody zaleca sie uktada¢ jednowarstwowo.
Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich scianach dziatowych w sposob ostabiajgcy ich konstrukcje,
zabrania sie kucia bruzd, przebi¢ i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych.

5.2.3. Ustalenie miejsc montazu opraw i osprzetu oraz przejS¢ przez sciany i stropy
Wszystkie przejscia obwodow instalacji elektrycznych przez sciany, stropy itp. (wewnatrz budynku)
musza by¢ chronione przed uszkodzeniami, przejscia miedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach
powinny by¢ wykonane w sposdb szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw, obwody
instalacji elektrycznych przechodzace przez podfogi musza byé chronione do wysokosci bezpiecznej
przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniem mechanicznym mozna stosowaé
rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, ksztattowniki, korytka blaszane, drewniane itp.

5.2.4. Roboty instalacyjno — montazowe — wymagania ogélne

Prowadzenie instalacji i rozmieszczenie urzadzen elektrycznych w budynku powinno zapewniac
bezkolizyjnos¢ z innymi instalacjami w zakresie odlegtosci i ich wzajemnego usytuowania.

Gltoéwne ciggi instalacji uktadaé w korytkach i listwach instalacyjnych zgodnie z dokumentacja. Poza
korytkami instalacje uktadaé w rurkach oraz pod tynkiem. Do wyposazenia technicznego budynku oprécz
instalacji elektrycznej zalicza sie instalacje cieptej i zimnej wody klimatyzacji, wentylacji, kanalizaciji,
piorunochronna, telekomunikacyjna itd.

Pomiedzy tymi instalacjami oraz towarzyszacymi urzgadzeniami istniejg pewne zaleznosci, a takze
powigzania, ktére musza by¢é uwzglednione w trakcie projektowania budowy, modernizacji bgdz remontu.
W pierwszej kolejnosci chodzi o takie prowadzenie poszczegdlnych instalacji i lokalizacje urzgdzeh, aby
wykluczy¢ lub zmniejszy¢ do minimum negatywne wzajemne oddziatywanie oraz niekorzystny wptyw na



otoczenie budynku. Moggce wystgpi¢c w budynku anormalne stany instalacji elektrycznej i
wspotpracujgcych z nig urzadzen, takie jak zwarcia, przecigzenia, przepiecia i przerwy w obwodach
czesto prowadza do powstania zagrozen. Zagrozenia te przejawiajg sie na przykiad w osigganiu przez
fragmenty instalacji i urzadzen podwyzszonych temperatur lub pojawieniu sie iskrzenia, ktére w
konsekwencji mogg stac sie przyczyna pozaru. Z kolei inne niz elektryczne, wymienione wyzej instalacje
powinny byé tak prowadzone, aby czynnosci przy ich konserwacji bgdz wymianie nie prowadzity do
uszkodzen instalacji i urzgdzen elektrycznych, gdyz grozi to porazeniem oséb wykonujgcych te
czynnosci. Chodzi tu gtéwnie o zapewnienie takich odlegtosci pomiedzy instalacjami, aby mozna byto
swobodnie i bezpiecznie operowaé narzedziami niezbednymi do prowadzenia zabiegdw konserwacyjnych
i remontowych.

Wewnetrzne linie zasilajgce prowadzi¢ w tynku z uwzglednieniem pokrycia ich warstwg tynku co najmniej
5mm.

5.2.5. Uktadanie rur i osadzanie puszek
Rury nalezy uktada¢ i mocowaé w uprzednio wykonanych bruzdach, tuki z rur sztywnych nalezy
wykonywaé przy uzyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie rur w trakcie ich ukfadania. Najmniejszy
dopuszczalny promieh tuku powinien wynosi¢:
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Srednica znamionowa 18 21
rury, mm

37 47

Promien fuku, mm 160 190 250 250 250 450

Przy ksztattowaniu tuku sptaszczenie rury nie moze by¢ wieksze niz 15% wewnetrznej srednicy rury.
Laczenie rur nalezy wykonywac¢ za pomocg potgczen jedno kielichowych lub ztgczek dwu kielichowych.
Najmniejsza dlugosc¢ potaczenia jedno kielichowego powinna wynosié:

Srednica Znamionowa rury, mm 18 21 22 28 37 47

Dlugosc kielicha, mm ER] 35 40 45 50 60

Puszki powinny by¢ osadzone na takiej gteboko$ci, aby ich gérna (zewnetrzna) krawedz po otynkowaniu
Sciany byta zréwnana z tynkiem. Przed zainstalowaniem nalezy w puszce wycigé wymagang liczbe
otworéw dostosowanych do $rednicy wprowadzanych rur, koniec rury powinien wchodzi¢ do srodka
puszki na gtebokos¢ do 5mm.

5.2.6. Wcigganie przewodow do rur
Do rur utozonych zgodnie z p. 5.2.5. po ich przykryciu warstwa tynku lub masy betonowej, nalezy
wciggaé przewody przy uzyciu sprezyny instalacyjnej, zakonczonej z jednej strony kulka, a z drugiej
uszkiem. Zabrania sie uktadania rur wraz z wciggnietymi w nie przewodami.

5.2.7. Mocowanie puszek
Puszki nalezy osadza¢ na scianach (przed ich tynkowaniem) w sposéb trwaty za pomocag kotkéw
rozporowych lub klejenia. Na $cianach drewnianych puszki nalezy mocowaé za pomocg wkretéw do
drewna. Puszki po zamontowaniu nalezy przykry¢ pokrywami montazowymi. Mozliwe jest stosowanie
puszek i sprzetu instalacyjnego jak dla instalacji podtynkowej w sposéb podany w p. 5.2.5.

5.2.8. Uktadanie i mocowanie przewodow w tynku w wykutych bruzdach
Instalacje wtynkowe nalezy wykonywac¢ przewodami wtynkowymi. Dopuszcza sie stosowanie przewodow
wielozytowych ptaskich, na podfozu z drewna lub innych materiatéw palnych mozna uktada¢ przewody na
warstwie zaprawy murarskiej grubosci co najmniej 5 mm, oddzielajgcej przewdd od Sciany. Przewody
majgce dwie warstwy izolacji, tj. izolacje kazdej zyty oraz wspding powtoke, mozna uktadaé bezposrednio
na podtozu drewnianym lub z innego materiatu palnego, jezeli zabezpieczenie obwodu wynosi nie wiecej
niz 16 A, przewody wprowadzone do puszek powinny mie¢ nadwyzke dtugosci niezbedng do wykonania
potaczen. Przewdd neutralny powinien byé nieco dtuzszy niz przewody fazowe, zagiecia i tuki w
ptaszczyznie przewodu powinny by¢ fagodne.
W tym celu nalezy przecig¢ wzdtuz mostki pomiedzy zytami przewodu nie uszkadzajgc ich izolacji,
podtoze do uktadania na nim przewoddw powinno by¢ gtadkie, przewody nalezy mocowa¢ do podtoza za
pomoca klamerek.
Dopuszcza sie réwniez mocowanie za pomocg gwozdzikow wbijanych w mostek przewodu.
Mocowanie klamerkami lub gwozdzikami nalezy wykonywa¢ w odstepach okoto 50 cm, wbijajgc je tak,
aby nie uszkodzi¢ izolacji zyt przewodu. Zabrania sie zaginania gwozdzikdéw na przewodzie.



Do puszek nalezy wprowadzac¢ tylko te przewody, ktére wymagajg fgczenia w puszce; pozostate
przewody nalezy prowadzi¢ obok puszki.

Przed tynkowaniem konce przewodéw nalezy zwing¢ w luzny krazek i wtozy¢ do puszek, a puszki zakryc
pokrywami lub w inny sposob zabezpieczy¢ je przed zatynkowaniem.

Zabrania sie ukfadania przewodéw bezposrednio w betonie, w warstwie wyréwnawczej podiogi, w
ztgczach ptyt itp. bez stosowania oston w postaci rur.

5.2.9. Przygotowanie koncow zyt i taczenie przewodow
W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewoddw nalezy wykonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac potgczen skrecanych. W przypadku gdy odbiorniki
elektryczne maja wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewody, a samo ich przytgczenie do instalacji
nie zostato opracowane w projekcie, sposdb przylgczenia nalezy uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.
Przewody musza by¢ utozone swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia.
Do danego zacisku nalezy przylgcza¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i w liczbie, do jakich
zacisk ten jest przystosowany.
W przypadku stosowania zaciskow, do ktérych przewody sg przytaczane za pomocg oczek, pomiedzy
oczkiem a nakretka oraz pomiedzy oczkami powinny znajdowaé sie podkfadki metalowe, zabezpieczone
przed korozja w sposob umozliwiajgcy przeptyw pradu.
Dtugos¢ odizolowanej zyty przewodu powinna zapewnia¢ prawidtiowe przytgczenie, zdejmowanie izolacji i
oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzeri mechanicznych. W przypadku stosowania zyt
ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac warstwy cyny.
Koice przewodéw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linek) powinny by¢ zabezpieczone
zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie stosowanie tulejek zamiast cynowania).

5.2.10. Podejscia do odbiornikéw
Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikow nalezy wykona¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny.

5.2.11. Przytaczanie odbiornikow
Miejsca potgczeh zyt przewoddw z zaciskami odbiornikéw powinny byé doktadnie oczyszczone. Samo
potgczenie musi byé wykonane w sposdéb pewny pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym oraz
zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku i korozja. Bez wzgledu na rodzaj instalacji, przytagczenia
odbiornikéw sg wykonywane w zasadzie jednakowo, z tym Ze dzielg sie na dwa rodzaje:
— przytgczenia sztywne,
— przytaczenia elastyczne.
Przytgczenia sztywne nalezy wykonywaé w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do
odbiornikéw oraz przewodami kabelkowymi i kablami. Wykonuje sie je do odbiornikow statych,
zamocowanych do podfoza i nie ulegajgcym zadnym przesunieciom. Przytgczenia elastyczne stosuje sie,
gdy odbiorniki sg narazone na drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sg do przesunie¢ i
przemieszczen. Przytgczenia te nalezy wykonywac:
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,
— przewodami izolowanymi jednozytowymi gietkimi w rurach elastycznych,
— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.
Przewody wychodzgce z rur powinny by¢ zabezpieczone przed mechanicznymi uszkodzeniami izolacji,
np. Przez zatozenie tulejek izolacyjnych. W miejscach narazonych na uszkodzenia mechaniczne
przewody doprowadzane do odbiornikdw musza byc¢ chronione.

5.3. Montaz przewodow i osprzetu

5.3.1. Uktadanie przewodow i kabli
Wymagania ogdlne dotyczace robdt
Wszystkie przewody kabelkowe na obu koncach musza by¢ oznaczone zgodnie z adresami
umieszczonymi na liscie adresowej. Kazde przejscie przewoddéw kabelkowych przez sciany musi byé
zabezpieczone rura ostonowa lub odpowiednio obudowane. Przejscia przez strefy pozarowe budynku
muszg by¢ zabezpieczone przepustami kablowymi w klasie odpornosci danej przegrody. Trasy
przewodow kabelkowych sposoéb utozenia w kazdym przypadku muszg zapewniaé tatwos¢ ich wymiany.
Minimalny przekrdéj zyt przewodzacych przewodow kabelkowych dla obwoddéw oswietleniowych 1,5 mm2
Cu.



5.3.2. Uktadanie przewodéw pod tynkiem w wykutych bruzdach
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét:
— Przygotowanie bruzd
— Rozwiniecie przewodu kabelkowego
— Sprawdzenie ciggtosci zyt i opornosci izolac;ji
— Odmierzenie i ciecie
— Zamocowanie przewodu do podioza
— Wprowadzenie koncow przewodow do puszek lub rozgateznikow

5.4. Montaz osprzetu SSP
Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu robét
— Wyznaczenie miejsc osadzania osprzetu SSP
— Przygotowanie podtoza
— Woykonanie slepych otworéw mechanicznie / recznie
—  Woykruszenie lub wyciecie otworéw do wprowadzenia przewoddw w puszkach
— Wprowadzenie przewodow do urzgdzenia SSP
— Podtaczenie i przedzwonienie przewodow
— Zamkniecie puszek
— Rozmontowanie osprzetu, tgcznikoéw i aparatury
— Podtaczenie tgcznikéw i gniazd wtykowych
— Zamocowanie przyciskéw i gniazd
Wymagania dodatkowe dotyczgce robot:
Przyciski i gniazda powinny by¢ umiejscowione na wysokosciach (od wykonczonego podioza
pomieszczen) okreslonych dokumentacjg projektowg lub wedlug odmiennych dyspozycji. Przed
wykonaniem podtgczen, nalezy sprawdzi¢ poprawnos¢ ich funkcjonowania.

5.5. Montaz czujek dymu
Zasadnicze czynnosci przy montowaniu opraw.
— Woyznaczenie miejsc montazu czujek dymu
— Sprawdzenie podtgczenia przewodéw w gniazdach
— Rozpakowanie oprawy
— Sprawdzenie marki, zgodnosci oznaczen i parametrow
— Spisanie numeru czujki na dokumentacji
— Montaz czujki w gniezdzie
— Sprawdzenie poprawnosci montazu

5.6. Badania i pomiary

Zasadnicze czynnosci przy wykonywaniu badan i pomiaréw:

— Badania i pomiary instalacji

— Sprawdzenie ciggtosci zyt przewoddw

— Sprawdzenie poprawnosci potgczen

— Sprawdzenie adreséw

— Pomiar rezystanciji izolacji przewoddéw

Wymagania dodatkowe dotyczgce badan i pomiarow

— Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonaniu oceny ich wynikéw musza by¢ sporzadzone raporty

— Badania i pomiary powinna wykonywac uprawniona osoba/pracownik laboratorium

— Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne Swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomiarowy musza by¢
zamieszczone w raporcie (protokdle) z badan i pomiaréw.

6. Kontrola jakosci robot

6.1. Zasady kontroli jakosci roboét

W trakcie odbioru instalacji SSP nalezy przediozy¢ komisji protokoty z badanh. Stad te instalacje w
budynku powinny by¢ poddane szczegdtowym ogledzinom i probom, obejmujgcym takze niezbedny
zakres pomiardw w celu sprawdzenia, czy spetniajg wymagania dotyczgce ochrony ludzi, zwierzat i
mienia przed zagrozeniami, ktérych moga stac sie przyczyna. Cztonkowie komisji, przed przystgpieniem
do ogledzin i préb powinni otrzymaé i zapozna¢ sie z uaktualniong dokumentacja techniczna oraz
protokotami ze sprawdzeh czgstkowych. Osoby wykonujgce pomiary powinny posiada¢ odpowiednie
kwalifikacje, potwierdzone uprawnieniami do wykonywania badan.



6.2.

W czasie wykonywania prob nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosé, celem zapewnienia

bezpieczenstwa ludziom i unikniecia uszkodzen obiektu lub zainstalowanego wyposazenia.

Kontrola jakosci wykonania instalacji powinna obejmowac przede wszystkim sprawdzenie:

— zgodnosci zastosowanych do wbudowania wyrobow i zainstalowanych urzgdzen z dokumentacjg
techniczng, normami i certyfikatami,

— prawidtowosci wykonania potgczeh przewodow,

— poprawno$ci wykonania oprzewodowania oraz zachowania wymaganych

— odlegto$ci od innych instalacji i urzadzen,

— poprawnosci wykonania przejs¢ przewodow przez stropy i $ciany,

— prawidlowosci zamontowania urzgdzen elektrycznych oraz sprzetu i osprzetu,

— w dostosowaniu do warunkéw Srodowiskowych i warunkéw pracy w miejscu ich zainstalowania,

— prawidtowego oznaczenia obwodow, bezpiecznikow, tacznikow, zaciskow itp.,

— prawidlowego umieszczania schematéw , tablic ostrzegawczych oraz innych informaciji,

— prawidtowosci oznaczenia przewodow neutralnych, ochronnych i ochronne neutralnych,

— prawidtowosci doboru urzgdzen i $rodkéw ochrony od wptywow zewnetrznych warunkow
srodowiskowych w jakich pracujg),

— spetnienia dodatkowych zalecen projektanta Ilub inspektora nadzoru wprowadzonych do
dokumentacji technicznej

Zasady umieszczania schematéw, tablic ostrzegawczych oraz innych istotnych informaciji, o ktérych jest

mowa wyzej okreslone sg w nastepujgcych normach:

— PN-88/E-08501 Urzagdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczenstwa.

— PN-92/N-01256/01 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona przeciwpozarowa.

— PN-92/N-01256/02 Znaki bezpieczenstwa. Ewakuacja.

— PN-92/N-01256/03 Znaki bezpieczenstwa. Ochrona i higiena pracy.

Ogledziny instalacji SSP

Ogledziny nalezy wykonaé przed przystgpieniem do prob i po odigczeniu zasilania instalacji. Celem
ogledzin jest stwierdzenie, czy zainstalowane urzgdzenia spetniajg wymagania bezpieczenstwa zawarte
w odpowiednich normach przedmiotowych (stwierdzenie zgodnosci ich parametrow technicznych z
wymaganiami norm), czy zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane oraz oznaczone zgodnie z
projektem, czy nie maja widocznych uszkodzen wptywajgcych na pogorszenie bezpieczehstwa.
Podstawowe czynnosci, jakie powinny byé wykonane podczas ogledzin, a takze wymagania norm,
ktérych spetnienie nalezy stwierdzi¢ w trakcie wykonywania poszczegoélnych sprawdzen, podane sg
ponizej z zachowaniem kolejnosci wymienionego zakresu ogledzin.

7. Dokumentacja powykonawcza
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1)

b)

. Do odbioru robot elektrycznych wykonawca winien przedtozy¢ nastepujace dokumenty
- Swiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty na zabudowane materiaty z ich wykazem;
- karty gwarancyjne, DTR-ki

- oSwiadczenie Wykonawcy o wykonaniu robét zgodnie z aktualnie obowigzujgcymi normami
przepisami oraz posiadang wiedzg techniczna.

Wykonawca winien dokona¢ prébnego zatgczenia pod napiecie urzgdzen i instalacji, protokoty z
pomiaréw.

Odbiér techniczny SSP powinien by¢ potgczony z przekazaniem urzgdzenia do eksploatacji i
jednoczesnym przyjeciem do konserwaciji.

Na dzien odbioru powinna by¢ sporzadzona umowa na konserwacje SSP.

Do czynnosci odbiorczych Inwestor powota Komisje (na pismie) w sktad, ktérej powinny wchodzi¢
nastepujgce osoby:

przedstawiciel(e) Inwestora (Uzytkownika);

projektant SSP;

specjalista ochrony przeciwpozarowej;

inspektor nadzoru inwestorskiego;

kierownik robét ze strony Wykonawcy;

konserwator;

inne osoby, ktérych obecnos¢ w czasie odbioru jest z réznych wzgledéw niezbedna.

Przy odbiorze SSP, nalezy przeprowadzi¢ badania mechaniczne i elektryczne, a mianowicie:
sprawdzenie wykonania SSP w zakresie zgodnosci z PW, ze szczegdlnym uwzglednieniem:
wykonania potgczen;

zamocowania urzgadzen stacyjnych i osprzetu;



zainstalowania wtasciwych elementow (czujek, przyciskéw, modutéw sterowniczych);

wiasciwej numeracji, adreséw tekstowych i oznakowania (w CSP) linii dozorowych, czujek, przyciskow i
modutéw sterowniczych;

préby okablowania na przerwy i zwarcia miedzy zytami danego kabla;

pomiar rezystancji linii dozorowych.

Przed przekazaniem SSP do odbioru, Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Inwestorowi
dokumentacje powykonawczg, zawierajgca:

zaktualizowany projekt wykonawczy z naniesionym zmianami powstaltymi w czasie montazu; poprawki
nalezy uzgodnic z projektantem;

protokoty z prob montazowych,

dokumentacje prawng montazu, a mianowicie:

protokoty pomiaréw elektrycznych;

protokoty odbioru prac ukrytych i odbioréw czesciowych.

System sygnalizacji pozarowej zostaje przekazane do eksploatacji, jezeli podczas prac odbiorczych nie
zostang stwierdzone usterki i nieprawidtowosci. Na te okolicznos¢ Komisja odbiorcza sporzgdza protokot
w liczbie egzemplarzy wiasciwej dla zainteresowanych.

Jezeli w trakcie prac odbiorczych zostang stwierdzone usterki, Komisja odbiorcza zobowigzana jest
ustali¢ termin ich usuniecia (przez Wykonawce) i ponownego odbioru. O gotowosci do ponownego obioru
Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ (na pisSmie) Inwestora, ktéry z kolei powiadamia wszystkich
cztonkéw Komisji odbiorczej.

System sygnalizacji pozarowej przekazany do eksploatacji powinien pozostawa¢ w ciagltym ruchu
i pod stalym nadzorem konserwatora.

8. Przepisy zwigzane

Przepisy i normy zwigzane:

Akty prawne:

—  Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2010r. Nr 243, poz. 1623)

— Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych (Dz.U. 2004 nr 94 poz. 881 ze
zmianami Dz.U. 2009 nr 18 poz. 91, Dz.U. 2010 nr 114 poz. 760)

— Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. 2009 nr 178 poz. 1380)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenéw (Dz.U.
2010 nr 109 poz. 719)

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 Nr 75, poz. 690
z pézniejszymi zmianami Dz.U. 2003 nr 33 poz. 270, Dz.U. 2004 nr 109 poz. 1156, Dz.U. 2008
nr 201 poz. 1238, Dz.U. 2008 nr 228 poz. 1514, Dz.U. 2009 nr 56 poz. 4510)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007r. w
sprawie wykazu wyrobow stuzgcych zapewnieniu bezpieczenstwa publicznego lub ochronie
zdrowia i zycia oraz mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenia tych wyrobow do
uzytkowania (Dz. U. nr 143 poz. 1002 ze zmiang Dz.U. 2010 nr 85 poz. 553)

— Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003r. w
sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U.
Nr 121 poz. 1137 ze zmiang Dz.U. 2009 nr 119 poz. 998)

Normy:

—  PN-EN 54-1:1998 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 1: Wprowadzenie

—  PN-EN 54-2:2002 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 2: Centrale sygnalizacji pozarowej;
ze zmiang A1:2007

—  PN-EN 54-3:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 3: Pozarowe urzgdzenia alarmowe
— Sygnalizatory akustyczne; ze zmian A2:2007

— PN-EN 54-4:2001 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 4: Zasilacze; ze zmiang A1:2004 i
A2:2007

—  PN-EN 54-5:2003 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 5: Czujki ciepta — Czujki punktowe

—  PN-EN 54-7:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 7: Czujki dymu — Czujki punktowe
dziatajgce z wykorzystaniem $wiatta rozproszonego, $wiatta przechodzgcego lub jonizacji; ze
zmiang A2:2009

— PN-EN 54-10:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 10: Czujki ptomienia — Czujki
punktowe; ze zmiang A1:2006



PN-EN 54-11:2004 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 11: Reczne ostrzegacze
pozarowe; ze zmiang A1:2006

PN-EN 54-12:2005 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 12: Czujki dymu — czujki liniowe
dziatajgce z wykorzystaniem Swiatta przechodzgcego

PN-EN 54-17:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes$¢ 17: Izolatory zwar¢

PN-EN 54-18:2007 Systemy sygnalizacji pozarowej — Cze$¢ 18: Urzadzenia wejscia/wyjscia
PN-EN 54-21:2009 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 21: Urzadzenia transmisji alarméw
pozarowych i sygnatéw uszkodzeniowych

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej — Czes¢ 14: Wytyczne planowania,
projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwacji

PN-1SO 8421-3:1996 Ochrona przeciwpozarowa. Terminologia. Wykrywanie pozaru.

PN-ISO 6790:1996 Sprzet i urzgdzenia do zabezpieczen przeciwpozarowych i zwalczania
pozaru. Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie oraz
arkusz krajowy PN-1SO 6790/Ak:1997

Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej. Podstawowe zasady projektowania
instalacji pozarowej. Warszawa 1994 (opracowanie J. Ciszewskiego w oparciu o materiaty VdS)
Centrum Naukowo Badawcze Ochrony Przeciwpozarowej

Zbiory referatéw z Warsztatéw ZACISZE z lat 1996-2008. Wyd. POLON-ALFA, Bydgoszcz
Dokumentacja techniczno-ruchowa systemu BOSCH



