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ZAKRES PRAC:
— wykonanie otworéw w $cianach i stropach,
— montaz zespotéw nawiewnych,
— montaz kratek transferowych,
— montaz kanatéw wentylacyjnych,
— przygotowanie tras kablowych — wykonanie przebi¢ w $cianach i stropach,
— montaz okablowania — utozenie przewodéw,
— montaz central sterujgcych,
— montaz przyciskow,
— wykonanie odpowiednich pomiaréw,
— oprogramowanie central,
— uruchomienie i sprawdzeniu poprawnosci dziatania systemow,
— tynkowanie i malowanie $cian i sufitow,

OPIS SYSTEMU

System zabezpieczenia przed zadymieniem obejmie przestrzen klatek schodowych i poziomych drég
ewakuacyjnych (korytarzy) oraz windy przeznaczonej do celéw ratowniczo — gasniczych.

Naptyw powietrza bedzie zapewniony przez jednostki hawiewne zamontowane na dachu budynku i
Scianach bocznych klatek schodowych, a odprowadzanie nadmiaru powietrza bedzie realizowane
poprzez klapy transferowe umieszczone w $cianach klatek schodowych a nastepnie poprzez otwory
okienne umiejscowione w scianie budynku na korytarzu oraz drzwi wejsciowe do budynku.

Zaktada sie uruchamianie instalacji do zabezpieczenia przed zadymieniem w spos6b automatyczny
lub reczny. Operacje te bedg sie odbywac poprzez podanie kryterium ALARMU do central sterujgcych.
Automatyczne zadziatanie odbywa sie poprzez podanie kryterium alarmu z dowolnej optycznej czujki
dymu umieszczonej w przestrzeni klatki schodowej i korytarzy. Zadziatanie reczne odbywa sie
poprzez przycisniecie dowolnego przycisku oddymiania umieszczonego na $cianie na kazdej
kondygnacii.

Elementami wykonawczymi bedg zespoty nawiewne, klapy transferowe, okna z sitownikami,
urzgdzenia otwierajgce drzwi na parterze budynku.
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I. OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA ODBIORU ROBOT

1. Wstep

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét jest opracowaniem zawierajgcym zbiory

wymagan w zakresie sposobu wykonania i odbioru robét obejmujagcym w szczegolnosci:

— wymagania w zakresie wtasciwosci materiatow,

— wymagania dotyczgce sposobu wykonania oraz oceny prawidiowosci wykonania
poszczegdlnych rodzajow robét,

— okreslenie zakresu prac, ktore powinny by¢ ujete w cenach poszczegdlnych pozycji
przedmiaru (zawarte na etapie szczegdtowe] specyfikacji technicznej) wskazanie podstaw
okreslajgcych zasady przedmiarowania, a w przypadku braku podstaw opis zasad
przedmiarowania.

Poniewaz projekt nie precyzuje jakim kryteriom maja odpowiadaC¢ poszczegdine roboty,

Zamawiajacy (na podstawie ustawy Prawo o zamdwieniach publicznych) okre$la swoje wymagania

w specyfikacji technicznej.

Specyfikacje techniczne dzielimy na OST (ogdlne specyfikacje techniczne) zawierajgce warunki

poprawnego wykonania robot, SST (szczegdtlowe specyfikacje techniczne) specyfikacje

odniesione do konkretnego projektu, precyzujgce szczegdlne wymagania.

2. Przedmiot opracowania

Niniejsza specyfikacja odnosi sie do robot budowlanych i elektroinstalacyjnych w zakresie
zabezpieczenia przed zadymieniem klatek schodowych, poziomych drég ewakuacyjnych oraz windy
do celéw ratowniczo — gasniczych.

21.

Definicje i pojecia

— aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnosé
do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke;

— bruzda instalacyjna - zagiebienie w $cianie, posadzce lub suficie budynku, specjalnie
uformowane lub wykute w celu prowadzenia w nim przewodow elektrycznych

— certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy)
wykazujgcej, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, i nalezycie zidentyfikowany wyréb,
a proces lub ustuga sg zgodne z okreslong norma lub z wlasciwymi przepisami prawnymi;

— instalacje wnetrzowe - instalacje elektryczne i teletechniczne 2zwigzane z obiektem
budowlanym;
— deklaracja zgodno$ci — oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wylgczna

odpowiedzialnos¢, ze wyrdb, proces lub ustuga sg zgodne z normg lub aprobatg techniczng;

— dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i
uzupetnieniami w trakcie realizacji robdt;

— Inzynier - Inspektor Nadzoru wyznaczony przez Inwestora,

— ksiega obmiaréw - akceptowany przez inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzgcy
do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnych dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez inzyniera.

— odbidr instalacji - zesp6t czynnosci majgcych na celu sprawdzenie czy instalacje elektryczne
zostaty wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi normami
stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploataciji;

— polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inzyniera

— projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem Dokumentacji
Projektowej;

— rysunki - cze$¢ Dokumentacji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje urzgdzen elektrycznych;

3. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, a takze specyfikacjg techniczng i poleceniami inzyniera — inspektora
nadzoru.



3.1. Przekazanie terenu budowy.
Zamawiajgcy w terminie okreslonym w danych kontraktowych przekaze wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

3.2. Dokumentacja techniczna kontraktu - wykaz dokumentéw do przekazania wykonawcy po
przyznaniu mu kontraktu.

Projekt wykonawczy zabezpieczenia przed zadymieniem

Przedmiar robét (naktady rzeczowe)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

3.3. Zgodnosé robot z dokumentacja projektowa.

Wszystkie dokumenty przekazane wykonawcy stanowig cze$¢ kontraktu, a wymagania
wyszczegolnione chocby w jednym z nich sg obowigzujgce dla wykonawcy tak, jakby byty zawarte
w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegéinych dokumentéw
obowigzuje nastepujgca kolejnos¢ ich waznosci:

— specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

— dokumentacja projektowa

— przedmiary robét (nakfady rzeczowe)
Wykonawca robdt musi wykazac¢ sie niezbednymi uprawnieniami w zakresie prowadzenia robot
instalacyjnych, ze szczegdlnym uwzglednieniem robot specjalistycznych w zakresie instalacji
elektrycznych. Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng i poleceniami inspektora nadzoru. Dane
okreslone w dokumentaciji projektowej oraz specyfikacji technicznej winny by¢é uwazane za wartosci
docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach dopuszczalnych toleranciji.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub pominie¢ w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ inzyniera (inspektora nadzoru), ktéry dokona
odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda
zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczna. W przypadku, gdy materiaty lub
roboty nie bedg w petni zgodne z tymi dyspozycjami i wptynie to na niezadowalajgca jakos¢, to
takie elementy bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty poprawione na koszt wykonawcy.

3.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest obowigzany do utrzymania ruchu publicznego w bezposrednim sasiedztwie terenu
budowy, w okresie trwania kontraktu, a do koncowego odbioru robét. Przed przystgpieniem do
robot wykonawca przedstawi inzynierowi (inspektorowi nadzoru) do zatwierdzenia, uzgodniony z
odpowiednim zarzgdem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia rob6t w okresie prowadzenia
prac remontowo-budowlanych. Wykonawca ma obowigzek sporzgdzenia planu bezpieczenstwa na
terenie placu budowy zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.
w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia Dz.U. 2003 nr 120 p6z. 1126 (obowigzuje od 11 lipca 2003r.)

3.5. Odbiér frontu robét
Przed rozpoczeciem robdt w zakresie prac budowlanych i instalacji elektrycznych wykonawca
winien zapoznaé sie z obiektem budowlanym oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
roboét. Odbior frontu robdt przez wykonawce od zleceniodawcy (generalny wykonawca; inwestor)
winien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem zainteresowanych stron i potwierdzony spisanym
protokotem. Wykonywanie roboét instalacyjnych nalezy koordynowac¢ na biezgco z kierownikiem
budowy robét ogdino-budowlanych.

3.6. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzegat przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdélnosci ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie ze
wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebne;j
zapfacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.



3.7. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét oraz za wszelkie materiaty i urzgdzenia do
nich uzywane — od daty rozpoczecia robot budowlanych do daty wydania przez inzyniera
potwierdzenia ich zakohczenia. Wykonawca bedzie utrzymywaé wykonane roboty w catosci i
wszystkie ich elementy w stanie zadowalajgcym az do momentu kohAcowego odbioru. Jezeli
wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba ich utrzymanie, to na polecenie inzyniera powinien
usungc¢ zaniedbania, nie pdzniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

3.8. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

4,

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie obowigzujgce podczas wykonywania prac przepisy,
wszystkie normy, normatywy i wytyczne ktére sg w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robot. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pefni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania
opatentowanych urzgdzen lub metod i w sposdéb cigglty bedzie informowat inzyniera o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne potrzebne dokumenty.

Ogodlne wymagania dotyczace materiatéw i sprzetu

4.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Na kazde wezwanie Inwestora przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do realizacji kontraktu, wykonawca przedstawi zamawiajgcemu szczegotowe
informacje dotyczgce proponowanego zrédta zamawiania tych materiatéw, odpowiednie certyfikaty,
Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez inzyniera.

Zatwierdzenie okreslonego materiatu z okreslonego zrédta nie oznacza, ze wszelkie materiaty z
tego zrédta uzyskujg zatwierdzenie. Wykonawca robét elektrycznych winien podaé inzynierowi
terminy dostaw zatwierdzonych materiatow.

4.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez wykonawce usuniete z terenu
prowadzenia prac budowlanych. Kazdy rodzaj robdt, w ktérych znajdujg sie nie zbadane i nie
zaakceptowane materiaty, wykonawca prowadzi na witasne ryzyko, liczgc sie z ich nie przyjeciem i
nie optaceniem.

4.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknietych przystosowanych do tego celu,
suchych, przewietrzanych i dobrze oswietlonych. Gospodarke materiatami nalezy prowadzic¢
zgodnie z wytycznymi gospodarki materiatowej dla przedsiebiorstw budowlano - montazowych i
wytycznymi dla przedsiebiorstw wykonujgcych elektryczne roboty instalacyjne - montazowe. W
przypadku braku takich wytycznych, wytyczne gospodarki materiatowej na placu budowy powinny
by¢ opracowane przez generalnego wykonawce robdt lub przedsiebiorstwo wykonujgce dany
rodzaj robét w porozumieniu z Inwestorem. Sposéb skiadowania materiatow elektrycznych w
magazynie jak i konserwacja tych materialébw powinny by¢ dostosowane do rodzaju materiatow.
Kable w czasie sktadowania powinny znajdowaé sie na bebnach. Dopuszcza sie skladowanie
krétkich odcinkow w kregach. Bebny powinny by¢ ustawione na krawedziach tarczy a kregi utozone
poziomo.

4.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego
zastosowania materialu w wykonywanych pracach, wykonawca powiadomi inzyniera o swoim
wyborze co najmniej dwa tygodnie przed jego uzyciem lub wczesniej, jezeli bedzie to wymagane
dla przeprowadzenia badan. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ potem
zmieniony bez zgody inzyniera (inspektora nadzoru).



4.5. Sprzet
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos¢ wykonywanych roboét. Sprzet powinien byé zgodny z oferta
wykonawcy i powinien odpowiadaé wskazaniom zawartym w specyfikacji technicznej lub projekcie
robét, zaakceptowanym przez inzyniera. W przypadku braku takich ustaleh we wskazanych
dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez inzyniera. Sprzet bedacy
wiasnoscig wykonawcy lub wynajety do wykonania robét elektrycznych i wykonczeniowych ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy inzynierowi kopie
dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania tam, gdzie jest to wymagane
przepisami. Wykonawca przystepujgcy do wykonania instalacji elektrycznych winien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania miedzy innymi z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych
wtasciwg jakos¢ robot:
— samochdd dostawczy,
— elektronarzedzia,
— obcinarka do przewodéw i inny drobny sprzet elektryka.

4.6. Transport
Srodki i urzadzenia transportu powinny by¢ odpowiednio przystosowane do transportu materiatéw,
elementéw itp. niezbednych do wykonania danego rodzaju robét elektrycznych. W czasie
transportu nalezy zabezpieczy¢ przemieszczanie przedmiotdw w sposob zapobiegajgcy ich
uszkodzenie. Transport kabli i przewoddw nalezy wykonac z zachowaniem warunkéw:

— kable nalezy przewozi¢ na bebnach, dopuszcza sie przewozenie kabli w kregach, jezeli masa
kregu nie przekroczy 80 kg a temperatura otoczenia nie jest nisza ni + 4°C, przy czym
wewnetrzna srednica kregu nie powinna by¢ mniejsza ni 40- krotna srednica zewnetrzna
kabla, bebny z kablami lub przewodami przewozone w skrzyniach samochodu powinny byc¢
ustawione na krawedzi tarcz a tarcze bebnéw powinny by¢ przymocowane do dna skrzyni
samochodu tak, aby bebny nie mogly sie przetacza¢. Stawianie bebnéw z kablami w skrzyni
samochodu ptasko jest zabronione, kregi kabla lub przewodu nalezy ukfada¢ poziomo.
Zabronione jest: przebywanie osd6b w skrzyni samochodu w czasie przewozenia bebna z
kablami. Umieszczenie i zdejmowanie bebndw z kablami i przewodami ze skrzyni samochodu
zaleca sie wykona¢ przy pomocy zurawia. Swobodne staczanie bebnéw z kablami i
przewodami ze skrzyni samochodu oraz zrzucanie kregéw kabli i przewodéw jest zabronione.
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng na
utrate cech jakosciowych przewozonych materialtdbw oraz nie wptyng niekorzystnie na
wiasciwoéci wykonywanych robot.

4.7. Przyrzady do badan i pomiaréw
Wszystkie przyrzgdy pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw muszg posiada¢ aktualne swiadectwa
wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzgd pomiarowy musza
by¢ zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiaréow. Wykaz instrukcji i przyrzadéw
pomiarowych potrzebnych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ zamieszczony w Programie
Zapewnienia Jakosci.

5. Ogdélne wymagania dotyczace wykonania roboét

Wymagania ogodine.

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektows,
specyfikacjg techniczng, poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego, a ponadto zgodnie z
zapisami ustawy Prawo Budowlane, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i polskiej normy.
Odpady powstate podczas prac instalacyjnych i demontazowych wykonawca zagospodaruje poprzez
przekazanie do utylizacji przez uprawniong jednostke lub wywiezienie na wysypisko (za pisemnym
potwierdzeniem odbioru).




5.1 Wymagania szczegotowe.

Uktadanie przewodéw

5.1.1 Przebijanie otworéw w Scianach lub stropach
Wytrasowac otwér, wykonac przebicie otworu, sprawdzi¢ wymiar.

5.1.2 Wykucie bruzd dla przewoddw wtynkowych
Wyznaczenie bruzdy. Kucie mechaniczne bruzdy. Sprawdzenie wymiaréw bruzdy.

5.1.3 Przewody kabelkowe ukfadane p.t. w gotowych bruzdach
Rozwiniecie przewodu. Odmierzenie i uciecie. Mocowanie przewodu do podtoza przy pomocy drutu
wigzadetkowego, zaprawy gipsowe;j.

5.1.4 Zaprawianie bruzd
Zaprawianie bruzdy gotowa zaprawg cementowo-wapienng. Dozowanie sktadnikow. Reczne
wymieszanie skfadnikow z dodatkiem wody

Montaz urzadzen

5.1.5 Montaz przyciskéw

Wyznaczyé miejsce zainstalowania, wykonac¢ $lepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, otworzy¢
przycisk i przymocowa¢ kotkami rozporowymi do podtoza, odmierzy¢, ucig¢ i wprowadzi¢ przewody.
Obrobi¢ i podtgczy¢ przewody pod zaciski zgodnie z instrukcjg montazu producenta, zamkng¢
przycisk.

5.1.6 Montaz central

Wyznaczyé miejsce zainstalowania, wykonac¢ slepe otwory, osadzi¢ kotki rozporowe, przykreci¢ ramke
do zawieszenia centrali. Otworzyé centrale, zawiesi¢ na ramce, odmierzyé, ucig¢ i wprowadzi¢
przewody. Obrobi¢ i podtgczy¢ przewody pod zaciski taczowek zgodnie z DTR, sprawdzi¢ poprawnosé
podtgczen, zamknaé centrale.

5.1.7 Montaz akumulatoréw
Ustawi¢ akumulatory w pojemniku. Obrobi¢ przewody i podtgczyé akumulatoréw z centralg zgodnie z
DTR, sprawdzi¢ poprawnos$¢ podtgczen, zamkng¢ pojemnik.

5.1.8 Zespoty nawiewne

Przed przystgpieniem do montazu zespotéw nawiewnych nalezy przygotowac otwory w $cianach i
stropach i zamontowa¢ podkonstrukcje wsporcze. Po montazu nalezy ponownie spasowac kanaty,
skreci¢ z zespotami nawiewnymi i zabezpieczy¢ pozarowo.

Prace montazowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

5.1.9 Klapy transferowe

Przed przystgpieniem do montazu klap transferowych nalezy przygotowaé otwory w Scianach i
zamontowaé nadproza. Po montazu nalezy sprawdzi¢ prawidtowe dziatanie klap podtgczajgc je do
uktadu sterowania — podajgc napiecie na sitowniki. Przestrzen pomiedzy klapami a $ciang nalezy
uszczelni¢ pozarowo w klasie odpornosci pozarowej Sciany. Prace montazowe nalezy prowadzi¢
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.



Malowanie

Do malowania powierzchni nalezy zastosowac¢ farby emulsyjne o podwyzszonej odpornosci na
Scieranie przed przystgpieniem do malowania kolorystyke i prébki farb nalezy przedstawic¢
Uzytkownikowi obiektu i inspektorowi nadzoru.

Szpachlowanie scian nalezy wykonaé gipsem szpachlowym, przed przystgpieniem do malowania
zagruntowac srodkiem gruntujgcym zalecanym przez producenta farb.

Wszystkie materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom aprobat technicznych oraz wymaganiom
norm.

Materiaty pomocnicze

Materiaty pomocnicze do wykonywania robét malarskich to: rozcienczalniki, w tym woda, terpentyna,
benzyna do lakieréw i emalii, spirytus denaturowy, inne rozcienczalniki przygotowane fabrycznie,
srodki do odttuszczania mycia i usuwania zanieczyszczen podtoza, srodki do likwidacji zaciekow i
wykwitéw, kity i masy szpachlowe do naprawy podioza. Wszystkie ww. materialy musza miec
wiasnosci techniczne okreslone przez producenta lub odpowiadajgce wymaganiom odpowiednich
aprobat technicznych badz PN.

Do wykonywania robét malarskich mozna przystgpi¢ po catkowitym zakonczeniu poprzedzajgcych
robo6t budowlanych oraz po przygotowaniu i kontroli podtozy pod malowanie i kontroli materiatow.
Wewnatrz budynku pierwsze malowanie $cian mozna wykonac po przetarciu starych tynkéw wraz z
zeskrobaniem istniejgcych powtok malarskich catkowitym zakonczeniu robdt instalacyjnych,
wykonaniu podtozy, sprawdzeniu sitownikéw, catkowitym wyregulowaniu wentylatorow i klap
transferowych.

Tynki malowane uprzednio farbami powinny by¢ oczyszczone ze starej farby i wszelkich wykwitow
oraz odkurzone i umyte woda. Po umyciu powierzchnia tynkéw nie powinna wykazywac $ladéw starej
farby ani pytu po starej powloce malarskiej. Uszkodzenie tynkéw nalezy naprawi¢ odpowiednia
zaprawa.

5.2  Pomiary, programowanie i uruchomienie

5.2.1 Pomiary elektryczne
Wykona¢ pomiary elektryczne kabli linii dozorowych i sterowniczych oraz badanie skuteczno$ci
ochrony przeciwporazeniowej central.

5.2.2 Programowanie
Centrale zaprogramowaé zgodnie z projektem wykonawczym, instrukcjg programowania i DTR
producenta.

5.2.3 Uruchomienie i testowanie instalacji

Uruchomié centrale podajgc napiecie zasilajgce. Sprawdzi¢ prawidtowosé dziatania kazdej linii
dozorowej wraz z elementami liniowymi, sprawdzi¢ poprawnos¢ transmisji z kazdego elementu
liniowego. Sprawdzi¢ poprawnos¢ wysterowania urzgdzen wspotpracujgcych. Podczas testéw nalezy
sprawdzi¢ prawidtowos¢ zaprogramowania czasOw reakcji systemu na poszczegdlne zdarzenia.
Wyniki testow przedstawi¢ w postaci protokotu z testow.

5.2.4 Praca probna instalacji

Po uruchomieniu instalacji i zakonczeniu testéw nalezy podda¢ jg pracy prébne;.
W tym celu nalezy pozostawi¢ instalacje w dziataniu przez okres minimum tygodnia z normalng
obstugg przez uzytkownika. Po tym okresie przeanalizowaé zgtoszone uwagi i spostrzezenia
uzytkownika. W razie koniecznosci dokona¢ niezbednych zmian w oprogramowaniu. Prace zakorhczy¢
protokotem uwzgledniajgcym dokonane zmiany.

Wszystkie prace muszg by¢ wykonane przez osoby uprawnione i przeszkolone w zakresie
wykonywanych prac.



6. Kontrola jakosci robét.

Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggngc
zatozong jako$¢ robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robét oraz jakosci uzytych urzadzen i
materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, badan i pomiarow. Wszystkie koszty
zwigzane z przeprowadzeniem badan i pomiaréw ponosi wykonawca.

Dokumentacja budowy.
Do podstawowej dokumentacji budowy naleza:

- dziennik budowy,

- protokoty odbioréw robot (czesciowe i koncowy),

- ksigzka obmiarow robét,

- certyfikaty, deklaracje zgodnosci z PN lub aprobaty techniczne urzadzen i materiatow.
Do pozostatej dokumentacji budowy naleza:

- protokoty przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne,

- protokoty z narad i ustalen,

- korespondencja pisemna na budowie.
Dokumenty budowy prowadzone bedg przez wykonawce i przechowywane w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy muszg by¢ stale dostepne inspektorowi nadzoru i przedstawiane do
wgladu na zyczenie zamawiajgcemu oraz przedstawicielom uprawnionych organéw.

Wykonywanie badarn i pomiarow.
Do obowigzkowych badan i pomiaréw nalezy zaliczyc:
— sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow,
sprawdzenie ciggtosci ekranéw przewodow linii dozorowych,
pomiar rezystanc;ji izolacji przewodow,
badanie skutecznosci dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej centrali,
testy funkcjonalne sprawnosci dziatania systemu,
pomiary przeptywu powietrza.
Wymagania dodatkowe:
— z wykonanych badan i pomiaréw muszg by¢ sporzadzone protokoty,
— badania powinny by¢ wykonywane przez osoby uprawnione do wykonywania pomiarow,
— przyrzady uzyte do badan i pomiaréw powinny posiada¢ swiadectwa wzorcowania.

Przedmiar i obmiar robét.

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny pomiar wykonywanych robét budowlanych, dokonywanych w
celu weryfikacji ich ilosci. Obmiaru robét dokonuje kierownik budowy po pisemnym zawiadomieniu
inspektora nadzoru przed konhcowym odbiorem robé6t. Powiadomienie powinno nastgpi¢ z 3 dniowym
wyprzedzeniem. Podstawg wykonania przedmiaru i obmiaru robét sg Katalogi Naktadéw Rzeczowych.

7. Odbior robot

Rodzaje odbioréw
Wystepujg nastepujgce rodzaje odbioréw robot: odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu,
odbidr koncowy, odbiér ostateczny (pogwarancyjny).

Odbidr robdt zanikajgcych lub uleqajgcych zakryciu
Do podstawowych obowigzkéw wykonawcy nalezy zgtaszanie inwestorowi do odbioru robdt
ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych. Odbidr ich polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot,




ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér taki bedzie przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot.
Gotowos¢ danej czesci robét do odbioru wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, przy
jednoczesnym powiadomieniu pisemnym przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru).
Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pdzniej niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru. Odbioru dokonuje
przedstawiciel zamawiajgcego (inspektor nadzoru) oceniajgc jakosc¢ i ilos¢ robot ulegajgcych zakryciu
lub zanikajgcych w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z przedmiarem i oraz
uprzednimi ustaleniami.

Odbioér koncowy robét
Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie i zgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot. Odbior korncowy robdét polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania prac w
odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robo6t oraz gotowosé do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
przedstawiciela zamawiajgcego (inspektora nadzoru). Wykonawca wraz z wpisem do dziennika
budowy przedtozy komplet dokumentéw w tym:

— dokumentacje powykonawcza,

— protokoty pomiaréw i badan,

— certyfikaty, aprobaty techniczne, deklaracje zgodnosci,

— dokumentacje techniczno-ruchowe zainstalowanych urzadzen,

— instrukcje obstugi w jezyku polskim,

— ksigzka eksploatacji,

— karty gwarancyjne.
Spetnienie powyzszych warunkéw jest podstawg do rozpoczecia odbioru roboét.
Odbidr koncowy nastgpi w terminie wyznaczonym w umowie.
Odbioru dokona wyznaczona przez zamawiajgcego komisja w obecnosci przedstawiciela
zamawiajgcego (inspektora nadzoru) i wykonawcy — sporzadzajgc “Protokét odbioru robét oraz
zgtoszonych wad i usterek do usuniecia przez wykonawce”.
W przypadku stwierdzenia przez komisje niewykonania wyznaczonych robét, robét poprawkowych lub
robot uzupetniajgcych, komisja moze przerwa¢ swoje czynnosci i wyznaczy¢ nowy termin odbioru
koncowego. W czasie przekazywania instalacji sygnalizacji pozaru do eksploatacji, nalezy sprawdzic¢
dziatanie urzadzen oraz przeszkoli¢ obstuge.

Odbior po okresie gwaranciji
Pod koniec okresu gwarancji zamawiajgcy lub wiasciciel obiektu, na ktérym zainstalowany zostat
przedmiotowy system automatycznej sygnalizacji pozaru organizuje odbiér “po okresie gwarancji”.
Odbidr taki wymaga przygotowania nastepujgcych dokumentow:
umowy wykonania robét,
— protokotu kohcowego odbioru,
— dokumentdéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koricowego
(jezeli byly zgtoszone wady),
— dokumentéw potwierdzajgcych zgtoszenie wad w okresie gwarancji oraz potwierdzenia
ich usuniecia.
Odbiér po okresie gwaranc;ji jest odbiorem ostatecznym.

Podstawa ptatnosci i rozliczenie robét.

Rozliczenie robét nastgpi po podpisaniu protokotu koricowego odbioru.

Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez wykonawce i zapisana w umowie.
Nie przewiduje sie robét tymczasowych i towarzyszacych.

8. Przepisy zwigzane

Majg zastosowanie wszystkie zwigzane z tym tematem normy polskie (PN) i branzowe (BN).

Przepisy prawne:



Normy:

Inne:

Prawo budowlane z dnia 07.07.1994 z po6zniejszymi zmianami (jednolity tekst Ustawy
Dz.U. nr 156 poz. 1118 z 2006r.)

Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane oraz o zmianie
niektorych ustaw (Dz.U. 2003 nr 80 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 21 kwietnia 2006r.
w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw. (Dz. U. Nr 80, poz. 563)

Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 15 czerwca 2002 Nr
75 poz. 690 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami, Dz.U. nr 33 z 2003r.)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniajgce rozporzadzenie w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr
201 poz. 1238)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 07.07.2003r. w sprawie szczeg6towego zakresu
i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120, poz. 1133)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.11.2008r. zmieniajace rozporzgdzenie w
sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego

Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 07.06.2010r. w
sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i terendw.
(Dz. U. z 2009r. Nr 170, poz. 1380 oraz z 2010 nr 57, poz. 353)

BN-84/8984-10 — Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania

PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, oprzewodowanie.

PKN-CEN/TS 54-14:2006 Systemy sygnalizacji pozarowej - Czes$¢ 14: Wytyczne
planowania, projektowania, instalowania, odbioru, eksploatacji i konserwaciji
PN-B-02877-4 — Instalacje grawitacyjnego odprowadzania dymu i ciepta

PN-E-08350-14 - Systemy sygnalizacji pozarowej. Projektowanie, zaktadanie, odbiér,
eksploatacja i konserwacja instalacji

PN-ISO 6790 - Symbole graficzne na planach ochrony przeciwpozarowej. Wyszczegdlnienie.
PN-EN 50130-4:2002 — Systemy alarmowe. Kompatybilno$¢ elektromagnetyczna

BN-84/8984-10 — Instalacje wewnetrzne. Ogdlne wymagania

PN-IEC 60364-5-52- Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego, oprzewodowanie.

PN-EN 1838: 2002 Oswietlenie awaryjne

PN-EN 60598-2-22 ,Oprawy o$wietleniowe. Czes¢ 2: Wymagania szczegotowe. Dziat
22: oprawy os$wietlenia awaryjnego”

Dyrektywa 92/58/EWG 2z 26 czerwca 1992r. dotyczaca minimalnych wymagan
zwigzanych ze stosowaniem znakoéw bezpieczenstwa i/lub ochrony zdrowia w
miejscach pracy.

BN-84/8984-10 — Instalacje wewnetrzne. Ogdline wymagania

dokumentacje techniczno-ruchowe urzadzen,

instrukcje eksploatacji urzadzen opracowane przez producentow,

Zasady sterowania automatycznymi urzgdzeniami przeciwpozarowymi przez systemy
sygnalizacji pozarowej. (opracowanie J. Sawickiego)

Mechaniczne i techniczne systemy zabezpieczeh (Poradnik pod red. A. Wdjcika).



