ARCHIKO -

PRACOWNIA PROJEKTOWA

Katarzyna Krawiecka - Kotaczek
76-004 SIANOW, ul. Parkowa 20
tel. 0 692 406734
NIP 499-017-73-13 REG. 320334897

PROJEKT BUDOWLANY ZAMIENNY

BUDOWA ZESPOLU 25 BUDYNKOW LETNISKOWYCH ORAZ BUDYNKU
RECEPCYJNO-MAGAZYNOWEGO W RAMACH USLUG TURYSTYCZNYCH

WRAZ

Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU
NA TERENIE OSRODKA DYDAKTYCZNO - SOCJALNEGO W USTRONIU MORSKIM

ZMIANA DO POZWOLENIA NA BUDOWE, DECYZJI NR 00633/2014 Z DNIA 29.09.2014R. ZNAK B.6740.00558.2014
ZMIENIONEJ DECYZJA NR 00268/2016 Z DNIA 04.05.2016R. ZNAK B.6740.00186.2016

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: XIV

INWESTOR:

Akademia Wychowania Fizycznego
ul. Krolowej Jadwigi 27/39, Poznan

OBIEKT:

OSRODEK DYDAKTYCZNO-SOCJALNY AWF
ul. Wojska Polskiego 26, 78-111 Ustronie Morskie
dziatka nr 396, obreb Ustronie Morskie 0029

Specjalnosé Imie i nazwisko Data p Fjpdpis

mgr inz. arch. |
POt e T | Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK 27.05. 2017 I
renieniia upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577 .




SPIS TRESCI

l. CZESC OPISOWA

. ZALACZNIKI

ok~ w0 Dd -

6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
6.10

Podstawa opracowania

Przedmiot i zakres opracowania

Cel opracowania

Zakres catego zamierzenia budowlanego
Istniejgce zagospodarowanie terenu

CZESC PROJEKTOWA

Obszar oddziatywania projektu

Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu
Uksztattowanie terenu

Roboty rozbiérkowe

Kategoria geotechniczna obiektu

Robotv ziemne

Infrastruktura techniczna

Komunikacia , nawierzchnie

Zieleh

Elementy matej architektury

Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytkéw
Wplyw eksploatacji gorniczej

Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Uwaqi

IV. CZESC RYSUNKOWA

str.

_ ) A A A
PPRErAEPONIgO®OOENNOOOBRNNNN

nrrys tytut rysunku skala
Z 1 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — PLANSZA OGOLNA 1:500
Z 2 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ETAPOWANIE 1:500
Z 3 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — ZAKRES ROZBIOREK 1:500
Z 4 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU — NAWIERZCHNIE 1:500
Z 5 STREFY REKREACYJNE - WYMIAROWANIE 1:250
Z 6 PLANSZA DROGOWA — SZCEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20

Z 7 PLANSZA DROGOWA — SZCEGOLY KONSTRUKCYJNE 1:20




OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania

— Mapa sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500
— Umowa z Inwestorem

— Zatwierdzona koncepcja

— Projekt zatwierdzone pozwoleniem na budowe

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt zamienny zagospodarowania terenu dla
budowy zespotu 25 budynkow letniskowych oraz budynku recepcyjno-magazynowego w
ramach ustug turystycznych wraz z zagospodarowaniem terenu bedgcych elementami
istniejgacego Osrodka Dydaktyczno - Socjalnego AWF w Ustroniu Morskim.

Lokalizacja inwestycji na dziatce nr 396 zlokalizowanej przy ulicy Wojska Polskiego 26 w
Ustroniu Morskim.

Opracowanie stanowi projekt zamienny do projektu budowlanego zatwierdzonego
pozwoleniem na budowe, decyzja nr 00633/2014 z dnia 29.09.2014R. znak
B.6740.00558.2014 zmieniona decyzjg nr 00268/2016 z dnia 04.05.2016R. znak
B.6740.00186.2016.

Zgodnie z art. 36a Ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994r. zmianie w stosunku do
zatwierdzonego projektu ulega:
e zakres objety projektem zagospodarowania terenu
e charakterystyczne parametry obiektdw budowlanych: kubatura, powierzchnia
zabudowy, wysokos¢, diugos¢, szerokos¢ i liczba kondygnacji

Zakres planowanego przedsiewziecia dotyczy gtownie potnocnej czesci dziatki nr 396.
Elementy w czesci potudniowej do zachowania, tu jedynie elementy projektowane dotyczy¢
bedg zmian w zakresie zasilania.

3. Cel opracowania

Wprowadzenie zmian w projektowanym zagospodarowaniu terenu w Istniejgcym Osrodku
Dydaktyczno - Socjalnym AWF w Ustroniu Morskim ktére ma na celu zwigkszenie bazy
noclegowej dzieki nowo projektowanym budynkom letniskowym wraz z budynkiem
recepcyjno-magazynowym, a takze poprawe atrakcyjnosci poprzez uporzgdkowanie
istniejgcego terenu i urozmaicenie go elementami matej architektury.

4. Zakres catego zamierzenia budowlanego

Zmianie w stosunku do zatwierdzonego pozwoleniem na budowe nr 00633/2014 z dnia
29.09.2014R. znak B.6740.00558.2014 i zmienionego decyzjg nr 00268/2016 z dnia
04.05.2016R. znak B.6740.00186.2016., projektu budowlanego ulega:



e projekt domku letniskowego typu Mobil Home zatwierdzonego pozwoleniem na
budowe nr 00633/2014 z dnia 29.09.2014R. znak B.6740.00558.2014 w iloSci
sztuk 19. Obecnie zaprojektowano w ich miejsce 5 jednakowych domkéw typu C,
14 jednakowych domkow typu D oraz jeden domek typu E z przeznaczeniem dla
niepetnosprawnych. Projektowane domki letniskowe (tgcznie 20 domkow)

e projekt zagospodarowania terenu, w tym:

— lokalizacja pieciu domkow typu B

— lokalizacja budynku recepcyjno — magazynowowego — budynek A

— lokalizacja domkéw typu C, D i E zamiast pierwotnie zaprojektowanych 19
domkow letniskowych

— lokalizacja, uktad i wyposazenie placéw zabaw

— zewnetrzna instalacja elektryczna odbiorcza zalicznikowa

— zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej

— zewnetrzna instalacja wodociggowa

Pozostate elementy zgodnie z zatwierdzonym pozwoleniem na budowe pozostaja, {j:

e zaprojektowana zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzja nr 00268/2016 z
dnia 04.05.2016R. forma budowlano - konstrukcyjna wraz z instalacjami
wewnetrznymi domkow catorocznych typu B (sztuk 5)

e zaprojektowana zgodnie z pozwoleniem na budowe, decyzja nr 00268/2016 z
dnia 04.05.2016R. forma budowlano - konstrukcyjna wraz z instalacjami
wewnetrznymi budynku recepcyjno — magazynowego — budynek A

e projekt rozbiérki dwoch budynkoéw gospodarczych, budynku swietlicy i budynek
kuchni turystyczne;j

Cate zamierzenie budowlane bedzie realizowane etapami i docelowo ma obejmowad:

ETAP 1:

budowa zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb domkow
stawianych w ramach etapu Il

budowe elektrycznych zalicznikowych instalacji odbiorczych zasilajgcych domeki
stawiane w ramach etapu I

przebudowe zalicznikowego zasilania obiektu

ETAP 2:

rozbiérka budynku kuchni turystycznej

rozebranie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej przy kuchni turystycznej
usuniecie nieczynnej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;j

rozbiorka istniejgcej drogi z ptyt betonowych wzdtuz pétnocnej i wschodniej granicy
dziatki. Centralna petla bez zmian.

rozebranie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej z pola do gry w koszykdéwke
oraz demontaz kosza do koszykowki

budowe 5 sztuk domkéw typu B wraz z instalacjami wewnetrznymi

ETAP 3:

rozbiorka dwoch domkow letniskowych drewnianych

rozbiérka budynku Swietlicy

rozebranie nawierzchni utwardzonych z kostki betonowej i ptyt betonowych przy
Swietlicy

przebudowe istniejgcej drogi dojazdowe;j



e budowe zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjny dla potrzeb domkoéw typu C, E i
budynku recepcyjno-magazynowego

e budowe elektrycznych zalicznikowych instalacji odbiorczych zasilajgcych domki
typu C i budynku recepcyjno-magazynowego

e budowe pieciu domkow letniskowych typu C wraz z instalacjami wewnetrznymi

e budowe budynku recepcyjno-magazynowego wraz z instalacjami wewnetrznymi—
budynek A

e podigczenie hydrantu H1 i H2 na domku typu B dla potrzeb ppoz

ETAP 4:

¢ budowe zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjny dla potrzeb domkoéw typu D

e budowe elektrycznych zalicznikowych instalacji odbiorczych zasilajgcych domki typu
D i domku typu E

budowe 14 domkdw letniskowych typu D wraz z instalacjami wewnetrznymi

budowe domku letniskowych typu E wraz z instalacjami wewnetrznymi

podtgczenie hydrantow H3, H4 dla potrzeb ppoz

budowe drogi dojazdowej

ETAP 5:
e budowa placéw zabaw

ETAP 6:
e przebudowe oswietlenia zewnetrznego — wymiane opraw i stupdéw w istniejgcych
lokalizacjach

4.1. Kolejnos¢ realizacji obiektow

Zaktada sie sukcesywng realizacie w miare mozliwosci wszystkich elementéw
obejmujgcych projektowane zamierzenie budowlane zgodnie z przyjetymi ponizej
etapami.

5. Istniejgce zagospodarowanie terenu

Teren opracowania zlokalizowany jest w miejscowosci Ustronie Morskie przy ul. Wojska
Polskiego 26 na dziatce 396. Istniejgcg zieleh stanowig sSwierki i brzozy znajdujgce sie
przy granicy terenu oraz zywoptot lisciasty w potudniowej czesci obszaru.

W potudniowej czesci terenu znajdujg sie domki letniskowe typu ,,Brda” oraz budynek
gospodarczy. W czesci pétnocnej istniejg budynki obstugujgce osrodek.

Istniejgca nawierzchnia jezdni wykonana jest z ptyt betonowych, obejscia i chodniki przy
domkach i Swietlicy wykonane sg z kostki betonowej. Na danym terenie znajdujg sie
rowniez elementy matej architektury: kosz do koszykéwki, drabinki.

Na terenie istnieje sieC kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz sieC elektroenergetyczna
wraz z instalacjg oswietleniowa.

Bezposrednio przy dziatce w pasie drogowym znajduje sie hydrant.

Dla przedmiotowego terenu zostato wydane pozwolenie na budowe nr 00633/2014 z dnia
29.09.2014R. znak B.6740.00558.2014, zmienione decyzjg nr 00268/2016 z dnia
04.05.2016R. znak B.6740.00186.2016.



6. CZESC PROJEKTOWA

Projekt zagospodarowania

Istniejgce budynki gospodarcze w pétnocnej czesci terenu oraz budynek Swietlicy
przewidziane sg do rozbidrki zgodnie z zatwierdzonymi pozwoleniami na budowe.
Projektuje sie domki letniskowe uzytkowane sezonowo do wypoczynku okresowego w
ilosci 20 sztuk (w tym jeden przeznaczony dla oséb niepetnosprawnych) z miejscami
postojowymi na samochody przy domkach - budynki typu C, D i E, a takze domki
letniskowe catoroczne w ilosci 5 sztuk z miejscami postojowymi na samochody przy
domkach — budynek typu B.

W miejscu budynku sSwietlicy przeznaczonego do rozbiorki projektuje sie budynek
recepcyjno-magazynowy — budynek typ A. W ramach zagospodarowania terenu przewiduje
sie trzy strefy rekreacyjne, przeznaczone na plac zabaw dla dzieci, sitownie zewnetrzng i
miejsce rekreacji. Lokalizacja placu na kontener na sSmieci istniejgca zgodnie z planem
zagospodarowania.

6.1. Obszar oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu ustalono w oparciu o przepisy
Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie:

§12 - lokalizacja budynkéw objetych opracowaniem na dziatce budowlanej w odlegtosci
7,40 m od granicy. (Sciana z otworami — wymagane 4m - warunek spetniony).

§13 - brak elementéw w poblizu budynku mogacych stanowi¢ obiekt przestaniajgcy.
Budynki rowniez nie stanowi obiektu przestaniajgcego dla innych budynkéow na
sgsiednich dziatkach.

§18 — przewiduje sie miejsca postojowe dla samochoddéw na terenie dziatki, na placach
bezposrednio przy domkach w formie pojedynczych wydzielonych miejsc. Poszczegdlne
miejsca postojowe oddalone sg od najblizszych okien pomieszczen przeznaczonych na
staty pobyt ludzi co najmniej o 7m (wymagane 7m w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie
— warunek spetniony), a takze w odlegtosci minimalnej 8,09m od granicy z dziafki
(wymagane 3m w przypadku do 4 stanowisk wtgcznie — warunek spetniony)

§23 - miejsca gromadzenia odpadéw statych zlokalizowane na dziatce w odlegtosci
minimalnej 10 m od budynku z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi
(wymagane min 10m) i w odlegtosci 3,00m od granicy dziatki (wymagane min. 3,00m).
Warunek spetniony.

8§40 — nie dotyczy gdyz objety opracowaniem teren, a co za tym idzie plac zabaw nie sg
zlokalizowane w zespole budynkéw wielorodzinnych.

§271 — projektowane budynki o kategorii zagrozenia ludzi ZL oddalone sg od granicy
lasu, tj. granicy z dziatkg nr 735 wynosi 12m (Wymagane ZL od ZL wynosi 8m
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zwiekszone o 50% = 12m. Warunek zachowany gdyz projektowane budynki
zabezpieczone bedg do stopnia NRO- nie rozprzestrzeniajgce ognia )

Uwzgledniajgc powyzsze stwierdza sie, ze zasieg obszaru oddziatywania inwestycji w
catosci miesci sie na dziatce na ktorej realizowana bedzie inwestycja, tj. dziatce nr 396
potozonej w obrebie 0029 Ustronie Morskie.

6.2. Zestawienie powierzchni zagospodarowania terenu

Pow. terenu
Powierzchnia dziatki nr 396 9575,60 m?
POWIERZCHNIA TERENU ZIELONEGO - trawnikéw 5921,18 m?
NAWIERZCHNIE BIOLOGICZNIE CZYNNE -trawiasta 2
- 1835,59 m
wzmochiona geokrata
droga wewnetrzna - nawierzchnia nowo 43543 m?
projektowana
drog_a wewr_letrzna— W miejscu istniejgcej 809,24 m?
nawierzchni z ptyt betonowych
miejsca postojowe i place przy domkach 590,82 m?
NAWIERZCHNIE UTWARDZONE 109,53 m?
nawierzchnia przy budynku recepcyjno- 2
80,53 m
magazynowym - kostka betonowa
nawierzchnia wjazdu technicznego — ptyta 2000 m?
betonowa
POWIERZCHNIA PROJEKTOWANEGO PLACU 30000 m?
ZABAW | STREFY OTACZAJACEJ ’
w tym teren zielony — biologicznie czynny 185,58 m?
nawierzchnia piaszczysta 114,42 m?
POWIERZCHNIA ZABUDOWY 1318,70 m?
Budynki istniejgce do zostawienia 382,60 m?
Projektowany budynek recepcyjno-magazynowy A 61,60 m?
Projektowane budynki B — 5x61,60 308,00 m?
Projektowane budynki C — 5x35,75 178,75 m?
Projektowane budynki D — 14x25,85 361,90 m?
Projektowane budynki E — 1x25,85 25,85 m?
TARASY 90,60 m?
Taras przy budynek recepcyjno-magazynowym - A 11,20 m?
Tarasy przy budynkach B — 5x15,88 79,40 m?
LACZNA POWIERZCHNIA 7942.35 m?

TERENOW BIOLOGICZNIE CZYNNYCH
ZGODNOSC Z ZAPISAMI PLANU MIEJSCOWEGO




ZAPIS PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO PROJEKTOWANE
Udziat powierzchni biologicznie czynnej wymagany min. 30% 794§é3§ 42/]2 )
s (V]
Udziat catkowitej powierzchni zabudowy wymagane max. 40% 13118 :’,’7?7%2 )
Zadaszenie budynkow - Budynek recepcyjno-
. . . . magazynowy - 25
dachy dwuspadowe i wielospadowe o kacie nachylenia potaci - Domki tvo B - 25°
dachowych do plaszczyzny przekroju poziomego budynku w Domki yp 0
. o 2o - Domki typ C - 40
przedziale 25°-45°, : °
lub dachy ofaski -Domkityp D - 45
ub dachy piasrie - Domkityp E - 45°
Wysoko$¢ zabudowy - Budynek recepcyjno-
zabudowa ustug turystycznych — do wysokosci 5 magazynowy — 1 kondyg.
kondygnaciji - Domki typ B — 1 kondyg.
budynki gospodarcze, garazowe i towarzyszace — do | - Domkityp C — 1 kondyg.
dwdch kondygnacii - Domki typ D — 1 kondyg.
- Domki typ E - 1 kondyg.

Projektowane zamierzenie jest zgodne z zapisami miejscowego planu zagospodarowania

przestrzennego

6.3 Uksztaltowanie terenu

Teren ptaski. Uksztaltowanie terenu pozostaje bez zmian. Teren bezposrednio przy
domkach nalezy ksztattowa ze spadkiem min 2% od domku.

6.4. Roboty rozbiorkowe

W ramach zadania planuje sie prace rozbiorkowe ktére pozwolg na przygotowanie
terenu pod inwestycje, a mianowicie:
a) w zakresie nawierzchni:

nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15cm z wypetnieniem spoin
piaskiem.

nawierzchni utwardzonych z kostki betonowe;j

kraweznikow i obrzezy

nawierzchnie utwardzone w miejscach projektowanych trawnikéw nalezy trwale
usung¢ wraz z podbudowa.

Zatozona technologia usuniecia nawierzchni musi spetnia¢ nastepujgce warunki:
e zapewnienie zdjecia wszystkich warstw rozbieranej nawierzchni,
e gwarancja nie powodowania uszkodzen jakichkolwiek elementéw pobocza
lub jezdni nie podlegajacych rozbidrce,
® nie uszkodzenie przebiegajgcego, istniejgcego uzbrojenia terenu,
® nie uszkodzenia istniejgcych nasadzen zieleni niskiej oraz wysokiej.

b) w zakresie budynkow:

— rozbiorka dwdéch domkow letniskowych drewnianych

— rozbidrka budynku swietlicy
— rozbidrka budynku kuchni turystycznej



c) w zakresie elementéw wyposazenia:
— demontaz kosza do koszykowki

d) w zakresie instalacji elektrycznych:

— demontaz istniejgcych szafek energetycznych z placu obecnie uzytkowanego jako
pole namiotowe oraz wymiane stupow i opraw oswietleniowych zgodnie z
opracowaniem branzowym

— demontaz instalacji kanalizacji sanitarnej kolidujgcej z planowang lokalizacjg
domkow typu B

UWAGA:

e W trakcie wykonywania rob6t nalezy zabezpieczyC punkty osnowy geodezyjnej
istniejgce w terenie.

e Prace rozbiorkowe prowadzi¢ ze szczegdlng starannoscig nie powodujgc uszkodzenia
istniejgcych nasadzen zieleni niskiej oraz wysokiej oraz jakichkolwiek elementow
sgsiadujgcych nie przewidzianych do rozbiérki. Prace w obrebie istniejgcego uzbrojenia
terenu prowadzi¢ z zachowaniem szczegolnej ostroznosci.

6.5. Kategoria geotechniczna obiektu

Badania geotechniczne wykonane w maju 2013r przez mgr Magdalene Tyszeckg

okreslajg nastepujgce warstwy geotechniczne:

¢ la — obejmuje torfy w stanie srednioroztozonym

e |b — namuty w stanie plastycznym

¢ lla — piaski drobne przewarstwione namutem w stanie luznym

e |lIb — piaski préchnicze i piaski drobne z domieszkg humusu oraz piaski drobne
przewarstwione torfem w stanie Sredniozageszczonym

e llc — piaski drobne oraz piaski srednie w stanie sredniozageszczonym

Badania wykazaty:

e wystepujgce w podtozu grunty warstwy |l ¢ sg nosne, gleba oraz warstwy la, Ib sg
stabonosne. Grunty lla i llc posiadajg parametry nieznacznie obnizone przez
domieszki czesci organicznych.

e grunty uznane za stabo nosne czyli glebe i torfy nalezy usungé¢ spod obrysu
projektowanych obiektow

e wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

e Na badanym terenie stwierdzono wystepowanie wody gruntowej w postaci
zwierciadta o charakterze swobodnym na gtebokosci 1,2 — 1,7m p.p.t.

Na podstawie badan (proste warunki gruntowe) oraz parametrow obiektéw ustala sie
pierwszg kategorie geotechniczng.



6.6. Roboty ziemne

Roboty ziemne bedg polegaty na wykorytowaniu istniejgcych warstw pod projektowane
warstwy konstrukcji nawierzchni, a takze pod posadowienie projektowanych budynkow.
Grunty uznane za stabo nosne czyli glebe i torfy nalezy usung¢ spod obrysu
projektowanych obiektéw.

Dno wykopow nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
soczewek gruntéw stabonosnych, ktore jesli wystepujg, nalezy wymieni¢ na zasypke z
pospotki zageszczonej do wskaznika zageszczenia wynoszgcego co najmniej 0,97. Pod
catg powierzchnig projektowanej podsypki nalezy istniejgce podioze dogesci¢ do
wskaznika zageszczenia minimum 0,97.

Roboty ziemne w obrebie przebiegu sieci uzbrojenia terenu wykonac recznie.
Projektowane instalacje nalezy wykonywa¢ pod nadzorem odpowiednich Instytuciji

UWAGA:
W trakcie wykonywania robd6t nalezy zabezpieczyC punkty osnowy geodezyjnej
istniejgce w terenie.

6.7. Infrastruktura techniczna
Projektowane zamierzenie nie wptynie na uzbrojenie istniejgcej w potudniowej czesci
osrodka przewidzianego do dalszego uzytkowania.

Na dziatce objetej opracowaniem istniejg przytgcza wraz z urzgdzeniami podziemnymi:
instalacja kanalizacji sanitarnej, wodociggowej oraz elektrycznej dla potrzeb
przedmiotowego terenu w ramach istniejgcych umow z witasciwymi dostawcami i
odbiorcami mediow.

INSTALACJA WODOCIAGOWA

podtgczenie domkéw do zimnej wody zaprojektowano w oparciu o istniejgce przytgcze
wodociggowe zakonczone zestawem wodomierzowym w budynku gospodarczym na dziatce
Inwestora zgodnie z zatwierdzonym pozwoleniem na budowe.

Szczegdty wg projektu branzowego.

INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej - poditgczenie budynkow letniskowych do
istniejgcej zewnetrznej instalacji kanalizacji sanitarnej zgodnie =z zatwierdzonym
pozwoleniem na budowe.

Szczegoty wg projektu branzowego.

ZALICZNIKOWA INSTALACJE ELEKTRYCZE

Projekt przewiduje zalicznikowe elektryczne instalacje odbiorcze zasilajgce domki oraz
portiernie.
Szczegoty wg. opracowania branzowego
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OSWIETLENIE
Na terenie projektuje sie wymiane istniejgcych stupdw i opraw oswietleniowych.
Szczegodty wg projektu branzowego.

ODWODNIENIE
przewidziano odwodnienie powierzchniowe na tereny zielone, przez nadanie nowo
projektowanym nawierzchniom spadku poprzecznego 1%.

6.8. Komunikacja, nawierzchnie

W miejsce istniejgcych drog z nawierzchni z ptyt betonowych projektuje sie drogi o
nawierzchni trawiastej wzmocnionej geokratg, droga gtéwna jednokierunkowa - szerokos¢
3 m. Po stronie pdtnocnej projektuje sie droge szerokosci 5 m, o nawierzchni trawiastej
wzmocnionej geokratg, z domkami po obu stronach. Nowo projektowane drogi o funkciji
pieszo jezdni.

Przy nowo projektowanym budynku recepcyjno-magazynowym plac o nawierzchni z kostki
betonowej tgczgcy budynek z droga, do wykonania zgodnie z zatwierdzonym pozwoleniem
na budowe.

Na terenie dziatki planuje sie miejsca postojowe dla uzytkownikéw sezonowych
bezposrednio przy domkach letniskowych.

Projekt przewiduje wykorzystanie istniejacych wjazdow na teren dziatki, przy czym wjazd
po stronie pétnocnej do zachowania jako wjazd techniczny.

Projekt przewiduje nowg nawierzchnie petnigcg funkcje strefy bezpieczenstwa na terenie
centralnego placu zabaw. Z uwagi na strefy upadku pod urzgdzeniami projektuje sie
nawierzchnie bezpieczng piaskowg o gr. 30cm, spetniajgce wymagania normowe dla
wysokosci swobodnego upadku.

Parametry techniczne

uktad istniejgcych ciggéw kotowych pozostaje bez zmian;
szerokos¢ ciggow kotowych wynosi 3,00m i 5,00m;

projektuje sie nowg droge o szerokosci 5 m dojazdowg do domkéw
pochylenie poprzeczne nawierzchni ciggow kotowych: 2%
pochylenie podtuzne minimalne — 0,2%

Konstrukcja nawierzchni

Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej — nawierzchnia trawiasta wzmocniona

geokratg
NAWIERZCHNIE NOWOPROJEKTOWANE

— 2cm warstwa ziemi urodzajnej stanowigca naddatek dla mieszaki wypetniajgcej geokrate,

wykonana tgczenie z wypetnieniem geokraty, wskaznik zageszczenia co najmniej I1s=1,0 .
Warstwe wierzchnig stanowi wysiana trawa.

— geokrata o komérkach 50mm x 50mm i wysokosci 40mm o dopuszczalnej nosnosci
170kN/os, wypetniona mieszankg 2:1 ziemi roslinnej i piasku stabilizowanego mechanicznie,
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stanowigca zabezpieczenie nawierzchni trawiastej przed koleinowaniem.  Wskaznik
zageszczenia co najmniej Is=1,00. Geokrata powinna posiada¢ 85% powierzchni otworéw
(biologicznie czynnej)

— Podsypka z piasku drobnego grubosci 5 cm stanowigca naddatek dla mieszaki
wypetniajgcej geokrate, wykonana  tgczenie z wypetnieniem geokraty, wskaznik
zageszczenia co najmniej 1Is=1,0

— Podbudowa zasadnicza grubosci 35cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowana
mechanicznie.

— Warstwa odcinajgca z pospétki grubosci 34cm zageszczona do wskaznika zageszczenia
Is> 1,00

— Istniejgce podtoze nosne o wtornym module odksztatcenia nie mniejszym niz 80MPa
potwierdzonym odpowiednimi badaniami po wykonaniu koryta dogeszczone do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98

Konstrukcja projektowanej drogi wewnetrznej - nawierzchnia trawiasta wzmocniona

geokratg
WYMIANA NAWIERZCHNI W MIEJSCU ISTNIEJACYCH DROG

— 2cm warstwa ziemi urodzajnej stanowigca naddatek dla mieszaki wypetniajgcej geokrate,

wykonana tgczenie z wypetnieniem geokraty, wskaznik zageszczenia co najmniej Is=1,0 .
Warstwe wierzchnig stanowi wysiana trawa.

— geokrata o komoérkach 50mm x 50mm i wysokosci 40mm o dopuszczalnej nosnosci
170kN/os, wypetniona mieszankg 2:1 ziemi roslinnej i piasku stabilizowanego mechanicznie,
stanowigca zabezpieczenie nawierzchni trawiastej przed koleinowaniem.  Wskaznik
zageszczenia co najmniej Is=1,00. Geokrata powinna posiada¢ 85% powierzchni otworéw
(biologicznie czynnej)

— Podsypka z piasku drobnego grubosci 5 cm stanowigca naddatek dla mieszaki
wypetniajgcej geokrate, wykonana  tgczenie z wypetnieniem  geokraty, wskaznik
zageszczenia co najmniej Is=1,0

— Podbudowa zasadnicza grubosci 15cm z kruszywa tamanego 0/63mm stabilizowana
mechanicznie.

— Istniejgce podioze nosne o wtérnym module odksztatcenia nie mniejszym niz 80MPa
potwierdzonym odpowiednimi badaniami po wykonaniu koryta dogeszczone do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98

Konstrukcja miejsc postojowych i placéw przy domkach — nawierzchnia trawiasta
wzmochiona geokrata

NAWIERZCHNIE NOWOPROJEKTOWANE
— 2cm warstwa ziemi urodzajnej stanowigca naddatek dla mieszaki wypetniajgcej geokrate,

wykonana tgczenie z wypetnieniem geokraty, wskaznik zageszczenia co najmniej I1s=1,0 .
Warstwe wierzchnig stanowi wysiana trawa.

— geokrata o komédrkach 50mm x 50mm i wysokosci 40mm o dopuszczalnej nosnosci
170kN/os, wypetniona mieszankg 2:1 ziemi roslinnej i piasku stabilizowanego mechanicznie,
stanowigca zabezpieczenie nawierzchni trawiastej przed koleinowaniem.  Wskaznik
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zageszczenia co najmniej Is=1,00. Geokrata powinna posiada¢ 85% powierzchni otworéw
(biologicznie czynnej)

Podsypka z piasku drobnego grubosci 5 cm stanowigca naddatek dla mieszaki
wypetniajgcej geokrate, wykonana  tgczenie z wypetnieniem geokraty, wskaznik
zageszczenia co najmniej 1s=1,0

Podbudowa zasadnicza grubosci 20cm z kruszywa famanego 0/63mm stabilizowana
mechanicznie.

Warstwa odcinajgca z pospdtki grubosci 49cm zageszczona do wskaznika zageszczenia
Is> 1,00

Istniejgce podtoze nosne o wtérnym module odksztatcenia nie mniejszym niz 80MPa

potwierdzonym odpowiednimi badaniami po wykonaniu koryta dogeszczone do wskaznika
zageszczenia Is> 0,98

Konstrukcja projektowanych nawierzchni z kostki betonowej

kostka betonowa grubosc¢ 8 cm

podsypka cementowo-piaskowa 1:4 grubosci 3 cm

podbudowa z kruszywa tamanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie grubosci
15 cm

istniejgce podtoze gruntowe wyprofilowane | zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 1,00, w razie potrzeby doziarnione pospotkg

Konstrukcja nawierzchni piaszczystych — strefy bezpieczenstwa

Nawierzchnia piaszczysta z piasku przeznaczonego na place zabaw o frakcji 0,2-
2mm o grubosci min. 30 cm

geowtdknina separacyjno-filtracyjna o parametrach nie gorszych niz wytrzymatosc
na rozcigganie w obu kierunkach o sile 25kN/m, wydtuzanie przy zerwaniu wzdtuz
pasma 20%, wydiluzanie przy zerwaniu wszerz pasma 15%, przeptyw wody
prostopadle do ptaszczyzny 171/m?/s

Istniejgce podioze piaszczyste wyprofilowane | zageszczone do wskaznika
zageszczenia minimum 0,97, w razie potrzeby doziarnione pospotkg

Obrzeza

W przypadku nawierzchni projektuje sie:

dla nawierzchni z kostki betonowej obrzeza betonowe 100x30cm o szerokosci 8 cm
z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg, utozone na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4 o gr. 5cm. Obrzeza projektuje sie jako ,wtopione” w stosunku do
nawierzchni z kostki betonowe;.

dla nawierzchni piaszczystej strefy bezpieczenstwa obrzeza faliste z PCV wys. min.
20cm w celu odseparowania od ziemi urodzajnej/trawnika
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6.9.

Zielen
Istniejgca zielen wysoka obecnie zlokalizowana jest w potudniowej czesci terenu.
Potnocna czesc jest wolna od nasadzen wysokich, przez co takze jest to teren w petni
nastoneczniony.
Projekt przewiduje zatozenie trawnikow w formie rekreacyjnej jak i w formie trawnikow
wzmochionych geokrata pod ciggami komunikacyjnymi, miejscami parkingowymi oraz
placami przy domkach.

6.9. Elementy matej architektury

Na terenie planuje sie trzy strefy rekreacyjne:

— strefe placu zabaw dla dzieci zlokalizowanego pomiedzy rzedami domkow

— wydzielenie sitowni zewnetrzne;j

— wydzielenie strefy relaksu gdzie zamontowane bedg stale zewnetrzne hamaki.

PLAC ZABAW

Na placu zabaw planuje sie czes$¢ urzadzen zlokalizowa¢ na nawierzchni piaszczystej
Z uwagi na normowe wymagania zabezpieczenia przed upadkiem, a czes¢ urzgdzen
zlokalizowanych na terenie zielonym. Poza urzgdzeniami zabawowi planuje sie tu
lokalizacje tawek wypoczynkowych z oparciami oraz koszy na $mieci

SILOWNIA ZEWNETRZNA

Na terenie zaprojektowano sitownie na swiezym powietrzu wyposazong w elementy do
wykonywania zréznicowanych ¢wiczenh fizycznych. Sitownia zlokalizowana ma by¢ na
terenie zielonym. | sktada sie bedzie z trzech zestawow po dwa urzgdzenia oraz dwoch
pojedynczych urzgdzeh do wiczen na zewnatrz.

STREFA RELAKSU
Zaprojektowano wydzielong strefe relaksu w ktorej znajdowacé sie majg state hamaki
zewnetrzne.

POSADOWIENIE

Wszystkie elementy matej architektury stale potgczone =z gruntem poprzez
zabetonowanie ich na gtebokos¢ 50-65 cm. Gtebokosé posadowienia zgodnie z
wytycznymi podanymi w zatgcznikach, ewentualnie wytycznymi producenta.

Wszystkie prace ziemne nalezy wykonywacC ze szczegdlng starannoscig tak aby nie
naruszy¢ ich naturalnej struktury. Wszelkie roboty ziemne nalezy wykonywa¢ w porze
suchej zwracajgc szczegblng uwage na zabezpieczanie wykopow przed ewentualnym
zalaniem. Nalezy szczegodlnie doktadnie wykonac izolacje przeciwwilgociowg (2x
abizol ) bloku betonowego.

W miejscach posadowienia urzgdzen nalezy wymienic istniejgcy grunt na pospotke
zageszczong do wskaznika 0,97 na gtebokos¢ 30 cm ponizej poziomu posadowienia.
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UWAGA

Poszczegodlne strefy wyposazy¢ w atestowane konstrukcje wykonane zgodnie z polskg
normg, projektowane wyposazenie stosowaC jako wyréb gotowy, fabrycznie
wykonczony. Szczegotowy dobor elementéw zgodnie z zatgcznikami graficznymi.
Wszystkie elementy matej architektury nalezy zamontowacC zgodnie z wytycznymi
producenta.

Szczegodtowa lokalizacja urzadzen zgodnie z czescig rysunkowa.

7. Ustalenia ochrony konserwatorskiej zabytkow

na podstawie ustalen wypisu z planu zagospodarowania przestrzennego teren na ktorym
sg projektowane obiekty:

1. nie jest wpisany do rejestru zabytkdw oraz nie podlega ochronie konserwatorskiej

2. zlokalizowany jest w obszarze chronionego krajobrazu

8. Wplyw eksploatacji gorniczej
Nie wystepuje w obszarze projektowanej inwestycji.
9. Zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Teren dziatek objetych projektem zlokalizowany jest w strefie krajobrazu chronionego
,Koszalinski Pas Nadmorski’.

Projektowana inwestycja na etapie realizacji i uzytkowania nie wptywa negatywnie na
srodowisko oraz nie narusza ustalen Rozporzadzenia nr 4/2005 Wojewody
Zachodniopomorskiego w sprawie obszaroéw chronionego krajobrazu z dnia 22 marca
2005r.

8. UWAGI:

Wszystkie zastosowane materiaty powinny posiadaé wymagane prawem atesty i
dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Prace prowadzi¢ pod nadzorem oséb
uprawnionych. Wszystkie roboty budowlane wykonywac¢ zgodnie z PN i sztukg budowlana.

Wszedzie, gdzie w dokumentacji opisujgcej przedmiot zamowienia (dokumentacja
projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych, kosztorysy)
wystgpig nazwy materiatdw, znaki towarowe, patenty, pochodzenie lub inne szczegotowe
dane — Zamawiajgcy dopuszcza rozwigzania rownowazne z opisanym oraz uzycie innych
materiatbw rownowaznych lub lepszych ze wskazanymi.

PROJEKTANT ACHITEKTURA

mgr inz. arch.

Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK
upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
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BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

ul. Wojska Polskiego 26, 78-111 Ustronie Morskie

INFORMACJA DOTYCZACA

Nazwa i adres obiektu budowlaneqo:

OSRODEK DYDAKTYCZNO-SOCJALNY AWF

dziatka nr 396, obreb Ustronie Morskie 0029

Nazwa inwestora oraz jego adres:

Akademia Wychowania Fizycznego
ul. Krélowej Jadwigi 27/39, Poznan

Specjalnosc Imie i nazwisko Data Podpis
mgr inz. arch.
T = AT | Katarzyna KRAWIECKA-KOLACZEK 27.05.2017
renitektura upr. nr 25/ZPOIA/OKK/2008, ZP-0577
PROJEKTANT | mgr inz. tukasz ILKIEWICZ 27 05.2017
Konstrukcja upr. nr ZAP/BO/0123/07, ZAP/0042/PWOK/07 | =
PR?\;’EEIJ_GANT mgr inz. INONA PISKORZ-WILCZAK 27 05,2017
santarne ZAP/0096/PO0S/13
mgqr inz.
Pho TANT | Bohdan CINCIRUK 27.05.2017
eklryczna upr. nr ZAP/0071/ZHOE/05, ZAP/IE/0312/05
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1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego:

a) Roboty rozbidérkowe:

istniejgcych budynkéw
nawierzchnia drog i placow

b) Roboty ziemne:

pod nawierzchnie drég,
pod fundamenty projektowanych domkoéw
nawierzchnie miejsc postojowych

pod elementy matej architektury

x) Wykonanie instalacji zewnetrznych
d) Wykonanie nowych nawierzchni
e) Roboty fundamentowe zwigzane z budowg domkow

f) Budowa budynkow
g) Montaz urzadzen matej architektury
h) Roboty wykonczeniowe, porzgdkowe

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych

Domki letniskowe drewniane szt. 2, budynek $wietlicy, wiata Smietnikowa szt. 2, stacja
wodomierzowa, budynek sanitarny; budynek gospodarczy, domki letniskowe w potudniowe;j
czesci terenu szt. 4.

3. Elementy zagospodarowania dziatki, ktére moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi

Nie wystepuja

4. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu

Szkolenie BHP

5. Wskazanie $srodkow technicznych i organizacyjnych zapobiegajagcym niebezpieczeinstwom
wynikajacych z prowadzonych robét

5.1.

Whytyczne dotyczace robot ziemnych.

w przypadku robét ziemnych prowadzonych w bezposrednim sgsiedztwie instalacji
wodociggowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania itp., nalezy
okresli¢ bezpieczng odlegtos¢ (w pionie i w poziomie), w jakiej mogg by¢ wykonywane te
roboty i zapewni¢ nad nimi fachowy nadzor techniczny. Odlegtos¢ te okresla kierownictwo
robot,

W razie ujawnienia w czasie wykonywania robét ziemnych niewypatéw lub przedmiotow
trudnych do identyfikacji nalezy wszelkie roboty przerwaé, a miejsce niebezpieczne ogrodzi¢
i oznakowaé napisami ostrzegawczymi,

zabronione jest skladowanie urobku i materiatow: w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi
wykopu, jezeli Sciany jego sg obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe
obcigzenie naziomem oraz w granicach klina odtamu gruntu, jezeli sciany wykopu nie sg
umocnione.

5.2. Wytyczne dotyczgce robot betonowych.

przy dostawie masy betonowej samochodami punkt zsypu powinien by¢ wyposazony w
odbojnice zabezpieczajgce samochdd przed stoczeniem sie,
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5.3.

pojemniki do transportu masy betonowej powinny by¢ wyposazone w klapy tatwo otwieralne i
zabezpieczajgce przed przypadkowym wytadunkiem masy,

opréznianie pojemnika powinno odbywacé sie stopniowo i rGwnomiernie, aby nie dopusci¢ do
przecigzenia deskowania masg betonowa,

wylewanie masy betonowej w deskowanie nie moze by¢ dokonywane z wysokosci wiekszej
niz1m.

Whytyczne dotyczace robot montazowych.

prace montazowe konstrukcji mogg by¢ wykonywane tylko na podstawie projektu montazu i
przez pracownikdw zapoznanych z instrukcjg organizacji montazu oraz rodzajem uzywanego
sprzetu zmechanizowanego,

urzgdzenia pomocnicze przeznaczone do montazu powinny byé sprawdzone pod wzgledem
wytrzymatosciowym i posiadaé atesty, a stan techniczny narzedzi i urzgdzehh pomocniczych
powinien by¢ badany codziennie przez nadzor techniczny,

przebywanie pracownikdw na gérnych powierzchniach $cian, belek, stupéw i ram oraz pod
kondygnacja, na ktérej sg prowadzone roboty montazowe, jest zabronione.

prowadzenie montazu budowli z elementow wielkowymiarowych jest zabronione: przy
szybkosci wiatru powyzej 10 m/sek, przy ztej widocznosci (zmierzch, mgta i pora nocna),
jezeli miejsca pracy nie majg nalezytego osSwietlenia o natezeniu $wiatta co najmniej 50
luksow,

elementy prefabrykowane mozna zwolni¢ z podwieszenia po ich uprzednim zamocowaniu,
przy podnoszeniu elementéw prefabrykowanych nalezy: stosowaé odpowiednie rodzaje
zawiesi, zawiesza¢ na zawiesiu elementy o ciezarze nie przekraczajgcym dopuszczalnego
nominalnego udzwigu dla zawiesia, dokonywac¢ ogledzin zewnetrznych elementu, zaczepiac
liny kierunkowe, prawidlowo zawieszaé haki zawiesia, kontrolowa¢ prawidtowosc
zawieszenia elementu na haku po podniesieniu go na wysokos¢ 0,5 m,

podanie sygnatu do podnoszenia elementu moze nastgpi¢é po usunieciu wszystkich
pracownikdw poza obszar réwny rzutowi przemieszczanego elementu powiekszonemu z
kazdej strony o 6 m.
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