STYK NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ Z POBOCZEM, KRAWEZNIK WTOPIONY
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VT Y ) - . T us J ISTNIEJACA PODBUDOWA
POBOCZE JEZDNIA

KONSTRUKCJA PROJEKTOWANEJ NAWIERZCHNI
Z KOSTKI BETONOWEJ

* KOSTKA BETONOWA GR. 8cm
® PODSYPKA CEMENTOWO — PIASKOWA 1:4 GR. Scm

* PODBUDOWA ZASADNICZA Z KRUSZYWA EAMANEGO
FRAKCJ 0-31,5, STABILIZOWANA MECHANICZNIE.
WARSTWA GRUBOSCI 15¢cm

* STNIEJACE PODEOZE NOSNE
ZAGESZCZONE CO NAUMNIEJ DO [s=0,98

KONSTRUKCJA PROJEK TOWANEJ
NAWERZCHNI PIASZCZYSTEJ

® WARSTWA PIASKU O FRAKCJ 0,2—2mm
GRUBOSCI MINIMUM  30cm

GEOWKOKNINA SEPARACYINO—FILTRACYINA

ISTNIEJACE PODEOZE NOSNE
ZAGESZCZONE CO NAUMNIEJ DO 1s=0,98
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