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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

Podstawg opracowania jest:

- Zlecenie Inwestora;

- Decyzja o warunkach zabudowy dla przedmiotowej inwestycji;

- Warunki techniczne nr 6538/2013 na wykonanie przylgcza wodociggowego i
kanalizacji sanitarnej wydane przez Miejskie Wodociggi i Kanalizacje Sp. z 0.0. w
Kotobrzegu;

- Aktualny podktad geodezyjny 1:500;

- Projekt zagospodarowania terenu w branzy architektonicznej;

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z dnia 12
kwietnia 2002 r.) z pdzniejszymi zmianami;

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2010 r., Nr 243, poz.
1623) z pdzniejszymi zmianami;

- Obowigzujace normy i przepisy branzowe.

2. Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest doprowadzenie zimnej wody oraz odprowadzenie $ciekdw
sanitarnych z projektowanych obiektow na terenie Osrodka Dydaktyczno-Socjalnego AWF
w Ustroniu Morskim. Projektem objete jest zagospodarowanie terenu na dziatce nr 396,
obreb nr 0029 Ustronie Morskie przy ul. Wojska Polskiego 26 w Ustroniu Morskim.

Zakres opracowania obejmuje opis techniczny i rysunki.

3. Rozwigzania techniczne.

3.1. Zewnetrzna instalacja wodociggowa.

Warunki podfaczenia.

Zasilenie projektowanych budynkéw wczasowych w zimng wode zaprojektowano z
wykorzystaniem istniejgcego  przytacza wodociggowego zakonczonego zestawem
wodomierzowym w budynku gospodarczym na dziatce nr 396 nalezgcej do Inwestora.
Projektuje sie wiaczenie zewnetrznej instalacji za ostatnim zaworem w zestawie
wodomierzowym, w skfad ktdérego wchodzi zawdr zwrotny antyskazeniowy. W trakcie
budowy nalezy sprawdzi¢ stan techniczny armatury odcinajgcej, zwrotnej i pomiarowej i w
razie potrzeby wymieni¢ na nowg z zachowaniem istniejgcych parametrow.

Instalacja wodociggowa ma za zadanie zasili¢ w I etapie 5 projektowanych domkdw
letniskowych w technologii szkieletowej drewnianej. Zaprojektowano instalacje
wodociggowg z rur i ksztattek polietylenowych w kolorze niebieskim. Do potgczen PE
stosowac ztgcza elektrooporowe.

Przewidywane maksymalne zuzycie wody do celdow socjalno-bytowych i
porzadkowych w projektowanych obiektach w ciggu doby wynosi:

Qmaxd = 1,2 m3/d
Qmaxh = 0,2 m3/h



Uzbrojenie.

Uzbrojenie projektowanej instalacji wody zimnej stanowi istniejgcy zestaw
wodomierzowy, ktéry pozostaje bez zmian. Zestaw powinien by¢ wyposazony w zawor
zwrotny antyskazeniowy typu BA.

Na instalacji zewnetrznej na odgatezieniach zaprojektowano zasuwy wodociggowe
krétkie np. HAWLE typu A nr kat. 4000 z Zeliwa sferoidalnego kotnierzowg. Potaczenia z
rurami PE za pomocg tulei kotnierzowych np. systemu 2000. Na wyposazeniu zasuwy
zastosowac sztywng lub teleskopowg obudowe do zasuw wraz ze skrzynkg uliczng, ktdra
musi odpowiada¢ PN-77/M-74081. Skrzynke nalezy posadowi¢ na pierscieniu betonowym
gr. 10 cm i Srednicy 30/18 cm (Hawle typ Nr 1850).

Dodatkowe wyposazenie zewnetrznej instalacji wodociggowej stanowi studnia
DN1000 z kregow betonowych z wiazem zeliwnym typu lekkiego DN600. W studni
zaprojektowano zawory odcinajgce DN50 PN10 i spustowy DN25 z instalacji wodociggowej
zasilajgcej domki letniskowe uzytkowane w sezonie letnim. Studnia powinna by¢
podtaczona do kanalizacji sanitarnej bezposrednio (odptyw spuszczonej z instalacji wody -
wykonac¢ w drugim etapie).

Oznaczenie uzbrojenia przewoddw wodociggowych w terenie wg PN-86/B-09700.

Wyprowadzenie przytaczy do poszczegolnych domkdéw typu "B" w etapie I oraz do
domkow przewidzianych do wykonania w etapie II wykona¢ poprzez montaz trojnika
redukcyjnego siodtowego z trzema kielichami wtykowymi do rur PE de63/32
(elektrooporowy).  Zewnetrzna instalacje  wodociggowg  zakonczy¢  kolankiem
elektrooporowym de63/32PE. Domki beda posiadaty indywidualne opomiarowanie
pobieranej wody, za pierwszg $ciang budynku.

Technologia wykonania robot instalacyjnych

a) Przy skrzyzowaniach z gazociggiem oraz w zblizeniach do korzeni drzew (ponizej 3m)
nalezy zastosowac rury ochronne (w poblizu korzeni — rury stalowe zabezpieczone
przed korozjg). Kofce rury wypetic piankg PU na dtugosci min po 40cm;

b) Potaczenia elektrooporowe rurociggéow przeprowadzac SciSle wg instrukcji wykonania
dla stosowanych przewoddw (gtadkos¢ i réwnolegtos¢ powierzchni taczonych, ich
czystos¢, temperatura zgrzewu, wspdtosiowosS¢ rur, czas zgrzewu itp.);

c) nie dopuszczac do kontaktu rur PE z produktami smotowymi i asfaltowymi;

d) Przy uktadaniu rur w dnie wykopu nalezy przestrzegaC zasady nie przekraczania
dopuszczalnych promieni giecia (podawane przez producenta, zalezne od materiatu,
Srednicy i temperatury otoczenia);

e) rurociggi uktada¢ zgodnie ze spadkami podanymi na profilach w celu utrzymania
minimalnej warstwy przykrycia oraz umozliwienia odwodnienia w oznaczonych
miejscach;

f) w temperaturach nizszych od 0 st C i wiekszych niz 30 st C nalezy zachowac szczegding
ostrozno$¢ (zmiana plastycznosci materiatu).

Technologia wykonania robot ziemnych

a) Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty bedg wykonywane mechanicznie. Przy
zblizeniach z istniejgcym uzbrojeniem i drzewostanem roboty bedg wykonywane recznie
jako waskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych nalezy zachowac szczegding
ostrozno$¢. Nie nalezy uszkadzac korzeni istniejgcych drzew;

b) W razie napotkania uzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy powiadomi¢ wtasciwego
uzytkownika i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem;



c) W miejscach zblizen wykopdw ponizej 1m od krawedzi drogi wykopy bezwzglednie
wykonac z szalunkami dla zabezpieczenia drogi przed obsuwaniem sie gruntu;

d) Zabrania sie sktadowania na jezdni ziemi z wykopdw;

e) Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdd opadowych wg BN83/8836-02;

f) Rurocigg nalezy utozy¢ w przygotowanym i odwodnionym wykopie na podsypce z
piasku 10cm. Podsypke nalezy wykonywaé z rdznoziarnistego piasku (w miare
mozliwosci z domieszkg frakcji pytowej) lub pospétki;

g) Pierwszg warstwe zasypowg do wysokosci 30 nad wierzchem rurociggu nalezy wykonac
recznie z piasku. Na tej warstwie nalezy utozy¢ tasme magnetyczng w osi rurociggu;

h) Przyjmuje sie, ze grunt z wykopu bedzie uzyty do jego zasypania poza projektowang
jezdnig i ciggami pieszymi, gdzie wykop nalezy zasypac do petnej wysokosci gruntem
niewysadzinowym (pospdtka);

i) Powyzej pierwszej warstwy nad rurociggiem (do 30cm na jego wierzchem) wykopy
zasypywa¢ warstwami o wysokosci nie wiekszej niz 20cm z ich starannym
zageszczeniem; w przypadku gruntdow nienosnych (torfy) wykop na dnie wylozyc
geowtdkning z wywinieciem na wierzch po wykonaniu zasypki 30 cm, nastepnie do
petnej wysokosci gruntem niewysadzinowym (pospdtka);

j) Przy zblizeniu wykopu mniejszym niz 1,5m do krawedzi drogi grunt (powyzej pierwszej
warstwy nad rurociggiem) nalezy zageszcza¢ mechanicznie. W przypadku koniecznosci
zblizenia wykopu do krawedzi drogi ponizej 0,6m nalezy utrzymac wskaznik
zageszczania gruntu minimum 0,97 na catej wysokosSci zasypu, a w gérnej warstwie
0,2m wskaznik =1 —w pasie ponizej w/w zblizenia (wg OST D-02.03.01). Wyniki
pomiarow wskaznika zageszczenia gruntu bedg zatgcznikami do protokotéw odbioru
robét;

k) W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowaé wiasciwe odwodnienie (przy niskim
stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody —odwodnienie wgtebne
z zestawem igtofiltrdw w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach,
gdzie rurociagg miatby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka)
nalezy wymieni¢ grunt organiczny na podsypke piaskowg zageszczong w warunkach
czasowego obnizenia zwierciadta wody o ca 30cm. Aby unikng¢ rozluznienia piasku,
spagowq partie torfu o migzszosci ok. 0.2m nalezy wybra¢ recznie. W celu unikniecia
nagtego podniesienia poziomu wody i rozluznienia podsypki po wylgczeniu
odwodnienia, iglofiltry nalezy odigcza¢ stopniowo najlepiej rozmieszczonych
przemiennie (wymagac to bedzie odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

) Podczas wykonywania robdt (mechanicznych i recznych) nalezy przestrzega¢ wymagan
rozp. MBiPMB Nr73 z dnia 22.03.1972 (Dz.U. nr13 /72);

m) Cato$¢ robdt ziemnych i montazowych oraz odbidr przeprowadzi¢ zgodnie z wymogami
norm PN81/B-0725, PN-92/B-10735 i BN-83/8936-02 z uwzglednieniem Warunkow
Technicznych wykonania i odbioru sieci wodociggowych Cobrti INSTAL -Warszawa,
wrzesien 2001 oraz z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggdéw z
zeliwa”;

3.2. Zewnetrzna instalacja kanalizacji sanitarnej.

Warunki podtaczenia.

Zaprojektowano odprowadzenie Sciekéw bytowo-gospodarczych do istniejgcej
kanalizacji sanitarnej o Srednicy 160 mm zlokalizowanej w dziatce Inwestora nr 88/1.
Istniejgce przytacze wiaczone jest do sieci w ul. Wojska Polskiego przez studnie rewizyjng
Slistn. o rzednych 7,63/5,62 mnpm. W ramach inwestycji w celu wyptycenia studni



S3istn. nalezy przetozyc¢ istniejgcy kanat sanitarny na dziatce Inwestora na odcinku S2istn.
— S3istn. dla uzyskania spadku 0,8 %. Studnia S2istn. pozostanie bez zmian, natomiast
studnie S3istn. nalezy wykona¢ na nowo. Projektowane rzadne studni S3istn. wynoszag
8,26/6,49 mnpm.

Przewidziano jedno wiaczenie projektowanej zewnetrznej instalacji kanalizacji
sanitarnej do sieci @160 PCV przez istniejgcg w/w betonowg studnie S3istn. Przyjete
rozwigzania techniczne pozwalajg na grawitacyjny odptyw $ciekdw sanitarnych z terenu
objetego opracowaniem zaréwno w I jak i w II etapie.

Zastosowane materialy.
Przewody kanalizacji sanitarnej nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC o potgczeniach

kielichowych z uszczelkg gumowg (EPDM, TPE), o powierzchni zewnetrznej gtadkiej, o
jednorodnej strukturze $Scianki rur i ksztattek (rury lite), o sztywnosci obwodowej
nominalnej 8,0 kN/m? (SDR 34).

Na trasie przewodow kanalizacji sanitarnej zaprojektowano wiazowe studzienki
rewizyjno-potgczeniowe z elementdw betonowych, beton B45, tgczonych na uszczelke
gumowg, DN1000 zgodnie z graficzng czescig opracowania. Lokalizacja studzienek zgodnie
z PN-EN 124:2000 zaliczana jest do grupy 4.

Studzienki z elementéw betonowych skfadajg sie z:
» elementu dolnego z wyprofilowanymi kinetami, DN1000
« kregow przejsciowych DN1000
» plyty gornej z otworem pod wtaz
« wiazu zeliwnego klasy C250

Ponadto zaprojektowano studzienki rewizyjne z tworzyw sztucznych o Srednicy 425
mm. Studzienki powinny by¢ wykonane z PVC, kineta z PP, z czeScig teleskopowg do
regulacji wysokosci z wtazem typu ciezkiego C250. Wszystkie elementy powinny pochodzi¢
od jednego producenta.

Wymagania dotyczace elementow z betonu:

- beton wibroprasowany klasy B45

- wodoszczelno$¢ W8

- mrozoodpornos¢ F-50

- nasigkliwo$¢ — ponizej 4%

- odporno$¢ chemiczna na Scieki

- elementy betonowe posiadajg aprobate techniczng

- element denny (cze$¢ osadnika) posiada wysokos$¢ uzyteczng hmin =
500 mm

- poszczegdlne elementy obudowy s3 ze sobg tgczone za pomoca
uszczelek gumowych

- otwory pod kanaty wlotowe i kanat wylotowy sg wykonane jako
szczelne.

Zaprojektowane studzienki rewizyjno-potgczeniowe typowe z tworzyw sztucznych o
Srednicy kinety i rury studziennej Dmin = 425 mm sktadajg sie z:

- kinety przelotowej z jednym (trzema) wlotem i jednym wylotem;
Srednica wlotu i wylotu jednakowa @160 mm (wg profili na rys. S3)

- $rednica kinety DN > 400 mm

- rury studziennej / pionowej o Srednicy DN > 400 mm

- rury teleskopowej o $rednicy DN425 mm z wiazem Zzeliwnym i pokrywa
typu D400 lub C250 w zaleznosci od lokalizacji; Srednica wiazu i
pokrywy 500/352 mm.

Studzienki z tworzyw sztucznych muszg odpowiada¢ normie PN-B/10729:1999




i EN 476:1997.

Wiaz zeliwny dla studzienek z tworzyw sztucznych D = 400 mm w drogach
nieutwardzonych i chodnikach montowaé na pierscieniu odcigzajagcym zgodnie z
zaleceniami producenta.

Regulacje rzednych wiazéw studni przeprowadzi¢ réwnoczesnie z wykonywanymi
robotami drogowymi i zagospodarowania terendw zielonych.

Srednice rur, spadki i odlegtoéd pokazano w czesdi rysunkowej.

Sposdb prowadzenia, gtebokosci utozenia, oraz spadki podano na przekrojach
wysokosciowych w czesci rysunkowej opracowania.

Obliczenie ilosci Sciekow sanitarnych.
Na podstawie obliczonego zuzycia wody odptyw Sciekdw sanitarnych (socjalno-
bytowych) w projektowanych obiektach zaktada sie na poziomie:

Qmaxd = 1,14 m3/d

Roboty ziemne i uktadanie kanafow.

Trasa projektowanych instalacji zewnetrznych winna by¢ wytyczona przez
miejscowg stuzbe geodezyjng lub uprawnionego geodete wykonawcy.

W miejscach wolnych od istniejgcego uzbrojenia wykopy liniowe wykonac
mechanicznie na odkiad oraz z tymczasowym wywozem urobku. Przy zblizeniach i
skrzyzowaniach z istn. uzbrojeniem roboty ziemne prowadzi¢ recznie na odkfad oraz z
tymczasowym wywozem urobku.

W miejscach skrzyzowan projektowanych rurociggdw z istniejgcym uzbrojeniem,
nalezy wykonac recznie probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci.

Napotkane istn. uzbrojenie nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem
przez podwieszenie lub podstemplowanie.

Rurocigg ukfada¢ w wykopach suchych do gtebokosci 1,6 m waskoprzestrzennych
odeskowanych z zastosowaniem rozpdr, powyzej 1,6 m szerokoprzestrzennych o $cianach
skarpowatych. Dno wykopu nalezy doktadnie oczyscic¢ oraz zniwelowac.

Roboty ziemne dla projektowanej kanalizacji wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami
opracowanymi przez producenta rur.

Dodatkowg gtebokos¢ wykopu dla wyréwnania dna wykopu i wzmocnienia struktury
gruntu musi by¢ wykonana sposobem recznym. Wypoziomowana podsypka o grubosci ok.
10 cm musi by¢ luzno utozona i nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i
kielicha. Materiat uzyty do podsypki nie moze zawiera¢ ostrych kamieni i czastek statych o
wymiarach powyzej 30 mm.

Obsypka rurociggdw musi zagwarantowa¢ odpowiednie podparcie ze wszystkich
stron. Powinna by¢ wykonana szybko po stwierdzeniu prawidtowosci posadowienia rur.
Materiat uzyty do wykonania obsypki powinien spetni¢ te same warunki, co materiat do
wykonania podtoza. Obsypka rur musi by¢ prowadzona az do uzyskania grubosci warstwy,
co najmniej 20 cm (po zageszczeniu) powyzej wierzchu rury. Pozostatg cze$¢ zasypki
wykopdw nad obsypka nalezy wykona¢ z do petnej wysokosci ze wzgledu na strukture
istniejgcego gruntu piaskiem dowiezionym bez ograniczen uziarnienia (ktdry nadaje sie do
zageszczenia do stopnia Id=1,0). Z pospdtki nalezy usungé duze i ostre kamienie oraz
gline. W przypadku gruntéw nienosnych (torfy) wykop przegtebic i uzupetni¢ piaskiem do



uzyskania stabilnego podtoza, na dnie wytozy¢ geowtdkning z wywinieciem na wierzch po
wykonaniu zasypki, nastepnie do petnej wysokosci gruntem niewysadzinowym (pospétka)

Przewody z rur PVC nalezy uktadaé przy temperaturze powietrza od +5 do 30 °C.
Uktadanie rur moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podtozu rodzimym lub
odpowiednio zageszczonym. Montaz przewoddw powinien odbywac sie na dnie wykopu
zachowujac projektowany spadek przewoddw. Ukfadanie wykonaé na gtebokosci i ze
spadkiem zgodnie z czeScig graficzng projektu oraz technologig montazu rur.

Odwodnienie wykopow.

W razie pojawienia sie wod gruntowych zastosowac wiasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wgtebne z
zestawem igtofiltrow w rozstawie co 2m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie
rurocigg miatby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy
wymieni¢ grunt organiczny na podsypke piaskowg zageszczong w warunkach czasowego
obnizenia zwierciadta wody o ca 30cm. Aby unikng¢ rozluznienia piasku, spagowg partie
torfu o migzszosci ok. 0.2m nalezy wybrac recznie. W celu unikniecia nagtego podniesienia
poziomu wody i rozluznienia podsypki po wytgczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy
odtgczaC stopniowo najlepiej rozmieszczone przemiennie (wymagaé to bedzie
odpowiedniego rozplanowania odwodnienia).

Odbior kanafow.

Odbidr kanatow przeprowadzi¢ w oparciu 0 wymagania w normach PN-62/8971-02,
PN-84/B-10735 po uprzednim przeprowadzeniu préb szczelnosci kanatéw wg PN -
81/B10725 i instrukcji producenta rur. Przed odbiorem koncowym nalezy dokonac
inspekcji kamerg wykonanej sieci kanalizacji. Jej wyniki dotgczy¢ do dokumentdw
odbiorowych.

Zalecenia koricowe.

Wszelkie roboty przy budowie kanatdw nalezy wykonac przy Scistym zachowaniu
warunkoéw BHP oraz prowadzi¢ i dokonywa¢ odbioru zgodnie z nastepujgcymi normami i
przepisami prawnymi:

— Dz. Urz. Nr 22/53, poz.89, BHP - transport reczny,

— PN-92/B-10735 - Przewody kanalizacyjne, wymagania i badania przy odbiorze,

— PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne,

— PN — B - 10736/99 - Roboty ziemne, wykopy otwarte pod przewody wod. — kan.,

— Rozp. Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie BHP podczas

wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z 2003r. nr 47 poz. 401),

— PN-EN 124:2000-Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do

nawierzchni do ruchu pieszego i kotowego,

— Materiaty uzyte do budowy powinny posiadac stosowne $wiadectwa jakosci.

4. Uwagi koncowe

. Przed rozpoczeciem robdt ziemnych nalezy wytyczyC trase realizowanych instalacji
zewnetrznych. Wytyczenie iinwentaryzacje nalezy zleci¢ uprawnionej jednostce
geodezyjnej.

. Rurociggi przed zasypaniem zainwentaryzowa¢ geodezyjnie i zgtosi¢ do odbioru
inspektorowi nadzoru inwestorskiego oraz przedstawicielom dostawcy medidw.

. Do odbioru koncowego, w celu uzyskania zaswiadczenia od inspektora nalezy
przedtozyc:



mape powykonawczg geodezyjng wykonanych sieci z zatgczonymi wspdtrzednymi w

formie elektronicznej,
wynik badania bakteriologicznego wody,
dokumentacje dot. zastosowanych materiatdw i urzadzen (atesty, dopuszczenia,

certyfikaty);
Roboty montazowe wykonywaé zgodnie z "Warunkami Technicznymi Wykonania i
Odbioru Robo6t Budowlano-Montazowych” i odpowiednimi Normami.
Wykopy wykonawca powinien zabezpieczy¢ i oznakowa¢ w sposdb widoczny. Prace

nalezy prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.
Wszelkie zmiany w projekcie technicznym uzgodni¢ z autorem.

Projektant: mgr inz. I. Piskorz-Wilczak



