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I. CZESC OPISOWA

1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego zamiennego opracowania projektowego sg
zalicznikowe elektryczne instalacje odbiorcze zasilajgce domki oraz
portiernie  w Osrodku Dydaktyczno-Socjalnym AWF, potozonym w
miejscowosci Ustronie Morskie, ul. Wojska Polskiego 26, obreb nr 0029,
dziatka 396.

2. Podstawa opracowania
Podstawg niniejszego opracowania projektowego jest zlecenie Inwestora.
Projekt opracowano w oparciu o opracowania pozostatych branz. Przy

opracowaniu uwzgledniono obowigzujgce przepisy oraz normy.

3. Podzial na etapy

Zakres prac na terenie Osrodka Dydaktyczno-Socjalnego zostat podzielony

na nastepujgce etapy:

ETAP 1:

e budowa zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjnych dla potrzeb
domkow stawianych w ramach etapu |l

e budowe elektrycznych zalicznikowych instalacji  odbiorczych
zasilajgcych domki stawiane w ramach etapu |l

e przebudowe zalicznikowego zasilania obiektu

ETAP 2:

e usuniecie nieczynnej instalacji zewnetrznej kanalizacji sanitarne;

e budowe 5 sztuk domkow typu B wraz z instalacjami wewnetrznymi



ETAP 3:

budowe zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjny dla potrzeb
domkow typu C i budynku recepcyjno-magazynowego

budowe elektrycznych  zalicznikowych instalacji  odbiorczych
zasilajgcych domki typu C i budynku recepcyjno-magazynowego
budowe pieciu domkéw letniskowych typu C wraz z instalacjami
wewnetrznymi

budowe budynku recepcyjno-magazynowego wraz z instalacjami
wewnetrznymi— budynek A

przebudowe istniejgcej drogi dojazdowe]

ETAP 4:

budowe zewnetrznych instalacji wodno-kanalizacyjny dla potrzeb
domkow typu D i domku typu E

budowe elektrycznych  zalicznikowych instalacji  odbiorczych
zasilajgcych domki typu D i domku typu E

budowe 14 domkow letniskowych typu D wraz z instalacjami
wewnetrznymi

budowe domku letniskowych typu E wraz z instalacjami wewnetrznymi

budowe drogi dojazdowej

ETAP 5:

budowa placéw zabaw

ETAP 6:

przebudowe oswietlenia zewnetrznego — wymiane opraw i stupow

w istniejgcych lokalizacjach



4. Zakres opracowania

Zakresem opracowania projektowego objeto:

» Zalicznikowg linie zasilajgcg szafke SR-01 ze zigcza kablowo-
pomiarowego,

» Zalicznikowe linie zasilajgce szafki SR-02, SR-03, SR-04, SR-05
i SR-06

» Zalicznikowg linie zasilajgcy istniejgcy budynek z projektowanej szafki
SR-01

» Zalicznikowe linie zasilajgce domki z szafek

» Wolnostojgcg szaftke SR-01, SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06

5. Zastosowane rozwiazania techniczne

5.1. Zalicznikowe linie zasilajace — linie kablowe

Z uwagi na zmiane zasilania obiektu, polegajgcg na przeniesieniu ztgcza
kablowego i rozliczeniowego uktadu pomiarowego przez ENERGA-
OPERATOR SA w granice dziatki (w poblizu istniejgcego ogrodzenia),
dokonano przeprojektowania zalicznikowego zasilania wewnatrz osrodka.
Ze ztgcza kablowo-pomiarowego realizowanego na podstawie oddzielnego
opracowania projektowego przez ENERGA-OPERATOR = SA,
zaprojektowano zalicznikowg linie kablowg kablem YKYZo 4x70, zasilajgc
wolnostojgca szafke 0zn.SR-01.

Z projektowanej szafki SR-01, zaprojektowano linie kablowe zasilajgce:

» wolnostojgcg szafke SR-02, kablem YKYZo 4x50

wolnostojgcg szafke SR-03, kablem YKYZo 4x50

wolnostojgcg szafke SR-04, kablem YKYZzo 4x50

wolnostojgcg szafke SR-06, kablem YKYZo 4x50

istniejgcy budynek, kablem YKYZzo 4x50

YV V. V VYV V

budynek recepcyjno-magazynowy, kablem YKYZzo5x6



Z projektowanych szafek SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06
zaprojektowano linie kablowe kablem YKYZzo 5x6 zasilajgce domki.

W miejscach skrzyzowan z wewnetrznymi drogami zaprojektowano
przepusty kablowe z rur o srednicy 160mm. llo§¢ rur oraz ich dtugosc
podano na rysunku E-01.

Przebiegi trasowe pokazano na rysunku ozn.E-01.

5.2. Szafki rozdziatu zasilania SR-xx

Dla potrzeb rozdziatu zasilania zaprojektowano gtéwng szafke rozdzielczg
ozn. SR-01. Z Projektowanej szafki docelowo zostang wyprowadzone
obwody zasilajgce domki oraz oswietlenie terenu osrodka.

Niniejszym opracowaniem projektowym, objeto posadowienie szafki SR-01
wraz z wyposazeniem zgodnym z rysunkiem ozn.E-03 i E-04 oraz szafki
SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06 wraz z wyposazeniem zgodnym
z zatgczonymi rysunkami.

W uktadzie docelowym szafka SR-1, stanowi¢ bedzie gtéwny punkt
dystrybucji zalicznikowego zasilania domkow na terenie obiektu oraz
zatgczania i sterowania oswietleniem zewnetrznym.

Szafki SR-02, SR-03, SR-04, SR-05 i SR-06 stanowig rozdziat i dystrybucje
zasilania dla planowanej budowy domkdéw. W szafkach zaprojektowano
liczniki energii elektrycznej, umozliwiajgcej kontrole zuzycia energii
elektrycznej dla kazdego domku.

Lokalizacje szafek na terenie obiektu pokazano na rysunku ozn.E-01.



5.3. Demontaz istniejacych wolnostojacych zlgcz kablowych.

Istniejgce ztgcza kablowe, podlegajg likwidacji. W tym celu nalezy trwale
pozbawiC napiecia kable zasilajgce ztgcza. Po likwidacji zasilania, nalezy
istniejgce ztgcza

kablowe odkopac. Z uwagi na wyeksploatowanie ztgcz kablowych, nalezy

przekazac je do unieszkodliwienia lub odzysku materiatow.

5.4. Demontaz istniejgcych kabli.

W planowang zabudowg domkoéw oznaczonych ,C1” oraz ,E1”, koliduje
istniejgcy  kabel telekomunikacyjny.  Niniejszym  opracowaniem
projektowym objeto, odkopanie istniejgcego kabla, pozostawienie go
w formie zapasu w poblizu domku o0zn."C1”. Istniejgcg puszke
zakonczeniowg kabel, nalezy przenies¢ =z istniejgcego budynku
magazynowego na projektowany domek ozn.”C1”.

Istniejgce linie kablowe kolidujgce z planowang zabudowg, po stwierdzeniu
w nich braku napiecia nalezy odtgczy¢ i oznaczy¢ na mapie sytuacyjno-

wysokosciowej jako ,nieczynne”.

5.5. Wymiana istniejgcych stupéw oswietleniowych.

Na czas projektowanej wymiany stupow oswietleniowych, nalezy wytgczyc
zasilanie, uniemozliwiajgc przypadkowe jego zatgczenie.

Istniejgce kable zasilajgce w stupach oswietleniowych nalezy odtgczyé
I zabezpieczyé. Po odfgczeniu kabli zasilajgcych, stupy oswietleniowe
nalezy odkopac¢. Z uwagi na wyeksploatowanie stupdéw oraz opraw
oswietleniowych, nalezy przekazac je do unieszkodliwienia.

W miejsce zdemontowanych stupow oswietleniowych, projektuje sie

posadowienie nowych stupow oswietleniowych parkowych, o wysokosci



5,5m (cynkowane ogniowo). Projektowane stupy oswietleniowe posadowi¢
na dedykowanych fundamentach.

Na posadowionych stupach, nalezy zainstalowa¢ oprawy oswietleniowe
parkowe z zrodtem sSwiatta typu LED o mocy 36W i strumieniu swietlnym
4300Im.

5.6. Roboty kablowe.

Projektowane linie kablowe, nalezy uktada¢ zgodnie z normg N SEP-004
.Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”. Trase linii kablowych
nalezy wyznaczy¢ geodezyjnie. Po zakonczeniu prac ziemnych, kable
przed zasypaniem nalezy zinwentaryzowaC geodezyjnie i zgtosi¢ do
Inwestora do odbioru.

Gtebokos¢ wykopu 0,6m. Kable uktadac na gtebokosci 0,5m.

Kable uktadac na podsypce grubosci 0,1m z piasku. Kabel oznakowac, co
10m opaskg z danymi: przekroj kabla, rok utozenia i dane witasciciela. Po
utozeniu kabli wykona¢ ,nadsypke” kablowg grubosci 0,1m, przykryc
ziemig rodzimg 0,15+0,20m, oznaczy¢ folig PCW grubosci 0,4 — 0,6 mm, o
barwie niebieskiej, a nastepnie zasypac z rozplantowaniem nadmiaru ziemi
Z wykopu.

Przy szafkach pozostawi¢ normatywne zapasy kabla.

W miejscach planowanych drég, projektowane kable uktadac na gtebokosci
1,0m w rurach ochronnych o s$rednicy 160. StosowacC rury ochronne
przeznaczone do trudnych warunkéw terenowych (maksymalne obcigzenie

transportowe).

6. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Jako system ochrony przed dotykiem bezposrednim zastosowano izolacje

| ostony izolacyjne.



W projektowanych szafkach SR-xx, nalezy przewidzie¢ rozdzielenie
przewodu neutralno-ochronnego PEN, na oddzielny przewdd neutralny N
(barwa izolacji niebieska) i ochronny PE (barwa izolacji zoéttozielona).
Bezwzglednie miejsce rozdziatu musi by¢ uziemione, a wartos¢ rezystanc;ji
uziemienia nie powinna przekraczaé wartosci 10[Q].

We wspdlnym wykopie kablowym, nalezy utozy¢ bednarke ocynkowang

25x4, tgczgc uziemienie szyn PEN w szafkach SR-xx, zlgcza kablowo-

pomiarowego oraz ztgcza ZK na istniejgcym budynku.

Projektowana instalacja odbiorcza jest w uktadzie TN-C, natomiast

instalacja zasilajgca domki oraz portiernie w uktadzie TN-S.

Z uwagi na eksploatowanie urzgdzen przez osoby niepoinstruowane

I niewykwalifikowane, nalezy zastosowac ochrone podstawowg razem

z ochrong przy uszkodzeniu. Jako ochrone podstawowg od porazen

pragdem elektrycznym, stosuje sie izolacje i obudowy izolacyjne.

Zaprojektowang ochrong uzupetniajgcg ochrone podstawowag, sg

wytgczniki roznicowoprgdowe, o pradzie zadziatania nie wiekszym niz

30mA. Jako ochrone przy uszkodzeniu, zastosowano w projektowanej
instalacji samoczynne wytgczenie zasilania. Warunek ten zostat spetniony
przez:

» zabezpieczenia przetezeniowe (reagujgce na wzrost wartosci pragdu w
obwodzie), takie jak, wylgczniki samoczynne z wyzwalaczami lub
przekaznikami nadprgdowymi,

» urzgdzenia ochronne réznicowoprgdowe reagujgce na pojawienie sie

pradu uptywu z obwodu.

7. Uwagi koncowe

Roboty winna wykonywa¢ osoba posiadajgca odpowiednie kwalifikacje

budowlane i aktualnie wazng grupe SEP.



Wykonywanie robot musi by¢ zgodne z projektem, obowigzujgcymi
przepisami, szczegotowo uwzgledniajgc wymagania Inwestora.

Po zakonczeniu robo6t montazowych dokona¢ pomiary pomontazowe
I w przypadku uzyskania poprawnych wynikow przystgpi¢ do rozruchu
urzgdzen.

Opracowat:
mgr inz. Bohdan Cinciruk
upr. ZAP/0071/ZHOE/05



Il. OBLICZENIA TECHNICZNE

Bilans mocy, dobér przewodow i zabezpieczen

Typ domku llosé Moc jednostk.
Domek ozn. ,A” 1 6100 W
Domek ozn. ,B” 5 9200 W
Domek ozn. ,C” 5 6186 W
Domek ozn. ,D” 14 6186 W
Domek ozn. ,E” 1 6186 W
tacznie 175 820 W
taczna moc projektowanych domkow - 175820 W
Moc istniejgcych obiektow - 25000W
tacznie obiekt - 200820W
Wspotczynnik jednoczesnosci - 0,25

Moc szczytowa obiektu:
Ps =200 820 W * 0,25 = 50 205 W

Prad szczytowy obiektu:
Is =50 205W / (1,73*400%0,9) = 80,62 A

10



Na podstawie powyzszych obliczen dobrano:

Zalicznikowa linia kablowa zasilajgca obiekt YKYZzo 5x70mm?
Zabezpieczenie przedlicznikowe - 100A

Zalicznikowe linie kablowe zasilajgce szafki YKYzo 5x50mm?

Przewody zasilajgce domeki - YKYZo 5x6 mm?

Zabezpieczenie zasilania domkow w szafkach 20A

Opracowat:
magr inz. Bohdan Cinciruk
upr. ZAP/0071/ZHOE/05
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